
27,15

nawierzchnia gruntowa

właz żeliwny z pokrywą wypełnioną

betonem klasy C250

przyłącze

Ø32mm PE

przyłącze

Ø32mm PE

25,75

25,07

30

przejście szczelne

dla rury PE

przejście szczelne

dla rury PE

zawór grzybkowy ze spustem

gwintowany wewnętrznie DN 

3

4

"

elektromufa PE/mosiądz gwint

zewnętrzny Ø32mm/DN 

3

4

"

elektromufa PE/mosiądz gwint

zewnętrzny Ø32mm/DN 

3

4

"

rząpia chłonna Ø0,30m

wypełniona żwirem

studnia betonowa DN 1,0m

SCHEMAT WYKONANIA STUDZIENKI SPUSTOWEJ V22

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ

NR 3926Z W OSTOI Z ULICĄ ZBÓJNICKĄ W SZCZECINIE

skala:

---

nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY

STYCZEŃ 2021r.

91/2020 // P-1011/2020

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

6

TOM 3 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO:  M.OSTOJA

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT

583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZA

projektant:

branża:

SIECI WOD.-KAN.

282/Sz/83

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

ZAP/0072/POOS/08mgr inż. PIOTR SOŁTYS

projektant:

sprawdzający:

tel. +48 (091) 485 33 95

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin

przyłącze

Ø32mm PE

przyłącze

Ø32mm PE

przejście szczelne

dla rury PE

przejście szczelne

dla rury PE

elektromufa PE/mosiądz gwint

zewnętrzny Ø32mm/DN 

3

4

"

elektromufa PE/mosiądz gwint

zewnętrzny Ø32mm/DN 

3

4

"

rząpia chłonna Ø0,30m

wypełniona żwirem

stopnie

złazowe

30

3
0

stopnie

złazowe


