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5. SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Tytuł rysunku 
Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 

1.  Projekt zagospodarowania terenu  E01 1 

2.  Schemat strukturalny oświetlenia drogowego E10 1 
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6. DANE WYJŚCIOWE 

6.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.  

6.2. Podstawa techniczna opracowania 

Podstawę techniczną projektu stanowią: 
1. Wytyczne Inwestora. 
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
3. Obowiązujące normy i przepisy. 
4. Aktualny wtórnik w skali 1:500. 

6.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy likwidacji kolizji oświetlenia drogowego w 
związku z budową drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w 
Szczecinie.  

6.4. Przepisy i normy 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu 
Tytuł dokumentu 
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

1.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane 
Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. 

2.  PN-EN 12464-2:2014 
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 
2: Miejsca pracy na zewnątrz 

3.  NSEP-E-004:2014  
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.” 

4.  
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 
401 

5.  PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

6.  PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 
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7. OPIS TECHNICZNY  

7.1. Stan istniejący  

Aktualnie teren objęty projektem został wydzielony pod inwestycję.  

Na terenie objętym opracowaniem tj. działka 7/3dr, 5/68 obręb Ostoja 10 znajduje się istniejąca 

sieć oświetlenia ulic stanowiąca własność Gminy Kołbaskowo w postaci słupów oświetleniowych, 

opraw oświetleniowych, linii kablowych, natomiast na odcinku pomiędzy posesjami Ostoja nr 1, 

a Ostoja 5a znajduje się napowietrzna sieć oświetleniowa należąca do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 

Napowietrzna sieć oświetleniowa składa się z słupów betonowych, linii napowietrznej oraz opraw 

oświetleniowych. 

Ponad to na terenie zamierzenia budowlanego znajduje się sieć kablowa i napowietrzna należąca 

do Enea Operator Sp. z o.o. 

7.2. Stan projektowany – oświetlenie drogowe 

W związku z budową drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką 

w Szczecinie projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku od granicy 

miasta Szczecin do posesji 2a w Ostoi oraz rozbudowę oświetlenia drogowego wzdłuż istniejącej 

jezdni na terenie działki 7/3 obręb Ostoja 10 (wzdłuż wschodniej granicy działki 5/29). 

Dodatkowo zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt oświetlenia nowych przejść dla 

pieszych. Oświetlenie przejść dla pieszych należy zasilić z projektowanych latarni oświetlenia 

drogowego, zgodnie z rys. E01 

Przebudowa oświetlenia drogowego na działce 7/3dr obręb Ostoja 0010 – własność 

Gmina Kołbaskowo 

W związku przebudową drogi projektuje się przebudowę kolidującego oświetlenia należącego do 

Gminy Kołbaskowo, na odcinku od Szczecina do posesji 2a w Ostoi. 

Oświetlenie znajdujące się wzdłuż istniejącego układu drogowego na terenie działki nr 7/3dr obręb 

Ostoja 0010 należy zdemontować i przełożyć na drugą stronę jezdni, zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. Łącznie należy przełożyć 19 słupów. Linie kablowe typu YAKXS 4x25mm2, 

które zasilają istniejące oświetlenie należy zdemontować. W zamian projektuje się nowe linie kablowe 

tego samego typu i o tym samym przekroju po nowej trasie.  

W miejscu budowanego skrzyżowania projektuje się oświetlenie przejścia dla pieszych oraz 

zmianę lokalizacji oprawy oświetlenia drogowego tak, aby dostosować lokalizacje słupa 

oświetleniowego do nowego układu drogowego. 

Rozbudowa oświetlenia drogowego na działce 7/3dr obręb Ostoja 0010 (wzdłuż 

wschodniej granicy działki 5/29)  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje również rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie 

działki 7/3dr obręb Ostoja 0010 (wzdłuż wschodniej granicy działki 5/29) o nowe oprawy 

oświetleniowe (nr 1/3 – do nr 8/3). Oprawy należy zasilić bezpośrednio z istniejącej szafki 

oświetleniowej SO – obwód nr 3.  

W celu oświetlenia ww. odcinka drogi projektuje się 9 latarni w tym 4 latarnie będą oświetlały 

projektowane przejścia dla pieszych. Latarnie należy zasilić kablem typu YAKXS 4x25mm2. 

Lokalizację słupów oświetleniowych pokazano na rys. E01.  

 

Szafka oświetleniowa 

Szafka oświetleniowa znajduje się na działce nr 5/68 w pobliżu działki nr 5/28 obręb 0010 Ostoja. 

Po wzroście mocy do 12kW – 3faz. należy w szafce SOu przerobić zasilanie obwodów zasilających 
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oświetlenie drogowe z 1-faz. na 3-faz. Sterowanie oświetleniem znajduje się w szafce oświetleniowej 

SOu i nie podlega przebudowie. Sterowanie oświetleniem drogowym realizowane jest ręcznie lub za 

pomocą zegara astronomicznego. Wybór sterowania realizowany jest za pomocą przełącznika 

modułowego 0-1-2.  

Schemat przebudowy oświetlenia pokazano na rysunku nr E10. Nr słupów przyjęto na podstawie 

istniejącej numeracji. 

Wszystkie nowoprojektowane słupy oświetleniowe, wysięgniki oraz oprawy oświetleniowe należy 

anodować na kolor szampański, zgodnie ze stanem istniejącym. 

7.2.1. Zasilanie oświetlenia 

Oświetlenie drogowe zasilane jest z istniejącej szafki oświetleniowej SOu zlokalizowanej na 

działce 5/68 przy działce nr 5/28 obręb 0010 Ostoja. Szafka oświetleniowa zasilona jest linią kablową 

YAKXS 4x25mm2 – 0,6/1kV ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P zlokalizowanego na 

działce 5/68 przy działce 5/55 obręb 0010 Ostoja. Moc przyłączeniowa wynosi 5kW 1-faz. 

zabezpieczenie przedlicznikowe 1xC20A. Żyły fazowe istniejącej linii kablowej YAKXS 4x25mm2 – 

0,6/1kV podłączone są jednoimiennie w złączu kablowym ZK1x-1P. 

UWAGA! Ze względu na prąd rozruchowy projektowanych opraw oświetlenia drogowego 

po zakończeniu prac montażowych należy wystąpić do operatora sieci elektroenergetycznej z 

wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do 12kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 

o prądzie znamionowym C20A. 

7.2.2. Słupy oświetleniowe i wysięgniki 

Kolidujące słupy oświetleniowe SAL-70H należy zdemontować i posadowić w nowej lokalizacji na 

fundamentach prefabrykowanych. Słupy oświetleniowe, które będą oświetlały zarówno ścieżkę 

rowerową, jak i drogę należy wyposażyć w wysięgniki dwuramienne o długości l=1,0m,  

tj. WR-10P/2/1/0. 

Słupy oświetleniowe służące do oświetlenia drogi wyposażyć w istniejące wysięgniki typu  

WR-10P4/1/1/0. 

W celu doświetlenia przejść dla pieszych projektuje się montaż słupów oświetleniowych typu SAL-

60g bez wysięgnika i montowanych na fundamentach prefabrykowanych.  

Do słupów należy wciągać nowe przewody YDYżo 5 x 1,5mm
2
 – 750 V. Lokalizację słupów 

przedstawiono na rys. nr E01.  

7.2.3. Oprawy oświetleniowe  

W projekcie przyjęto oprawy oświetlenia zewnętrznego typu:  

 - ISKRA LED 36W 4000K DW  - oświetlenie drogi,  
 - ISKRA LED 24W 4000K DW - oświetlenie drogi rowerowej,  
 - ISKRA ALFA LED P 45W 5000K P - doświetlenie przejść dla pieszych.  

Oprawy anodowane na kolor szampański zgodnie ze stanem istniejącym. 

7.2.4. Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem realizowane jest ręcznie lub za pomocą zegara astronomicznego. Wybór 

sterowania realizowany jest za pomocą przełącznika modułowego 0-1-2.  

7.2.5. Posadowienie słupów oświetleniowych 

Przy zasypywaniu słupa należy uwzględnić następujące uwagi: 
1. Wykopy dla słupa należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 

zasypowego. 
2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robót ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadają założonym z projekcie. 

5. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 
wówczas zastosować ustój silniejszy. 

7.2.6. Uziemienia 

Równolegle z projektowaną linią kablową po istniejącej trasie należy ułożyć bednarkę. Bednarkę 

FeZn 25x4 należy ułożyć pod linią kablową nN.. 

Po wykonaniu uziomu, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć 

metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio rozbudować uziom 

w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 

Wartość rezystancji uziemienia nie może być większa niż 10. 

7.2.7. Osprzęt kablowy 

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami 
bezpiecznikowymi, izolacyjnymi złączami fazowymi i izolacyjnymi złączami zerowymi. 

7.2.8. Sposób ułożenia kabli zasilania oświetlenia ulicznego i bednarki uziemiającej 

Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy pozostawić zapas min. 2,5m. 
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku 
o grubości 10cm na głębokości 50cm w pozostałych miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego. 

Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych 
kabli. Przy wejściu kabli do słupów oświetleniowych należy pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 
2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla.  

Równolegle z projektowaną linią kablą nN 0,4 kV należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm, w 
gruncie rodzimym pod kablem. 

7.2.9. Demontaże 

Demontażowi podlegają słupy oświetleniowe wraz z oprawami 5,6,7,8 / I, 13-29 / I. 
Istniejące słupy i oprawy oświetlenia ulicznego należy zdemontować w taki sposób, aby nie 

uległy uszkodzeniu. Słupy i oprawy należy posadowić w nowej lokalizacji zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, rys. E01. 

 

7.3. Stan projektowany – zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie 
zamierzenia budowlanego 

W związku z kolizją istniejącej sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA Operator Sp. z o.o. 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, projektuje się zabezpieczenie istniejących linii 
kablowych rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Projektowane rury na kablach wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, rys. 
E01. 

W przypadku stwierdzenia wypłycenia kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac 
należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, dodatkowo istniejące linie kablowe 15 
i 0,4kV znajdujące się pod przejazdami należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu 
A100(160)PS lub równoważnymi oraz ułożyć dodatkowo rury przepustowe rezerwowe o tym samym 
przekroju. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania 
koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla oraz istniejących szaf kablowych 
w tutejszym Rejonie Dystrybucji Enea Operator. Likwidacji kolizji jak na wstęp możliwa jest wyłącznie 
kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbędne będzie wyniesienie infrastruktury 
poza obszar kolizji należy indywidualnie wystąpić z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji. 
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7.4. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować 
rury DVK do przecisków rury ochronne SRS-G. 

7.5. Oznaczenia linii kablowych 

Kabel ułożony w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. 
skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.  
 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

 początek oraz koniec linii, 

 typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

7.6. Samoczynne wyłączenie zasilania 

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed dotykiem 
pośrednim zastosowano samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla linii 
zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy 
oświetlenia drogowego 0,4s. 

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu 
szybkim typu Bi-Wts 4A (wnęki słupów oświetleniowych). 

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez 

wykonanie we wszystkich słupach oświetleniowych dodatkowo uziomu o oporności do 10 poprzez 
ułożenie wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. 

Zaleca się stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niż 6mm
2
 Cu. 

  

7.7. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Projektowane elementy instalacji elektrycznej pod względem wytwarzanego pola 
elektromagnetycznego, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

 

7.8. Zakres oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 
lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy terenu określono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w możliwości zabudowy terenu, 
w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm od osi linii 
kablowej, wzdłuż trasy linii. 

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar 
oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 

7.9. Uwagi końcowe 

1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne". 
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2. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe 
dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi 
zawarte w uzgodnieniach. 

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci oraz służbę 
geodezyjną. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Urząd Gminy Kołbaskowo 
odpowiednio wcześniej. 

5. Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych 
prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 

6. Wszystkie montowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje 
zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski i UE. 

7. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów, pod warunkiem 
dotrzymania wymagań technicznych – tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 

8. Prace wykonywać zgodnie z treścią Odpisu Protokołu. 
9. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE  

8.1. Bilans mocy, dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów 

Bilans mocy: 

 

   Trasa 
kablowa 

Moc Prąd Kabel   Długość  Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 
1.45* 

Iz  
Rs Ia 

Rs * 
Ia  

≤ 
230V 

ΔU% Suma  

Nr 
szafki 

Nr 
obw. 

[kW] [A] [mm^2]   [m] [A]   [A]   [A] [A]   [A] [Ω]         ΔU% 

ZK1x-
1P 

SO 2,106 3,3 
YAKXS 

4x 
25 10 3,3 ≤ 20,0 ≤ 75,0 32,0 ≤ 108,8 0,027 200,0 5,4 230 0,01 0,11 

SO 
Obw. 

1 
1,674 2,6 

YAKXS 
4x 

25 1144 2,6 ≤ 16,0 ≤ 75,0 25,6 ≤ 108,8 3,092 67,5 208,7 230 1,29 1,40 

SO 
Obw. 

2 
0,072 0,1 

YAKXS 
4x 

25 100 0,1 ≤ 10,0 ≤ 75,0 16,0 ≤ 108,8 0,270 43,5 11,7 230 0,00 0,11 

SO 
Obw. 

3 
0,360 0,6 

YAKXS 
4x 

25 250 0,6 ≤ 10,0 ≤ 75,0 16,0 ≤ 108,8 0,676 43,5 29,4 230 0,06 0,17 

 

Projektowane oświetlenie drogowe nie powoduje konieczności wzrostu mocy przyłączeniowej. 

8.2. Obliczenia parametrów oświetlenia 

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 13201. 
 
Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia przedstawiono w załączniku niniejszej dokumentacji. 
 
UWAGA: 
Do obliczeń przyjęto matematyczny model krzywych rozsyłu światła konkretnych opraw 
oświetleniowych odpowiadających swoim kształtem projektowanym oprawom oświetleniowym 
w zakresie sprawności, kształtu i współczynnika oddawania barw. 
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9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 
Wymaga się zastosowania aparatów jak w zestawieniu materiałów lub równoważnych o takich 

samych parametrach bądź lepszych. 
 

Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

OŚWIETLENIE DROGOWE 

1.  

Oprawa oświetlenia drogowego  
typu ISKRA LED 36W 4000K DW  
(zgodna z istniejącymi oprawami)   
- oświetlenie drogi 
(słupy nr 30/1, 31/1, 32/1 oraz 1/3, 2/3, 3/3, 1/4/3, 7/3) 

- szt. 8 

2.  

Oprawa oświetlenia drogowego  
typu ISKRA LED 45W 5000K P  
(zgodna z istniejącymi oprawami)  
– doświetlenie przejść dla pieszych 

- szt. 6 

3.  

Oprawa oświetlenia drogowego  
typu ISKRA LED 24W 4000K DW  
(zgodna z istniejącymi oprawami)  
- oświetlenie drogi rowerowej  

- szt. 18 

4.  

Słupy oświetleniowe, aluminiowy,  
anodowany na kolor szampański, bezszwowy  
typu SAL-70H, o wysokości 7m, średnica trzpienia 60mm 
(zgodny z istniejącymi słupami) 

- szt. 8 

5.  

Słupy oświetleniowe, aluminiowy,  
anodowany na kolor szampański, bezszwowy  
typu SAL-60G, o wysokości 6m, średnica trzpienia 60mm  
(zgodny z istniejącymi słupami) 

- szt. 6 

6.  
Wysięgnik dwuramienny o długości l=1,0m  
anodowany na kolor szampański WR-10P/2/1/0 

- szt. 18 

7.  
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV 
typu YAKXS 4x25mm

2
-0,6/1kV 

- m 1400 

8.  Bednarka FeZn 25x4mm - m 1400 

9.  
Przewód nN 0,4kV 
typu YDYżo 5x1,5mm

2
-0,6/1kV 

- m 500 

10.  Izolacyjne złącze bezpiecznikowe z wkładką typu Bi-Wts 4A - szt. 53 

11.  Izolacyjne złącze fazowe - szt. 52 

12.  Izolacyjne złącze zerowe - szt. 35 

13.  Głowica kablowa nn dla kabla 25mm2 - szt. 70 

14.  Opaski kablowe – oznaczniki (co 10m) - szt. 200 

15.  Rura osłonowa HDPE (rura giętka miękka) Ø50mm - m 35 

16.  Rura osłonowa HDPE (sztywna)Ø110mm - m 60 

17.  Rura osłonowa HDPE (giętka twarda) Ø110mm - m 65 

18.  Folia niebieska - m 1500 

19.  Piasek - m
3 

100 
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Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

20.  Materiały pomocnicze - kpl. 1 

ZABEZIECZNIE ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

21.  Rura osłonowa HDPE (dwudzielna) 110 - m 150 

22.  Rura osłonowa HDPE (rura sztywna)Ø110mm - m 150 

23.  Materiały pomocnicze - kpl. 1 

 
Zestawienie materiałów nie ujmuje przestawianych słupów oświetleniowych:  
Istniejące słupy oświetleniowe tj. 5/1/SOu : 8/1/SOu oraz 13/1/SOu : 29/1/SOu należy przestawić w 
nową lokalizacją zgodnie z rys. E01. Wykorzystać istniejące słupy oraz oprawy do oświetlenia 
drogowego.   
W projektowanych słupach ozn. 15/1/SOu - 29/1/SOu należy wymienić istniejące wysięgniki WR-
10P/1/1,0/0 ZP na WR-10P/2/1,0/0 ZP.  
 

 

10. DEMONTAŻE – WYKAZ MATERIAŁÓW 

Lp. Pełna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

1.  
Istniejące wysięgniki typu WR-4/1/1/5 ZP anodowane na 
kolor szampański  

- szt. 15 

 
 
UWAGA! Wszystkie demontowane elementy oświetlenia drogowego należy przekazać 
właścicielowi tj. Urząd Gminy Kołbaskowo.  
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11. ZAŁĄCZNIKI 

 

Lp. Załącznik 

1.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 

2.  Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego 

3.  Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i sprawdzającego 

4.  Warunki techniczne Enea Oświetlenie – WT/EO/OS/A/271/2020 z dnia 14 października 2020r. 

5.  Uzgodnienie z Enea Operator RD1/ZM1/MU/JZ/2020 (WE020E234454) z dnia 25 września 2020r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – STRONA 1/2 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - STRONA 2/2 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - STRONA ½ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - STRONA 2/2 

 
 



     

STADIUM Branża Strona: 

P R O J E K T  W Y K O N AW C Z Y  
Sieci   

e lek troenerget yczne  20 

Nazwa inwestycji Tom 

BUDOW A DROGI  GMINNEJ Ł ĄCZ ĄCEJ DROGĘ POWIATOW Ą  
NR 3926Z W  OSTOI  Z  ULIC Ą ZBÓJNICK Ą W  SZCZECINIE  

5 –  Przebudowa sieci  
oświet leniowej  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - STRONA 1/2 

 



     

STADIUM Branża Strona: 

P R O J E K T  W Y K O N AW C Z Y  
Sieci   

e lek troenerget yczne  21 

Nazwa inwestycji Tom 

BUDOW A DROGI  GMINNEJ Ł ĄCZ ĄCEJ DROGĘ POWIATOW Ą  
NR 3926Z W  OSTOI  Z  ULIC Ą ZBÓJNICK Ą W  SZCZECINIE  

5 –  Przebudowa sieci  
oświet leniowej  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - STRONA 2/2 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - STRONA 1/5 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 - STRONA 2/5 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - STRONA 5/5 
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12. RYSUNKI 

 


