ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ....ettteitiiee ettt ettt e e oo oottt et e e e e e e e bbbttt e e e e e e aanbbbseeeeaee e e e s nnbbaneaaeaeeaannnes 2
T, ZANMAWIAJACY . ittt e oo oottt et e e e e e e e bbbttt e e e e e e e e b bbbt e e e e e e e e e e nbraeeeaeaeeaaaanes 2
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA. ..ottt e e e e st e e e e e e e e annes 2
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJII ..eiiitiiiiiie ettt a e e e e et eeaeeeeeennes 2
1.4 LOKALIZACIA INWESTYCIL ..ttt ettt a e e e e e ettt e e e e e e e s e nnteaeeeaeeeeaaannn 2
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .......coooiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e nbtaeeeeeeeeaaannes 2
1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH .............c.coooiviiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e, 2
1.7. KANAL TECHNOLOGICZNY .......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e st e e e e e e e e sannnbaneeeeeaeesaannes 3

1.7.1. Kanalizacja KablOWa.............ooooiiiiiiiii 3

1.7.2. Studnie KablOWE ... 4
1.8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ......cooooiiiiiiieiieeeeeeeee et 4

1.8.1. NOIMY § PrZEPISY. . eeieeeieeeeeee e 4

2. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr 1-2 Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 3 Schemat kanatu technologicznego

skala 1:500

skala ---

Tom 4 - Budowa kanatu technologicznego.

Strona 1



1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Waéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
c. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
d. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W skiad opracowania wchodzi:
- projekt wykonawczy na budowe kanatu technologicznego.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyc;ji jest projekt budowy drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926 w
Ostoi z ulicg Zbdéjnickg w Szczecinie.
W zakres inwestycji wchodza:
- budowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami przydroznymi,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa sieci wodociggowej,
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw istniejgcej infrastruktury.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Kanat technologiczny zlokalizowany bedzie w rejonie miejscowosci Ostoja, gmina Kotbaskowo.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony czesciowo w sie¢ wodociggowg oraz w
sieC elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.
1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg plejstocenskie zwatowe gliny piaszczyste (saCl),
piaski gliniaste (clsiSa), gliny pylaste (saclSi) oraz piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa)
przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych (Mg)
0 migzszosci 0,5 — 2,0 m i warstwg humusu piaszczystego (saOr) o migzszosci
0,5m.
Warunki wodne sg korzystne dla projektowanej inwestycji. We wszystkich otworach do
gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. nie natrafiono na zadne przejawy wod gruntowych i infiltracyjnych.
Warunki gruntowe réwniez sg w petni korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza tworzg grunty
nosne.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja deszczowa jest obiektem drugiej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podtozu sg proste.
1.7. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach budowy drogi gminnej w miejscowosci Ostoja zaprojektowano kanat technologiczny

w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi typu SKR-1.

1.7.1. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowg metodg wykopu otwartego z nastepujgcych typdw rur:

- odcinki proste poza drogami —z 1 rury RPP 110/5mm,

- odcinki do uktadania po tuku — z 1 rury karbowanej 110mm,

- odcinki pod drogami z 1 rury HDPE 110/6,3mm.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku 1-2, schemat

kanalizacji zawiera rysunek 3. Kanalizacje zestawiono w tabeli 1.

Ze studzienek T1 i T38 na obu koncach projektowanego kanatu nalezy wyprowadzié¢ rure o

dtugosci ok. 1m i zaSlepic systemowg zaslepka.

Kanalizacje uktadaé na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie rury min. 0,6m poza drogami,

liczgc od gory rury i 0,8m pod drogami.

Tabela 1 - Zestawienie odcinkéw kanalizacji kablowej

Lp. Numer Rury 110/5mm Rury 110mm Rury 110/6mm taczna dtugos¢ kanatu
odcinka [m] [m] [m] [m]
1 T1-T4 62,9 62,9
2 T4-T8 30,9 93,8
3 T8-T9 90,0 183,8
4 T9-T10 110,5 2943
5 T10-T11 120,0 4143
6 T11-T15 120,5 534,8
7 T15-T19 49,0 583,8
8 T19-T22 40,7 624,5
9 T22 -T23 98,0 722,5
10 T23 -T24 19,6 742,1
11 T24 - T31 76,0 818,1
12 T31-T32 105,0 923,1
13 T32-T33 105,0 1028,1
14 T33-T34 105,0 1133,1
15 T34 -T35 80,0 1213,1
16 T35 -T37 18,3 1231,4
17 T37 -T38 43,0 1274,4
18 do T1 1,0 1275,4
19 zaT38 1,0 1276,4
SUMA 748,0 398,3 130,1 1276,4
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1.7.2. Studnie kablowe

Zaprojektowano 18 szt. studni kablowych typu SKR-1.

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 o wymiarach nominalnych 100x50x75cm nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych z zamkiem systemowym.
Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami
budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je
wyposazy¢ w pokrywe z ramg ciezka.

Rzedne pokryw projektowanych studni kablowych nalezy dostosowa¢ do projektowanej rzednej
terenu.

1.8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wymaganiami zawartymi w zatgcznikach i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt
oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzeh. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierujgcy robotami winien szczegdtowo
zapoznac¢ sie z usytuowaniem urzgadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie
geodezyjnej oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W rejonie
zblizeh i skrzyzowan projektowanej sieci telekomunikacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen
wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonaé¢ inwentaryzaciji powykonawczej przez uprawnionego
geodete i przekazac jg do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
oraz wiasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa,
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

1.8.1. Normy i przepisy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

o ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.

e ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
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o ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
o ZN-12/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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