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Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

RURA Ø0,3-Ø0,4m PVC

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Piasek zasypowy
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WIDOK Z GÓRY

A A

PRZEKRÓJ A - A

200

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

1.Narzut kamienny Ø4-12cm gr. 20cm

2.Geotkanina 40kN/m

Proj. rów przydrożny

wg opracowania drogowego

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

B
B

H1 H2

Wylot KD W1
23,48 24,65Ø0,3m

22,91 23,85

23,12 24,15

23,17 24,15

Ø0,4m

Ø0,4m

Ø0,4m

Ø0,4m

Ø0,4m

Wylot KD W2

Wlot KD W3

Wlot KD W4

Wylot KD W5

Wlot KD W6

22,99 24,02

23,07 24,17
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RURA Ø0,3-Ø0,4m PVC
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Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

PRZEKRÓJ B-B

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ

NR 3926Z W OSTOI Z ULICĄ ZBÓJNICKĄ W SZCZECINIE

skala:

1:50

nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

STYCZEŃ 2021r.

91/2020 // P-1011/2020

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

7

TOM 2 - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO:  M.OSTOJA

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT

583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZA

projektant:

branża:

SIECI WOD.-KAN.

282/Sz/83

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

ZAP/0072/POOS/08mgr inż. PIOTR SOŁTYS

projektant:

sprawdzający:

PROJEKT WYKONAWCZY

tel. +48 (091) 485 33 95

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin


