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1. Projekt zagospodarowania terenu EO1 1
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6. DANE WYJSCIOWE

6.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Woytyczne Inwestora.
2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
3. Obowigzujgce normy i przepisy.
4. Aktualny wtérnik w skali 1:500.

6.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy likwidacji kolizji oswietlenia drogowego w
zwigzku z budowg drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w
Szczecinie.

6.4.Przepisy i normy

Tytut dokumentu

Lp. | Rodzaj i numer dokumentu : :
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1. Prawo Budowlane
Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é

2. PN-EN 12464-2:2014 s
2: Miejsca pracy na zewnatrz

.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

3. | NSEP-E-004:2014 Projektowanie i budowa.”

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
4. Infrastruktury wykonywania robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz.
z dnia 6 lutego 2003r. 401

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
5. | PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
6. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1.Stan istniejgcy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje.

Na terenie objetym opracowaniem tj. dziatka 7/3dr, 5/68 obreb Ostoja 10 znajduje sie istniejgca
sie¢ oswietlenia ulic stanowigca wtasnosé Gminy Kotbaskowo w postaci stupéw oswietleniowych,
opraw oswietleniowych, linii kablowych, natomiast na odcinku pomiedzy posesjami Ostoja nr 1,
a Ostoja 5a znajduje sie napowietrzna sie¢ o$wietleniowa nalezgca do Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
Napowietrzna sie¢ oswietleniowa sktada sie z stupdw betonowych, linii nhapowietrznej oraz opraw
odwietleniowych.

Ponad to na terenie zamierzenia budowlanego znajduje sie sie¢ kablowa i napowietrzna nalezgca
do Enea Operator Sp. z 0.0.

7.2.Stan projektowany — oswietlenie drogowe

W zwigzku z budowg drogi gminnej taczacej droge powiatowa nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg
w Szczecinie projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego na odcinku od granicy
miasta Szczecin do posesji 2a w Ostoi oraz rozbudowe oswietlenia drogowego wzdiuz istniejgce;j
jezdni na terenie dziatki 7/3 obreb Ostoja 10 (wzdtuz wschodniej granicy dziatki 5/29).

Dodatkowo zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt oswietlenia nowych przejsé dla
pieszych. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zasilic z projektowanych latarni oswietlenia
drogowego, zgodnie z rys. EO1

Przebudowa oswietlenia drogowego na dziatce 7/3dr obreb Ostoja 0010 — wlasnosé
Gmina Kotbaskowo

W zwigzku przebudowg drogi projektuje sie przebudowe kolidujgcego oswietlenia nalezacego do
Gminy Kotbaskowo, na odcinku od Szczecina do posesji 2a w Ostoi.

Oswietlenie znajdujgce sie wzdtuz istniejgcego uktadu drogowego na terenie dziatki nr 7/3dr obreb
Ostoja 0010 nalezy zdemontowaé i przetozyé na drugg strone jezdni, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. £gcznie nalezy przetozyé 19 stupdw. Linie kablowe typu YAKXS 4x25mm2,
ktére zasilajg istniejace oswietlenie nalezy zdemontowaé. W zamian projektuje sie nowe linie kablowe
tego samego typu i 0 tym samym przekroju po nowej trasie.

W miejscu budowanego skrzyzowania projektuje sie oswietlenie przejscia dla pieszych oraz
zmiane lokalizacji oprawy os$wietlenia drogowego tak, aby dostosowaé lokalizacje stupa
oswietleniowego do nowego uktadu drogowego.

Rozbudowa oswietlenia drogowego na dzialce 7/3dr obreb Ostoja 0010 (wzdiuz
wschodniej granicy dziatki 5/29)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rowniez rozbudowe oswietlenia drogowego na terenie
dziatki 7/3dr obreb Ostoja 0010 (wzdtuz wschodniej granicy dziatki 5/29) o nowe oprawy
oswietleniowe (nr 1/3 — do nr 8/3). Oprawy nalezy zasili¢ bezposrednio z istniejgcej szafki
oswietleniowej SO — obwdd nr 3.

W celu oswietlenia ww. odcinka drogi projektuje sie 9 latarni w tym 4 latarnie bedg oswietlaty
projektowane przejscia dla pieszych. Latarnie nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?2.
Lokalizacje stupow oswietleniowych pokazano na rys. EO1.

Szafka oswietleniowa

Szafka oswietleniowa znajduje sie na dziatce nr 5/68 w poblizu dziatki nr 5/28 obreb 0010 Ostoja.
Po wzroscie mocy do 12kW — 3faz. nalezy w szafce SOu przerobi¢ zasilanie obwodéw zasilajgcych
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oswietlenie drogowe z 1-faz. na 3-faz. Sterowanie o$wietleniem znajduje sie w szafce oswietleniowej
SOu i nie podlega przebudowie. Sterowanie oswietleniem drogowym realizowane jest recznie lub za
pomoca zegara astronomicznego. Wyboér sterowania realizowany jest za pomocg przeftgcznika
modutowego 0-1-2.

Schemat przebudowy oswietlenia pokazano na rysunku nr E10. Nr stupéw przyjeto na podstawie
istniejgcej numeracii.

Wszystkie nowoprojektowane stupy o$wietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietleniowe nalezy
anodowac na kolor szampanski, zgodnie ze stanem istniejgcym.

7.2.1.Zasilanie oswietlenia

Oswietlenie drogowe zasilane jest z istniejgcej szafki oswietleniowej SOu zlokalizowanej na
dziatce 5/68 przy dziatce nr 5/28 obreb 0010 Ostoja. Szafka o$wietleniowa zasilona jest linig kablowa
YAKXS 4x25mm2 — 0,6/1kV ze zigcza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P zlokalizowanego na
dzialce 5/68 przy dzialce 5/55 obreb 0010 Ostoja. Moc przytgczeniowa wynosi 5kW 1-faz.
zabezpieczenie przedlicznikowe 1xC20A. Zyly fazowe istniejgcej linii kablowej YAKXS 4x25mm2 —
0,6/1kV podigczone sg jednoimiennie w ztgczu kablowym ZK1x-1P.

UWAGA! Ze wzgledu na prad rozruchowy projektowanych opraw oswietlenia drogowego
po zakonczeniu prac montazowych nalezy wystgpi¢ do operatora sieci elektroenergetycznej z
whnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do 12kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym
o pradzie znamionowym C20A.

7.2.2.Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Kolidujace stupy oswietleniowe SAL-70H nalezy zdemontowa¢ i posadowi¢ w nowej lokalizacji na
fundamentach prefabrykowanych. Stupy oswietleniowe, ktére bedg oswietlaty zaréwno $Sciezke
rowerowg, jak i droge nalezy wyposazy¢ w wysiegniki dwuramienne o dlugosci [=1,0m,
tj. WR-10P/2/1/0.

Stupy oswietleniowe stuzgce do os$wietlenia drogi wyposazy¢é w istniejgce wysiegniki typu
WR-10P4/1/1/0.

W celu doswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje sie montaz stupéw oswietleniowych typu SAL-
60g bez wysiegnika i montowanych na fundamentach prefabrykowanych.

Do stupéw nalezy wciggaé nowe przewody YDYZo 5 x 1,5mm® — 750 V. Lokalizacje stupéw
przedstawiono na rys. nr EO1.

7.2.3.0prawy oswietleniowe

W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego typu:

- ISKRA LED 36W 4000K DW - oswietlenie drogi,

- ISKRA LED 24W 4000K DW - oswietlenie drogi rowerowej,

- ISKRA ALFA LED P 45W 5000K P - doswietlenie przejsc dla pieszych.
Oprawy anodowane na kolor szampanski zgodnie ze stanem istniejgcym.

7.2.4.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem realizowane jest recznie lub za pomocg zegara astronomicznego. Wybor
sterowania realizowany jest za pomocg przetgcznika modutowego 0-1-2.

7.2.5.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
1. Wykopy dla stupa nalezy zasypa¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.
2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.
3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospoétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
woéwczas zastosowac ustoj silniejszy.

7.2.6.Uziemienia

Réwnolegle z projektowang linig kablowa po istniejgcej trasie nalezy utozy¢ bednarke. Bednarke
FeZn 25x4 nalezy utozyé¢ pod linig kablowg nN..

Po wykonaniu uziomu, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowa¢ uziom
w celu obnizenia U,y do wartosci dopuszczalnych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

7.2.7.0sprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zlgczami
bezpiecznikowymi, izolacyjnymi ztgczami fazowymi i izolacyjnymi ztgczami zerowymi.

7.2.8.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia ulicznego i bednarki uziemiajacej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
0 grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15¢cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla.

Réwnolegle z projektowang linig kablg nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w
gruncie rodzimym pod kablem.

7.2.9.Demontaze

Demontazowi podlegajg stupy o$wietleniowe wraz z oprawami 5,6,7,8 / |, 13-29 / I.

Istniejgce stupy i oprawy oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowac¢ w taki sposéb, aby nie
ulegty uszkodzeniu. Stupy i oprawy nalezy posadowi¢ w nowej lokalizacji zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, rys. EO1.

7.3.Stan projektowany — zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej na terenie
zamierzenia budowlanego

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nalezgcej do ENEA Operator Sp. z o.0.
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu, projektuje sie zabezpieczenie istniejacych linii
kablowych rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Projektowane rury na kablach wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, rys.
EO1.

W przypadku stwierdzenia wyptycenia kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac
nalezy kable zagtebi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, dodatkowo istniejgce linie kablowe 15
i 0,4kV znajdujgce sie pod przejazdami nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
A100(160)PS lub réwnowaznymi oraz utozy¢ dodatkowo rury przepustowe rezerwowe 0 tym samym
przekroju. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania
koordynacji rzednych wysokosciowych istniejgcego kabla oraz istniejgcych szaf kablowych
w tutejszym Rejonie Dystrybucji Enea Operator. Likwidacji kolizji jak na wstep mozliwa jest wytgcznie
kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbedne bedzie wyniesienie infrastruktury
poza obszar kolizji nalezy indywidualnie wystapi¢ z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji.
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7.4.Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.

7.5.0znaczenia linii kablowych

Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dilugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczagtek oraz koniec linii,

—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac¢ przez ttoczenie na gorgco.

7.6.Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla linii
zasilajgcych czas wylgczenia nie powinien przekroczy¢é 5s,a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Zaleca sie stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

7.7.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane elementy instalacji elektrycznej pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

7.8.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegolnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

7.9.Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".
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2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikoéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wiasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Urzgd Gminy Kotbaskowo
odpowiednio wczesniej.

5. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

6. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

8. Prace wykonywac¢ zgodnie z trescig Odpisu Protokotu.

9. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢c do stanu  pierwotnego.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1.Bilans mocy, dobdér zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodéw

Bilans mocy:

Trasa & 1.45* Rs * < ®

lelitona Moc | Prad | Kabel Dlugos¢ | Ib || In |=| Iz 12 | < Iz Rs la la 230V AU% | Suma
NEL N | g | Al | mmn2) m @] @ | A w A | AU
szafki | obw. °
K| so |2108 | 33 | AKXS 25| 10 |33|<|200|<|750|320|<| 1088|0027 |2000| 54 | 230 | 001 | 011
so |9 lu1e7a| 26 | VAKX | 25| 1144 |26 |<|160|< (750|256 |<|1088 [3092 | 675 |208.7 | 230 | 129 | 1.40
so ogw. 0072 | 01 | XS 125| 100 |01|<|100|<|750|160|<|1088|0270| 435 | 117 | 230 | 0,00 | 011
so 02‘”‘ 0360 | 06 | KXS|25| 250 |06|<|100|<|750|160|<|1088|0676 | 435 | 294 | 230 | 0,06 | 017

Projektowane oswietlenie drogowe nie powoduje koniecznosci wzrostu mocy przytgczeniowe;.
8.2.0bliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 13201.
Wyniki obliczeh natezenia oswietlenia przedstawiono w zataczniku niniejszej dokumentacji.

UWAGA:

Do obliczeh przyjeto matematyczny model krzywych rozsylu sSwiatta konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztalttem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspotczynnika oddawania barw.
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9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wymaga sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatéw lub rownowaznych o takich
samych parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé

1 2 3 4 5

OSWIETLENIE DROGOWE

Oprawa oswietlenia drogowego
typu ISKRA LED 36W 4000K DW
1. (zgodna z istniejgcymi oprawami) - szt. 8
- o$wietlenie drogi

(stupy nr 30/1, 31/1, 32/1 oraz 1/3, 2/3, 3/3, 1/4/3, 7/3)
Oprawa os$wietlenia drogowego

typu ISKRA LED 45W 5000K P

2. o . . - Sszt. 6
(zgodna z istniejgcymi oprawami)
— doswietlenie przejs¢ dla pieszych
Oprawa os$wietlenia drogowego
typu ISKRA LED 24W 4000K DW
3. P . : - szt. 18
(zgodna z istniejgcymi oprawami)

- oswietlenie drogi rowerowej

Stupy oswietleniowe, aluminiowy,

4 anodowany na kolor szampanski, bezszwowy i szt 8
' typu SAL-70H, o wysokosci 7m, srednica trzpienia 60mm ’
(zgodny z istniejgcymi stupami)

Stupy oswietleniowe, aluminiowy,

5 anodowany na kolor szampanski, bezszwowy i szt 6
' typu SAL-60G, o wysokosci 6m, Srednica trzpienia 60mm ’
(zgodny z istniejgcymi stupami)

6 Wysiegnik dwuramienny o dtugosci I=1,0m i szt 18
' anodowany na kolor szampanski WR-10P/2/1/0 )
Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV

typu YAKXS 4x25mm?-0,6/1kV
8. Bednarka FeZn 25x4mm - m 1400
Przewdd nN 0,4kV

- m 1400

9 |typu YDYz0 5x1,5mm?-0,6/1kV ] m 500
10. |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe z wkitadkg typu Bi-Wts 4A - szt. 53
11. |lzolacyjne ztgcze fazowe - szt. 52
12. |lzolacyjne ztgcze zerowe - szt. 35
13. | Glowica kablowa nn dla kabla 25mm2 - szt. 70
14. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 200
15. | Rura ostonowa HDPE (rura gietka miekka) @50mm - m 35
16. | Rura ostonowa HDPE (sztywna)@110mm - m 60
17. | Rura ostonowa HDPE (gietka twarda) @110mm - m 65
18. | Folia niebieska - m 1500
19. |Piasek - m° 100
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Lp. Petna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
20. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
ZABEZIECZNIE ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
21. |Rura ostonowa HDPE (dwudzielna) 110 - m 150
22. | Rura ostonowa HDPE (rura sztywna)@110mm - m 150

23. | Materialy pomocnicze - kpl. 1

Zestawienie materiatdw nie uimuje przestawianych stupéw oswietleniowych:
Istniejgce stupy oswietleniowe tj. 5/1/SOu : 8/1/SOu oraz 13/1/SOu : 29/1/SOu nalezy przestawi¢ w
nowa lokalizacjg zgodnie z rys. EO1l. Wykorzysta¢ istniejgce stupy oraz oprawy do oswietlenia

drogowego.
W projektowanych stupach ozn. 15/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wymieni¢ istniejgce wysiegniki WR-

10P/1/1,0/0 ZP na WR-10P/2/1,0/0 ZP.

10. DEMONTAZE — WYKAZ MATERIALOW

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
Istniejgce wysiegniki typu WR-4/1/1/5 ZP anodowane na
1. Rihe - Sszt. 15
kolor szampanski

UWAGA! Wszystkie demontowane elementy oswietlenia drogowego nalezy przekazaé¢
wiascicielowi tj. Urzagd Gminy Kotbaskowo.
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11. ZALACZNIKI

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego

3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

4. Warunki techniczne Enea Oswietlenie — WT/EO/OS/A/271/2020 z dnia 14 pazdziernika 2020r.

5. Uzgodnienie z Enea Operator RD1/ZM1/MU/JZ/2020 (WEO20E234454) z dnia 25 wrze$nia 2020r.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
= |ZBA INZYNIEROW
71| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, /0 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

-~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(\7_ 5 L\, T=C ¢
mgr inz. Mieczystaw Oltarzey/ski
Przewodniczacy OKK /
G s = L

AN

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK

I (A) 2]
prof. dr hab. inz. Wlallystaw Szaflik
Czionek OKK

\

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

w
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c

pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.

1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-

nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),

po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu -
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym "

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglegdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

,'J\M(/\\ ;

mgr inz. Andrzej Galldewicz

mgr inz. Gustaw Kordas

0
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik l// v «(’]/

Otrzymuija:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
‘ 2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
| 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
‘ budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
| kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
—— e
i, N
mgr inz. AndrzelGat ewicz 2

mgr inz. Gustaw d x &/k
NS

‘

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ,,//
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi ym przy pomocy waz certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok n opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WA2-IRW-SXC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym i i wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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/-> Oddzial Szezecin
Enea '

Szczecin, 14 pazdziernika 2020

Enea Oswietlenie/OS/A/2020 INBUD — Biuro Projektow
Ul.Kwiatkowskiego 32/13

WEA20E008374 / K2000400723 71-004 Szczecin

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

WT/EOQ/OS/A[f271/2020

dotyczy: wytyczne do likwidacji kolizji istniejacego stupa oswietlenia drogowego
z projektowang inwestycjg , budowy drogi gminnej laczacej droge powiatowa nr 3926
w Ostoi z ulicg Zbojnicka w Szczecinie”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PM-20195-PM-2 z dnia 22.09.2020 r., w
sprawie wydania warunkow technicznych likwidacji kolizji istniejacego stupa
o$wietlenia drogowego z projektowana inwestycjg , budowy drogi gminnej taczacej
droge powiatowg nr 3926 w Ostoi z ulicg Zbojnickg w Szczecinie” informujemy, iz w
obrebie planowanej inwestycji, wystepuije istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
os$wietlenia drogowego:

I. Istniejgca infrastruktura:

a) Ostoja (dz. Nr 7/3dr) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona,
oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach stalowych, zasilane linig
kablowg YAKY 4x25 mm? - zasilanie wyprowadzone z szafki odwielleniowej
zabudowanej przy posesji nr 5a. Sie¢ oswietleniowa stanowi wilasnosé
Gminy Kolbaskowo.

b) Ostoja (pomigdzy posesjami nr 1 a 5a) — napowietrzna sie¢ oswietlenia
drogowego, sie¢ wspoina, oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach
betonowych, zasilane przewodem AL. 1x16mm?* zasilanie wyprowadzone z
szafki odwietleniowej nr S0-014, 4-1-3211022-014, posadowionej przy posesji
nr 5a. Sie¢ oswietleniowa stanowi wiasno$é ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,
stupy betonowe stanowig wiasnos$¢ ENEA Operator sp. z 0. o..

Uwagi do projektanta:

Po rozpatrzeniu sprawy nalezy o zgode na przebudowe sieci
nalezgcej do Gminy Kolbaskowo wystapi¢ od Urzedu Gminy.

pirum w Szezecinie XNl Wyd zy
0 ne KRS 0U0UUG6 /7002 Kapita! zakladowy 182 127 000 PIN apilad wplacony 182 127 000 FLN

ecimie (71 080), ul. Ku Staici 34 ko Adninistialor danyeh osob
lenie pl znajduje si zek
i fakze wyslepuiacyeh de Spolki o wyds

vietlen

ZAYACZNIK NR 4 - STRONA 2/5
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. Wymagania techniczne:

a) Warunkiem demontazu istniejgcych urzgdzen oéwietlenia drogowego jest
podpisana z  ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., umowa na likwidacje
kolizjilprzebudowe sieci. Umowa regulowa¢ begdzie sposéb przekazania
nowopowslatych elementéw sieci na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
ich fikwidacfi. Warunek ten dotyczy wylacznie urzgdzen, kidrych wiascicielem
jest ENEA Gswietlenie sp. z 0.0,

b) Przestawi¢ kolidujgce stupy w miejsce nie kolidujgce (pod warunkiem
zachowania normatywnych odlegloéci w stosunku do innych mediow), w
przypadku koniecznosci zastosowania nowego sfupa — zastosowaé stupy
stalowe ocynkowane (sie¢ kablowa} lub betonowe (sie¢ napowietrzna).
Ninigjszy warunek dotyczy wylgcznie stupdw, kidrych wiascicielem jest ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.

¢) Odtworzy¢ linig o$wictieniows, napowictrzng fub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odieglosci w
stosunku de innych medidw) - stosowaé przewdd lub kabel o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm®, nie dopuszcza sig¢ mufowania kabli o$wietlania
drogowego.

d) Nalezy zachowaé, w miare mozliwosci technicznych, istnisjacy uktad opraw
oswietleniowych.

e) Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych
rozwigzan lechnicznych nalezy uzgodnic w ENEA Qswietlenie sp. z 0.0, -
Wydzial Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Storicu 34, 71-080
Szczecin tel. nr813321727.

f) W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
Lzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
{udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. sluzebnosci gruntowsj, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudewanej sieci eleklroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwac)i | usuwania awarii,

g) Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celdow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z dokumentacjg prawna,
nalezy przediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacije Kkolizji oraz rozbudowe oswietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydzial Obsltugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku
Slocu 34, 71-080 Szczecin.

h) Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Oséwigtieniowy
Miasto Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wylgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oswietleniowej.

iy Prace wykonywane przez zewnelrznych wykonawcow przy urzgdzeniach
elekiroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

1) Inwestor jest zobowiazany do powiadomienia Rejon Oswietleniowy Miasto
Szczecin, ul. Ku Storcu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze w lerminie 5-ciu dni
przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotdw badaii, zeslawienia materiatow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezying urzadzer.

k) na czas budowy zachowa¢ cigglos¢ pracy urzgdzen oswietleniowych w
zasiggu SO-014.

1) Catosé prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Narmami.

ZALACZNIK NR 4 - STRONA 3/5
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m) Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wilasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

n) Calosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

o) Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wezesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych,.

p) Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powslac na skutek prowadzenia robét.

q) Integraing czes¢ warunkéw stanowia ,Ogélne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

r)  Wazno$¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zalgczniki.
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drog go

Do wiadomesci:
1. aa

2 Nydziat Cksploatacji Miasto Szczecin

ZALACZNIK NR 4 - STRONA 4/5
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.,

L Stupy
1. Shupy stalowe ocynkowane o grubodci $cianki min. 3mm, stazkowe 2 trwalym oznaczeniem typu i roky produkeji
($rednica wlerzchotka 60mm, dfa slupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat be: CE

2. Wngka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéh umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac

3. Cred¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkoawego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowat rekawy 2z tworzyw termakurezliwych {pomigdzy ctworem wpustowym kabli
a wneka stupowgq)

4. Stupy winny posiadac¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu grurtu)

5. Do stupa ralezy wsypac piasek (iwir) do wysokoSci 20cm powyie] wejscia kahla do stupa.

6. Stupy powinny by¢ wkapywane w ziemi na gigbokosci min, 120 cm , lecz nie mnigj niz na plebokasc! posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego - w zateinosei od wysokoéci stupa

7. Stupy z wysiggnikicm winny by¢ dozone z dwoch oddzielnych elementéw ~ stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugoic wysiggnika 1,5m

8. Whkadym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem,

9. Slupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uzimiajacy na wysokose 30cm na
zewnatrz stupa. Slup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowsnie stupow: 1 _ shpa [/ nr _ obwody

ar _ szafki

11, Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz istniejacych,

12. Polaczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé

13.  Migdzy szafky oswietleniowq a pierwszymi stupami obwodow nalezy uloiyé tasma stalowa ocynkowany Fe-Zn
min. {4*25mm).

. Kable i przewody

1. Przekré] kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm* dia ciggbw spacerowych, 4x25mm’ dla pozestalych oraz
kabli kaskadowych

2. Glehakoéd uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
praducent.

4. Kabel ukfadac na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, muiliwie rownolegle da drég i chodnlkéw

5. Folia niebieska 30cm nad kahlem

6. W preypadhu ggstego uzbrojenia, gruntu z duzs ilosela gruzu kable uktadad na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

7. Wprowadzany kabel da stupa winien hy¢ asloniaty gietkq rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaeing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwic dostawanie sig piasku do sfupa

8. Wnetrre stupa naleiy wypetnié piaskiem 20cm powyzej otworu werowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli {w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m die preekroi do 25mm? i ok, 3m dla
wyzszych przekrai.

10. W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oéwietienie sp. 7 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalery wymienié cate odcinki migdzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralne| 7 rezerwa 50%

12. Glowlce termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowazne

13. Oznaczmkl co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
ax...mm?, oswictlenic, rok.) dia kabla zasilajacego (kaskadowego)dodatkown—zasﬂanle (kaskada}

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm’

15. W stupach stosowac zigcza iZK.

16, Maksymaina ilosc kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jake nawierzchnie niernzhbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sig ze dcietka kable nalezy uktadaé w przepustach z rur osloncwyeh oraz
kable uktada¢ poza ciagami rowerowymi.

18. Nalezy zachowa ciagfos¢ dziatania istniejgcego odwictlenia nie podlegajacego przebudowie padczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, razbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

1. Uzgodnlenia

1. Przed uzgodnieniem dokumentaciji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzan z siecia istniejgea

2. Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacli haiezy dotaczy¢ i przckazac jej wersje elektroniczng
dakumentacji

3. Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmanogram prac zapewniajacy cigglosé zasilania pnzostatego
odwietlenia.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowad istniejace nie

dlegaj oraz pod: it przebudowie / likwidacji oswictlenie. Prace prowadzié w uzgodnieniu z ENEA

Dswmtlcmc Sp. 2 0.0..
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v, Odbiory

1. Przed przystgpienicm do prac nalezy ustalié tryb odbior6éw oraz przekazac egzemplarz prajektu tachnicznego do
ENFA Oswietlenie sp. 2 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac,

2. Do odbioru koricowego nalezy przedlozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonaweza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawezg

mape geodezyjng powykonawrza

wspéirzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operalor sp. z c.0.{plyta)

szkice polowe z wykazem wspotrzgdnych 2 odwiadczeniem o zgodnasci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilodciowy podstawowych materiatow

protokoly pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3 Wzor protokedu odbioru do pabrania w ENEA Oswietlenie sp. z a.o.

4. Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajgce demontaZowi padczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcic do
ENEA Qéwietlenie sp. 7 0.a. 7a pokwitowaniem zdania materiatow.

Fe T Fmoeanme
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A Rejon Dystrybucji Szczecin lel. +48 /91 813 22 00
nea ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 / 91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl
Operator Rejon Dysirybucji Szczecin

71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin, dnia 25.09.2020
RD1/ ZM1/MU/JZ/2020

v -
WEO020E...L..7 5(’\\5 INBUD Biuro Projektéw Dariusz
Skuza Zbigniew Wozniak

Ul. Mate Blonia 27/1
71-779 Szczecin

Dotyczy: Budowy drogi gminnej taczgcej droge powiatowg nr 3926 z Ostoi z
ul. Zbojnickg w Szczecinie

Rejon Dystrybucji Szczecin w odpowiedzi na ztozone pismo z dnia 22.09.2020
informuje, ze w rejonie przebudowy znajdujg sig kable niskiego i $redniego
napigcia ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0..

W przypadku stwierdzenia wyptycania kabli energetycznych w
obszarze wykonywanych prac nalezy kable zaglebi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dodatkowo istniejgce linie kablowe 15 i 0,4kV
znajdujgce sie pod przejazdami nalezy osfoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu A110(160) PS oraz ulozy¢ dodatkowo rury przepustowe
rezerwowe o tym samym przekroju. Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ w
ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzednych
wysokoSciowych istniejgcego kabla oraz istniejgcych szaf kablowych w
stosunku do projektowanej nawierzchni. Prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z
tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstepie mozliwa jest
wylgcznie kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbedne
bedzie wyniesienie infrastruktury poza obszar kolizji nalezy indywidualnie
wystgpi¢ z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji.

Zpowazé](em
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ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 683073700 PLN
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