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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Waéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
c. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
d. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W skiad opracowania wchodzi:
- projekt wykonawczy na budowe sieci wodociggowe;.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyc;ji jest projekt budowy drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926 w
Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie.
W zakres inwestycji wchodza:
- budowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami przydroznymi,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa sieci wodociggowej,
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw istniejgcej infrastruktury.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Wodocigg zlokalizowany bedzie w rejonie miejscowosci Ostoja, gmina Kotbaskowo.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony czesciowo w sie¢ wodociggowg oraz w
sieC elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.
1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg plejstocenskie zwatowe gliny piaszczyste (saCl),
piaski gliniaste (clsiSa), gliny pylaste (saclSi) oraz piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa)
przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych (Mg)
0 migzszosci 0,5 — 2,0 m i warstwg humusu piaszczystego (saOr) o migzszosci
0,5m.
Warunki wodne sg korzystne dla projektowanej inwestycji. We wszystkich otworach do
gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. nie natrafiono na zadne przejawy wod gruntowych i infiltracyjnych.
Warunki gruntowe réwniez sg w petni korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza tworzg grunty
nosne.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany wodocigg jest obiektem drugiej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podfozu sg proste.

1.7. SIEC WODOCIAGOWA

1.7.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowe;j:

- @125mm o diugosci L= 509,3m,

- @110mm o diugosci L= 131,2m,

- @90mm o dtugosci L= 5,6m,

- @63mm o dtugosci L= 125,3m,

- @40mm o dtugosci L= 188,9m,

- @32mm o dtugosci L= 86,9m.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.7.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu

Sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami zaprojektowano z rur PELOORC PN10 SDR 17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7 hydrantdw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego min GGG40 lub
stali nierdzewnej z dwoma przytaczami do weza strazackiego z nasadg typu B(75). Hydranty z
obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie réwnolegle do jezdni/wodociggu.
Zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu o-ring. Wrzeciono,
trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w
czesci uszczelniajgcej, szlifowany.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

- DN100mm — 6 sztuk;

- DN80mm — 10 sztuk (w tym 7 na odejsciach na hydrant).

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w
gtowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od
kontaktu z woda. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg

pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktérej
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znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowac
pionowo rure PVC @160mm stuzgca do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki Zzeliwne kotnierzowe z Zzeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie poprzeczne pod jezdnig drogi powiatowej zaprojektowano bezwykopowo metoda
przecisku w rurze ochronnej. Zaprojektowano przecisk w rurze stalowej @193,7x5,6mm o
dtugosci L=7,5m. Dobrano podpory slizgowe o wysokosci 24mm. Rozstaw podpér co 1,5m,
odlegtos¢ ptdéz od koncodw rury ochronnej L=0,15m. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg zamkng¢ manszeta.

Przejscia przytaczy przez $ciany budynkdéw podpiwniczonych zabezpieczyé po obu stronach
uszczelnieniem bezcisnieniowym w formie pierscienia ze stali kwasoodpornej przykrecanego
do sciany budynku uszczelnionym uszczelkami z EPDM, NBR i silikonu. Przejscie powinno
dawac¢ mozliwo$¢ odchytki od osi do 12°.

1.7.3. Studzienka wodomierzowa

Na przytgczu do budynku na dziatce 5/21 zaprojektowano studzienke wodomierzowg sw1 o
srednicy 0,5m z tworzywa sztucznego dostarczang jako komplet wraz z armaturg. Studzienka
w wykonaniu ze szczelnym dnem i wtazem.

Studzienke zaprojektowano w miejsce istniejgcej murowanej o wymiarze ok. 1,0x0,6m i
gtebokosci ok. 1m, przewidzianej do rozbiorki ze wzgledu na stan techniczny.

1.7.4. Studzienka spustowa

Na przytagczu do budynku gospodarczego na dziatce 8/5 zaprojektowano betonowg studzienke
spustowg o srednicy 1m. W studzience zaprojektowano zawér ze spustem umozliwiajgcym
oproznienie przytacza na okres zimy.

Studzienka sktada sie z wilazu oraz prefabrykowanych elementéw tj: dennicy, kregéw
betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocag
odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza
by¢ z betonu C35/45, mrozoodpornego (F50), mato nasigkliwego nw<6%. W miejscach przejs¢
rurami przez sSciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne, krocce
dostudzienne, fgczniki itp. wymagane przez producentéw rur.

Studzienke zaprojektowano w miejsce istniejgcej, zlokalizowanej na fragmencie dziatki
pozostajgcej w uzytkowaniu osoby trzeciej, nie wyrazajgcej zgody na jej pozostawienie. W
istniejgcej studni nalezy zdemontowac wtaz i pokrywe i kregi do poziomu 1m ponizej terenu, a

pozostatg cze$¢ zasypac warstwami piaskiem srednim, zageszczajgc grunt do 1D=0,4.
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1.8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

Catosc¢ robot nalezy prowadzic tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
,<Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

1.8.1. Roboty ziemne.

Na caftej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz drzew i krzewow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggtg
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na podsypce piaskowej z piasku sredniego zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1d20,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm;

Sposodb posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw wodociggéw pokazano na profilach
podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-B-02481:1998 "Geotechnika - Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” z wylgczeniem odcinkdéw na zigczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci strefy rurociggu moze byé prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonac¢ gruntem rodzimym po
usunieciu frakcji spoistych i organicznych, a takze gruzu. Zatozono, ze do ponownego
wykorzystania nadawac sie bedzie 80% gruntu rodzimego. Pozostatg czes¢ zasypki wykonaé
gruntem zasypowym (piasek $redni) dowiezionym spoza placu budowy.

Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95.
Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno

wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
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Is=20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéow rur.
1.8.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Rurocigg wykonac¢ nalezy z rur PE zgrzewanych doczotowo zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur. Co pigte ztgcze na
odcinkach bez ksztaltek nalezy wykonac¢ przy uzyciu mufy eletrooporowej. Nalezy uwzgledni¢
dodatkowg ilos¢ muf @110-125mm w ilosci ok. 20szt. Rurociggi polietylenowe o $rednicy 63-
32mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.

Wodociggi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowac tasmg lokalizacyjng z wkiadkg
stalowg tgczong na zaciski. Tasme nalezy uklada¢ wzdiuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejacym i zaprojektowanym wodociggiem wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym
wezidw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowacC $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé¢ kluczem dynamometrycznym.
Potgczenia kotnierzowe ksztaltek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢é opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydrant nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - piytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe (grunty spoiste) nalezy pod
hydrantami wymieni¢ grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe bylo samoczynne
odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom
posadowienia hydrantu i zabezpieczy¢ matg z geowtdkniny.

Skrzynki zasuw zlokalizowane w terenach nieutwardzonych (9szt.) oraz wlazy studzienek
(2szt.) nalezy zabrukowaé¢ kostkg betonowg na podbudowie z suchego betonu. Wymiar
zabruku 1,0x1,0m. Zabruk obudowac obrzezami chodnikowymi.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wylgczonym z eksploatacji wodociggu nalezy usungc.
Wylgczony z eksploatacji wodocigg rozbiorczy nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach
wprowadzi¢ oznaczenia ,nieczynne”.

Wylgczone z eksploatacji hydranty i skrzynki zasuw nalezy zdemontowac i przekaza¢ na stan

eksploatatorowi.
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Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podfoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnoSci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed witgczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do
préb szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowej.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.

Uwaga dla wykonawecy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robo6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw
istniejacych podziemnych nalezy wykonac recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwitocznie zgtosi¢é witasciwemu
uzytkownikowi.

Po wykonaniu robdt wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem sieci nowych

oraz nieczynnych.
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