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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Waéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
c. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
d. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W skiad opracowania wchodzi:
- projekt wykonawczy na budowe kanalizacji deszczowej.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyc;ji jest projekt budowy drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926 w
Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie.
W zakres inwestycji wchodza:
- budowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami przydroznymi,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa sieci wodociggowej,
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw istniejgcej infrastruktury.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Kanat zlokalizowany bedzie w rejonie miejscowosci Ostoja, gmina Kotbaskowo.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony czesciowo w sie¢ wodociggowg oraz w
sieC elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.
1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg plejstocenskie zwatowe gliny piaszczyste (saCl),
piaski gliniaste (clsiSa), gliny pylaste (saclSi) oraz piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa)
przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych (Mg)
0 migzszosci 0,5 — 2,0 m i warstwg humusu piaszczystego (saOr) o migzszosci
0,5m.
Warunki wodne sg korzystne dla projektowanej inwestycji. We wszystkich otworach do
gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. nie natrafiono na zadne przejawy wdd gruntowych i infiltracyjnych.
Warunki gruntowe réwniez sg w petni korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza tworzg grunty
nosne.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja deszczowa jest obiektem drugiej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podtozu sg proste.
1.7. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.7.1. Obliczenia hydrauliczne zlewni
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ustalono, ze obszar cigzgcy do odcinka drogi odwadnianegj
przez projektowang kanalizacje deszczowg posiada nastepujgce parametry:

e Powierzchnia zlewni — F=1,32ha,

e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,76,

e Powierzchnia zredukowana — Fz=1,0ha,
Maksymalny sekundowy odptyw dla deszczu o czasie trwania t=10min i czestotliwosci
wystepowania c=1:

Q=60,4dm?/s.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami ustalono, ze obszar projektowanej drogi odwadnianej do
projektowanego rowu przydroznego posiada nastepujgce parametry:

e Powierzchnia zlewni — F=1,25ha,

e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,90,

e Powierzchnia zredukowana — Fz=1,12ha,
Maksymalny sekundowy odptyw dla deszczu o czasie trwania t=10min i czestotliwosci
wystepowania c=1:

Q=67,0dm?/s.

1.7.2. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej:
- @30,40m o dtugosci L= 132,9m,
- @0,30m o dtugosci L= 672,7m,
- 30,20m o dtugosci L= 305,3m,
- 30,16m o dtugosci L= 2,5m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
1.7.3. Materiat i uzbrojenie kanatéw
Kanaty deszczowe @0,40-0,16m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z
uszczelkg gumowag. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej

strukturze Scianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min SN8.
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Zaprojektowano podtgczenie przykanalikow do kanatu @0,30m PVC przy uzyciu tréjnika
redukcyjnego 0,30/0,20m w ilosci 35 szt.

Zaprojektowano podtgczenie przykanalikow przy uzyciu ksztattek pionowych — fukow 90°
@0,20m w ilosci 18szt.

Zaprojektowano przetgczenie istniejgcej rury spustowej na scianie budynku na granicy dziatki
nr 5/29, z ktérej wody odprowadzane sg bezposrednio na pas drogowy. Podejscie do rur
spustowych z wykona¢ z rur @160mm. Na kazdym podejsciu nalezy przewidzie¢ dwie sztuki
kolan 45° na przejsciu na odcinek pionowy oraz rewizje @160mm oraz ksztaltke systemowa
jako wtaczenie rury spustowej w rure kanalizacyjng @160mm.

Przykanaliki zaprojektowane do granic posesji nalezy zaslepi¢ systemowymi korkami PVC w
ilosci 13 szt.

1.7.4. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o Srednicy 1,2m w
ilosci 24 sztuk oraz 1 sztuke o $rednicy 2,0m (oznaczong jako OS1) petnigcg role studni
osadnikowej przed wylotem W1 z kanatu.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego oraz prefabrykowanych
elementéw, to jest: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty
przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg
by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego F-
50.

Zwienczenie studni znajdujgcych sie w jezdniach o nawierzchni bitumicznej (19 szt.) stanowic
bedg wiazy kanatowe ciezkie typu D400 z zeliwa sferoidalnego montowane w technologii
~wilazu ptywajgcego”, tj. konstrukcja wiazu nie wspiera sie bezposrednio na stropie studni, ale
osadzona jest przy uzyciu specjalistycznej zaprawy w konstrukcji podbudowy jezdni.
Zastosowane rozwigzanie pozwala unikng¢ sytuacji zapadania sie oraz wynoszenia wlazow
pod lub ponad poziom jezdni.

Zwienczenie studni znajdujgcych sie w terenach zielonych (5 szt.) stanowi¢ bedg zeliwne wiazy
kanatowe typu C250 z pokrywg wypetniong betonem. Gteboko$¢ osadzania pokrywy wiazu w
korpusie min. 50mm, pokrywa min. @670mm.

Studzienke D22 zaprojektowano z prefabrykowanym osadnikiem wlotowym wg KPED.
Studzienke D20 zaprojektowano na istniejgcym kanale @0,50m. Przed i za studzienkg nalezy
przewidzie¢ zelbetowe krocce bose oraz ztgcza elastyczne (rura-rura) z mozliwoscig
odchylenia do co najmniej 3° z opaskg ze stali szlachetnej i manszetq EPDM DN500, aby
potgczy¢ sie z istniejgcym kanatem. Montaz studni wymaga odciecia doptywu do kanatu i jego
przeciecia.

Istniejgca studzienke betonowg przewidziang do dalszej eksploatacji (oznaczong jako Di1), do

ktérej przewidziano nowe wigczenie nalezy poddaé renowacji, tj. uzupetnic ubytki, uszczelnic,
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wymienié stopnie ztazowe, wykona¢ nowg podbudowe pod wtaz, wymieni¢ wtaz na nowy klasy
D400.
Na przykanalikach zaprojektowano studzienki inspekcyjne tworzywowe w ilosci 2 sztuk.
Studzienki inspekcyjne wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktadac sie bedg z:
a) kinety przeptywowej/zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
b) pierscieni dystansowych @425mm,
c) stozka studzienki wiazowej,
d) uszczelek gumowych @425mm,
e) wlazu zeliwnego klasy D400.
1.7.5. Wpusty uliczne
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na kanatach deszczowych Iub wigczone
bezposrednio do kanatu poprzez trojniki. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych
wpustow deszczowych sg zgodne z czescig drogowg projektu. W ramach opracowania
zaprojektowano 63 sztuki wpustéw.
Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregdéw betonowych o srednicy wewnetrznej d=45cm z
czescig osadnikowg o gtebokosci min. 70cm z odejsciem &0,20m produkowanych wg normy
DIN4052. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci max. 6%, mrozoodpornosé F-50.
Zwienczenie wpustu stanowi zeliwny wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach min.
600x400mm z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem.
1.7.6. Odwodnienie liniowe
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano odcinek odwodnienia liniowego o
dtugosci L=5m z jedng studnig wlotowa. Zaprojektowano koryto prefabrykowane z betonu
C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna) o szerokosci
wewnetrznej 150mm, zewnetrznej 210mm i wysokosci 315mm. Zaprojektowano zwienczenie
koryt w postaci rusztéw szczelinowych z zeliwa sferoidalnego klasy D400.
1.7.7. Urzadzenie do podczyszczania woéd opadowych.
Przed wylotem z kanatu zaprojektowano urzgdzenie do podczyszczenia wéd deszczowych, to
jest studzienke osadnikowa.
Przewidziano doptyw do separatora catej ilosci wéd deszczowych jaka sptywac bedzie z terenu
zlewni przy deszczu o natezeniu mniejszym i rownym 15dm?3/sha. Pozostata ich ilo$¢ przy
deszczach o wiekszym natezeniu odptywac bedzie do rzeki poprzez przelew burzowy.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

e Powierzchnia zlewni — F=1,32ha,

e Sredni wspétczynnik sptywu — y=0,786,

o Wspditczynnik opdznienia — ¢=0,93

e Natezenie deszczu nominalnego — gk=15dm?/s.

Qs =gk XF x @ xy[dm?¥s]
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Qs =15x1,32 x0,76 x 0,93 = 14 dm?/s.

Minimalna wymagana pojemnosc¢ czesci osadowej studni osadnikowej OS1 przy wspoétczynniku
gestosci fd=1:

V=[100x gs]/fd

V=[100 x 14]/ 1 = 1400dm?.

Zaprojektowano studnie OS1 o $rednicy 2m z czescig osadnikowg o gitebokosci 0,65m i
pojemnosci V=2m?3,

1.7.8. Wiot\wylot kanatu deszczowego

Zaprojektowano budowe wlotow W3, W4, W6 do kanatu deszczowego oraz wylotow W1, W2,
W5 do rowu przydroznego o srednicy @0,30-00,40m z przyczétkami w postaci rury zlicowanej
ze skarpg obrukowanej kamieniem polnym uktadanym na podbudowie betonowej. Krawedzie
obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm

Parametry projektowanego wylotu kanatu deszczowego do rowu przydroznego — W1

e Srednica rury — @30,30m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury — 23,48m npm

Parametry projektowanego wylotu kanatu deszczowego do rowu przydroznego — W2

e $rednica rury — 30,40m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury —22,91m npm

Parametry projektowanego wlotu do kanatu deszczowego — W3

e Srednica rury — &0,40m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury — 22,99m npm

Parametry projektowanego wlotu do kanatu deszczowego — W4

e S$rednica rury — @30,40m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury — 23,07m npm

Parametry projektowanego wylotu kanatu deszczowego do rowu przydroznego — W5

e S$rednica rury — @0,40m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury — 23,12m npm

Parametry projektowanego wlotu do kanatu deszczowego — W6

e Srednica rury — 30,40m
e nachylenie skarpy — 1:1,5
e rzednadna rury —23,17m npm
Rure wlotéw (W3, W4, W6) oraz wylotéw (W1, W2, W5) o srednicy @0,30-80,40m nalezy

posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach 30x15x60 z betonu C16/20 zgodnie z
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rysunkiem technologicznym.

Umocnienie dna przed projektowanym wlotem (W3, W4, W6) oraz za projektowanym wylotem
(W1, W2, W5) na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w postaci narzutu kamiennego wykorzystujgc
do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-12cm uktadanego na geotkaninie 40kN/m.
Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i dtugosci
1,0-1,1m.

Umocnienie skarpy przed projektowanym wlotem (W3, W4, W6) oraz za projektowanym
wylotem (W1, W2, W5) na odcinku 2,0m nalezy wykonac¢ w postaci zabruku kamieniem polnym
o S$rednicy zastepczej @8-12cm ukiadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z
rysunkiem technologicznym.

Szczegdty wykonania wlotéw (W3, W4, W6) oraz wylotéw (W1, W2, W5) zostaty przedstawione
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spei¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-1610:2002
.Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

1.8.1. Roboty ziemne.

Na caftej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz drzew i krzewow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggig
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujacych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdiluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na podsypce piaskowej z piasku sredniego zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1d=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm;

Sposob posadowienia dla poszczegolnych odcinkdw uzbrojenia pokazano na profilach
podtuznych.

Zasypke rurociggow prowadzic¢ nalezy etapami:

l. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-B-02481:1998 “Geotechnika - Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” z wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej
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ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci strefy rurociggu moze byé prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Il. Po prébie szczelnosci zigez rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodoéw wykona¢ gruntem rodzimym po
usunieciu frakcji spoistych i organicznych, a takze gruzu. Zatozono, ze do ponownego
wykorzystania nadawac sie bedzie 80% gruntu rodzimego. Pozostatg cze$¢ zasypki wykonac
gruntem zasypowym (piasek $redni) dowiezionym spoza placu budowy.

Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95.
Zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz Is=21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
Is=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.
1.8.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Kanaly zaleca sie wykonywaC w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwaga dla wykonawecy:

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zgtosic poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robo6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow
istniejagcych podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do
robét. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wirasciwemu
uzytkownikowi.

Po wykonaniu robot wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem sieci nowych

oraz nieczynnych.
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