
PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA ZASUWY

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA KOŃCÓWKI TRZPIENIA ZASUWY
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RURA PVC Ø160mm

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

PODBUDOWA POD SKRZYNKĘ
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OZNACZENIA

POŁĄCZENIA ZGRZEWANE

DOCZOŁOWO

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

NUMER WĘZŁA
V1

SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁÓW

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ

NR 3926Z W OSTOI Z ULICĄ ZBÓJNICKĄ W SZCZECINIE

skala:

---

nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY

STYCZEŃ 2021r.

91/2020 // P-1011/2020

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

4

TOM 3 - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO:  M.OSTOJA

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT

583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZA

projektant:

branża:

SIECI WOD.-KAN.

282/Sz/83

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

ZAP/0072/POOS/08mgr inż. PIOTR SOŁTYS

projektant:

sprawdzający:

tel. +48 (091) 485 33 95

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin

UWAGA:

1. Co piąte złącze na odcinkach bez kształtek należy wykonać przy użyciu

mufy eletrooporowej.

2. Przyłącza do budynków niepodpiwniczonych zakończyć połączeniem z

istniejącą rurą przed ścianą budynku.

3. Przyłącza do budynków podpiwniczonych zakończyć przejściem szczelnym

przez ścianę budynku i połączeniem z istniejącą instalacją wewnętrzną przed

wodomierzem głównym.

4. Przed zamówieniem kształtek należy ostatecznie ustalić materiał i średnicę

istniejących przyłączy.

5. Przebieg istniejących przyłączy oraz materiał ustalono w oparciu uzyskane

od właścicieli posesji.
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