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SCHEMAT IDEOWY PODEACZENIA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

Istn. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP

na dz. nr 5/68 obreb 0010 Ostoja
Typ ztacza - ZK1x-1P
ﬁ‘LV*a_S"fECEN@ Operator Sp. Z_O-Q-I)

Istniejaca szafka oSwietlenia ulicznego SOu
do przebudowy

LEGENDA:

1.

UWAGL:

Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV

————— Proj. bednarka FeZn 25x4mm

Projektowana oprawa o$wiellenia drogowego typu

—=—@ ISKRALED 36W 4000K DW (zgodna z istniejgcymi oprawami)

montowana na stupie h=7m z wysiegnikiem jednoramiennym o I=1,0m.
Projekiowana oprawa oswietienia drogowego typu ISKRA ALFA LED P 45W 5000K P

C——@  (zgodna z istiejacymi oprawami | shuzaca do$wiefleniu przejézs dia pieszych)

montowana na stupie h=6m bezposrednio na jego wierzchotku (bez wysiggnika)

g } Projekiowane oprawy owietlenia drogowego typu ISKRA LED 36W 4000K DW - oswiefienie drogi

oraz ISKRA LED 24W 4000K DW - o$wietlenie drogi rowerowej
montowane na stupie h=7m z wysiegnikiem dwuramiennym o I=1,0m, . WR-10P/2/1/0

Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oSwietlenia terenu przyjgto na poziomie:

- Tm - oswietlenie drogi oraz drogi rowerowej,
- 6m - doswietlenie przejsc dla pieszych.

W projekcie przyjeto shupy oswietleniowe o wys. 6,0m oraz 7,0m.
W projekcie przyjeto oprawy oSwietienia zewnetrznego typu:

- ISKRA LED 36W 4000K DW - oswietlenie drogi,
- ISKRA LED 24W 4000K DW - o$wietlenie drogi rowerowej,
- ISKRA LED ALFA P 45W 5000K P - do$wietienie przej$¢ dla pieszych.

Oprawy nalezy montowaé na wysiegnikach:

- WR-10P/2/1,0/0 ZP - o$wietlenie drogi oraz drogi rowerowej,
- WR-10P1/1,0/0 ZP - oéwietlenie drogi.

Stupy oéwietleniowe nalezy posadowic na fundamencie prefabrykowanym.
Stupy oswietleniowe skarajne oraz rozgatezne (wyposazone w zaciski uziemiajgee), nalezy uziemic.

W tym celu nalezy wykorzystac bednarke typu FeZn 25xdmm uktadang wraz z kablami o$wietieniowymi.

W stupach o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.

W stupach o$wietleniowych nalezy montowac izolacyjne ziacza kablowe: bezpiecznikowe (z witadka typu Bi-Wis 4A) i zerowe.

Przy stupach owietleniowych nalezy pozostawi zapas kabla min. 2,5m.

Kabel owietlenia zewngtrznego nalezy ukladac pod chodnikami na glebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na glgbokesci 0,7m.
Korice kabla w stupach nalezy zakoriczyé glowiczkami termokurczliwymi czteropalezastymi.

Kable wprowadzane do stupdw oswietieniowych nalezy ostonié gietka rurg cchronna @50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowaé wymagane odleglosci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizen istniejace kable elektroenergetyczne, naleZy zabezpieczyt rura dwudzielng (§rednice rury nalezy dostosowat
odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).

Oznaczenia stupow owietleniowych zostaty zgodnei z stanem istniejacym oraz dokumentacja, projektowa,

Uktad sieci TN-C.

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie zasilania.

Dla projektowanych opraw o$wietleniowych oznaczonych 5/1/SOu - 29/1/S0u nalezy wykorzystaé istniejace stupy wraz z wysiegnikami oraz oprawy
oéwietlenia drogowego typu ISKRA LED 36W 4000K DW.

W projektowanych stupach ozn. 15/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wymieni¢ istniejgce wysiegniki WR-10P/1/41,0/0 ZP na WR-10P/2/1,0/0 ZP.
Projekiowane oprawy oswietleniowe 1/15/1/SOu oraz 2/15/1/SOu nalezy zamontowa na stupach o wysokosci h=6,0m bezposrednio
na ich wierzcholku. Stupy nalezy posadowic w odlegtosci 1,0m od skrajni drogi oraz 1,0m od krawedzi chodnika/drogi rowerowej.
Zachowac odleglos¢ stupow owietieniowych od krawedzi jezdni ograniczonej krawgznikiem min. 0,5m.

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm2-0,6/1kV / Obwod nr3 / Calkowita di. 250m
Prdj. bednarka FoZn 25x4mm - ukiadana razem z kablami ‘osv‘lietl‘enibwymi‘ o

‘Prt‘)j. bednarka FoZn 25x4mm - ukiadana razem z k‘abla‘mi‘osﬁliet‘len‘iow‘ymi o

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO: M.OSTOJA

| | | F’ ILT = _i _i | | J;
| | | KWh | | | }ISTN. \ P
| | : | | : \10?):'- prea o
| 2xYDYzo 5x1,5mm2 | YDYzo 5x1,5mm2 | - | ‘
T T s .
1XK6ON -
| | | | C20A | ‘ ISTN.
||_ — N ZEGAR
| \ gniezdo ASTRONOMICZNY
R N | . ‘ serwisowe
5 "7 T 5 "7 < ‘\‘ |_ - ‘ 230V, 16A
| : | £ | |
g3 \ g3 | \ \
Przelacznik grupowy P1: EE = g
poz. "0" - odstawienie | %g‘ §$ ‘ | fi’?} | §$ | | & | |
poz. "1* - sterowanie reczne £ g ‘ ‘ £ g ‘ ‘ | ?',- | ‘
poz. *2" - sterowanie automatyczne | % \ \ | % \ \ | E | ‘ PEN
T 1 - _ = |
Moc zainstalowana R [kW] 2,034 | - | ‘
Prad obliczeniowy b [A] 3,2 | - Proj. gbwﬁ tml’n iﬁh: | N Proj. glowifl:lab mﬂ iﬁhﬁ | | i
Prad zabezpieczenia h [A] | 20,0 g 2 Proj. rura DVR@50 £ 2x Proj, rura DVRA50 | | - —— - — — — — — — — ]
° ° PEN
X 2x1=0,4m X 2x1=0,4m | Vv T B e et .
& & £
> > =
| 5 | = L — _V_V_ — 4 — _I Ru=10Q .E.'
) H
| Proj. YAKXS 4x25mm2 | Proj. YAKXS 4x25mm2 Ruz<10Q I §
Potaczenie +bednarka FeZn 4x25mm Potgczenie +bednarka FeZn 4x25mm 'E 8
skrecane skrgcane § -
I__________ I___________, ;gz
istn. linia kablowa 2l s%
ffffffffffffffffffffffff ; 5
[ B YAKXS 4x25mm2 - 0,6/1kV § g =
‘ L3-45W ‘ =~20m 2]~ E
‘ 2/15/1 | z[18 2
sl E &
istn. linia kablowa nN 0, istn. linia kablowa nN 0, S| 8 E
| Sou | ist. linia kablowa nN 0,4kV istn. linia kablowa nN 0,4kV 2l ie E
‘ ‘ wiasnoé¢ wlasno$é E|1E §
£ Enea Operator Sp. z 0.0. Enea Operator Sp. z 0.0. 5| 'z
\ _ ™ \ - - = 2| s §
| 204 ~ | gl 13 3
\ ENE N \ s[5 £
i & s
gosew |1 NS Rast00SS L _ _ _ _ _ _Obwed oswietlenia drogowego nr -1 - Kierunek Ostoja - ul. Zbéjnicka/Europejska_ _ _ _ _ _ _ _ . _ Obwéd 1 é g £
| -2 | | L1-36W 13- 36W L2-36W L1-36W L3- 36W L2-36W L1-36W L3- 36W L2-36W L1-36W L3- 36W L2- 36W Potora’ | 2|18 2
| 1501 |1 1311 12/1 /1 10/1 91 8/ m 81 501 an 3l 201 — £| i5 &
| Sou | ! Sou Sou SOu SOu SOu SOu SOu SOu SOu SOu SOu SOu 1= 1144m i
i AUx = 1,29%
\ i !
| = A2 < < 77(32) = 34(39) < 34(39) < = 35 (40) = 35 (40) < 35 (40) < 35 (40) = istn, 38 (43) = istn, 38 (43) < istn, 40 (45) istn. (8) i
| : Ru=100% Ru=100% Res100% Re=100% Ru<100% Ru<100% Re=100 % Re=100% Ru=100% ReS100°% Re=100 % Ru=1005 Re=100% Res100%
\ I
A 1
} : L1-36W L2-36W L1-36W L3-36W L2-36W L1-36W L3-36W L2-36W L1-36W L3-36W L2-36W L1-36W L3-36W L1-36W
i L2- 24w L3- 24w L2- 24w L1-24w L3- 24w L2- 24w L1-24w L3- 24w L2- 24w L1- 24w L3- 24w L2- 24w L1-24w L2- 24w
| ! 16/1 1811 19/1 2001 11 211 231 41 251 2611 271 28/1 211 Hin
H u u u u u u u u u u u u u u
\ : SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
\ i
1
| i £ i3 £ i3 i3 £ £ i3 i3 £ £ i3 i3
} : 30 (35) £ 30(35) L 29(34) £ 30(35) L 30(35) L £ 30 (35) £ 30 (35) L 30(35) L 30(35) £ 30(35) £ 30(35) L 30(35) 30 (35) L
Re<100°% Ra<100°% Ra100°% Rz<100°% Ra<100°% Ra<100°% Rz<100°% Rz<100°% Ra<100°% Ra<100°% Re<100°% Ru<100% Ru<100°% Rug100% Ru<100%
| Vg z z z z z z z z z z z z z

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: | mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIEC| ELEKTROENERGETYCZNE
projektant: mgr inz. PIOTR MAJCHRZAK ZAP/0125/POOE/13
sprawdzajacy: mgr inz. DAWID WITAMBORSKI ZAP/0108/PWOE/15

nazwainwesydl:  BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ DROGE POWIATOWA

NR 3926Z W OSTOI Z ULICA ZBOJNICKA W SZCZECINIE

nazwa opracowania:

TOM 5 - PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ

nazwa rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA DROGOWEGO
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za zgodnoi¢ z oryginatem mapy do celéw
projektowych GK.6640.723.2020:

nr umowy // oprac: skala: rysunek nr:

91/2020 // P-1011/2020

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK PROJEKT WYKONAWCZY _

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin STYCZEN 2021r.

tel. +48 (091) 485 33 95

data oprac:




