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Mapa do celéw projektowych . | \ Prol. linia kablowa n 0,4kV ~—— X
) | \ typu YAKXS 4x25mm2 - 0,6/1kV 0\
‘ - zasilanie opraw oéwitieniowych . 240
OBIEKT: s - | \\ zasilanie op wy
woj. zachodniopomorskie [32] T 239
powiat: policki [3211] R ASTER — |
gmina: [321102_2] Kotbaskowo 5/49
obreb: [321102_2.0010] Ostoja INnZ. Adam Szpak i - . LEGENDA: Spis projektowanych rur ostonowych
. g2 Rllla Wspoélrzedne geodezyjne punktéw _ L dhugosé
dz. 7/3 S I F 1 2 /6 " h Proj. linia elekiroenergetyczna nN 0,4kV p. typ ugos¢
ZCzecln, ul.Focza zatomowyd o , R~ HDPE110 (sztywna) 8m
' linii kablowych oraz stupéw o$w. ~——=— Isin. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV - do demontazu R2  HDPE110 (gistka tward 4
SKALA: 1:500 tel. 512 159 123 Lp. | wspét X Wsp6t. Y Projeldowana oprawa oswietienia drogowego typu R3 HDPE110 8:21;(3 tward:; bl
Uktad wspéirzednych: PUWG 2000 E01| 5919955.69 | 5465708.77 ' ::OK;:WI;E\Z 2:";’ :‘;2‘:]"_?':"2(29°‘i’“an?k'i:‘r:"?5‘z)";;§’ef::'a:2 ctom R4  HDPE110 (sztywna) #m
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH (nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego) Egg 531835;.23 sigsgg;.g? i P s wys :9 ] N ISKRAVLED P4'5 W.5000KP Eg :gggngzggezléa mza; gm
T 5 59. 5465686. rojektowana oprawa o$wietlenia drogowego typu gigtka a) m
- : : Wykonano metoda: a} rastrowo- b) wektoryzaci (skanowanie, kalibracia, digitalizacia rastra) |27.54 E04 | 5919959.46 | 5465679.68 @~ (zgoda zistniejgcymi oprawai i shuzqca doswietleniu przeisee dia pieszych) R7  HDPE110 (gietka twardz)  5m
Kierownik roboty: EO5 | 5919959.07 | 5465670.06 montowana na stupie h=6m bezposrednio na jego wierzchotku (bez wysiggnika) R8  HDPE110 (dwudzlelna) 11m
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 112 O E06 | 5919957.36 | 5465660.21 Projekiowane oprawy oéwietlenia drogowego typu ISKRA LED 36W 4000K DW - oéwietienie drogi 230 :gEE”g fﬂﬁﬂﬂilﬁlﬂii ;fnm
(imie. nazwisko, nr | zakres upravnien) Wielko$6 PliKU ..........ooerrerr [ g 1 k E07 | 5919954.22 | 5465650.33 @@= orazISKRA LED24W 4000K DW - owietlenie drogi rowerowej R11 HDPE110 (dwudzielna) 16m
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ‘ E08 | 5919950.78| 5465641.89 montowane na siupie h=7m z wysiggnikiem dwuramiennym o 1=1,0m, ti. WR-4/2/1/5 R12 HDPE110 (dwudzielna) 26m
: . | E09 | 5919941.62| 5465623.12 o cwiotlont R13 HDPE110 (dwudzielna) m
.2
Mape do celpw projektowych sporzadzono przy GK 6640 7232020 S 424.9 E10 | 5919928 47 | 5465596 15 ., Istniejaca oprawa o$wietlenia drogowego typu o R14_ HDPE110 (dwudziena) am
wykorzystamU' ! i w WGKIK SP w Poli h 27.54 v R E11 | 591991531 | 5465569.19 Al ISKRA LED 36W 4000K DW montowana na stupie h=7m R15 HDPE110 (dwudzielna) 9
’ zZgioszone| w I W Folicac ‘ . . ieanikiem ied . 1=1,0m - d tawieni wudzielna m
1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: g - d - — E12 | 5919902.16 | 5465542.23 Z Wysiggniidem Jednoramiennym 0 =1.5m - co przestawienia R16 HDPE110 (dwudzielna) 20m
5.199.16.04.1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,03.2.4,4.2,3.1 W zakresie opracowania znajduj3 sig punkty 257 \ E13 | 5919889.00 | 5465515.27 . , Istniejaca oprawa oswietienia drogowego typu R17 HDPE110 (gietka twarda) 15m
& 16.04.1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,03.24,4.2.3. osnowy geodezyjnej nr: 110440 ~ o ISKRA LED 36W 4000K DW montowana na stupie h=7m R18 HDPE110 (dwudzielna) m
_ danveh branzowveh czescl uzbroienia podziemne o _ : E14 | 5919875.84 | 5465488.31 o8 Aehad - !
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych 5:;53?:105\,: Pt it E15 | 5919862.69 | 5465461.35 z wysiggnikiem jednoramiennym o I=1,0m R19 HDPE110 (dwudzielna) 8m
. geodezyjne i kartograficzne \ \ ‘ ) \ . \ ‘ E16 | 591984953 | 5465434.39 QO  Proj. rura ostonowa HDPE110 (sztywna do przeciskéw) R20 HDPE110 (dwudzielna) 3m
obiektéw wskazanych przez projektanta Cranice i o daistek ewidencyinveh | k_2722 \ | LR 425 ) > | u “ [ | 26. . o\ g : L \ \ E17 | 5919836.37 | 5465407 43 S E%' fura mmg ngggng gizglz‘ma i) R21 HDPE110 (dwudzielna) 3m
Anracn h aeode inie elementéw nlantl 7aa6snad ranice i nr dziatek ewidencyjnycl \ Y2602 > Vol A ) = — L PR - \ \ N : : ) ! R22 HDPE110 (dwudziel 3
B s S e wedtug danych WGKIiK Starostwa Powiatowego w Policach: I \ | ol RUE ‘ ‘ ‘ \ ) i ' R ) = - 6. \ | VoA | “ A E18 | 5919823.22| 5465380.46 @O Proj.ura ostonowa dwudzielna HOPE110 R23 HDPE110 Eda:d:::I::; Gm
zdnia:  07.07.2020 . ' \ \ E19 | 5919810.06 | 5465353.50 1345 Nrstupainr obwodulozn. szafki osw. R24 HDPE110 (dwudzielna) 4m
enisami-& 79 5 rozporzadzeni \ \ \ . 248 E20 | 5919796.91| 5465326.54 . R25 HDPE110 (dwudzielna 5m
pisa st 6 rozpo ‘ I\ UWAGI: (d )
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Rllla \ 249 E21] 5919783.75| 5465299.58 1. Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oéwietlenia terenu przyjeto na poziomie: R26 HDPE110 (gigtka twarda) 2m
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: jniz 4; ioy- i - 55 26,80 2 252 \ E22 | 5919778.76| 5465290.17 - 7m - ogwietlenie drogi oraz drogi rowerowej, R27 HDPE110 (sztywna) Sm
g P projekty ) ' | Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA %0 ‘ k 1@6 o027 2R190 gt o= \ v 3 E23 | 5919772.03| 5465279.42 - 6m - do$wietlenie przej$¢ dia pieszych , R28 HDPE110 (gletka twarda) 2m
1. ZUDP 535/2017 - proj. e z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572). I \ \ \ G S \ o \ E24 | 5919767.89| 5465274.20 o ) SN R29 HDPE110 (gigtka twarda) 2m
2 ZUDP 696/2019 - proj. w 2745 5/61 ‘ A 274 \ XS ' E25 | 591976582 546527159 2. w pmj.ekc!e przy!eto slupy osmetllenloyve o0 wys. 6,0m oraz 7,0m. R30 HDPE110 (sztywna) 5m
’ P J Reiestracia: 25.03 /1 s b \ E26 | 591975 8. 83| 546526 4' 44 3. W projekeie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego typu: R32 HDPE110 (sztywna) 5m
3. ZUDP 346/2020 - proj. € ejestracja: N \ \ : : - ISKRA LED 36W 4000K DW - o$wietienie drogi, R32 HDPE110 (sztywna) 5m
\ E27 | 5919751.04] 5465257.99 - ISKRA LED 24W 4000K DW - o$wietlenie drogi rowerowej R35 HDPE110 (sztywna) 6m
‘x | 8/10 E28 | 5019745.58| 5465254.36 o o FOWeroNe R37 HDPE110 (sztywna) &m
! \ AN \ ' E29 | 5019742.72| 5465252.45 - ISKRA ALFA LED P 45W 5000K P - doswietlenie przej$¢ dla pieszych. .
Informacje dodatkowe: I w 273 \. N : E30 | 591973386 5465247 81 4. Oprawy nalezy montow’aé.na wysiggnikach: . m\ (I;EPE“O (gietka twarda) 5m
1. — —— - zakres pomiaru — 7.1 L ~ &5 ; Ko N E31 | 5919724.94 | 5465244.56 - WR-10P/2/1,0/0 ZP - oswietlenie drogi oraz drogi rowerowej, Réwnolegle z rurami dwudzielnymi HDPE110
p 8 i1 \ ' - WR-10P/1/1,0/0 ZP - o$wietlenie drogi ;
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC | - 7 rof; L1k N N ) _—\ E32 | 5919719.19| 5465242.69 5 Shoy o t; o p; r°gc' . bk ukiadat nalezy rury pr(zepustov)ve
) H iniakablowa YAKXS im . 259 E33 | 5919721.87| 5465234.31 . upy o$wietleniowe nalezy posadowic na fundamencie prefabrykowanym. rezerwowe HDPE110(sztywne) lub réwnowazne
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028). — - Zahljﬂlie SOuZ ZKP 1y t1 RIll: | E34 | 5919727.59| 5465236.27 6. Stupy o$wietleniowe skarajne oraz rozgalezne (wyposazone w zaciski uziemiajace), nalezy uziemic.
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru proj.k sﬁ?%lafiﬁki 28 X12, — E35 | 5919750.60| 5465246.54 W tym celu nalezy wykorzystat bednarkg typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami o$wietleniowymi.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z i &% %18 0- 6m' W E36 | 5919748.00| 5465243.07 1. W stupach oéwietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263poz.1572) B Z:KP,typ%zé b T E37 | 5919748.26| 5465235.40 8. W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne zlgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkq typu Bi-Wts 4A) i zerowe.
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez //21-35 7 E38 | 5919750.61| 5465229.58 9. Przy slupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
; ; _— i k= E39 | 5919751.55| 5465221.23 10.  Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ pod chodnikami na glebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m.
jednostke wykonawstwa geodezyjnego - \ E)
} s e o ) — 4 ) E40 | 5919749.98 | 5465213.12 11.  Kofice kabla w stupach nalezy zakoriczyé glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak \J\‘ ?7-78 -\\ i.b. T \ E41 | 5919746.89| 5465206.76 12.  Kable wprowadzane do stupéw oéwietleniowych nalezy oslonié gietka rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
!.)y’ro informacj!.braniowy.ch | nie zostato odnalezione w czasie 218.\ | 2768 \ 8/4 2.0 / \\ E42 | 5919735.37 | 5465182.54 13, Nalezy zachowat wymagane odleglosci od istnigjacych sieci.
|nw<?ntaryzac1| geodezyjngj. LN - ‘ \ / \ E43 | 5919720.33| 5465151.84 W przypadku zblizeri istnigjace kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczyt rurg dwudzielng (Srednicg rury nalezy dostosowaé
7. Nie wy:ongnoMcSz\);vn:oéz c?krgé1lf|)n2)l§:1w §£IBDO ulth. :l - - ,:‘ I \\ //. 27.6 | \\ E44 | 5919705.61| 5465121.28 odpowiednio do przekroju istnigjgcych kabli).
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. ) \ 9768 \ 26.4 / \ E45 | 5919690.55| 5465090.80 14.  Oznaczenia stupw oswietleniowych zostaly zgodnei z stanem istniejacym oraz dokumentacjg projektowa.
8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw 5/54 I ’ E46 | 5919675.68 | 5465059.93 15, Uklad sieci TN-C.
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne E47 | 5919660.41) 5465028.51 16.  Sposo6b achrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie zasilania.
E48 | 5919645.22| 5464997.29 17.  Dla projektowanych opraw oswietleniowych oznaczonych 5/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wykorzysta¢ istniejgce stupy wraz z wysiggnikami oraz oprawy
0 . 27.98 i.u E49 | 5919630.06 | 5464966.08 -
" 2200 o o E60 | 5919574.06 | 5464837 84 oswietlenia drogowego typu ISKRA LED 36W 4000K DW.
\ D) K * * W projektowanych stupach ozn. 15/1/SOu - 29/1/SOu nalezy wymieni¢ istniejgce wysiegniki WR-10P/1/1,0/0 ZP na WR-10P/2/1,0/0 ZP.
767 f E61 | 5919575.01| 5464838.17 } P 5 ) - o
| | 27.43 y2l.40 18.  Projektowane oprawy o$wietleniowe 1/15/1/SOu oraz 2/15/1/SOu nalezy zamontowac na stupach o wysokosci h=6,0m bezposrednio
& i I 5627 2536 E62 | 5919577.13| 5464849.22 o . ” . 2 ; ; ) )
Bz : - - E63 | 5919579.07 | 5464849.56 naich W|e'rzcholku.' 'Slupy ’nalefy .posa(.!oww w odlegtosci .1.,0m od skraj.nl droq oraz 10m od kr.awedm chodnika/drogi rowerowej.
. 5/40 Uzbr Oj enie opracowano na po dstawie: - g 1 \ | Py E64 | 5919583.36| 5464870.91 19.  Zachowac odleglos¢ stupéw oswietieniowych od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem min. 0,5m.
U \ I \ -
3 ™y 1. danych branzowych - z literg B \ o L, E65 | 5919586.13| 5464881.38
e 26 = oy 2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A. H Lo E6G6 | 5919587.83| 5464889.28
\ A - 26L4J 3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery “ E67 | 5919584.95| 5464898.30
\ \;\\ NN - o W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a dokladnos¢ I E68 | 5919582.78 | 5464899.57
/'Z\; 27_1\ A \\ \ “ polozenia uzbrojenia na mapie moze byé¢ nizsza od doktadnoéci kartometrycznej mapy. E69 | 5919581.64| 5464899.82
R N N L . . . i \ E70 | 5919582.63 | 5464907.88 \ -« - I NN
o S\ A \ Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: inz. Adam Szpak \ E71 1 5919552 38| 546491160 e e 75 L3
VN 3 a4t 5/69 : E72 | 5919522.61| 5464915.26 \
VO \ 10.07.2020 . . o . . \ 97 55 E73 | 5919512.09| 5464916.55
(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego) \ >, E74 | 5919511.06 | 5464908.17
\ ‘ E75 | 5919510.96 | 5464907.31 )
| E75a 5919500.98 | 5464906.74 za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw '
E;gb gg:ggg;-zg g:g:ggg-g; projektowych GK.6640.723.2020: Y
C . .
E76 | 5919503.86 | 5464906.09 Y 4
| ! / E77 | 5919502.30 | 5464904.72 L —
b E78 | 5919501.68 | 5464901.34
b E79 | 5919501.09 | 5464900.85
o E84 | 5919506.08 | 5464916.88
v “ “ E85 | 5919504.54 | 5464918.28
b % 0 27.64 E86 | 5919503.30| 5464920.41
Do ¥ RIl 288 E87 | 5019502.84 | 5464923.36
e co| ] s ————
“ - . .
: - | E90 | 5919496.39 | 5464930.42 WOJT G M I NY KOLBAS KOWO
s \ E91 | 5919496.07 | 5464929.62 L )Z_2-§91 1W§60W0 106
; E \ o | E92 | 5919495.21| 5464924.45 _ _ — 5
| 00 | E93 | 5919496.70| 5464932.31 adres inwestycji:
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