Wykonanie utwardzenia na dziatce nr 673 w Minikowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
20 kwiecien 2023 r.
Nawierzchnie utwardzone
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwiazku z Wykonanie utwardzenia na dziatce nr
673 w Minikowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania
zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

— Ulozenie chodnikéw z kostki betonowe;j,

— Ulozenie obrzezy,

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Nawierzchnie utwardzone :
Chodniki z kostki betonowej,

— Grunt rodzimy,
— Zageszczona podsypka piaskowa,
— Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

— Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6,0 cm,
Obrzeza

— Lawy betonowe z oporem pod obrzeza,
— Obrzeza betonowe

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot.
— Beton zwykty B-15 (C12/15)

— Cement portlandzki 35

— Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111
— Kaostka brukowa betonowa 6 cm szara

— Obrzeze 100x 30 x 8 cm szare
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— Piasek
— Pospotka
— Woda
— Zwir

2.3. Wyszczegolnienie materialow
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiarow,

— wytrzymalos$ci na Sciskanie,

— nasigkliwos$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu,

— Scieralnosci.

Wydany atest powinien okre§la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-
88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN
18501.

Wyelad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekraczad:

— 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm.

Ksztalt i wymiary kostki betonowe;j

Nalez zastosowac kostke brukowa betonowa o wymiarach grubosci:

— 60 mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— na dlugosci +3 mm,

— na szerokosci +3 mm,

— na grubosci +5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos$ci

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
$rednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10|50
kostek).

2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia probki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

Piasek
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Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia Kkruszywa
niesortowanego nalezy stosowac¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4, | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wWzorcowa

Beton na tawg

Beton na tawg z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach, 8x30.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-88/B-06250:

— nasigkliwo$¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

— przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszcezelnosci co najmniej W8,

— mrozoodporno$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glgboko$¢ nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchni 1 krawedziach elementu. Pomiar dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy
przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza 1 zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj
koszt.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy
nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego

3
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niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu cigghym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 |
odm. I.

Kontrolg no$nosci i zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o $rednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E>>=140MPa,

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia E»
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; spelnia warunek:

E

—2=<22

El

Modut pierwotny E1 1 wtérny Ez nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
3A

Ei Ex= °ap xD
4As

gdzie: D $rednica ptyty w mm

Ap - roznica naciskoéw kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm

3. SPRZET

Sprzgt potrzebny do wykonania robét:
— Pita do cigcia ptytek

— Samochdd samowyltadowczy 5t

— Wibrator powierzchniowy

—  Zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Transport materiatow za pomocg samochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej, nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.1. Warstwy podktadowe:
— Zageszczona podsypka piaskowa,
— Warstwa stabilizacyjna

5.2. Warstwy uzytkowe

Chodniki z kostki betonowej,

— Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6,0 cm.
Krawezniki 1 obrzeza

— Lawy betonowe zwykte pod obrzeza,
— Obrzeza betonowe

5.3. Podbudowa betonowa

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o
uziarnieniu 0/63mm lub 0/31,5 i wody. Mieszanka ta moze by¢ doziarniona Zzwirem
kruszonym wg WT/MK-CZDP84 w iloéci umozliwiajacej uzyskanie krzywej uziarnienia
podanej w p. 2.1.1.

Kruszywo lamane niesortowane o uziarnieniu ciggtym lub kruszywo tamane i zwir kruszony
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roznych frakcji zmieszane w odpowiedniej proporcji muszg dac¢ uziarnienie mieszczace si¢ w
obszarze dobrego uziarnienia zgodne z wykresem. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta

laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji kruszyw. Sktad ziarnowy
mieszanek kruszywa sprawdza si¢ za pomocg analizy sitowe;.

Wymagania dla mieszanek
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej:

1-2 kruszywo na podbudowe o uziarnieniu 0/31,5
1-3 kruszywo na podbudowg o uziarnieniu 0/63

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabela ponize;j:

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, nie wiecej niz: | 12%
2. | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz: 10%
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B- 06714/16, nie

wiecej niz 40%
4. | Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2mm w bebnie Los

Angeles, nie wigcej niz:

a) catkowita po pelnej liczbie obrotow 50%

b) po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do ubytku masy

po petnej liczbie obrotéw 35%
5. | Mrozoodpornos$¢, ziaren wigkszych od 2 mm

wg PN-B-06714/19 po 25 cyklach zamrozenia i

odmrozenia, ubytek masy nie wigkszy niz 10%
6. | Wskaznik piaskowy, wg BN-8931-01

kruszywo po zageszczeniu walcami 30-70
7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

Pozostaje ra sicie, %
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wg PN-B-04481, nie wiecej niz 1%
10. |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714/18, nie wiecej niz: 5%
11. | Wskaznik no$nosci mieszanki kruszywa przy zageszczeniu

Is > 1,00,%, nie mniejszy niz: 80%

Zageszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Krawezniki 1 obrzeza

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos¢
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna
glebokos¢.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem lub innym materiatem dostgpnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Nastepnie
zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamies$¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowsa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm na dtugosci 4,0 m..
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

7. Obmiar robot
7.1.0goblne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiodr robot

8.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do

odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



