Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)




1. WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowe;.

Prace zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Utwardzenie dziatki budowlanej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,,Modernizacja mieszkaniowych zasobéw gminy” — w zakresie wykonania
nawierzchni pieszo — jezdnej przy budynku Wzgorze Wodociagowe 1.”

Zakres stosowania SST

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot pod nazwa: ,,Utwardzenie dziatki budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa ,,Modernizacja mieszkaniowych zasobow gminy” — w zakresie wykonania nawierzchni pieszo —
jezdnej przy budynku Wzgoérze Wodociggowe 1.”

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazowych kanalizacji
deszczowej — studzienek deszczowych, studzienek osadnikowych, sieci kanalizacji deszczowe;].
OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot (WTWiOR).
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+ Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych 1 roztopowych.

» Studzienka osadnikowa — przeznaczone do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat doplywowy 1 po podczyszczeniu odprowadzeniu wod opadowych do sieci
kanalizacji deszczowe;.

* Studzienka deszczowa z osadnikiem — studzienka z wpustem ulicznym przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych z jezdni 1 placéw do kanatéw deszczowych.

* Odwodnienie liniowe - korytko odptywowe z rusztem zeliwnym - element konstrukcyjny
odwodnienia liniowego stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, zakonczony
rusztem umozliwiajacym wpltyw wody opadowej do korytka oraz umozliwiajacy przejazd przez
odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

* Przykanalik — odcinek kanalizacji deszczowej laczacy wpusty 1 odwodnienia liniowe z

kanalizacjg zbiorcza,

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.



Studzienki deszczowe z osadnikiem powinny skladac¢ sie:

- z kregdw betonowych o $rednicy 50 cm z betonu zwirowego C 25 wg KB1-22.2.6/6/

- z pierScienia zelbetowego o srednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy C20, stal zbrojeniowa ST OS
- z ptyty fundamentowej grubosci 10 cm wykonanej z betonu klasy C8

Whpusty deszczowe — w ulicach stosowa¢ wpusty zeliwne przejazdowe typu ciezkiego D-400

wg PN/H-74081

Odwodnienia liniowe - Elementy odwodnienia lintowego systemu o szerokosci w §wietle min. 150 mm

1 wysokos$ci 80 mm z rusztem z zeliwa sferoidalnego dla klasy obcigzenia D400;
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 .
Elementy sieci kanalizacji deszczowej - z rur PVC-U od 0200 klasy S, litych o SN 8 SDR34 do

instalacji zewnetrznych. Przy przykryciu rury ponizej 1 metra nalezy stosowaé rury lite o sztywnosci
obwodowej SN 12. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do stosowania w kanalizacji.
Ksztattki wytwarzane z PVC wg PN-EN 1401-01:1999. Dostosowane wytrzymatosciowo do
stosowanych przewodow rurowych (SN). Rury taczone na uszczelki gumowe montowane fabrycznie.
Studnia kanalizacyjna betonowa - studnie wykona¢ z kregow betonowych w $rednicach DN1200
taczonych na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem, plyta pokrywowa z pierScieniem
odcigzajagcym 1 z wlazem zeliwnym. Studni¢ rewizyjng wyposazy¢ w stopnie zlazowe, zeliwne z
zabezpieczeniem antykorozyjnym rozstawione na przemian w odlegtosci co 25 cm w pionie. Elementy
pokrywowe (plyty stropowe) z otworami wlazowymi wyposazonymi z otworem @625mm
przystosowany do wlazow kanatowych. Klasa wilazu - wlaz Zeliwny klasy D400. Studni¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W $cianach studni zostang zamontowane fabrycznie przejscia
szczelne dla rur PVC.
W miejscach, gdzie réznica wysokosci pomigedzy wlotem do studni, a dnem studni potaczeniowej
wynosi wiecej niz 0,5 m wykona¢ kaskade zewnetrzng. Studnie betonowe wykona¢ zgodnie z normag
PN-EN 1917:2002. Szczelno$¢ potaczenia pomiedzy elementami pionowymi studni oraz rurociggami
nalezy zapewni¢ uszczelkami spetniajacymi wytyczne normy EN 681-1. Elementy betonowe studni
spetnia¢ muszg parametry:

— beton klasy C35/45 (B45),

— nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

— maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty 1 jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze

w Kkinecie,
— do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z norma
PN-EN 197-1,
— ze wzgledu na sklad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM

spetniajagce wymagania EN 681-1,



— studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

— minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— do uszczelniania poszczegodlnych elementdw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawg PCC,

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0.98, modul odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

— pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studnie kanalizacyijne tworzywowe

Ich wyposazenie (czesci sktadowe) beda nastepujace:

A. Kineta studzienki.

Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewnetrznej d = 400 mm, sluzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot 1 wylot). Rodzaje kinet:
stosuje si¢ kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz
kinety zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu.

B. Rura wznos$na.

Rura ta stanowi $srodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewlazowej o Srednicy wewnetrznej
d = 400 mm lub d = 600 mm, odpowiadajacej srednicy tej studni, stluzaca do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h = 6000
mm a zastosowanie na budowie zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury wykonane s3 z
PVC.

C. Wkladka ,,in situ”

Dla zrealizowania podlaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamontowaé tzw. wktadke ,,in
situ” - pierscienie o Srednicach d=160 1 200 mm, wyposazone w uszczelke gumow3.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST nalezy stosowaé sprawny technicznie
sprzet.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po

przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie



mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny z zatozeniem ciggdw reperoOw roboczych.
Technologia budowy przytaczy kanalizacji deszczowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkow
przewodow. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd
po utozeniu powinien $ci§le przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu
symetrycznie do jej osi.

Nie wolno wyrownywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé
0,1 m.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999 1 PN-B-06050:1999.
Umocnienie $cian wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia
podziemnego mozna wykona¢ mechanicznie. Wykopy waskoprzestrzenne suche o obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, o §cianach pionowych umocnionych na catej wysokosci.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntow piaszczystych z wykopow z catego zakresu robdt nalezy sktadowaé obok wykopdow.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robo6t ziemnych formowanie podtoza wykona¢ rgcznie. W
miejscu usytuowania kielichow przygotowac¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Przewody nalezy zasypywa¢ warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czgsci roslinnych
itp. w sposob reczny do wysokosci 20cm powyzej rurociggdw, a nastepnie mechanicznie.

Zasypki powinno wykonywac si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o grubos$ci
max 30cm, z dokladnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczeg6Olnie doktadnie nalezy
zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewodow.



Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drog o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktorego rury
zastosowano.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polegac na:

- sprawdzeniu spadkéw przewodu,

- sprawdzeniu wizualnie taczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur,

- ew. monitoringu (kamerowaniu ) przewodow.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

Proba szczelnoSci

Po zmontowaniu kanalu 1 pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Probe szczelnos$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekoéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomigdzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,

- po napehieniu przewodu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1 tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 1 ustabilizowania
si¢ poziomow wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkow do 50 m - 30 minut

- dla odcinkoéw powyzej 50 m - 60 minut.



Préba szczelnosci na infiltracie:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a ztagcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywa¢ na rurociggu ulozonym 1 przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamkniec
odcinkow probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomoca znakdéw 1 tablic ostrzegawczych,

zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggdéw osobom postronnym.

Do kontroli prob szczelnosci nalezy powota¢ komisje. Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem

prob 1 sporzadzenie protokotu, zawierajacego nastepujace sformutowania:

date sporzadzenia protokotu,

ST

nazwe przedsi¢biorstwa wykonawczego,

nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

e o

nazw¢ Inwestora rurociagu,
nazwe¢ eksploatatora,
rodzaj czynnika proby,

czas trwania proby,

= @ oo

ujawnione uszkodzenia 1 nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

—

wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsigbiorstwa
montazowego 1 Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektowag oraz
przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj. Ilosci, ktore

maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach .

Jednostki obmiarowe:

1) W m mierzy si¢ wykonanie rurociggdw z rur,

2) W sztukach mierzy si¢ i1lo$¢ studni, wpustéw, odwodnieni liniowych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daly wynik
pozytywny. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot 1 obejmowac

kontrole zgodnosci z PW, wykopow, podtoza, umocnienia wykopow, materiatow, utozenia przewodow,



zasypki, szczelnosci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

b) Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materiatow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych 1 wodg gruntowa,
zachowanie warunkOw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow,

c) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnos$ci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie
nie wigcej niz 50 m,

f) Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

g) Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podloza 1 glebokos¢ utozenia podtoza.

h) Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na  podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatlow 1 poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

1) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 0,50 mb) i $rednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny



zewnetrzne,

J) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu

wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu 1 studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy  poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia

przyczyn nieszczelnosci.

k) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu

wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody

gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

1) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po

probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu 1 studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie

miotkiem drewnianym, natomiast wypelienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje

studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow odbiordéw czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych
dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916:2005 - Rury 1 ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego

wldknem stalowym i zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



8. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
10. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych
11. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej
12. PN-EN 1433:2005 - Kanaty odwadniajagce nawierzchni¢ dla ruchu pieszego 1
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,

znakowanie 1 ocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania badania
przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne 1 definicje.

15. PN-EN 752-2:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6:2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

17. PN-EN 752-7: 2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1
uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:200 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogo6lne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Wymagania 1 badania.
22. PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie 1 uzytkowanie.
Inne dokumenty
Katalog Budownictwa:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.
2. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatnos¢
do stosowania w budownictwie studzienek wlazowych 1 kontrolnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych 1 zelbetowych.
4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajagca przydatnos¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j.

5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég 1 Mostow w  Warszawie



pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ betonowych studzienek Sciekowych do wpustow ulicznych

do stosowania w inzynierii komunikacyjne;.



