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1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania:

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
Podktady geodezyjne w skali 1:500
Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,z 2022 .
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553
Ustalenia dokonane z zarzadcg terenu,

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot opracowania:

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje utwardzenie
terenu na dziatkach o numerach ewidencyjnych 86/3, 85/15, obreb Nakto nad
Notecig. Przedmiotowe utwardzenie wykonane zostanie na dziatkach o uzytku
gruntowym B (w granicach opracowania). Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust.
4 pkt 4) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, wykonywanie
robot budowlanych polegajgcych na utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach

budowlanych.

Zatozenia projektowe:

Szerokosé utwardzenia: 2,5-3m

Nawierzchnia utwardzenia: kostka brukowa betonowa o gr. 8cm szara

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatki o numerach ewidencyjnych zlokalizowane sg 86/3, 85/15 w zachodniej
czesci miasta Nakto nad Notecig. Na dziatkach zlokalizowany jest budynek
wielorodzinny. W miejscu projektowanego utwardzenia wystepuje nawierzchnia

w czesci gruntowa, w czesci utwardzona z betonu. Nawierzchnia jest zdeformowana



zarébwno w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, posiada liczne nieréwnosci.

Dtugosé odcinka podlegajgcego utwardzeniu to 117,98m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny:

Projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
na dtugosci 117,98m. Utwardzenie zostanie zramowane obrzezami betonowymi
8x30cm. Pochylenie poprzeczne utwardzenia do srodka 2%. Pochylenie podtuine
dostosowane do istniejgcego spadku terenu. Trasa w planie sktada sie z odcinkow

prostych oraz tukéw o promieniach 3m.
Rozwigzanie wysokos$ciowe:
Rozwigzanie wysokosciowe nawigzuje do istniejgcych rzednych terenu.

Warunki gruntowo - wodne

Stwierdzone warunki gruntowo — wodne proste. W zwigzku z powyiszym

podtoze zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4cm

Warstwa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20cm

YV V VYV V

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm

Rodzaj i lokalizacja nawierzchni przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu.

Zakres roboét przedstawiono w przedmiarze oraz w zestawieniach robét.

Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

Utwardzenie 309,5




Odwodhnienie
Odwodnienie poprzez projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne
poprzez projektowane wpusty do istniejgcej infrastruktury — kanalizacji deszczowej

w ul. Wzgdrze Wodociggowe.

Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac nie wystepujg drzewa podlegajgce wycince. Na

czas prac nalezy zabezpieczyc¢ istniejgce drzewa przed zniszczeniem.

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego: UCHWALA NR XI11/232/2011 RADY MIEJSKIE) W
NAKLE NAD NOTECIA z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czeSci miasta Naklo nad Notecig, terenu

potozonego w rejonie ul. Bohateréw i ul. Wzgdérze Wodociggowe.
Ustalenia dla terenu 03.MN/MW:

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej;

2) zabudowe mieszkaniowg dopuszcza sie w formie: zabudowy wielorodzinnej oraz
zabudowy jednorodzinnej;

3) ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnetrznego 03/1.1.KDW przeznacza sie dla drogi
wewnetrznej,

b) teren wydzielenia wewnetrznego 03/1.2.ZU przeznacza sie dla zieleni
urzadzonej.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) dla ogrodzen ustala sie:

a) ogrodzenie dziatki nie moze przekraczaé granicy dziatki oraz linii
rozgraniczajacej drogi ustalonej w planie,

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji mieszkaniowych: wymaga
sie ogrodzen azurowych co najmniej powyzej 0,6 m od poziomu terenu,



taczna powierzchnia przeswitéw powinna wynosi¢ co najmniej 50%
powierzchni azurowej czesci ogrodzenia miedzy stupami;

2) zasady lokalizacji reklam:
a) zakazuje sie lokalizacji reklam wolnostojgcych,

b) dopuszcza sie lokalizacje reklam wbudowanych o powierzchni nosnika do

2m?,

c) obowigzuje zakaz umieszczania reklam emitujgcych Swiatto mogace
zaktdcaé warunki mieszkaniowe w bezposrednim sgsiedztwie;

3) w zakresie kolorystyki elewacji i pokry¢ dachowych ustala sie:

a) wykonczenie elewacji z materiatdw o charakterze mineralnym lub
naturalnym, np. tynk, cegta, drewno, kamien, zakazuje sie stosowania razgco
jaskrawych koloréw,

b) ujednolicong kolorystyke pokrycia dachéw ograniczong do tonacji
naturalnej dachéwki ceramicznej, brgzéw, szarosci i czerni.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie nie wystepujg obiekty i obszary objete ochrong na podstawie ustawy o
ochronie przyrody;

2) zakazuje sie makroniwelacji oraz niwelacji terenu, ktére spowodowaé mogg
naruszenie intereséw osob trzecich oraz stanu srodowiska.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspodtczesnej: nie
ustala sie.

5. Ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4,

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy: maksymalnie 9m, maksymalnie dwie kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze, a dla garazy i budynkéw gospodarczych do 5m,

b) dach dwuspadowy o gtéwnych potaciach nachylonych pod jednakowym
katem, kat nachylenia pofaci dachowych: 35°45° lub dach ptaski;

4) zasady podziatu na dziatki budowlane:
a) wielkos¢ dziatek: minimalna 800 m?, maksymalna: dowolna,

b) szerokos¢ frontéw dla nowo wydzielanych dziatek budowlanych: minimum
20m,



c) kat potozenia granic dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego:
zblizony do 90°

5) lokalizacja zabudowy przy granicy dziatki: zakazuje sie lokalizacji zabudowy
bezposrednio przy granicy dziatki.

6. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych:

1) teren 03.MN/MW wraz z wydzieleniami wewnetrznymi 03/1.1.KDW, 03/1.2.ZU
znajduje sie w strefie posredniej ujecia wody podziemnej ,BIELAWY”, dla ktérej
obowigzujg zakazy i ograniczenia zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem dla
ujecia wody;

2) czes¢ terenu znajduje sie w strefie ograniczenia zagospodarowania o szerokosci
50m zgodnie z rysunkiem planu. W obrebie strefy obowigzuja zasady
zagospodarowania terenu zgodne 1z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r., w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315);

3) na terenie wystepujg tereny potencjalnego zagrozenia osuwiskami oznaczone
odpowiednim symbolem na rysunku planu, dla terendw tych ustala sie:

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy,

b) obowigzek stosowania rozwigzan technicznych zapewniajgcych stabilnos¢
zboczy,

c) zakaz odprowadzania na zbocza skarpy wod opadowych i roztopowych
ujetych w system kanalizacyjny;

4) dla inwestycji na terenach o spadkach powyzej 12% oraz innych
zagrozonych ruchami masowymi ziemi nalezy ustali¢ kategorie geotechniczna
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w dokumentacji
geologicznoinzynierskiej opracowanej na podstawie przepiséw odrebnych.

7. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) obowigzuje zakaz wydzielania jako odrebnych dziatek, terenéw pod budynkami po
obrysie tych budynkdéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbednego do
racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie dziatki po obrysie budynku
dopuszcza sie jedynie w sytuacji, gdy na tak wydzielonej dziatce mozliwe jest
odtworzenie budynku z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw;

2) obowigzuje zakaz dokonywania podziatéw i wydzielania nowych dziatek
wynikajgcych z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych;

3) dopuszczalne jest zmniejszenie o 5% minimalnej wielkosci dziatki ustalonej dla
podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego;

4) dopuszcza sie wydzielanie dziatek na potrzeby polepszenia warunkéw
zagospodarowania dziatki sagsiedniej o powierzchni mniejszej niz powierzchnia
minimalna dziatki ustalona dla podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego
w ustaleniach szczegétowych;
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5) dopuszcza sie na potrzeby wydzielen geodezyjnych dla sieci i urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej wydzielanie dziatek mniejszych niz okreslone w ustaleniach
szczegotowych;

6) za zgodne z planem uznaje sie dziatki wydzielone przed uchwaleniem planu.

8. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: na
catym terenie zakazuje sie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych, za wyjatkiem
obiektéw niezbednych do urzadzenia zielencéw i parkéw oraz ogroddéw i miejsc
rekreacyjnych dla uzytkownikéw terenu.

Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac
ostrozno$¢ podczas prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu. Lokalizacja
uzbrojenia pokazana na naniesieniach sieci przewodéw uzbrojenia terenu.
W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. Wykopy kontrolne
wykonywaé sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne

wykonywaé pod nadzorem osdb uprawnionych i przeszkolonych.

Informacja o ochronie zabytkéw — nie dotyczy

Whptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane roboty nie zmieniajg charakteru zagospodarowania tego
obszaru i nie oddziatywajg na sgsiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robét nie
wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko (tj. atmosfere, na glebe,
na roslinno$¢ i na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty. Planowana
inwestycja zmniejszy znacznie poziom zapylenia i hatasu — ma na celu podniesienie
komfortu i bezpieczenstwa. Projektowane roboty w Zzaden sposéb nie wptyng

niekorzystnie na dziatki sgsiadujace. Nie zwiekszg zanieczyszczenia powietrza, emisji



zapachdw oraz hatasu a takze nie ograniczg doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu

do dziatek.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp.

Przepis prawa

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994

roku - Prawo budowlane

art. 5 ust. 1 ustawy — Projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym

przepisie wymagan ogdlnych

Granice obszaru oddziatywania inwestycji wystepujg na projekcie zagospodarowania

terenu i stanowi ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu. Obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat

zaprojektowany: dziatki o numerach ewidencyjnych 86/3, 85/15, obreb Nakto nad

Notecia.




STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Temat:

Utwardzenie dziatki budowlanej

Gmina Nakfo nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecia

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecia

MW DROGI Milena Wieczorek
Ul. Okrezna 15

86-010 Koronowo

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg

»Modernizacja mieszkaniowych zasobow gminy” — w zakresie

wykonania nawierzchni pieszo — jezdnej przy budynku Wzgérze

Wodociggowe 1

Obiekt:
Utwardzenie dziatki budowlanej
Adres:
dziatki o numerach ewidencyjnych
86/3, 85/15, obreb Nakto nad Notecig, gmina: Nakto nad Notecig
Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnien Data i Podpis

Projektant branza
drogowa:

mgr inz. Milena
Wieczorek

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej numer ewidencyjny
KUP/0079/PBD/19

10




CczeS€ OPISOWA BIOZ

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego:
o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe
o Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, podbudowy z betonu
o Wykonanie nawierzchni utwardzenia z kostki brukowej betonowej
o Prace wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:

Istniejgca nawierzchnia

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce uzbrojenie terenu.

. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych , skala i

rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek - w konsekwencji nierdwnosci terenu,
namoknietego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caty okres
wykonywania robot.

Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy | zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robét ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caty okres
wykonywania robot.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane
sq pity do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych
(krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z
realizacjqg obramowania jezdni oraz uktadania kostki brukowej i nawierzchni jezdni
Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot w

czasie postugiwania sie elektronarzedziami

11



e Obrazienia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pity drogowej i szlifierki kqtowej -

podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w
czasie catego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia robot / znaki drogowe, taSmy ostrzegawcze itp.

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze

stuchu, kamizelki odblaskowe)
e umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom
e wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

o (wysitek fizyczny)

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajgcych potencjalne zagrozenie i zaznajomic z nig
pracownikéw, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, ze szczegélnym uwzglednieniem robodt
prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych, zatadunkowych i roztadunkowych
oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wifasnorecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robot nalezy stosowac sie do
polecen osdb sprawujgcych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie robét i nadzér nad
ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne, nie dyskwalifikujgce

badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia zawodowe.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowac projekt organizacji ruchu wzglednie sposdb

zabezpieczenia miejsca robdt na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy
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drogi, uwzgledniajgcy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. | niniejszej
informacji sposob wykonania robét oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu
winno znalezé swoje miejsce wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot, umozliwiajagcg réwniez
szybka i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia. Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim, zwréci¢ nalezy réwniez szczegdlng uwage na
indywidualny ruch zwigzany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktéry czesto odbywa
sie w sposoéb trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca sie wygrodzenie
strefy robdt poprzez zastosowanie odblaskowych zapdér drogowych, drogowych tablic
prowadzgcych, pachotkdbw gumowych, wskaznikéw i tasm ostrzegawczych oraz

ostrzegawczych lamp.

Il. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALtOW, CHLODU, ZALANIA, PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY
INNEGO NIEKORZYSTNEGO ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB
ZNISZCZENIEM INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenistwo
wystgpieniu powodzi badz? tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie przewiduje
sie wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé rozbudowywang droge,
a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwiekszajgcego odpornos¢ infrastruktury w
przypadku nasilonej czestotliwosci wystepowania w/w ekstremalnych zjawisk
pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajgcych ryzyko wptywu tego typu zjawisk na

zachowanie stabilnosci i trwatosci przebudowywanej drogi.

2. Fale upatéw i chtodu
Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystepowanie dtugotrwatych fal
upatéw czy tez chtoddw, wiec nie ma potrzeby stosowania rozwigzania zwiekszajgcego

odpornosé przebudowywanej drogi na ewentualne wystgpienie w/w zjawisk
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3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny gornicze, ktore mogtyby
mie¢ wptyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwatos$é¢ przebudowywanej drogi. Nie
zastosowano wiec rozwigzania zwiekszajgcego odpornosé infrastruktury w przypadku
wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan ograniczajgcych ryzyko

wptywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwatosci przebudowywanej drogi.
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