Minikowo chodnik przy swietlicy 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Utwardzenie terenu wokoét Swietlicy wiejskiej w Minikowie
1 Roboty drogowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.005 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
chodnik 41.50%1.20 m?2 49.80
RAZEM 49.80
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm. Razem 30 cm
chodnik 41.50*1.20 m?2 49.80
RAZEM 49.80
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -5 cm
Krotnos¢ = -1
chodnik 41.50*1.20 m?2 49.80
RAZEM 49.80
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1/0105-01 geszczeniu
chodnik 41.50*1.10 m?2 45.65
RAZEM 45.65
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
chodnik 41.50*1.10 m?2 45.65
RAZEM 45.65
7 /KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.1/0204-03 zageszczeniu 10 cm
chodnik 41.50*1.10 m?2 45.65
RAZEM 45.65
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-02 towo-piaskowej
chodnik 41.50*1.10 m?2 45.65
RAZEM 45.65
9/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(41.50+1.20+1.20)*0.03 m3 1.32
RAZEM 1.32
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
41.50+1.20+1.20 m 43.90
RAZEM 43.90
11/KNR 2-21 Uzupetnienie i rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.1/0218-02 terenie ptaskim gr. 5 cm. ziemia z wykopéw - urodzajna
49.80%0.25 m3 12.45
RAZEM 12.45
12/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia |m?2
d.1/0401-01
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11148




