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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany - projekt utwardzenia
terenu na dziatce nr 673 w Minikowie, ktérego inwestorem jest Gmina Nakfo nad
Notecig, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie ze art. 29 ust. 4 lit. 4 ustawy Prawo budowlane: Nie wymaga decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie

rob6t budowlanych polegajacych na: ,utwardzaniu powierzchni gruntu na dziatkach

budowlanych”




Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia czesci terenu przy Swietlicy
wiejskiej w Minikowie. Utwardzenie czesci terenu bedzie polegato na wykonaniu
chodnika szerokosci 1,00#1,10 m plus obrzeze gr. 8 cm, diugosci 41,50 m,
zlokalizowanego w zachodniej czesci dziatki, przy ogrodzeniu, stanowigcego dojscie i

przejscie na przystanek autobusowy.

2. lokalizacja inwestycji:
Miejsce prowadzenia prac zlokalizowane jest na dziatce ewidencyjnej nr 673
(obreb Slesin, gmina Nakto nad Notecig, powiat nakielski) w Minikowie 26, na ktérej

zlokalizowana jest Swietlica wiejska.

3. Opis stanu istniejacego:

Istniejgce zagospodarowanie dziatki stanowi budynek Swietlicy wiejskiej w
Minikowie wraz z utwardzonym placem, dojazdem i dojsciem z kostki betonowe;j
brukowej. Na terenach trawiastych usytuowana jest sitownia zewnetrzna. Stuzgca
mieszkancom wsi Minikowo.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja nie wprowadza istotnej zmiany w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu dziatki. Tylko niewielki fragment terenu przeznaczono
na powierzchnie chodnika, ktory bedzie wykonany z szarej kostki brukowej



betonowej gr. 6 cm na podsypce cem — piask. gr. 4 cm. z jednostronnym
obrzezem 30 x 8 cm na fawie betonowej. Pozostata powierzchnia terenu dziatki
pozostanie bez zmian. Z uwagi na to, iz na terenie zielonym dziatki wystepujg
nierdownosci, istniejgcy grunt z Kkorytowania nalezy rozwiez¢ i rozsypaC w
nierdwnosciach, na terenie dziatki. W miejscach rozsypania gruntu nalezy dosypac
mieszanke z nasion traw.
Skrécony zakres prac do wykonania:

Korytowanie gruntu na wymagang gtebokos¢ i szerokosc.

Wykonanie tawy pod obrzeze.

Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego.

Montaz obrzezy chodnikowych.

Wykonanie nawierzchni chodnika.

Rozsypanie gruntu i wysianie traw.
Rozwigzanie wysokosciowe dowigzano do istniejgcej niwelety terenu zielonego.
Odwodnienie powierzchniowe chodnika nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podiuznych, na teren wiasnej dziatki. Wody
opadowe z terenu dziatki w zwigzku z odpowiednim uksztattowaniem nie bedg
wyptywaty na teren poza dziatkg inwestora.

Dla projektowanego utwardzenia (chodnika) terenu przyjeto nastepujgca konstrukcje
nawierzchni:
nawierzchnia z kostki brukowej - gr. 6 cm podsypka cem. — piask.- gr. 4 cm;
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 10 cm;
podsypka piaskowa - gr. 10 cm.
Jako obramowanie zaprojektowano obrzeze 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej.

5. Wykaz czynnikéw niebezpiecznych podczas robét

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wynika z prowadzenia rob6t w zasiegu dziatania maszyn i sprzetu
budowlanego.

Kazdy z pracownikdéw przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien byé
poinstruowany o sposobie ich realizacji. Instruktazu powinien dokonaé kierownik
budowy lub wiasciciel zaktadu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

6. Techniczne srodki ostroznosci:

v' Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

v' Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego
odpowiednie wymagania techniczne;

v' Utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy
zapewniajgcych szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

v" Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego — przez osoby upowaznione przez administratorow tych sieci i
uzyskanie przez wykonawcow robot szczegotowych wskazan i uzgodnien
w zakresie warunkoéw prowadzenia tych robo6t, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektrycznych — po wytgczeniu napiecia;



v" Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlana.

v" Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz
wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

v' Organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajgcy bezposredni lub
posredni kontakt z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru robot i
interwencji w sytuacji zagrozenia;

v' Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk
roboczych na wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

7. Urzadzenia obce:

W miejscu wykonywania chodnika wystepuje studnia teletechniczna, ktdéra wymaga
regulacji pionowej do wysokosci nawierzchni kostki.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Funkcja projektowanego chodnika oraz materiaty uzyte do budowy i wykonczenia nie
stwarzajg zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego. Inwestycja nie bedzie powodowata
powstawanie odpadow szkodliwych dla srodowiska. Do budowy obiektu nalezy uzyc¢
materiatdw posiadajgcych atesty, potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w
budownictwie.

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z PN i BN - normami drogowymi. Z podtoza
nalezy usungc¢ warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem nawierzchni.
Uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ stosownym normom.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem i ustaleniami z Zamawiajgcym.

- opracowat -
mgr inz. Jacek Jankowski



