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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

450000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia:
»Adaptacja istniejacego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowg i przebudowg na garaz na
pojazdy szkolne”

Zamawiajacy ;
Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osieck

Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiot robot budowlanych:

»Adaptacja istniejacego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowg i przebudowg na garaz na
pojazdy szkolne” w zakresie zgodnym z zestawieniem robdt do wykonania okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane- budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowg obiektu
budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna dotyczaca rozpoczgcia oraz prowadzenia robot
budowlanych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu- takze
dziennik montazu.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania
zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i instrukcjami
zamawiajgcego.
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2. PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i S$cisle przestrzeganie
harmonogramu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Decyzje zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Roboty beda prowadzone wewnatrz i na zewnatrz modernizowanego budynku.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy, oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia umozliwiajace bezpieczng komunikacje pacjentow 1 pracownikow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie¢ w zasiegu prowadzenia robodt

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisdOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w okresie realizacji robot, spowodowane
przez niewlasciwe dziatanie ktéregos z pracownikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materialty musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidzianego do wbudowania, wykonawca
przedtozy szczegodtowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania materiatu, atestach, wynikach
badafh laboratoryjnych. Wymagania te dotycza kazdej nowej dostawy materialu. Zamawiajacy moze
okresowo kontrolowaé¢ zgodno$¢ dostarczanych na budowe materiatéw z wymaganiami okre§lonymi w
specyfikacji. Kazda partia materialu dostarczanego na budowe musi posiada¢ deklaracje lub certyfikat
zgodno$ci, atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
zabezpieczenie materialow sktadowanych tymczasowo na budowie przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Uzycie materiatow
zamiennych mozliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Ilo$¢ i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wilasno$cia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz zgodny z wymaganiami $Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, oraz w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow, oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez projektanta i Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sklad umowy. Obmiaru roboét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub w innym miejscu w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9. NORMY I NORMATYWY

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczeg6lnione w
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wiladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami; wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za
przestrzeganie tych przepisoOw i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z tych przepisow to:
» Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1632) wraz z pdzniejszymi zmianami,
* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80/2012 poz 647) wraz z
pozniejszymi zm.,
» Ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz 1235),
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 193/2010, poz.1287) wraz z
péz.zm.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zamawiajacego o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestoOw 1 innych wymaganych $§wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 | Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych i demontazowych
zwigzanych z robotami termomodernizacyjnymi.

Zakres rozbiorek i demontazy:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidrka posadzek wraz z usuni¢ciem warstw podposadzkowych
- rozbidrka murow

- rozbidrka konstrukeji betonowych i stalowych

- demontaz parapetow,

- demontaz opierzen,

- demontaz rynien i rur spustowych

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbidrka dachow

- rozbidrka stropu

- rozbidrka oktadzin §ciennych drewnianych

- wywoz i utylizacja gruzu i materialow rozbidrkowych

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami - s3
podane w ,,0golnej Specyfikacji technicznej”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Ogoélnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zestawieniem robot
okreslonych przedmiarami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Nie dotyczy

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,ST - 00”. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Wybor
miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezag do Wykonawcy. Wybor srodkdéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,ST”. Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy teren,
na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi, w miarg
mozliwoéci ogrodzi¢. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym
nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa.
Materiaty z rozbiorki szkodliwe nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowq i przebudowq na garaz na pojazdy szkolne



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnoséci usunigcia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnos$ci wykonania robot.

7.Obmiar robot
Jednostki obmiarowe: m2, m3, szt.

8.Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.
Cena jednostkowa obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe i rozbiorkowe, wywoz
materiatow z rozbidrki, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, optata za przyjecie materiatow na
wysypisko.

10. Przepisy zwiazane
- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1632) wraz z pdzniejszymi zmianami,.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 | Roboty ziemne

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych zwigzanych z inwestycja okre§long w ST-0 pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,

realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych dla

zadania jw. 1 obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. Il i IV, zasypanie i zaggszczenie

wykopow oraz roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot::

1) roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren
budowy, przygotowanie drog dojazdowych,

2) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

3) pomiary przy wykopach fundamentowych,

4) stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych
w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

5) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czgsci kubaturowej, z
powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazdow kotowych oraz w strefie realizacji robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjgcie ziemi urodzajnej wykona¢ mechanicznie
za pomoca spycharek ze skladowaniem w obrebie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania
podczas robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Reczne roboty ziemne stosowaé jako
uzupehiajace oraz w miejscach wystgpowania urzadzen infrastruktury technicznej,

6) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu wykonany koparkami podsigbiernymi
0,4 10,6 m’ z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.

7) rgczne poglebienie dna wykopu o 10 cm z przewozem gruntu taczkami,

8) reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

9) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

10) reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemia z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym

zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Is = 0,99,

11) mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca parkingowe,

12) formowanie i zaggszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

13) rgczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

14) reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

15) reczne rozécielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim -
roz§cielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzacej z wstgpnych robodt
przygotowawczych,

16) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

17) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku
wskazane przez zamawiajacego,

18) wymiang gruntu

2.0. Materialy

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgéci - ST-00
"Wymagania og6lne".

2.2 Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane
6,3x8 cm, stemple okragte, pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie budowlane, drut migkki do
wigzania, prety stalowe stuzace do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy geodezyjnej, reperow
roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.
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3.0. Sprzet

Roboty ziemne w miar¢ mozliwo$ci nalezy wykonywa¢ mechanicznie z uzyciem koparki podsigbiernej o
pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6 m® do wykopow szerokoprzestrzennych oraz O, I S m® do wykopéw liniowych z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do I km - w miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Usunigcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie
mas ziemnych w obrebie placu budowy wykonywac¢ spycharkami gasienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu narzedzi
recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4.0. Transport

Urobek z robdt ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ Srodkami
transportu samochodowego i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru. Urobek z liniowych robdt ziemnych gromadzi¢ na odklad wzdtuz wykopow. Niezbedny transport
wewnetrzny wykonywaé przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie
wykopow fundamentowych wykonywaé mechanicznie spycharkami z zaggszczeniem gruntu plyta
wibracyjna oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm. Nadmiar ziemi
wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zaladunkiem za pomoca
tadowarki, ostréwka itp. w miejsce wskazane przez zamawiajacego. Koszty zwigzane z wywozem i
sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;j.

5.0. Wykonanie robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050: 1999, PN-S-02205: 1998 1 BN-88/8932-02.

5.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu lub innych

charakterystycznych punktow z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjnowysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawece:

* opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

konstrukcyjnych,

* skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot budowlanych zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania nalezy

przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposdéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego

w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usuni¢ciem poza obreb przysztych
robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy,

c¢) wykonanie rob6t rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotdow oraz usuniecie zbednych ogrodzen i
przeszkdd wystepujacych w obrebie placu budowy,

d) przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu takich jak: przewody kablowe, stlupy o$wietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych,
sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny

by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi

instytucjami lub wtascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.

5.2.2 Zdjecie darniny i ziemi ros$linnej

1. Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
(powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.
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2. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami
o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm
i grubo$ci 5-10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastapfto jej zniszczenie.

3. Zaleca si¢ zdj¢ta darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do
gruntu.

4. Ziemia ros$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego zagospodarowania i
rzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow atmosferycznych. Ziemi¢ ro$linng przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdéw wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinne;.

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy 1 nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot .

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyna niekorzystnego dla roboét ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione,
albo czy nie powoduja powstawania szkod na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od
strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wod z rowoéw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wglebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chlonnymi itp. powinny mieé
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dzialaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie elektryczna Efekt dzialania urzadzen odwodnienia wglebnego powinien by¢
sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

6. Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wodd gruntowych, bez odwodnienia wgtgbnego (odprowadzenie
wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do
glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w
gruntach piaszczystych.

7. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprz¢tem b jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w tali sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywane;j
budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

5.2.4 Usunigcie gruntdw o matej no§nosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gltgbokoséci posadowienia fundamentdéw, na
grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem,
inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wcze$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢
nieprzydatny do bezposredniego posadowienia Lu wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy
usung¢ na niezbedna glebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.2.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia

usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie

zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i

zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane

A

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
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* ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperow pomocniczych,

» wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

* niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

» pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.3 Wykonywanie wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwesti¢ ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami). W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonac
wykop szerokoprzestrzenny pod uktad taw fundamentowych budynku. Sciany wykopu wykonaé ze skarpami
wg ponizszych warunkow. W przypadku realizacji wykopéw fundamentowych o §cianach pionowych
stosowa¢ zabezpieczenie S$cian wykopu pelnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm
wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt.

5.3.1 Zasady wykonywania wykopoéw

5.3.1.1 Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzglednienia ci$nienia sptywowego, ktore moze
powodowa¢ utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy uwzgledni¢:

a) naturalng wilgotno$¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie,

¢) przepuszczalnos$¢ gruntu

5.3.1.2 Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzglednia¢:

a) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podloze gruntowe,

b) obcigzenia terenu wokodt projektowanego wykopu,

c) warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu,

d) wysokos$¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obciazenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania
robot 1) wilgotno$¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypow, przekopow i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac¢ pelna
rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypoéw i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obciazen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie bokow.

5.3.1.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne dna wykopu o glebokosci co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej - 20 cm. Pozostata do wybrania warstwe
gruntu nalezy usungc bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem rgcznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glgbokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenia no$nosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania
zamie$ci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie
badania no$nosci gruntu na poziomie dna wykopow wydaje zgod¢ na wykonywanie elementow
konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a glebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz: 2,0
m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spgkanych, 1,25
m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o glgbokosci wigkszej niz powyzej
nalezy wykonywa¢ ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono
inaczej dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato spgkanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigzlych i bardzo spoistych,

c¢) o nachyleniu 1:1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzatych,
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d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepuja w stanach

zwartych 1 potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne nachylenie skarp powinno

wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopow do glebokosci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopow do glebokosci 3,0 m

Przy wigkszej glebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podst. obliczen stateczno$ci

zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu- powierzchnie powinny mie$ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej
od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku $rodka wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé

5.3.1.5 Rozparcie lub podparcie Scian wykopow

I. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia §cian wykopow do

glebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpowania

obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek gruntu, itp. oraz
jezeli warunki wykonania robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w
gruntach o dostatecznej spoisto$ci uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy elementdéw
szalujacych. Odeskowanie azurowe S§cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach spoistych,
poélzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

¢) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

d) w odleglo$ciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowaé si¢ wyjécia awaryjne z dna wykopu, e) w

kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeji, np.: intensywne opady deszczu,
$niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu. Kontrole stanu
zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.

5. Poglebienie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odby¢ si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy poglebianiu wykopéw w gruntach wodono$nych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych siggajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miarg
zasypywania wykopow poczynajac od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usunaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5 m - z wykopoéw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m - z wykopow wykonanych w innych gruntach.

9.3.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonaé¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopow powinien

by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.3.1.7 Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odklad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odkladéw gruntow przeznaczonych do zasypania wykopoéw odlegtosé
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podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:

a) w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odlamu gruntu.

5.3.1.8 Zasypywanie wykopodw

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych.

3. jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wczesniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznigtego, bez zanieczyszczen.

4. jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy

zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci

dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wigkszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wigkszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa

gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zaggszczana rgcznie

W sposob nie wptywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody.

6. jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywac i zaggszczaé recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastgpowac
rownoczesnie po obu stronach rurociagu.

5.3.1.9 Odktady gruntéw

1. W przypadku konieczno$ci wykonywania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci

nasypéw o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp I: I ,S i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odleglo$é

podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna
jego gleboko$¢ i nie mniej niz:

a) 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

¢) 20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczgéciej wiejacych wiatrow.

W trakcie wykonywania robdt zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo§¢ wystgpowania

zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane rgcznie do poziomu ok. I S cm

ponizej goérnej powierzchni lawy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie

posadowienia fundamentow. Zabrania si¢ wykonywania wykopoéw ponizej okreslonego poziomu, a w

szczegolnosci zabrania si¢ naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i

ponizej tego poziomu. Po zakonczeniu robdt termomodernizacyjnych §ciany fundamentowej, naruszong

strukturg gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do

30 cm i zaggszcza¢ mechanicznie kazda warstwe do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu 1,>0,8.

6.0. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie wykonania robo6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

* sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopow,

* zapewnienie stateczno$ci scian wykopow,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

» wyréwnanie i zaggszczenie dna wykopow fundamentowych,

* kontrol¢ zaggszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu rob6t fundamentowych. Tolerancje
wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza: 0,02% - dla spadkow terenu, 0,05% - dla
spadkow rowdéw odwadniajacych, 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m, = S cm - dla rzednych
dna wykopu pod fundamenty, £ 15 cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5
m, £ S cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m, + 2 cm - dla ostatecznej
rzednej dna wykopu, + 10 % - dla nachylenia skarp wykopoéw. W trakcie zasypywania wykopow nalezy na
biezaco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do zasypywania fundamentow oraz stopien zaggszczenia
poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoty i dolaczaé je do
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Dziennika Budowy.

7.0. Jednostka obmiaru

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robo6t budowlanych jest przedmiar robdt budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - [m’],

b) wywdz urobku i dowdz materiatu zasypowego - [mt

¢) umocnienia §cian wykopow - [ml

8.0. Odbioér robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
wymaganym zakresem rob6t. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres roboét wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw, badan i protokoty
odbiorow czgsciowych. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

* ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

» demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

+ ustawienie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot,

» wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, zabezpieczenie innych obiektow i elementow budynku
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, sktadowanie i segregowanie materiatow,

zatadunek na $rodki transportu, wykonanie wykopéw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych
wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i
opadowymi odwodnienie wykopow, okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyj$¢ awaryjnych i
umocnien $cian wykopdw, koszty zwigzane z wywozem gruzu i skltadowaniem (oplaty sktadowe),
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe), wykonanie
niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, koszty badan, odbioréw, przywrodcenie terenu do stanu
pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t zakup oraz transport materiatow niezbednych do
wykonania robét na miejsce wbudowania, odtworzenie istniejagcych oznakowan drog i chodnikéw,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow 1 badan, wykonanie wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, wykonanie protokotow
pomiaréw, odbiorow.

10.0. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczeg6lnos$ci nizej wymienione przepisy i normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-060S0: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-89/B-322S0 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-ITIII: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 | Podklady

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podktadéw podposadzkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podktadéw podposadzkowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- pospoéika 0-8mm

- beton chudy C8/10 (B10)

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot: topata, zageszczarka, taczka, paca, fata wibracyjna

4.0. TRANSPORT
Transport materiatdw $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanie jakosci
wykonanych robot. Kazda partia materialow dostarczona do robo6t powinna posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot - Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa — m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6élne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 | Konstrukcje zZelbetowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
konstrukeji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Ogoélny zakres robot okreslono w ST-00 pkt 1.3

1.3.2. Zakres robot:

- lawy fundamentowe

- ptyta stropowa

- wiefice

- nadproza zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 pkt 2
2.2. Materialy przeznaczone do wbudowania:

- Beton konstrukcyjny C25/30

- Stal A-I-235JR

- Stal A-III B St500s

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot zelbetowych

- Wibrator butawowy

- szalunki systemowe

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt 4
4.2. Transport materiatow

- Betonomieszarki samochowdowe

- Samochodowa pompa do betonu

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 pkt 5
5.2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 pkt 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe:

- Lawy fundamentowe, wiefice, nadproza — m3

- ptyty zelbetowe stropowe — m2
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8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr zbrojenia musi by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem ukladania mieszanki betonowej. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania robdt ulegajacyhc zakryciu stanowi protokét odbioru.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesSci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidor czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci.Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowiagzany jest
przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigSki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiordw cze$ciowych, instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. Rozliczenie roboét
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST-00 pkt 9
9.2. Rozliczenie roboét nastgpuje w oparciu o umowe i obejmuje rowniez roboty przygotowawcze i
towarzyszace tj:
— przygotowanie stanowiska roboczego, ustwienie i rozebranie: pomostéw roboczych, rusztowan, zastaw
i daszkoéw zabezpieczajacych,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
— obslugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ III) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 | Roboty izolacyjne - fundamenty

L.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z izolacja cieplng i przeciwwilgociowg pionowa $cian fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pkt 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych budynku oraz utozeniem opaski.

1.4. 0g6lne wymagania dotyczace materiatow, sprzegtu i wykonania robot.

Wszelkie materialty muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

2. MATERIALY

Do wykonania robot izolacyjnych nalezy zastosowaé: dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejaca, masa
izolacyjna bitumiczna grubowarstwowa, preparat gruntujacy, polistyren XPS gr. 10cm, papa
termozgrzewalna podktadowa

3. SPRZET
Wykonawca robo6t powinien wykazaé si¢ posiadaniem narzedzi do naktadania mas bitumicznych, pac,

4. TRANSPORT
Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ posiadaniem $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji pionowej fragmentu $cian fundamentowych.
Zakres szczegodtowy:

- oczyszczenie powierzchni

- wykonanie izolacji wilgotno$ciowe;j

- wykonanie izolacji termicznej — styrodur XPS

- zasypanie
Wykonanie izolacji wilgotnosciowej $cian fundamentowych $rodkiem hydrofobizujacym, lepiszczem
zgodnie z zalozeniami projektu. Wykonawca zglasza do odbioru inspektorowi nadzoru kolejne warstwy
izolacji pionowej. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami
dotyczacymi prowadzenia robdt izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do catego zakresu robot - po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowq i przebudowq na garaz na pojazdy szkolne
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Jednostka obmiaru - Im2 powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza wykonawca inwestorowi i inspektorowi nadzoru. Do odbioru

wykonawca jest zobowigzany przygotowac atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty. Podstawowym
dokumentem do wykonania odbioru bgdzie protokét odbioru robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawarta umowa z wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiazku stosowania niektérych norm
dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr 148p.974).

Ustawa dot .certyfikacji materialow budowlanych. Karty technologiczne materiatéw do izolacji pionowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 | Roboty murarskie

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie uzytecznos$ci publiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wznoszeniem
konstrukcji murowych oraz kominéw wentylacyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- bloczek gazobetonowy gr.12cm

- pustak gazobetonowy gr. 24cm

- nadproze prefabrykowane L19

- zaprawa cementowo-wapienna

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- pion murarski, tata murarska, tata wazona, waz wodny, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykroj, kastra na zaprawe, szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra, mtotek murarski, oskard murarski, przecinak
murarski, kielnia murarska, czerpak, topata do zaprawy,

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatéw

Materialy do wbudowania mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, skrzyniowymi zabezpieczonymi
przed przesunigciem lub uszkodzeniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.2. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

5.2.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.2.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

- z wypehieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odleglos¢
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordéw utworzonych na
styku wyrobow,

- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidra
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jednego elementu weszlty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogoélne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo dokladnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstw¢ elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komoérkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnia z zabkowang
krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.8. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?s Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny byé
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na glebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz oslonowe sa
oddylatowane od stropdéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polaczenie tych $cianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomoca kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjna, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale polaczona z warstwa wewngtrzng za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;.
5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m® $ciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewngtrznej (wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziome;j
przerwie dylatacyjnej) nalezy ulozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr
krawedzi §ciany.

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow
zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komoérkowego minimalna dlugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggaé co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

5.11. Wymagania jako$ciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
"Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé: - w wymiarach
poziomych poszczegolnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji +20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.13.2. Grubos¢ muru
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Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréow o grubosci %, V21i 1

elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubos$ci wigkszej niz 1 cegla,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworow (w swietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchylki wymiarowe wynosza:

szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

wysoko$¢ + 15 mm, -10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchylki wymiarowe wynosza:

szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.13.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3m* lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaro6wno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o Smm wigksza niz grubos$é
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypehione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na glebokos¢ 5+10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktoérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtgboko$¢ nie > niz10 mm i nie < niz 20 mm.
5.13.5. Prawidtowos¢é wykonania powierzchni i krawedzi muru

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

. . Dopuszczalne odchytki
Rodzaj usterki . . . . . .
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel
Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem
Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia
nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wigcej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej dlugo$ci
budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dlugo$ci
budynku

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia
nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
dtugosci 2 m

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dlugo$ci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dlugo$ci
budynku

nie wigcej niz 6 mm
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przewidzianego w
projekcie

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w,,ST”.

6.2 Kontrola jako$ci robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w DP,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jako$ci wykonania rob6t murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa - m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.

8.2. Sposob odbioru robot

8.2.1. Odbior materiatow

- Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

- Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,ST”.

9.2 Ptatnosci - rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czg¢é¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

- PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych autoklawizowanego betonu
komoérkowego.

- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czeg$¢ 2: Nadproza.

- PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muroéw - Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07 | Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonanie konstrukcji dachu oraz wszelkich
prac zwigzanych z drewnem konstrukcyjnym i niekonstrukcyjnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot objetych ta specyfikacja:

— wykonanie konstrukcji dachowe;j

— wykonanie nadbitki z desek

— wykonanie podestu technicznego

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres roboét okre§lony jest w dokumentacji projektowej oraz
w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi PN i ST-00 pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 pkt1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt dotyczacych konstrukeji
drewnianych dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji, ktére nalezy przedstawi¢ przez Wykonawce w trakcie budowy
okreslona zostata w ST-00 pkt 1.6.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeéci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST-00 pkt 2.

2.2. Materiaty przeznaczone do wbudowania

Tarcica konstrukcyjna i deskowanie - drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla robot ciesielskich nalezy zastosowa¢ drewno klasy K33 spetniajagce wymogi okreslone w
nastepujacych normach panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
A. Dopuszczalne wady tarcicy:

- seki w strefie marginalnej — do1/4

- seki w strefie marginalnej — do1/4

- zgnilizna — niedopuszczalna

- chodniki owadzie — niedopuszczalne

- szeroko$¢ stojow — 4mm

- oblina — dopuszczalna na dt. 2 krawedziach

- krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm, 10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

- wichrowato$¢ - 6 % szerokosci

- Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

- Rysy, falisto$¢ rzazu - dopuszczalna w granicach odchytek grubodci i szeroko$ci elementu.
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- Nier6wno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

B. Wilgotnos¢ tarcicy — 13-16%

C. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20 % ilosci - w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali j ak dla desek

¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na gr. i szer. nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na gr. i szer. nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Gwozdzie stalowe do mocowania lat, kontrlat i innych elementéw drewnianych - musza by¢ okragle lub
kwadratowe z plaskim tbem zgodne z norma PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego - Czg$¢ 1:
Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia. Minimalna wielko$é nie mniej niS 2,5 grubosci taty, kontrtaty lub innego
elementu drewnianego zgodnie z normg PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan.
Nos$nos¢ ztaczy na gwozdzie.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac nastgpujace rodzaje srub w zaleznos$ci od taczonych elementow:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002, Sruby z tbem kwadrat. wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé nastepujace rodzaje nakretek:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowacé nastepujace rodzaje podktadek pod sruby:

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac nastgpujace rodzaje wkretow do drewna w zalezno$ci od taczonych elementow:

- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Plytki kolczaste ciesielskie

2.4. Srodki ochrony drewna

- preparat impregnujacy - Rozpuszczalnikowy $rodek ochrony drewna, bezbarwny, szybkoschnacy, o
wlasciwosciach zabezpieczajacych drewno przed atakami grzybow i insektow oraz sinizny. Po wyschnigciu
metale, szklo, tworzywa sztuczne i bitumiczne materialy budowlane moga mie¢ bezposredni kontakt z
drewnem.

- preparat zabezpieczajacy ppoz. — preparat przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow
budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkéw tj. wiezby dachowej, drewnianych elementow
podpodtogowych, oraz konstrukcji nosnych z drewna.

2.5. Folia dachowa — folia zbrojona, trojwarstwowa, gramatura 140g, paroprzepuszczalno$¢ 3000g/m2/24h,
wodoszczelnos¢ klasy W1, odpornosé na UV - 3 miesiace

2.6. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.6.1 . Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od podtoza warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.2.Laczniki i materialy do ochrony drewna naleSzy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.7. Badania materialdw na budowie Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiadaé
odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt 3.
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot:
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 pkt 5

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Konstrukcj¢ dachowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

5.2.3. Wykonanie poszycia — nalezy wykona¢ deskowanie konstrukcji dachowej z tarcicy iglastej nasyconej
o gr. 22mm, impregnowanej preparatami zabezpieczajacymi przed dzialaniem grzybow, insektow i ppoz.
5.2.4. Utozenie foli dachowej — na wykonanym poszyciu z desek nalezy utozy¢ membrane dachows. Ze
wzgledu na wpltyw promieniowania UV na material, membrang¢ nalezy ulozy¢ max. 3 miesigce przed
montazem pokrycia dachowego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 pkt 6
6.2. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- jako$ci zastosowanego drewna,

— jakosci stopnia impregnacji drewna,

— jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

— wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

— doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstruke;ji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-00 pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe

- konstrukcja - 1 m3

- deskowanie, foliowanie, impregnacja — 1 m2

8.0. Odbior robot
8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 pkt 8.
8.2. Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonania calego zakresu robot

9. Platnosci

9.1. Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-00 pkt 8.

9.2. Ptatno$¢ zgodna z forma okreslong w umowie.

9.3. Okreslona ptatno$¢ obejmuje wykonanie wszystkich prac wraz z robotami pomocniczymi i
towarszyszacymi.

10. Przepisy i dokumenty zwiazane

10.1. Normy

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. No$no$¢ zlaczy na gwozdzie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji - J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 | Pokrycie dachu blachodachéwka

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze owym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.4. laty drewniane 5x6cm

2.2.5. Wiatrownice, elementy kalenicowe, pasy pod i nadrynnowe — zgodny z producentem blachodachéwki
2.2.6. Membrana dachowa paroprzepuszczalna

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
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4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatlow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: -
samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

zabezpieczy¢ przed

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

jezeli dhugos¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz membrany dachowej — membrang nalezy utozy¢ rownolegle do okapu, zachowujac odpowiednie
zaklady. Wszelkie uszkodzenia nalezy uszczelni¢.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachoéwkowych nalezy przestrzegaé nastgpujace zalecen:
faty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachodachéwki powlekanej gr 0,5 mm - Arkusze blachy profilowanej powinny by¢
mocowane do tat za pomoca wkretéw farmerskich z uszczelka EPDM. Okap powinien by¢ przykryty przez
wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi
dostosowanymi do profilu blach lub blacha kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu blach. W
przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN-B-
94702:1999

6.0. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
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przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢é z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61 /B-1 0245, PN-EN 501 :1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw i1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie - m* pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robo6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c) doktadnos$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robodt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, ktére powinny zawiera¢: - zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

-poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloéci pokrycia, obnizy¢ ceng
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pokrycia, w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paso6w usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawieraé: - ocene wynikoéw
badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatno$ci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-09 | Stolarka okienna

1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z montazem stolarki okiennej.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
- montaz i wymiana stolarki okiennej
- montaz parapetow wewngtrznych
- montaz klap dymowych
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.
2.2 Stosowane materiaty

- stolarka okienna jednoramowa PCV o wspotczynniku U= 0,9 mW/m’K)

- parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego

3.0. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

wiertarki, dtuta, wkretaki, montazowa pianka poliuretanowa, kliny

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2 Transport materiatow

Stolarka okienna moze by¢ przewozona samochodami skrzyniowym lub dostawczymi, w trakcie transportu
okna i drzwi musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Uwaga — okna transportowane
beda oszklone. Wszystkie elementy w dostawie w komplecie z oscieznicami lub innymi elementami
mocujacymi .

5.0. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
5.2 Wyszczegdlnienie robot
5.2.1 Wymiana stolarki okienne;j.
5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
5.3.1 Wbudowywanie stolarki okienne;j
1. Stolarka okienna osadzana jest w o$ciezu z wegarkami
2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan oScieza po demontazu istniejacych okien. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze
nalezy naprawi¢ i oczys$ci¢. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej wg wskazan
producenta. Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podkiadkach lub
listwach.
3. W zaleznos$ci od rodzajow tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwaty ich elementy kotwiace w o$ciezach.
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W

7.

8.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych..

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dzialanie skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oscieznicy.

. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepow, gwintowanych hakéw do

oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
oscieznicg a o$ciezem montazowg pianka poliuretanow3.

Obrobka os$ciezy

5.3.2. Okucia budowlane - kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia

zamykajace, laczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi i wykonczone farbg proszkowsg lub mosi¢zne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
6.2 Kontrola jako$ci i odbior wyrobow stolarskich i szklarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki

2. Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdza¢: zgodno$¢ wymiarow,
jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana, prawidlowo$¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet i1 elementow
ruchomych oraz funkcjonowania okué.

3. Dla sprawdzenia zgodno$ci wymiarow gltownych, szczegdlowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiardw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi w polskich normach:

- wedhug norm przedmiotowych — dla wymiarow szczegdtowych elementow,
- wedlug ustalen tabelarycznych — dla luzéow czeséci ruchomych.

4. Dla stwierdzenia spelniania wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Dla stwierdzenia prawidlowos$ci wykonania wyrobu i jego szczego6téw konstrukcyjnych nalezy
poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiardw w zakresie:

- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenia oku¢, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyrob,
- oszklenia,

6. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw
oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

stolarka okienna — m?
parapet, - mb

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.
8.2 Zakres odbioru rob6t — sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ montazu oraz parametry wbudowanej stolarki
okienne;j.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.
9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie, a zakres rob6t jest podany w
punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup stolarki okienne;j,

dostarczenie stolarki na budowe,

wbudowanie okien,

obrébke otwordéw okiennych,

osadzenie elementow wykanczajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o rdznej
konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa
1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-86/B-13052 Szklo budowlane. Szkto ptaskie okienne ciagnione

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10 | Stolarka drzwiowa/bramowa

1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe]

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z pracami - montaz
stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

2.2 Stosowane materialy

- stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, wspotczynnik przenikania ciepta < U=1,1 W/m’K

- brama garazowa segmentowa, ocieplona

materialty pomocnicze: §ruby, wkrety, kolki, taczniki stalowe, kliny, pianka montazowa oraz inne niezbgdne
elementy dla systemowego zamontowania elementdéw stolarki .

3.0. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot : wiertarka,dtuto, wkretak, pilarka reczna

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2 Transport materialow

Stolarka drzwiowa moze by¢ przewozona samochodami skrzyniowym lub dostawczymi, w trakcie transportu
drzwi musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Wszystkie elementy w dostawie w
komplecie z o$cieznicami lub innymi elementami mocujacymi .

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.2 Wyszczegdlnienie roboét

5.2.1. Montaz drzwi wewngtrznych

5.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

5.3.1 Wbudowywanie stolarki drzwiowej i bramowe}j
5.3.3.1 Wbudowywanie o$cieznic drzwiowych/prowadnic

1. Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych
w murze. O$cieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozja od strony muru.

2. Szczeliny powstale pomiedzy os$ciezem a o$cieznica po osadzeniu o$cieznicy w $ciany zewnetrzne
nalezy wypeli¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robot — np. pianka poliuretanowa.

5.3.3 Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
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ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi i wykonczone farba proszkowa lub mosig¢zne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.

6.2 Kontrola jakoS$ci i odbidr stolarki drzwiowej/bramowej

1. Zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki

3. Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé: zgodno$¢ wymiarow,
jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana, prawidlowo$§¢ wykonania z
uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych, sprawnos$é dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢.

4. Dla sprawdzenia zgodno$ci wymiaréow glownych, szczegdétowych i luzéow (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w
polskich normach:

- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiarow szczegdtowych elementdw,

- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéow cz¢sci ruchomych.

5. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jako$ci materiatdéw nalezy poréwnaé¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych.

6. Dla stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania wyrobu i jego szczegdtow konstrukcyjnych nalezy poréwnac
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- szczego6tdw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okué, ich wielkosci 1 ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

Sprawdzenia sprawno$ci dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy
dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué zgodnie z
normami na metody badan drzwi.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest - m’

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.

8.2 Zakres odbioru robot

1. Przy odbiorze roboét nalezy przeprowadzaé nastepujace badania bedace podstawa do oceny jakosci tych
robot:

- badanie oku¢ i systemdéw otwierania

- badanie poprawnosci i jako$ci wykonania.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ zaro6wno przed rozpoczgciem robot, jak i po ich zakonczeniu.
Badania konstrukcji, oku¢ i materialéw nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okre$lajacymi cechy materiatu, o ile stanowig one
integralna cze¢$¢ dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu kontroli jako$ci materialow i robodt nalezy
sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2 PlatnoSci

Platnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w umowie, a zakres robot jest podany w punkcie 1.3.
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup stolarki drzwiowej

dostarczenie stolarki na budowe
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montaz drzwi
obrébke otwordéw drzwiowych
osadzenie elementow wykanczajacych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi zewng¢trznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP
Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1985.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa
1975.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowq i przebudowq na garaz na pojazdy szkolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11 | Bezspinowy system ocieplenia

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) §cian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
"Wymagania og6lne", pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplne;,

- warstwa zbrojenia,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu podtoza.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okre$lone laczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddzialtywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt ociepleniowych Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Czg$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zltozonych - rozwinigcia poszczegdlnych
elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczego6tdéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i1 innymi elementami
elewacyjnymi.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne", pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza oraz do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu typu EPS 70-036 Fasada maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane
za pomoca tacznikow mechanicznych i klejenia. Krawegdzie ptyt powinny by¢ frezowane (piodro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:
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- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych,
2.2.5. Zaprawa zbrojagca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie )

o gramaturze min. 145 g/m’ wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rdznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztalttowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, o$ciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykoéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m’), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

-50 g/m®) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego stosowania skladnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim
(w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych Wszystkie materialy
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknigtych

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu "big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzg¢dzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostatly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narze¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
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Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, okladzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ ocen¢ podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotno$ci, twardosci, nasigkliwo$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnoSci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonnos$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszezyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sa one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwolaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda "pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ préobe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieroéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza) ,

- usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych sie tynkoéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawecza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy speilnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczeéciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na
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cala jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie
plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny
mineralnej nalezy zaszpachlowal wcze$niej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m”) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej - na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegoétowa (w SST nalezy te
wymagania opisa¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw S$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza - Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot - Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczeg6lnie
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wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkdéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukos$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych pgknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitos$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy =zalagczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawalty si¢ do wykonania robodt
ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewng¢trznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z tre$cia "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-1 0100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie

Odchyleniepowierzchni tynku . . Odchylenie plaszczyzn od kata
. . powierzchni . . AN
odplaszczyzny iodchylenie . . . przecinajacych si¢ przewidzianego
) . e . i krawedzi od Kierunku . .
krawedziod linii prostej . poziomego w dokumentacji
pionowego

nie wigksze niz 3mmna 1 mi
nie wigksze niz 2mm na = ogétem nie wigcej niz 6 mm | nie wigksze niz 3
Im na calej powierzchni migdzy mmmna l m
przegrodami pionowymi

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m

Obowiazuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny
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by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Przedmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m’,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesSci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidor czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badafh oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatlania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢
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odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg¢ dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalo$ci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Platnos¢

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne", pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t ociepleniowych nastapi jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoét, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza, przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowq i przebudowq na garaz na pojazdy szkolne



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych 1  wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. wykonanie warstwy
wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

- tynki, oktadziny, ewent. malowanie, usunig¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw
elewacyjnych ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunie¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowahn musza by¢ uwzglednione w tych cenach

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemoOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §.zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom I Budownictwo ogolne czesé¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12 | Okladzina elewacyjna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm PN,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania opierzen.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Oktadzina elewacyjna typu SIDING - pozioma

2.2.3. Listwy wykonczeniowe

2.2.4. Ruszt drewniany

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé §rodki transportu: - samochod dostawczy o tadownosci
0,9 ton,

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz oktadzin elewacyjnych wykona¢ zgodnie z dostawca systemu elewacyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest: - 1 m2, 1 mb

8. ODBiOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — obrobek blacharskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja techniczna.

8.2. Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) jakos$ci zastosowanych materiatow,

b) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich zamocowania.

8.3. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 12 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- zamontowanie i umocowanie obrobek

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy, inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-13 | Zabudowy poddasza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST - przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zabudéw poddasza.

1.2. Zakres stosowania SST — niniejsza specyfikacja SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST — zabudowy poddasza

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 pkt 2
2.2. Plyty OSB 12.5mm

2.3. Profile stalowe: C50, U50, CD60, UD27

2.4. Laczniki: nity, blachowkrety, kotki rozporowe

2.5. Welna mineralna - 12cm

2.6. Folia paroizolacyjna

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot objetych niniejsza ST - wykonawca przystepujacy do wykonania robot,
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt OSB - plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy
ze stosOw jest spigty tadma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigetych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem plaskim
podkladzie. Wysokos$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugos$ci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami). Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot — zabudowy z OSB nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej O°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
mies$ci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Utozenie welny mineralnej gr. 12cm miedzy krokwiami

5.4. Utozenie paroizolacji

5.5.Montaz plyt OSB — oktadziny jednowarstwowe, jednostronne na ruszcie metalowym z mocowaniem plyt
za pomocg wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 pkt 7
7.2. Jednostka — m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 pkt 8
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze - Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

demontaz i montaz drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

montaz rusztu

montaz ptyt wraz z przycigciem i dopasowaniem,

montaz izolacji termiczne

montaz izolacji wilgotno$ciowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczéw.

- Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow
1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-14 | Tynki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST - przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST - szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST - specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych
wewnetrznych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyroéwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje - okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST-00, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyro6wnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powltoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca przyczepnosc
dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt tynkarskich - wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych - roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST-00, pkt. 1.6.

2. MATERIAL

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00, pkt 2

2.2. Rodzaje materialdéw - wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek - piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1 ,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy
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PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5"C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budow¢ materiatow i wyrobéw do robot tynkarskich — materiaty i wyroby do
robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyje¢cie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialdéw i wyroboéw do robdt tynkarskich - materialy i wyroby do robot
tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych - wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narz¢dzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta. Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4

4.2. Transport materiatow

- Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot - przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
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zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jednowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-1 0100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwykltych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 0100.

5.4.3. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych - przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bgda wykorzystywane do wykonywania roboét oraz kontrole i
odbior (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materialow - badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy - stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnos$ci - poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe §cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czgéci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen¢ wygladu probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocen¢ wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.3. Wyniki badan materiatéw 1 zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,
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- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przed przystapieniem do badah przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentoéw - czy zalaczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty
si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtlotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania.

6.4.2.3. Sprawdzenie grubosci tynkow. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnos$cia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowacé
warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.

6.4.2.4. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dlonig.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw;
proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-1 0100.

6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i1 obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

7. PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych - powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢
w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza
lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Z powierzchni tynkéw nie
potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m’. Przy potracaniu powierzchni otworéw drzwiowych, do powierzchni tynkow
$cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt 8

8.2. Odbior koncowy - stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Tynki zwykte
wewngetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
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(szczegdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyklego z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej tynku zwyklego, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. "Odbior ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci - rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robo6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platno$ci
wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzef powstalych w czasie robdt tynkowych, usunigcie
zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalo$ci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
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Ceny jednostkowe robot obejmuja réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostdéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan. 4. PN-EN 1015-2:2000/A1 :2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres§lenie wspolczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodno$ci.

17. PN- EN 1 008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) .

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wraz z jego rozbudowq i przebudowq na garaz na pojazdy szkolne



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15 | Roboty malarskie

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z malowaniem $cian.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot :

- malowanie §cian

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

2.2 Stosowane materiaty

- farby emulsyjne,

2.3 Wymagania dla materiatlow

Farby oraz podktady powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ S$wiadectwa
dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

- wiadra, pedzle, watki, szpachle, drabiny, rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-.00.

4.2. Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi z plandeka lub dostawczymi zamknigtymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.

5.2 Malowanie

- malowanie tynkow

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladko$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu miejsc
naprawionych.

3. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do

malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podloza, rdza od zbrojenia
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podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczacej lub pylace;j sig starej powtoki malarskiej,

- nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia
poprzedniej powloki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie
powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
6.2 Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

- podtoza,

- materialow,

- warstw

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
7.2 Jednostka obmiarowa - m’.

8.0 . ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.

8.2 Odbior robot

Badania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
- roéwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego roztozenia farby,

- odpornosci na wycieranie,

- odpornosci na zarysowania,

- przyczepnosci do podtoza.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2 Platno$¢:

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnie z pkt. 7.2 ST.
Zakres robot jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie podtoza,

- malowanie farbg podktadowa,

- malowanie farba powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
Swiadectwo ITB 462/83

Swiadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-16 | Posadzka przemyslowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
posadzki
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie paroizolacji z foli — 2 warstwy
- wykonanie posadzki przemystowe;j
1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6lng
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem posadzki:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2. Materiaty

2.2.1 Beton C16/20

2.2.2. Zbrojenie rozproszone

2.2.3. uszczelniacz dylatacyjny

2.2.4. folia paroizolacyjna

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robodt

Rodzaje sprzgtu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatéw

- Samochodami z betonomieszarkami

- Pompa do betonu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania:

Posadzka musi by¢ wykonana zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tata kontrolna dlugo$ci 2 m nie
powinny by¢ na calej dlugo$ci taty wigksze niz 2 mm. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia tych robdt. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury,

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
tynkarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe — m2

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbior
robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robot ptytkarskich. Podstawa ptatnosci sa
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a
zakres czynnoS$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materialow i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie posadzki przemystowej

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-17 | Izolacje przeciwilgociowe

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgotno$ciowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- papa termozgrzewalna modyfikowana podktadowa

- foliaPVC gr. 0,2mm

- emulsja bitumiczna podkladowa

- emulsja bitumiczna nawierzchniowa

- masa bitumiczna

3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- palnik wielodyszowy propanowy, néz, paca, tawkowiec,

4.0. TRANSPORT
Transport materiatéw pojazdami samochodowymi. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanie jakosci
wykonanych robdt. Kazda partia materiatow dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa - m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6élne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003

- Aprobaty techniczne i instrukcje technologiczne producentow papy.
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