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- Ściana projektowana/zamurowania

- Ocieplenie styropian

/wełna mineralna 10 cm
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Rzut przyziemia 

- Ściana istniejąca

- Ściana do wyburzenia
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Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia 

1 Boks garażowy

Posadzka

2

3

RAZEM: 150,79m²

Pos. betonowa 48,79 m²

4

Boks garażowy Pos. betonowa

Boks garażowy Pos. betonowa

Boks garażowy Pos. betonowa

34,00 m²

571

34,00 m²

34,00 m²

Ø16 Ø16 Ø16 Ø16

B

C

A

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk wew cem wap 1.5 cm
cegła pełna/gazobeton 24 cm
styropian gr. 10 cm (λ=0.036 W/mK )
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

B

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk wew cem wap 1.5 cm
gazobeton 24 cm

wełna mineralna gr. 10 cm (λ=0.036 W/mK )
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

A

A

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk wew cem wap 1.5 cm
gazobeton 24 cm

styropian gr. 10 cm (λ=0.036 W/mK )
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce
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