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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 174,16 m2
Powierzchnia uzytkowa: 150,79 m2
Kubatura po realizac;ji 1032,00m3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - 2 war- |m2
d.1/0509-02 stwy
Krotnos¢ = 2
3.4"6.8 m?2 23.120
RAZEM 23.120
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03 Krotnos¢ = 2
4.5*11 m?2 49.500
RAZEM 49.500
3|/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych |m?2
d.1/0508-05 nie nadajgcych sie do uzytku
4.5*10.7+4*3+2.7*0.8 m?2 62.310
RAZEM 62.310
4/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki zaktadkowej i marsylskiej m2
d.1/0507-03
3*1.6+4.5*4.6 m?2 25.500
RAZEM 25.500
5/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
3.4"6.8 m?2 23.120
RAZEM 23.120
6/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1/0403-03
poz.3+poz.4 m?2 87.810
RAZEM 87.810
7|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
poz.6+poz.5 m?2 110.930
RAZEM 110.930
8/KNR 4-04 |Rozebranie podtog m2
d.1/0406-04
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
19.2+27 m 46.200
RAZEM 46.200
10|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencoéw) przy gru- |m3
d.1/0305-01 bosci ptyty stropowej do 10 cm
4.6*11*0.1 m3 5.060
RAZEM 5.060
11/KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normal-|szt.
d.1/0811-01 nych o wysokosci 80-100 mm
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
12|KNR 4-04 |Rozebranie szczytow z desek nieotynkowanych m2
d.1/0404-07
2.7*1.5+14.5*1.5+(1.5*4.8+0.5*2.4%4.8+1.2*2.2)*2 m?2 57.000
RAZEM 57.000
13|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
((3*6.82+2*11.69+2*2.8+4.31*1)*3+(3*3.77+2*11.38)*3-26.326)*0.25+ m3 60.666
0.48*0.48*2*3
RAZEM 60.666
14|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0101-02
0.6*(2*18.7+2*11.36+3*7.07+4.21)*0.24 m3 12.318
RAZEM 12.318
15/KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - posadzki |m3
d.1/0301-02
(10.86*3.77+4.31*2.25+6.864.76+6.14*6.82)*0.1 m3 12.517
RAZEM 12.517
16|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - gruz/
drewno
poz.13+poz.14+poz.10+p0z.15+26*0.03+10.35 m3 101.691
RAZEM 101.691
17|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.16 m3 101.691
RAZEM 101.691
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18/KNR 4-04  |Utylizacja materiatéw rozbiorkowych - gruz/drewno m3
d.1/1103-05
poz.16 m3 101.691
RAZEM 101.691
19|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - papa
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
20|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 10
poz.19 m3 0.230
RAZEM 0.230
21|KNR 4-04 |Utylizacja materiatéw rozbiorkowych - papa m3
d.1/1103-05
poz.19 m3 0.230
RAZEM 0.230
22|KNR 4-04 |Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiorkowych - plyty azbestowe m3
d.1/1103-05
63*0.015 m3 0.945
RAZEM 0.945
2 Roboty konstrukcyjne
21 Fundamenty
23|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.2./0206-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
126*0.3 m3 37.800
RAZEM 37.800
24| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. |m3
d.2./0310-02 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
1
0.8*0.05*28.15 m3 1.126
RAZEM 1.126
25|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1
poz.24 m3 1.126
RAZEM 1.126
26|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m-zza- |m3
d.2./0202-01 stosowaniem pompy do betonu
1
28.15%0.6*0.4 m3 6.756
RAZEM 6.756
27|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.2./0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
1
0.192 t 0.192
RAZEM 0.192
28|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2./0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
0.6*28.15 m?2 16.890
RAZEM 16.890
29|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.2./0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
0.6*28.15 m?2 16.890
RAZEM 16.890
30|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
2*0.4*28.15 m?2 22.520
RAZEM 22.520
31|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2./0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
2*0.4*28.15 m?2 22.520
RAZEM 22.520
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.2./202 0618-01
1
61.26*0.5 m?2 30.630
RAZEM 30.630
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33|NNRNKB  |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.|202 0136-02
1
61.26*0.6*0.24 m3 8.821
RAZEM 8.821
34/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
2*0.6"61.26 m?2 73.512
RAZEM 73.512
35/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2./0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.34 m?2 73.512
RAZEM 73.512
36|KNR AT-50 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych catopowierz- |m2
d.2.|/0711-03 chniowo
1
0.6*61.26 m?2 36.756
RAZEM 36.756
37INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2./202 0618-01
1
61.26*0.33 m?2 20.216
RAZEM 20.216
2.2 Przyziemie
38/KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowe- |m2
d.2./0116-01 go, grubosci 24 cm
2
(2¢18.48+3*8.5)*3.75+2*0.59.1*3.3 m?2 264.255
RAZEM 264.255
39|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2./0121-03
2
8.5*3.75*2 m?2 63.750
RAZEM 63.750
40|/KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje-| szt
d.2./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos-|szt
d.2./0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
2
1.5*2*4 m 12.000
RAZEM 12.000
43|/KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2./0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0.25*0.4*3.3*4 m3 1.320
RAZEM 1.320
44|/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
2
0.11 t 0.110
RAZEM 0.110
45/KNR-W 2-  |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.2.|02 20225-04
2
0.25*0.25*(18.48*2+8.75*3) m3 3.951
RAZEM 3.951
46/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
2
0.372 t 0.372
RAZEM 0.372
2.3 Dach
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47/KNR 2-02  |Murtaty - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.|0406-02 drew.
3
0.16*0.16*39.86 m3 1.020
drew.
RAZEM 1.020
48/KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do|m3
d.2.|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - jetka drew.
3
0.2*0.08*223.87 m3 3.582
drew.
RAZEM 3.582
49|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3
0.2*0.08*303.36 m3 4.854
RAZEM 4.854
50|KNR 2-02 [Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2./0407-03 Cy nasyconej drew.
3
0.2*0.08*133.84 m3 2141
drew.
RAZEM 2.141
51/ KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2./0410-01
3
0.8%(4*6.3+2*18.7) m?2 50.080
RAZEM 50.080
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Pokrycie dachowe
52/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.3./0101-05
1
6.3*2*19.8 m?2 249.480
RAZEM 249.480
53|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m?2
d.3./0103-02 80 m
1
poz.52 m?2 249.480
RAZEM 249.480
54/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach  |m2
d.3./0519-02 modutu fali 18.33x35.0 cm
1
poz.52 m?2 249.480
RAZEM 249.480
55|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoncze- |m?2
d.3./0802-07 niowe - obrobki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
1
19.8*2*0.25 m?2 9.900
RAZEM 9.900
56|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoncze- |m2
d.3./0802-08 niowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigeciu
1
19.8*0.5+4*0.4*6.3 m?2 19.980
RAZEM 19.980
57/KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.3.|0528-04
1
40.3 m 40.300
RAZEM 40.300
58/KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.3.|0529-03
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
59/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.3.|15 0213-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Stolarka
60|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o |m?2
d.3./1022-04 pow. ponad 1.0 m2
2
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1.2*1.35*3 m?2 4.860
RAZEM 4.860
61|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.3.|1024-06
2
1*2.38 m?2 2.380
RAZEM 2.380
62/KNR 2-02 |Bramy z oscieznica petne stalowe m2
d.3./1205-01
2
4*3*3 m?2 36.000
RAZEM 36.000
3.3 Elewacja
63|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikono- |m?2
d.3./0204-03 wa); ptyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach
3
3.32%(18.7+9.1)-3*3*4 m?2 147.480
RAZEM 147.480
64| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.3./0101-03
3
18.7*2*0.6+2*(9.1*0.6+0.5*3.3%9.1) m?2 63.390
RAZEM 63.390
65/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3./0101-06
3
poz.64 m?2 63.390
RAZEM 63.390
66|KNR 0-18 |Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu na podiozu gazo- |m2
d.3./2611-05 betonowym i gipsowym na $cianach
3
poz.64 m?2 63.390
RAZEM 63.390
67|KNR 0-18 |Ukfadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na |m?2
d.3./2613-03 gotowym ruszcie na $cianach
3
poz.64 m?2 63.390
RAZEM 63.390
68/ KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - narozniki m
d.3.|2614-03
3
0.6*4 m 2.400
RAZEM 2.400
69/KNR 0-18 |Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe/m
d.3.|2614-02
3
5.74 m 22.800
RAZEM 22.800
70/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.3.|202 0541-01|cm
3
3*1.2*0.22 m?2 0.792
RAZEM 0.792
3.4 Poddasze
71/KNR-W 2-  |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.3.|02 1121-02
4
5.4*18.6 m?2 100.440
RAZEM 100.440
72|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt OSB wraz z dociepleniem 12cm m2
d.3./0203-01
4
2*5.6*18.6 m?2 208.320
RAZEM 208.320
3.5 Wykonczenie $cian
73|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach z transportem | m?2
d.3./202 0830-01|mechanicznym
5
(8*8.5+6"4+2*5.71)*4-3*3*4 m?2 377.680
RAZEM 377.680
74/NNRNKB  |(z.I) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na osciezach o szer.do  |m2
d.3./202 0830-08|25 cm z transportem mechanicznym
5
4*9*0.25 m?2 9.000
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RAZEM 9.000
75|NNRNKB  |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
d.3./202 2143-02 |nych na spoiwie poliestrowym
5
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
76/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.3.{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
5
p0oz.74+p0z.73 m?2 386.680
RAZEM 386.680
3.6 Posadzki
77|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-07
6
150.79*0.2 m3 30.158
RAZEM 30.158
78/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3./1101-01
6
150.79*0.1 m3 15.079
RAZEM 15.079
79/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.3./0607-01 poziome podposadzkowe (R=0,3)
6 Krotno$¢ = 2
150.79 m?2 150.790
RAZEM 150.790
80|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z coko- m2
d.3./202 1129-02 |likami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
6 ponad 8 m2
150.79 m?2 150.790
RAZEM 150.790
81/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.3./202 1129-03|Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane
6 grubosci o 1 cm
Krotno$¢ = 7.5
150.79 m?2 150.790
RAZEM 150.790
82|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.3./02 1116-07 |wa
6
poz.79 m?2 150.790
RAZEM 150.790
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