




OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

1.
fundamenty
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy min. C25/30, zbrojone stalą A-IIIN (klasa ciągliwości min. B). Pod ławami wykonać podbudowę z betonu podkładowo - wyrównawczego klasy min. C8/10 gr. 10,0 cm. W miejscach ewentualnego wystąpienia gruntów słabonośnych wykonać wymianę gruntu do poziomu gruntów nośnych. Ławy częściowo istniejące (wg rys.). Po wykonaniu wykopu, należy ocenić stan techniczny ław istniejących i w razie stwierdzenia stanu niewystarczającego istniejące ławy wzmocnić lub usunąć i zastąpić nowymi.
2.
ściany 
1. Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe gr. 25 cm wykonane z bloczków betonowych murowanych na zaprawie cementowej kl. min. 5 MPa lub alternatywnie żelbetowe monolityczne, z betonu klasy min. C20/25, zbrojone stalą AIIIN .
2. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne nośne kondygnacji naziemnych gr. 25 cm murowane z bloczków wapienno-piaskowych (silikat) kl. 15 MPa na zaprawie kl. M5.


3. Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrzne nośne  gr. 25 cm murowane z bloczków wapienno-piaskowych (silikat) kl. 15 MPa na zaprawie kl. M5.
Na ścianach nośnych wykonać obwodowe wieńce żelbetowe wymiarach  25,0/25,0 cm, zbrojone 
4 Ø 12 + Ø8 co 24 cm. 
3.
Podciągi i NADPROŻa 
Projektuje się podciągi i nadproża żelbetowe monolityczne wykonane z betonu kl. C25/30 i zbrojone stalą A-IIIN (klasa ciągliwości min. B) - długości oraz rozmieszczenia belek wg rys. szczegółowych. 
4.
dach
Więźba dachowa drewniana w układzie krokwiowo-jętkowym ze słupkami/wieszakami pośrednimi.  Wszystkie elementy więźby wykonać z drewna min. C24. Więźbę wykonać wg rysunków konstrukcyjnych. Murłaty kotwić do wieńca kotwami M16, kl. 8.8 przy każdej krokwi. Elementy drewniane znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów spalinowych obłożyć tynkiem na siatce. 

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnować przeciw wilgociowo i przeciw korozji biologicznej

5.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego – opinia geotechniczna.

Posadowienie bezpośrednie zaprojektowano na podstawie wykopu próbnego. W poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie piasków zalegają piaski gliniaste/gliny piaszczyste. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz.U. 2012 poz. 463) zaprojektowane obiekty zaliczone są do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Po wykonaniu wykopu pod całym budynkiem stwierdzić należy, czy grunt odpowiada założeniom projektu. W przypadku natrafienia na grunty nienośne na przykład po wykopach, należy go wybrać aż do gruntu nośnego, a wykop uzupełniać mieszanką żwirowo-piaskową warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem co najmniej do stopnia IS = 0,97. Wszystkie elementy żelbetowe wykonać z betonu kl. C25/30, zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN. Pod ławami fundamentowymi należy wykonać warstwę betonu podkładowo - wyrównawczego klasy C8/10, gr. min. 10 cm. Po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu występowania wód gruntowych należy przed przystąpieniem do betonowania odprowadzić wodę z wykopu.
W narożnikach budynku do zbrojenia fundamentów przyspawać bednarkę wypuszczoną na zewnątrz ścian w celu podłączenia uziomów odgromowych.
6.
Izolacje
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolację przeciwwilgociową wykonać z powłok bezrozpuszczalnikowych, np. System bitumiczny dyspersyjny Izohan Izobud WL. 

Izolację przeciwwodną (w razie wystąpienia wody nie wywierającej ciśnienia) stosować system bitumiczny np. Izohan Izobud WM, o grubości powłoki min. 3,0 mm..

Izolację przeciwwodną (w razie wystąpienia wody pod ciśnieniem) stosować system bitumiczny np. Izohan Izobud WM, o grubości powłoki ok. 5,0 mm..

Izolację należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.

 Zwrócić szczególną uwagę na przejścia instalacji i przewodów przez ściany i odpowiednio je zaizolować. W przypadku obciążenia wodą stosować kołnierze uszczelniające z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację.  

Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy nie występuje ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych oraz czy grunt odpowiada założeniom projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z założeniami izolację należy dostosować do warunków rzeczywistych.

7.
zestawienie obciążeń
1. DACH 

-Obciążenia stałe
	Nr
	Nazwa warstwy
	Grubość w-wy [m]
	qc

 [kN/m2]
	γf
	q

 [kN/m2]

	1


	Pokrycie - blachodachówka

Łaty 4x6 

Folia dachowa wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
	
	0,3


	1,35


	0,40



	2
	Krokwie 8x20
	Przyjmowane automatycznie przez program obliczeniowy

	3
	Wełna mineralna 12 cm (między krokwiami)

	0,12

	0,15
	1,35
	0,20

	4
	Folia paroizolacyjna 
	
	
	
	

	5
	Płyta OSB gr. 1,25 cm
	0,0125
	0,08
	1,35
	0,11

	SUMA
	0,53
	
	0,71


- obciążenie śniegiem

Strefa 3, Qk=1,20 [kN/m2], μ1=0,67
Sk1=1,20*0,67=0,80 [kN/m2] 

γf=1,50

S1=0,80*1,5=1,20 [kN/m2] 

- obciążenie wiatrem

Strefa I, qk=0,42 [kN/m2] – obciążenie przyjmowane automatycznie przez program obliczeniowy.
- Obciążenia użytkowe w pomieszczeniach
qc=5,00 [kN/m2];       γf=1,50        q=7,50 [kN/m2] 
8.
wyniki obliczeń statycznych
Obliczenia poszczególnych elementów obiektu przeprowadzono w programie SCIA Engineer Professional firmy Nemetschek. Wybrane wyniki analizy poniżej. 

