
OPIS 

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z jego rozbudową i przebudową na garaż na pojazdy szkolne.
ADRES:
dz. nr 432/2 obr. Osiek, gmina Osiek, ul. Partyzantów  Kociewskich 51

INWESTOR:
Gmina Osiek , ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

I. DANE OGÓLNE

1.Podstawa opracowania.

· Umowa z inwestorem  nr 7/2019 z dnia 19.06.2019r.
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Osiek (Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011r. 

· Ustawa Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

· Inwentaryzacja stanu istniejącego 

· Mapa do celów projektowych 
2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z jego rozbudową i przebudową na garaż na pojazdy szkolne.

3. Dane liczbowe, kategoria obiektu budowlanego.

Bilans terenu

Powierzchnia działki 






- 1700m2 

Powierzchnia zabudowy istniejąca


 

- 225,82m2

Powierzchnia zabudowy projektowana



- 71,78m2



Powierzchnia utwardzenia





- 131,50m2


    Powierzchnia biologicznie czynna


  
- 1270,9m2 tj.74,76%
Projektowana zabudowa


Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy istniejąca


- 150,83m2

Powierzchnia zabudowy projektowana

- 23,33m2







RAZEM powierzchnia zabudowy
- 174,16m2

Powierzchnia użytkowa
po rozbudowie


- 150,79m2

Powierzchnia całkowita
po rozbudowie


- 174,16m2

Kubatura istniejąca





- 791,8 m3

Kubatura po rozbudowie




- 1032,0 m3
Kategoria  obiektu budowlanego  XVII – budynek garażu
4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Obszar oddziaływania obiektu.
- wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo na własnej działce,

- analiza uciążliwości: projektowana inwestycja nie wpływa na lokalizację sąsiednich budynków, nie ogranicza możliwości ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie stwarza zanieczyszczenia powietrza. Zastosowane materiały akustyczne powodują, że obiekt nie będzie stwarzać wzmożonego hałasu..
-projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich:

nie pozbawia : dostępu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze zm..).

Obszar oddziaływania obiektu:

Stosując się do zasad określania takiego obszaru wynikających z legalnej definicji zamieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze zm.) : "ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu" ,
W przypadku rozbudowy i przebudowy budynku garażu obszar oddziaływania ogranicza się do terenu działki nr 432/2 w Osieku, na której jest on projektowany.  Nowo-projektowany obiekt nie będzie powodować ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.

Budynek nie powoduje zacienienia budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziaływania określono na podstawie:

- §12 ust.1 pkt.1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
- §13 ust.1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
- §60 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
- §18 i 19 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
- §23 ust.1 i 4 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
- §213 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;
5. Ustalenia dot. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska i nie będzie degradować walorów krajobrazowych środowiska

Działka położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - obowiązują przepisy uchwały Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.U. Woj. Pomorskiego 2016 r., poz. 1462)

 oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „ Bory Tucholskie” PLB 220009 sieci Natura 2000.

Projektowana zabudowa nie będzie degradować walorów krajobrazowych środowiska i nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych ptaków. Obszar inwestycji stanowi istniejący teren zabudowy, na którym nie istnieją miejsca mogące stanowić siedliska ptaków.
Zakres uciążliwości projektowanej rozbudowy budynku nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na sąsiednich terenach. 

Poziom hałasu w środowisku nie będzie przekraczać poziomu przyjętego jak dla terenów zabudowy usługowej.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Obszar objęty planowaną inwestycją  jest położony w ustanowionej decyzją o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego wsi Osiek (Dec. Nr rej. 1085 dawniej 925 z dnia 02.02.1985r.) - w strefie A i K,

7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.
Uwarunkowania planistyczne, ochrona zabytków.

Na terenie inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek Obszar znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 61UO. teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty.  

Według MPZP teren znajduje się w granicach stref ochrony konserwatorskiej A - pełnej ochrony konserwatorskiej oraz strefie K - ochrony krajobrazu 
W strefie A obowiązuje m.inn.:

- wszystkie działania (w tym wszelkie roboty budowlane) 

wymagają pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym (zgodnie z art. 36

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r z późniejszymi zmianami); 

- ochrony ekspozycji z 

W strefie K obowiązuje m. in.:
wykonywanie wszelkich robót budowlanych w granicach strefy wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym (zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r z późniejszymi zmianami). 

Szczegółowe warunki zagospodarowania - jako materiały budowlane zaleca się stosowanie naturalnych materiałów budowlanych : wykończenie ścian - drewno, cegła, tynki w kolorach białym, beżowym itp.; pokrycie dachu - dachówka  (matowa) w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej lub w odcieniach brązu i grafitu; dla rozbudów wymagane zharmonizowanie z istniejącymi obiektami. 

Budynek garażu jest oznaczony w  planie jako „pozostałe obiekty zabytkowe , w tym współtworzące klimat tradycyjnej zabudowy wsi”
Przebudowa wymaga zachowania istotnych cech obiektu ( zasada kształtowania bryły , charakterystyczne gabaryty, geometria dach itp)

Uwarunkowania  urbanistyczno – architektoniczne
a) Linia zabudowy zachowana istniejąca
b) Gabaryty zabudowy

· Wysokość zabudowy 7,52m < 9 m
· Jedna kondygnacja nadziemna, dopuszczone trzy kondygnacje

· Geometria dachu zharmonizowana z istniejącymi budynkami - dach stromy o kącie nachylenia 35º

· Wykończenie ścian  - tynk w kolorze białym
· Pokrycie dachu - blacha dachówkowa modułowa w kolorze ceglasto-czerwonym, matowa (jak na istniejących budynkach szkolnych)
8. Zasady obsługi komunikacyjnej.

Dostęp do terenu z drogi powiatowej ul Partyzantów Kociewskich. 

II.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Opis usytuowania .

1.1.  Opis stanu istniejącego.

Działka nr 432/2 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem gospodarczo-garażowym, dwoma budynkami dydaktycznymi oraz budynkiem sali gimnastycznej który  zlokalizowany jest częściowo na terenie działki nr 434/2 i 434/3.
Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Partyzantów Kociewskich, na terenie działki zlokalizowany jest  parking, dojścia  utwardzenia oraz zieleń. 
Wjazdy do boksów garażowych odbywają się od strony północno-zachodniej z istniejącego utwardzenia.
Odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie działki.

Sieci instalacji

Istniejące  przyłącza i sieci wewnętrzne:

- wodociągowe.

- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej

- elektryczne i telekomunikacyjne
- ciepłociąg.
1.2. Opis stanu projektowanego

Projektuje się rozbudowę budynku od strony południowo-wschodniej. Rozbudowa polega na poszerzeniu bryły budynku. 

Pozostawia się lokalizację wjazdów do boksów garażowych. 

III. OPIS TECHNICZNY 
1. Opis ogólny.

1.1.  Opis stanu istniejącego budynku.

Istniejący budynek gospodarczo-garażowy jest obiektem parterowym z nieużytkowym poddaszem. Budynek jest murowany z cegły pełnej z poddaszem o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy na głównej bryle budynku 45º, dobudówki  przykryte dachami pulpitowymi o kącie nachylenia 30º i 20º. W części północnej do historycznej bryły budynku dobudowano część o konstrukcji murowanej (z gazobetonu) przykrytą dachem płaskim 
1.2. Opis stanu projektowanego.
Projektuje się rozbudowę budynku w parterze od strony północno-wschodniej jako poszerzenie budynku oraz nadbudowę wraz ze zmianą konstrukcji dachu i kąta nachylenia połaci (35º). Pozostawia się ściany: północną, zachodnia i południową. Ściana wschodnia będzie rozebrana łącznie ze ścianami wewnętrznymi. Projektuje się nadbudowę istniejących ścian i budowę nowej ściany wschodniej. 
Istniejące otwory bram garażowych zostaną częściowo zamurowane i wykute nowe otwory celem zmiany lokalizacji bram garażowych. 
2. Rozwiązania materiałowe.

2.1. Materiały konstrukcyjne 

- Fundamenty, 

- istniejące kamienne i żelbetowe

- projektowane ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych

- Ściany - istniejące z cegły pełnej, projektowane z bloczków wapienno-piaskowych (silikat) 
- Nadproża żelbetowe i typowe L19
- Konstrukcja stropu i dachu drewniana krokwiowo-jętkowa ze słupkami/wieszakami
2.2 Izolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma

Posadzki na gruncie  - 2x folia PE
Pionowa

Ścian fundamentowych z powłok bezrozpuszczalnikowych  - system bitumiczny dyspersyjny np. Izohan Izobud WM

Uwaga

Zwrócić uwagę na dokładne połączenie izolacji pionowej i poziomej.

Izolacja przeciwwodna

- system bitumiczny np. Izohan Izobud WM
dach  - folia dachowa PE 

Izolacja termiczna

Ściany zewnętrzne  - styropian/wełna mineralna gr. 10 cm

Dach wełna mineralna gr. 12 cm
2.3. Roboty wykończeniowe

Wykończenie wewnętrzne

Ściany - tynk cementowo-wapienny

Malowanie ścian farbami emulsyjnymi

Posadzki - betonowe
Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna  wg zestawienia stolarki. 
Bramy garażowe systemowe  (np. Hörmann) w kolorze ciemny brąz
Wykończenie zewnętrzne 

Tynki - tynk na siatce z włókna szklanego, kolor biały

Fragment (górna część ściany) - deska elewacyjna w kolorze ciemny brąz
Pokrycie dachu - blacha dachówkowa modułowa w kolorze ceglasto-czerwonym, matowa
Obróbki blacharskie 

Rynny ø15, rury spustowe -ø12 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm 

3. Instalacje.
3.1. Projektuje się instalację elektryczną wg. projektu branżowego.
3.2. Wentylacja - grawitacyjna - wywietrzaki dachowe ø16 według rysunku architektury
4.  Warunki gruntowe.

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - wg opisu w części konstrukcyjnej. 

5 Ochrona przeciwpożarowa.
Budynek mieszkalny zakwalifikowany do PM.  Obiekt w co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,)

RODZAJ INWENSTYCJI:  

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z jego rozbudową i przebudową na garaż na pojazdy szkolne
ADRES INWESTYCJI : 

dz. nr 432/2 obr. Osiek, gmina Osiek, ul. Partyzantów Kociewskich 51
INWESTOR:        





Gmina Osiek , ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
PROJEKTOWAŁ:

Architektura:



mgr inż. arch Maria Landowska







upr. nr 6142/Gd/94


Konstrukcja:



mgr inż. Maciej Majkowski







upr. nr POM/0359/POOK/09


A. ZAKRES ROBÓT

1. roboty rozbiórkowe

2. roboty ziemne

3. roboty fundamentowe

4. wykonanie ścian parteru

5. wykonanie konstrukcji dachu

6. obsadzenie stolarki okiennej 
7. wykonanie instalacji wewnętrznych 

8. wykonanie posadzek 

9. wykonanie ścianek działowych i obsadzenie stolarki drzwiowej,


roboty wykończeniowe  
B. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren działki jest zabudowany budynkiem gospodarczo-garażowym, dwoma budynkami dydaktycznymi oraz budynkiem sali gimnastycznej.
C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie występują
D. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

Teren na których odbywają się roboty rozbiórkowe należy ogrodzić  i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. 

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

2. podrażnienia błon śluzowych 

3. uszkodzenia głowy 

4. upadek z wysokości 

· uszkodzenia rąk i nóg

          2. ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

Roboty murowe będą wykonywane ręcznie.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań na wysokości powyżej 5m) i do zagłębień

uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie używanie okularów ochronnych)

stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry cementem i wapnem

3. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

Maszyny i stoły warsztatowe wykorzystywane podczas robót betonowych i żelbetowych powinny znajdować się w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczeń stosowanych przy tych robotach należą: rusztowania, deskowania, stemplowania. 

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

· niebezpieczeństwo upadku z rusztowań na wysokości powyżej 5m

· zaprószenia oczu 

· porażenia prądem elektrycznym 

· zagrożenia powodowane przycinaniem prętów zbrojeniowych 

· zagrożenia powodowane uszkodzeniem szalunków

· przysypanie materiałami sypkimi;

4. WYKONYWANIE PRAC Z UDZIAŁEM DŹWIGU

Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego, i uszkodzeniem dźwigu 

5. ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty te występują na przy szalunkach, więźbach dachowych, rusztowaniach, itp.

Szczególnie niebezpieczne są prace na dużych wysokościach, zwłaszcza przy dachach spadzistych. 

Występujące najczęściej zagrożenia to: 

upadki z wysokości (tu notowane są również przypadki wypadania pracowników przez nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów drewnianych) 

okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi 

narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym 

narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń

6. ROBOTY DEKARSKIE

Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych robót wynikają z: 

· wykonywania pracy na znacznych wysokościach 

wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 

· poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 

· używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 

· używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach 

· stosowania materiałów szkodliwych i gorących 

· używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 

wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem  i rozsunięciem się. 

Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to: 

-stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 

-stosowanie substancji mogących powodować alergie 

-wykonywanie pracy na wysokości 

-posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem 

-niebezpieczeństwo pożaru

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP,

szkolenie wstępne z zakresu BHP,

szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

szkolenia BHP,

środki ochrony indywidualnej,

stały nadzór nad wykonywanymi robotami,

oznakowanie placu budowy.
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
środki ochrony indywidualnej:

rękawice robocze,

odzież robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami),

kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących),

uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości),
zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.
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18. OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186  ze zm.) oświadczamy jako projektujący, że projekt budowlany w branży architektonicznej „Adaptacja istniejącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z jego rozbudową i przebudową na garaż na pojazdy szkolne” , dz. nr 432/2 obr. Osiek, gmina Osiek, ul. Partyzantów  Kociewskich 51 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Autor projektu

mgr inż. arch. Maria Landowska

upr. nr 6142/Gd/94
(w specjalności architektonicznej)
.
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