OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Koscian, 64-000 Koscian, ul. Miynska 15.

Nazwa zadania: Budowa drogi wewngtrznej na osiedlu PKP oraz przebudowa
ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach.

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany.

1.2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy i budowy droég w Starych Oborzyskach:

- przebudowy i budowy drogi na osiedlu PKP: Droga ta nie jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy o dro-
gach publicznych. Droga otacza z trzech stron czworobok terenu blokéw wielorodzinnych (osiedle PKP); na
poczatku 1 koncu swego przebiegu taczy si¢ z ulicag Kolejowa, ktora ogranicza osiedle z czwartej strony. Dtu-
go$¢ budowanej drogi wyniesie ok. 346,5 m. Rozbiorce ulegng istniejace, czgSciowo znacznie zniszczone,
fragmenty nawierzchni betonowej. Wykonana zostanie droga o jezdni szeroko$ci 5,50 m o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej ograniczonej obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz pierwszego odcinka po stronie
prawej przebudowany zostanie, w czgsci istniejacy chodnik; wzdtuz pozostatych krawedzi jezdni wykonane
zostanie roznej szerokosci pobocze, w czesci o utwardzonej kruszywem tamanym nawierzchni, a w czgsci
gruntowe. Dla calej dtugosci drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa zapewniajgca odwodnienie
drogi. Na catej dlugosci drogi wykonane zostanie rOwniez o$wietlenie drogowe - linia kablowa o$wietlenio-
wa ze shlupami o$wietleniowymi z oprawami LED oraz szafka o$wietlenia ulicznego z punktem zasilania i
sterowania projektowanym o$wietleniem.

Planowana organizacja ruchu na drodze na osiedlu PKP to strefa zamieszkania.

- przebudowy ulicy Kolejowej: Ulica sktada si¢ z odcinkow dwoch drog gminnych: odcinka drogi gminnej nr
576026P oraz odcinka drogi gminnej nr 576018P; ulica ta przebiega w terenie zabudowy Starych Oborzysk,
od wlotu do Starych Oborzysk od strony m. Jasien do skrzyzowania z droga powiatowg nr 3913P (ul. Dtuga).
Przebudowa ulicy Kolejowej w zakresie drogi obejmuje odcinek ulicy Kolejowej na diugosci ok. 265 m od
wlotu do Starych Oborzysk od strony m. Jasien biegngcy prosto wzdtuz os. PKP i konczacy si¢ ok. 55 m za
tym osiedlem. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni do 5,0m szeroko$ci na odcinku
poczatkowym wzdtuz os. PKP na dtug. ok. 130 m oraz wykonanie remontu istniejacej jezdni przez utozenie
nowej wierzchniej warstwy bitumicznej szer. 5,0m na calym odcinku dlugosci 265,09 m. Planowana jest
przebudowa chodnika po stronie prawej drogi — chodnik bg¢dzie posiadal nawierzchni¢ szerokosci 2,5 m z
kostki brukowej betonowej, wyniesiong ponad jezdni¢ kraweznikiem betonowym. Wzdhiz pozostatych kra-
wedzi jezdni wykonane zostanie roznej szerokosci pobocze, w czes$ci o utwardzonej kruszywem tamanym
nawierzchni, a w czgsci gruntowe. Odwodnienie przebudowanego odcinka drogi zapewnione zostanie przez
budowe kanalizacji deszczowej, do ktorej rowniez podigczona zostanie kanalizacja budowana dla odwodnie-
nia drogi na os. PKP. Kanalizacja odprowadzi wode opadowa do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na
koncu odcinka przebudowywanej jezdni ulicy Kolejowej. Planowane jest rowniez wykonanie o$wietlenia
drogowego wzdhuz catej ul. Kolejowej w Starych Oborzyskach, czyli takze na odcinku do skrzyzowania z
droga powiatowg nr 3913P (ul. Dluga). Wykonana zostanie linia kablowa o§wietleniowa ze stupami oswietle-
niowymi z oprawami LED wraz z do$wietleniem przej$¢ dla pieszych oraz szafka o$wietlenia ulicznego z
punktem zasilania i sterowania projektowanym o§wietleniem (wspolna z os. PKP).

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 wykonane przez geodete uprawnionego Marka Zembronia
(uprawnienie GGK nr 20258), opracowane na dzien 22.06.2022 r. oraz na dzien 23.11.2022 r.,




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 — tekst jednolity: Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.04.2019 r.),

- Akty prawne i przepisy/normy dot. budowy drdg, odwodnienia i o§wietlenia na drogach,

- Uzgodnienia i warunki techniczne branzowe,

- Wizja lokalna w terenie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga na osiedlu PKP:
Droga rozpoczyna si¢ na krawedzi jezdni ulicy Kolejowej przy jej odcinku wylotowym z miejscowosci. Skta-
da si¢ z trzech prostych odcinkow otaczajacych z trzech stron grupe szesciu blokow wielorodzinnych i kon-
czy si¢ na ponownym taczeniu z jezdnig ulicy Kolejowej. Laczna dlugo$¢ drogi wewngtrznej wynosi 346,5
m. Droga biegnie majac po swej prawej stronie budynki wielorodzinne z wewnatrzosiedlowymi ciggami ko-
munikacji pieszej i samochodowej oraz terenami rekreacji i zielenig. Po stronie lewej drogi znajduje si¢
wzdtuz pierwszego odcinka teren pod przyszie osiedle o zabudowie jednorodzinnej, wzdtuz drugiego odcinka
zlokalizowana jest szeregowa zabudowa garazy, a na dtugosci trzeciego odcinka znajduje si¢ teren, czes$cio-
wo utwardzony, na ktorym jest przepompownia kanalizacji sanitarnej, miejsce sktadowania pojemnikow na
odpady komunalne oraz ogrodzony teren firmy.
Zagospodarowanie pasa drogi jest zmienne na swej dtugosci:
- odcinek pierwszy dlugosci ok. 155 m posiada jezdni¢ o nawierzchni betonowej szerokosci ok. 5,5m, obu-
stronnie ograniczong kraweznikiem. Po stronie prawej przylega do kraweznika na dlugosci blokow chodnik z
kostki brukowej betonowej, szerokosci 1,2 m i 1,5 m. Chodnik na cze¢sci swej szerokosci znajduje si¢ poza
granicg pasa drogowego. Po stronie lewej jezdni do granicy pasa drogowego jest teren o nawierzchni grunto-
wej, w czeSci porosnigty drzewami i krzewami oraz niska roslinnoscia.
- odcinek drugi dtugosci ok. 130 m w czg$ci poczatkowej na dlugosci ok. 25 m posiada nawierzchni¢ umoc-
niong betonowa, dalej znajduje si¢ teren nieumocniony, dtugosci ok. 45 m. Na potrzeby komunikacji osiedla
wykorzystywane sg pasy gruntu biegngce: jeden wzdhuz linii garazy i drugi wzdluz bloku mieszkalnego i
terenu zielonego osiedla, w czgsci poza pasem drogowym.
Po stronie prawej tego odcinka drogi znajduje si¢ teren zielony osiedla PKP, po stronie lewej znajduje si¢
rzad szeregowo wybudowanych garazy mieszkancoéw osiedla.
- odcinek trzeci dtugosci ok. 63 m posiada nawierzchni¢ umocniong betonowg, obustronnie ograniczong kra-
weznikiem, zmiennej szerokosci $rednio ok. 7,5 m, z przewgzeniem lokalnym do 3,5 m. Po stronie prawej
tego odcinka drogi znajduja si¢ tereny zielone osiedla PKP, po stronie lewej znajduje si¢ teren w czgsci
utwardzony oraz pobocze gruntowe graniczace z ogrodzeniem betonowym.
Na dlugosci projektowanej drogi wewngtrznej znajduja si¢ zjazdy:

- km 0+155,98 str. lewa: zjazd na planowang drogg sasiedniego osiedla Lesnych Skrzatow,

- km 0+298,95 str. lewa: zjazd do przepompowni $ciekow,

- km 0+306,95 str. lewa: zjazd na dz. nr 146/42.
Szeroko$¢ pasa drogowego drogi na osiedlu PKP na odcinku pierwszym wynosi 10 m, dalej na odcinkach
drugim i trzecim 8m.
Odwodnienie drogi:
Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi z jej czgsci posiadajacej nawierzchnie betono-
wa odbywa si¢ poprzez splyw wody poza t¢ nawierzchni¢ na przylegly grunt lub odparowywanie wody zgro-
madzonej w lokalnych zanizeniach jezdni. Woda opadowa w pozostalej czes$ci drogi gromadzi si¢ w zanize-
niach powierzchni gruntowej lub sptywa w teren zielony poza pas jezdni.
Oswietlenie drogi:
Droga jest o$§wietlona kilkoma latarniami typu parkowego stanowigcymi cze$¢ sieci oswietleniowej osiedla
PKP.

Ulica Kolejowa — odcinek drég gminnych nr 576026P oraz nr 576018P

Ulica biegnie od wlotu drogi gminnej prowadzacej z miejscowosci Jasien i biegngcej w kierunku potu-
dniowo-zachodnim do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3913P.

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Kolejowej na dlugosci projektowanej przebudowy:

- odcinek pierwszy dlugosci ok. 145 m na dlugosci osiedla PKP posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
zmiennej szerokosci od ok. 3,9 m do 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Po stronie prawej teren
jest ptaski porosnigty niskg zielenig (trawg), bez wyraznie wydzielonego pobocza drogi. Po stronie lewe;




teren jest rowniez plaski, w pasie do granicy dzialki w znacznej cze$ci nawierzchni gruntowa niezarosnicta ze
wzgledu na jej wykorzystanie jako miejsce postoju samochodow mieszkancow osiedla. Na koncu tego odcin-
ka drogi w jezdni znajduje si¢ prog zwalniajacy z przejsciem dla pieszych.
- odcinek drugi dlugosci ok. 570 m posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m z wyprofilo-
wanym S$ciekiem szer. ok. 20 cm na prawej krawedzi jezdni przylegajacej do kraweznika. Dalej do krawezni-
ka przylega chodnik z ptytek betonowych, szerokosci ok. 1,4 m, wyniesiony ponad jezdni¢ w réznym stop-
niu, zaleznym od wysokosciowego usytuowania krawg¢znika wzgledem jezdni. Chodnik jest w ztym stanie
technicznym, cze$¢ chodnika znajduje si¢ ponizej jezdni. Po stronie lewej jezdnia posiada pobocze gruntowe
szeroko$ci do 1 m, z wyjatkiem fragmentu koncowego przy skrzyzowaniu z ul. Dluga, gdzie ul. Kolejowa
posiada na dlugosci ok. 55 m obustronny chodnik. Na dtugos$ci tego odcinka ul. Kolejowej zlokalizowane s3:
- skrzyzowanie, na ktérym droga gminna nr 576018P odchodzi w kierunku linii kolejowej 1 dalej w kie
runku granicy gminy,
- przepust drogowy @ 1000 przeprowadzajacy pod droga wodg¢ rowu melioracyjnego biegnacego od
strony terenu PKP w kierunku poinocno-zachodnim,
- zjazdy na przylegte do pasa drogowego nieruchomosci,
- dwa przejscia dla pieszych: w czesci srodkowej odcinka drogi z dojsciem do chodnika odchodzacego
od jezdni w kierunku peronu stacji kolejowej PKP (chodnik na terenie kolejowym) oraz w strefie
skrzyzowania z ulicg Dluga.
Szerokos¢ pasa drogowego ul. Kolejowej zmienna. Odcinek pierwszy od ok. 8 m w czesci poczatkowej (wy-
lot z miejscowosci) do ok. 11,5 m. Odcinek drugi poczatkowo od ok. 11,5 m do ok. 9 m na wysokosci tuku
poziomego; dalej pas drogowy szeroki: 13 do 20 m.
Na dlugosci planowanej przebudowy ulicy Kolejowej znajduja si¢ zjazdy na drogi boczne, do lasu oraz do
firmy (kilometracja orientacyjna):
- km 0+020 str. lewa: zjazd na droge wewnetrzna — os. PKP,
- km 0+206 str. lewa: zjazd na droge wewngetrzna — os. PKP,
- km 0+208 str. prawa: zjazd na drog¢ gruntowa do lasu,
- km 0+242 str. lewa: zjazd do firmy.
Odwodnienie ul. Kolejowe;j.
Realizowane jest przez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni i chodnika z odprowadzeniem poza
korone drogi w przylegly teren lub w lokalne zanizenia gruntu w pasie drogi. Widoczne sa, przy krawedzi
jezdni/krawezniku, na dtugosci catej ul. Kolejowej, cztery studzienki Sciekowe; brak dziatajacej kanalizacji
deszczowej. Nie jest zapewnione prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.
Oswietlenie ul. Kolejowe;j.
Wzdhuz drogi po stronie lewej, poza pasem drogowym znajduje si¢ oswietlenie uliczne. Na dlugosci osiedla
PKP droga jest oswietlona kilkoma latarniami typu parkowego stanowigcymi cze$¢ sieci oswietleniowej osie-
dla PKP. Stupy o$wietlenia parkowego oddalone sg od jezdni na dlugosci osiedla ok. 5-7m. Na pozostatym
odcinku (do skrzyzowania z ul Dluga) znajduje si¢ linia napowietrzna o$wietleniowa nn 0,4 kV. Stupy o$wie-
tlenia oddalone sg od jezdni od 10 do 3 m. Ze wzgledu na swg lokalizacje oraz odleglos$ci pomiedzy stupami
istniejace o$wietlenie nie spetnia wymagan stawianym o$wietleniu ulicznemu.

W pasie drogowym obu drég znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga:
Droga na osiedlu PKP:
- sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
- linie kablowe energetyczne, w tym o$wietlenia ulicznego; linia napowietrzna SN 15 kV oraz stacja
transformatorowa 15/0,4 kV.
Ulica Kolejowa:
- sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjne;j,
- linia napowietrzna energetyczna, kablowa energetyczna oswietlenia.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki / demontazu: planuje si¢ rozbiorke / demontaz istniejgcych,
nizej wymienionych elementow budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym lub bezposrednio przy
nim, poniewaz projektuje si¢ wybudowanie nowej konstrukcji jezdni drogi wewnetrznej oraz przeznaczonych
dla projektowanych drog nowych elementow wyposazenia technicznego: kanalizacji deszczowej 1 oSwietlenia
ulicznego:
Droga na osiedlu PKP:

- odcinki nawierzchni jezdni betonowej wraz z ograniczajacym je kraweznikiem,

- nieczynny kanat cieplociggu w zakresie znajdujgcym si¢ w pasie drogi.
Ulica Kolejowa:

- pojedyncze studnie sciekowe odwodnienia drogi,

- istniejacy kraweznik i $ciek przykraweznikowy,



- istn. prog zwalniajacy w jezdni.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.1. Projekt obejmuje przebudowe i budowe drogi na terenie osiedla PKP w istniejacym pasie drogowym
bedacym w administracji Gminy Kos$cian oraz przebudowe chodnika, ktorego czgs¢ znajduje si¢ na terenie
osiedla PKP - Gmina dysponuje nieruchomosciami na potrzeby tych rob6t budowlanych. Zakres budowy
obejmuje:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szerokosci 5,50 m, ograniczonej obustronnie
kraweznikiem betonowym. W jezdni, wzdtuz jej lewej krawedzi wykonany zostanie $ciek szer. 0,5 m zapew-
niajacy splyw wody opadowej. Dla wykonania tej jezdni rozbiorce ulegng odcinki istniejgcej nawierzchni
betonowej tej drogi.

- przebudowy istniejacych odcinkow chodnika przylegajacych do pierwszego odcinka drogi wraz z ich potg-
czeniem.

- wykonania poboczy po obu stronach jezdni. Pobocza beda posiada¢ rozng szerokos¢ (0,75m, 1,25m, 2,5m)
oraz nawierzchni¢ gruntowg lub umocniong warstwa kruszywa famanego.

- odwodnienie drogi poprzez budowg kanalizacji deszczowej zapewniajacej przejecie wody opadowej i rozto-
powej z powierzchni utwardzonych pasa drogowego oraz odprowadzenie tej wody do projektowanego od-
wodnienia ulicy Kolejowe;.

- wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi: opis wspolny dla obu drog na koncu pkt. 3.

Zagospodarowanie pasa drogowego drogi na osiedlu PKP w wyniku projektowanej budowy nie ulegnie zmia-
nie. Pas drogowy nadal bedzie pemit funkcj¢ komunikacyjng dla pojazdow i pieszych, zar6wno w zakresie
komunikacji wewnetrznej osiedla jak i potgczenia z drogg gminng — ulicg Kolejowa. Wykonanie nowej drogi
zdecydowanie poprawi parametry techniczne jezdni oraz funkcjonalno$¢ i komfort korzystania z drogi przez
pojazdy i pieszych. Wybudowane zostang elementy wyposazenia technicznego drogi zapewniajace prawidto-
we 1 bezpieczne jej funkcjonowanie. Kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzenie wody opadowej i rozto-
powej poza pas drogowy, a o$wietlenie uliczne zapewni konieczng widocznos¢ wszystkich elementow pasa
drogowego oraz uzytkownikow drogi.

Istniejgca infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym niezwigzana z droga pozostaje bez
zmian — nie przewiduje si¢ jej przebudowy (z wyjatkiem demontazu nieczynnego kanatu cieptowniczego).
Nie planuje si¢ zmiany parametréw geometrycznych istniejgcego pasa drogowego. Przebudowany chodnik w
cze$ci znajdowac si¢ bedzie (jak obecnie) poza dziatkg drogi - na terenie osiedla PKP.

3.1.2. Projekt obejmuje przebudowe ulicy Kolejowej — drogi sktadajacej si¢ z dwoch odcinkéw drog gmin-
nych o nr 576026P oraz nr 576018P. Przebudowa drogi (jezdnia oraz chodnik i pobocza) w catosci zlokalizo-
wana jest w pasie drogi gminnej nr 576026P. Budowana kanalizacja deszczowa oraz o§wietlenie uliczne pro-
jektowane sg gltownie w pasie obu drog gminnych, oraz w niewielkim zakresie, ze wzgledu na istniejacy
przebieg drogi w czesci nie podlegajacej przebudowie, na terenie przylegtych nieruchomosci (dziatki nr
297/2, 204/2). Gmina dysponuje nieruchomosciami na potrzeby tych robot budowlanych. Zakres przebudowy
obejmuje:

- wykonanie poszerzenia jezdni do 5,0 m na odcinku ulicy, ktérej jezdnia ma mniejsza szerokosc,

- wykonanie wyréwnania oraz nowej warstwy Scieralnej bitumicznej na catym odcinku jezdni objetym zakre-
sem robot drogowych tj. od wlotu do m. Stare Oborzyska do km roboczego 0+265,09,

- wykonanie odcinka przejsciowego jezdni dlug. 7,80 m dla potaczenia odcinka przebudowanego z istniejaca
nawierzchnig jezdni,

- przebudowy istniejacego odcinka chodnika do szerokosci 2,50 m, wymiana kraweznika i $cieku przykra-
weznikowego wzdtuz prawej strony jezdni na odcinku drogi jw.,

- wykonania poboczy po obu stronach jezdni. Pobocza beda posiada¢ r6zng szerokosé¢ (0,75m, 2,5m) oraz
nawierzchni¢ gruntowa lub umocniong warstwa kruszywa tamanego.

- odwodnienie drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej zapewniajacej przejecie wody opadowej i rozto-
powej z powierzchni utwardzonych pasa drogowego oraz odprowadzenie tej wody do rowu melioracyjnego
na koncu projektowanej przebudowy odcinka ulicy Kolejowe;.

- wykonanie o§wietlenia ulicznego drogi na catej dtugosci ulicy Kolejowej - do skrzyzowania z droga powia-
towa nr 3913P (ul. Dluga). Opis oswietlenia wspolny na koncu pkt. 3.

Przebudowa drogi w granicach istniejacego pasa drogowego dotyczy dwoch elementow: poczatkowym od-
cinku jezdni, gdzie jej szeroko$¢ zostanie zwigkszona do 5,0 m oraz poszerzenie chodnika do szerokosci 2,50
m. Budowana kanalizacja deszczowa oraz o$wietlenie uliczne na krétkich odcinkach znajduje si¢ poza obec-
nym pasem dzialek drogowych. Docelowo Inwestor planuje dokona¢ podziatu nieruchomosci w celu



korekty/uporzadkowania przebiegu pasa drogowego (dziatki 297/2 , 204/2).

Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Kolejowej (drogi gminnej) w wyniku projektowanej przebudowy
nie ulegnie zmianie, zmienig si¢ jedynie parametry elementow drogi oraz sposob jej odwodnienia i oswietle-
nia w obecnym pasie drogowym. Przebudowa spowoduje ujednolicenie parametréw technicznych jezdni oraz
funkcjonalno$¢ i komfort korzystania z drogi przez pojazdy i pieszych. Uzyskana zostanie na tym odcinku
stata szerokos$¢ 5,0 m jezdni bitumicznej oraz poprawione zostang jej spadki podtuzne i poprzeczne dla za-
pewnienia odpowiedniej ptynnosci i komfortu jazdy oraz sprawnego odprowadzenia z jezdni wody opadowe;j.
Chodnik bedzie miat szeroko$¢ 2,5 m i zostanie wyniesiony ponad jezdnie, co zapewni duzo wigksze bezpie-
czenstwo pieszym.

Pozostawiony zostanie wyniesiony proég zwalniajagcy wraz z przejSciem dla pieszych.

Oswietlenie dla obu odcinkéw drog:

Zgodnie z warunkami przytaczenie nr 298/2023/0D5/ZR8 projektuje si¢ szatkg oswietleniowa SO z punktem
zasilania 1 sterowania zasilang z planowanego zlgcza ZKP (zadanie ENEA Operator Sp. z 0.0.) w drodze
gminnej przy stacji transformatorowej 05-1233 dla zasilania dwoch linii kablowych oswietleniowych w
kierunku Os. PKP oraz ul. Kolejowej. Projektuje si¢ linie kablowe o przekroju 4x35 mm? o lacznej dtugosci
1166 (1330) m. Projektuje si¢ stupy oSwietleniowe aluminiowe 7 m z wysiggnikiem oraz oprawa LED w
ul. Kolejowej oraz stupy aluminiowe 7 m proste z oprawg LED na Os. PKP. Dla potrzeb o§wietlenia przejsé
dla pieszych projektuje si¢ oprawy oswietleniowe LED dla przejs¢ dla pieszych dla ruchu prawostronnego na
stupie aluminiowym 5 m.

Istniejaca infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg, zlokalizowana w pasie drogowym pozostaje bez
zmian — nie przewiduje si¢ jej przebudowy.

4. ZESTAWIENIE

Zasadnicze elementy drogi po przebudowie posiada¢ bgdg powierzchnie:
Droga na osiedlu PKP.

- jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 1948 m?,
- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 142 m’,
- zjazdy z drogi: 175 m*.

Droga gminna —ul. Kolejowa.

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: 1287 m?,

- jezdnia -prog zwalniajacy z kostki brukowej: 32 m?,

- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 302 m?,
- zjazdy z drogi: 44 m®.

Kanalizacja deszczowa:

Dhugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi:
-0 300mm — 517,02m,

- @ 400mm - 304,34m.

Oswietlenie drogowe:
Laczna dlugos¢ trasy projektowanych linii kablowych oswietleniowych wynosi 1166 m.

5. INFORMACIJE I DANE

Dla obszaru, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja zostat uchwalony miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego — Uchwata nr XXX1/351/13 Rady Gminy Koscian z dnia 09 wrzesnia 2013 r. oraz
Uchwata nr XXX1V/414/22 Rady Gminy Koscian z dnia 21 kwietnia 2022 r. Projektowane rozwigzania przy-
jete w projekcie sg zgodne z tym planem.

Dla projektowanej budowy i przebudowy przyjeto rozwigzania techniczne zgodnie z warunkami okreslonymi
w przepisach techniczno-budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w strefie ,,W”” ochrony archeologicznej i w zwigzku z tym uzyskano
uzgodnienie WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie nr Le-WA.5183.662.2.2023 z dnia 10.03.2023 r.
Zgodnie z pismem inwestycja wymaga przed rozpoczeciem jej realizacji uzyskania pozwolenia Wielkopol-
skiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowana budowa i przebudowa drogi zlokalizowana jest poza terenem goémiczym i eksploatacja gorni-
cza nie ma wplywu na dziatki, na ktorych przedmiotowa budowa bedzie realizowana.

Drogi sa obiektami o okreslonym stopniu ucigzliwosci dla srodowiska. Jednak dla projektowanej budowy i
przebudowy drogi ze wzgledu na jej kategorig, projektowane rozwigzania techniczne i maty przewidywany



ruch pojazdow nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na Srodowisko lub wptywu na higieng i zdro-
wie uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowane drogi wraz z jej
odwodnieniem, nie sg zaliczone do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Rozpo-
rzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko — Dz.U2019 poz. 1839).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete parametry geometryczne oraz konstrukcyjne projektowanej budowy i przebudowy drogi spetniajg
wymagania dla drog pozarowych. Nie przewiduje si¢ wyposazenia drog w zakresie przeciwpozarowym.

7. INNE NIEZBEDNE DANE
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektow mieSci si¢ w catoSci na dzialkach, na ktorych zostaty zaprojektowane, tj. na
dziatkach znajdujacych si¢ w obrgbie Stare Oborzyska, o numerach ewid.: 146/14, 146/37, 146/43, 146/8,
146/10, 145/2, 204/1, 93/7, 138/1, 297/2, 204/2. Dla nieruchomosci wymienionych powyzej, ktore przylegaja
do dziatek drogowych i na ktérych czesci znajdujg si¢ projektowane elementy wyposazenia drog, obszar od-
dzialywania miesci si¢ na tych czgdciach dzialek, na ktorych znajduja si¢ te projektowane elementy jej wypo-
sazenia technicznego (kanalizacja deszczowa i o$wietlenie uliczne).



