Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty ogdélnobudowlane

NAZWA INWESTYCIJI : Budynek Gtowny KPCEN w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCIJI : ul. Jagiellonska 9, 85-067 Bydgoszcz
INWESTOR : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

1. Zabezpieczenie podlog folia.
1) Zakres prac:
o Zabezpieczenie wszystkich podtog znajdujacych si¢ na terenie objetym
pracami folig ochronna.
2) Wytyczne ogélne:
o Prace zwigzane z zabezpieczeniem podiodg folig powinny by¢ wykonane przed
rozpoczgciem jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych.
o Zastosowanie odpowiedniej jakosci folii zapewni skuteczng ochrong podiog
przed zarysowaniami, zabrudzeniami i uszkodzeniami.
3) Procedura zabezpieczenia podlog folia:
o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze podloga jest czysta, sucha i wolna
od wszelkich zanieczyszczen.
o Rozciagniecie folii: Roz16z foli¢ na catej powierzchni podtogi, starajac si¢
zapewni¢ rOwnomierne pokrycie i minimalizujac mozliwo$¢ formowania fatd.
o Przytwierdzenie folii: Przyklej lub przypnij foli¢ do podtogi w miejscach,
gdzie istnieje ryzyko przesunigcia sig, na przyktad na krawgdziach lub w
rogach pomieszczen.
o Docigcie nadmiaru: W razie potrzeby, docigé nadmiar folii, zapewniajac, aby
pokryta ona catg powierzchni¢ podtogi bez wystajacych fragmentow.
o Sprawdzenie zabezpieczenia: Upewnij si¢, ze folia zostata wlasciwie roztozona
1 przymocowana, oraz ze nie ma luzéw ani pustych przestrzeni, ktére moga
prowadzi¢ do uszkodzen podlogi.
4) Sprzatanie:
o Po zabezpieczeniu podtog folig, doktadnie oczys¢ miejsce pracy z
ewentualnych pozostalo$ci folii, odpadow i1 zabezpiecz $rodki ochrony
osobistej oraz narzedzia.

2. Oslony drzwi folia polietylenowa

1) Zakres prac:

o Zabezpieczenie wszystkich drzwi znajdujacych si¢ na terenie objetym pracami

folig polietylenowa.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace zwigzane z ostonami drzwi folig polietylenowa powinny by¢ wykonane
przed rozpoczgciem prac budowlanych lub remontowych, aby zapewnic
ochron¢ powierzchni drzwi.

o Zastosowanie folii polietylenowej o odpowiedniej jakosci zapewni skuteczng
ochrong drzwi przed zarysowaniami, zabrudzeniami i uszkodzeniami.

3) Procedura zabezpieczenia drzwi folig polietylenowa:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia drzwi jest czysta,
sucha 1 wolna od wszelkich zanieczyszczen.

o Rozciagniecie folii: Roz16z folig polietylenowa na drzwiach, starajac si¢
zapewni¢ rOwnomierne pokrycie 1 minimalizujac mozliwos¢ formowania fatd.



o Przytwierdzenie folii: Przyklej lub przypnij foli¢ do drzwi w miejscach, gdzie
istnieje ryzyko przesunigcia si¢, na przyktad wzdtuz krawedzi lub w rogach
drzwi.

o Docigcie nadmiaru: W razie potrzeby, docigé nadmiar folii, zapewniajac, aby
pokryta ona catg powierzchni¢ drzwi bez wystajacych fragmentow.

o Sprawdzenie zabezpieczenia: Upewnij si¢, ze folia zostata wlasciwie roztozona
1 przymocowana, oraz ze nie ma luzow ani pustych przestrzeni, ktére moga
prowadzi¢ do uszkodzen drzwi.

4) Sprzatanie:

o Po zabezpieczeniu drzwi folig polietylenowa, doktadnie oczy$¢ miejsce pracy
z ewentualnych pozostatosci folii, odpadéw i1 zabezpiecz srodki ochrony
osobistej oraz narzgdzia.

3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem niero6wnosci

1) Zakres prac:

o Ocena stanu istniejacych tynkow.

o Usunigcie luznych fragmentow 1 zanieczyszczen.

o Naprawa nierownosci i ubytkdw za pomocg odpowiednich materiatlow
szpachlowych,

o Szlifowanie i wygtadzanie powierzchni.

o Oczyszczenie z kurzu i1 zanieczyszczen.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany,
majacy doswiadczenie w przygotowywaniu powierzchni pod malowanie.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej, w tym maski
przeciwpylowe i1 rekawice ochronne.

3) Procedura przygotowania powierzchni:

o Ocena stanu tynkodw: Przeanalizuj stan istniejacych tynkow, identyfikujac
wszelkie uszkodzenia, peknigcia 1 nierdwnosci.

o Usunigcie luznych fragmentéw: Usun wszelkie luzne fragmenty tynkéw za
pomoca szczotki lub miotetki, aby uzyskac czysta powierzchnig.

o Naprawa nieréwnosci: Wykorzystujac odpowiednie materialy szpachlowe,
napraw nieroéwnosci, pgkniecia i ubytki w tynkach, starajgc si¢ uzyskac
réwnomierng powierzchnig.

o Szlifowanie 1 wygtadzanie: Po zastygnieciu materiatow szpachlowych,
doktadnie je wygtadZ, a nastgpnie dokonaj szlifowania, aby uzyska¢ gladka i
réwng powierzchnig.

o Oczyszczenie powierzchni: Doktadnie oczy$¢ powierzchnig z kurzu i
zanieczyszczeh za pomocg miotetki lub odkurzacza.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci szpachli, kurzu i zanieczyszczen.
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4. Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT?" - powierzchnie poziome.

Zakres prac:
o Gruntowanie powierzchni poziomych zgodnie z wymaganiami technicznymi.
o Zastosowanie odpowiednich preparatow zgodnie z zaleceniami producentdow.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
zgodnie z instrukcjami producentow preparatow.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z chemikaliami.

Procedury gruntowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia pozioma jest sucha,
czysta, wolna od pyhu, tluszczu i innych substancji, ktore moga wptyna¢ na
trwato$¢ gruntowania. W razie potrzeby, dokonaj niezb¢dnych napraw i
wyréwnan powierzchni.

o  Wybor preparatu: Wybierz odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z
rodzajem powierzchni oraz zaleceniami producenta.

o Przygotowanie preparatu: Przygotuj preparat zgodnie z instrukcjami
producenta, rozcienczajac go woda w odpowiednich proporcjach, jesli jest to
wymagane.

o Naktadanie preparatu: Nanie$ preparat rtownomiernie na powierzchni¢ za
pomoca pedzla, watka malarskiego lub innego odpowiedniego narzedzia,
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnij rownomierne pokrycie catej
powierzchni.

o Czas schnigcia: Pozwol preparatowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystapisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostato$ci preparatu oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i narz¢dzia.

5. Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe.

Zakres prac:
o Gruntowanie powierzchni pionowych zgodnie z wymaganiami technicznymi.
o Zastosowanie odpowiednich preparatoéw zgodnie z zaleceniami producentow.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
zgodnie z instrukcjami producentow preparatow.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z chemikaliami.

Procedury gruntowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia pionowa jest sucha,
czysta, wolna od pylu, thuszczu i1 innych substancji, ktére moga wplynaé na
trwato$¢ gruntowania. W razie potrzeby, dokonaj niezb¢dnych napraw i
wyréwnan powierzchni.

o  Wybdr preparatu: Wybierz odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z
rodzajem powierzchni oraz zaleceniami producenta.
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o Przygotowanie preparatu: Przygotuj preparat zgodnie z instrukcjami
producenta, rozcienczajac go woda w odpowiednich proporcjach, jesli jest to
wymagane.

o Naktadanie preparatu: Nanie$ preparat rtownomiernie na powierzchni¢ za
pomocg pedzla, watka malarskiego lub innego odpowiedniego narzedzia,
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnij rownomierne pokrycie catej
powierzchni.

o Czas schnigcia: Pozwol preparatowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystgpisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci preparatu oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i narzgdzia.

6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow - klatki schodowe

Cel:

o Niniejsza specyfikacja okresla procedury i wymagania dotyczace dwukrotnego
malowania farbami emulsyjnymi starych tynkow na sufitach wewnetrznych
klatek schodowych.

Zakres prac:

o Przygotowanie powierzchni.

o Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi.
Wytyczne ogdlne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel malarski,
majacy doswiadczenie w malowaniu sufitow.

o Nalezy stosowa¢ farby emulsyjne odpowiednie do malowania sufitow
wewngetrznych.

Procedura malowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia sufitu jest sucha,
czysta i wolna od wszelkich zanieczyszczen, jak kurz, brud czy luzne
fragmenty tynku.

o Naktadanie pierwszej warstwy farby: Natoz pierwsza warstwe farby
emulsyjnej rownomiernie na sufit za pomocg watka malarskiego. Zapewnij,
aby farba pokryta calg powierzchni¢ réwnomiernie.

o Suszenie: Pozwol farbie wyschna¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Czas
schnigcia moze si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych i
rodzaju farby.

o Druga warstwa farby: Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naldz druga warstwe
farby emulsyjnej w ten sam sposob jak pierwsza. Zapewnij rOwnomierne
pokrycie powierzchni.

o Suszenie i kontrola: Pozwol drugiej warstwie farby wyschna¢. Sprawdz, czy
cala powierzchnia zostata rownomiernie pokryta, a kolory nie r6znig si¢ od
siebie.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu malowania doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci farby oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej 1 narzedzia.
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7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
scian - klatki schodowe

Zakres prac:

o Przygotowanie powierzchni.

o Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel malarski,
majacy doswiadczenie w malowaniu $cian.

o Nalezy stosowa¢ farby emulsyjne odpowiednie do malowania $cian
wewnetrznych.

Procedura malowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia $cian jest sucha,
czysta i wolna od wszelkich zanieczyszczen, jak kurz, brud czy luzne
fragmenty tynku.

o Naktadanie pierwszej warstwy farby: Natoz pierwszg warstwe farby
emulsyjnej rownomiernie na $cian¢ za pomoca watka malarskiego. Zapewnij,
aby farba pokryta cata powierzchni¢ rownomiernie.

o Suszenie: Pozwdl farbie wyschnaé zgodnie z zaleceniami producenta. Czas
schnigcia moze si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych i
rodzaju farby.

o Druga warstwa farby: Po wyschnigciu pierwszej warstwy, natéz druga warstwe
farby emulsyjnej w ten sam sposob jak pierwsza. Zapewnij rOwnomierne
pokrycie powierzchni.

o Suszenie i kontrola: Pozwdl drugiej warstwie farby wyschna¢. Sprawdz, czy
cata powierzchnia zostata rOwnomiernie pokryta, a kolory nie r6znig si¢ od
siebie.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu malowania doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci farby oraz zabezpiecz srodki ochrony osobistej 1 narzedzia.

8. Wykonanie rusztowania o obwodzie od 2 do 5 m.

Zakres prac:
o Montaz rusztowania.
o Zapewnienie stabilnosci i bezpieczefistwa rusztowania.
Wytyczne ogolne:
o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
posiadajacy doswiadczenie w montazu i demontazu rusztowan.
o Wszystkie prace powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Procedura montazu rusztowania:
o Przygotowanie miejsca montazu: Upewnij si¢, Ze teren jest rowny, stabilny 1
wolny od przeszkod.
o Montaz konstrukcji nos$nej: Zainstaluj belki 1 stupy no$ne rusztowania,
zapewniajac odpowiednig sztywnos$¢ i stabilnos$¢ konstrukeji.
o Umieszczenie platform: Zamontuj platformy robocze na odpowiedniej
wysokosci, aby umozliwi¢ wygodny dostep do obszaréw roboczych.
o Zabezpieczenie: Zainstaluj barierki zabezpieczajace oraz porgcze na
platformach, aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.
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o Testowanie: Przed rozpoczeciem prac, doktadnie sprawdz wszystkie elementy
rusztowania, upewniajac si¢, ze sg one odpowiednio zamocowane i stabilne.
Bezpieczenstwo:
o Upewnij si¢, ze wszystkie osoby pracujace na rusztowaniu posiadaja
odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczenstwa pracy na wysokosciach.
o Zapewnij odpowiednie $rodki ochrony osobistej, takie jak kaski, pasy
bezpieczenstwa i obuwie ochronne.
Demontaz:
o Po zakonczeniu prac, doktadnie zdemontuj rusztowanie, usuwajac wszystkie
jego elementy z miejsca pracy.

9. Doczyszczenie Swietlika

Zakres prac:

Ocena stanu $wietlika.

Usunigcie zanieczyszczen.

Czyszczenie powierzchni.
o Konserwacja.

Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
posiadajacy doswiadczenie w czyszczeniu 1 konserwacji instalacji
o$wietleniowych.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenie
przed upadkiem oraz ochrong przed substancjami chemicznymi uzywanymi do
czyszczenia.

Procedura doczyszczenia Swietlika:

o Ocena stanu: Przeprowadz oceng¢ stanu §wietlika, identyfikujac wszelkie
zanieczyszczenia, zabrudzenia lub ewentualne uszkodzenia.

o Usunigcie zanieczyszczen: Oczy$¢ powierzchnie §wietlika z lisci, kurzu,
owadow lub innych zanieczyszczen za pomocg odkurzacza lub szczotki.

o Czyszczenie powierzchni: Zastosuj odpowiednie srodki czyszczace, zgodnie z
materiatem, z ktorego wykonany jest §wietlik (np. szkto, plastik). Delikatnie
wyczys$¢ powierzchnig, unikajgc zarysowan lub uszkodzen.

o Konserwacja: W razie potrzeby, zastosuj srodek konserwujacy lub polerujacy,
aby przywroci¢ blask i1 ochroni¢ powierzchni¢ przed przysztymi
zabrudzeniami.

Bezpieczenstwo:

o Przed przystapieniem do pracy upewnij si¢, ze wszelkie Zrodla zasilania
swietlika zostaly odtaczone, aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem.

o Noszenie odpowiednich srodkéw ochrony osobistej, takich jak r¢kawice
ochronne i okulary, jest zalecane podczas pracy z substancjami chemicznymi.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych
pozostatosci srodkow czyszczacych oraz zabezpiecz §rodki ochrony osobiste;j i
narzedzia.
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