Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty dotyczace instalacji elektrycznej oraz instalacji niskopradowych,
teletechnicznych.

NAZWA INWESTYCIJI : Budynek Poligrafii KPCEN w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCIJI : ul. Jagiellonska 9, 85-067 Bydgoszcz
INWESTOR : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

1. Demontaz starej instalacji elektrycznej
- Przewody, faczniki, oprawy o$wietleniowe, rozdzielnice:

1) Cel:

o Celem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych demontazu
starej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz
przygotowania pod nowg instalacje.

2) Zakres prac:

o Demontaz przewodoéw elektrycznych, tacznikow, gniazd elektrycznych, opraw
o$wietleniowych oraz rozdzielnic.

o Usunigcie elementéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
bezpieczenstwa.

3) Wytyczne ogélne:

o Demontaz powinien by¢ przeprowadzony przez odpowiednio
wykwalifikowang 1 do§wiadczong ekipe, posiadajaca niezbedne uprawnienia
oraz narzedzia.

o Prace demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa pracy oraz zasadami ochrony §rodowiska.

4) Procedury demontazu:

o Wylaczenie zasilania: Przed rozpoczgciem prac demontazowych nalezy
doktadnie wylaczy¢ zasilanie catej instalacji elektrycznej w obszarze, gdzie
przewiduje si¢ przeprowadzenie demontazu.

o Wylaczenie zabezpieczen: Nalezy upewni€ si¢, ze wszystkie zabezpieczenia 1
bezpieczniki zwigzane z instalacjg zostaly wylaczone przed rozpoczgciem prac
demontazowych.

o Usuwanie przewodoéw: Przewody elektryczne nalezy starannie odlgczac od
punktow zasilania i prowadzenia, unikajac uszkodzen strukturalnych.

o Usuwanie lacznikow 1 gniazd: Wszystkie faczniki, gniazda elektryczne oraz
inne elementy wyposazenia instalacji nalezy demontowac z uwzglgdnieniem
odpowiednich procedur 1 narzedzi.

o Demontaz rozdzielnic: Rozdzielnie elektryczne nalezy demontowac zgodnie z
obowigzujagcymi normami 1 procedurami bezpieczenstwa, zapewniajac
odpowiednie zabezpieczenie przed skutkami elektrycznymi.

o Bezpieczenstwo: Podczas prac demontazowych nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ 1 stosowac odpowiednie $rodki ochrony osobistej oraz
narzedziowej.

5) Postepowanie z odpadami:

o Wszystkie odpady powstate podczas demontazu, takie jak przewody, taczniki,

oprawy oswietleniowe czy tez rozdzielnice, nalezy odpowiednio segregowac i
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usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami.
Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac demontazowych nalezy dokona¢ odbioru przez osobg
uprawniong do kontroli jakos$ci oraz bezpieczenstwa przeprowadzonych
dziatan.

o Odbiodr powinien uwzglednia¢ sprawdzenie kompletnosci demontazu, stanu
instalacji oraz usunigcie wszelkich pozostatosci.

Dokumentacja:

o Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zawierajaca
szczegblowy opis przeprowadzonych dziatan demontazowych, wykorzystane
materiaty, ewentualne problemy napotkane w trakcie prac oraz informacje
dotyczace postgpowania z odpadami.

Zalaczniki:

o Zalaczniki mogg obejmowac¢ mapy instalacji, schematy demontazu, wykazy
odpadow, protokoty odbioru oraz inne dokumenty zwigzane z wykonanymi
pracami.

Przygotowanie podloza do zabudowania rozdzielnicy:

Cel:

o Niniejsza specyfikacja okresla wymagania dotyczace przygotowania podtoza
pod montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej w celu zapewnienia stabilnosci,
bezpieczenstwa oraz prawidlowego funkcjonowania instalacji.

Zakres prac:

o Przygotowanie poditoza pod montaz rozdzielnicy elektrycznej, wtaczajac w to
zapewnienie odpowiednich warunkow pod wzgledem wytrzymatosci, poziomu
oraz izolacji elektrycznej.

o  Wykonanie niezbednych przytaczy oraz instalacji dodatkowych zgodnie z
wymaganiami projektu.

Wytyczne ogolne:

o Prace przygotowawcze powinny by¢ prowadzone przez doswiadczong ekipg
technikow elektrykoéw z odpowiednimi kwalifikacjami i do§wiadczeniem w
dziedzinie instalacji elektrycznych.

o Wszelkie prace powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, normami oraz wytycznymi dotyczacymi instalacji
elektrycznych.

Procedury przygotowania podloza:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczgciem prac nalezy dokladnie ocenié¢
lokalizacjg, gdzie planuje si¢ zamontowac rozdzielnica, zapewniajac
odpowiednie warunki dostgpu oraz ochrony przed czynnikami zewngtrznymi.

o Ocena podioza: Nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod wzgledem wytrzymatosci,
réwnosci oraz izolacji elektrycznej. W przypadku koniecznosci, nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne prace zwigzane z wyroOwnaniem lub wzmocnieniem
podtoza.

o Montaz fundamentow: Jesli wymaga tego projekt, nalezy wykona¢ fundamenty
pod rozdzielnice, zapewniajac stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo catej konstrukc;ji.
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o Montaz izolacji: W przypadku koniecznosci, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
izolacje podtoza, zapewniajac ochrong przed wilgocig oraz innymi czynnikami
mogacymi wptywac¢ negatywnie na instalacje.

o Przygotowanie przewodow i przytaczy: Przed montazem rozdzielnicy nalezy
przygotowac niezbedne przewody oraz przytacza, zapewniajac ich wlasciwe
rozmieszczenie oraz odpowiednie zabezpieczenia.

Bezpieczenstwo:

o Podczas wszystkich prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, w tym
stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej oraz narzgdziowe;.

o Nalezy unika¢ manipulacji przytaczami elektrycznymi bez odpowiedniego
wylgczenia zasilania oraz stosowac si¢ do procedur bezpieczenstwa
zwigzanych z pracami na wysokos$ciach.

Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac przygotowawczych nalezy dokona¢ odbioru przez osobg
uprawniong, sprawdzajac kompletnos$¢ oraz jako$¢ wykonania przygotowania
podtoza.

Dokumentacja:

o Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zawierajaca
szczegotowy opis przeprowadzonych dziatan, ewentualne problemy napotkane
w trakcie prac oraz informacje dotyczace zastosowanych materialow i
rozwiazan technicznych.

Zalaczniki:

o Zalaczniki mogg obejmowac schematy podtoza, plany montazu, protokoty

odbioru oraz inne dokumenty zwigzane z wykonanymi pracami.

Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 50 kg bez cze¢Sciowego
rozebrania i podlaczenia (il. otworow mocujacych do 4)

Cel:

a. Niniejsza specyfikacja okresla wymagania dotyczace montazu aparatow o
masie do 50 kg na gotowym podtozu, bez koniecznosci cz¢sciowego
rozebrania i podtaczania, przy wykorzystaniu maksymalnie 4 otwordéw
mocujacych.

Zakres prac:

a. Mocowanie aparatoéw na gotowym podtozu przy uzyciu dostepnych otworow
mocujacych.

b. Zapewnienie stabilnosci, bezpieczenstwa oraz prawidtowej funkcji aparatow
po zakonczeniu montazu.

Wytyczne ogolne:

a. Prace montazowe powinny by¢ przeprowadzane przez doswiadczong ekipe
technikdéw, z nalezytym przygotowaniem i stosownymi kwalifikacjami w
dziedzinie montazu sprzgtu.

Procedury montazu:

a. Ocena podioza: Przed rozpoczgciem montazu nalezy doktadnie oceni¢ stan
gotowego podioza, upewniajac si¢ o jego odpowiedniej wytrzymatosci oraz
przygotowaniu.



b. Lokalizacja otworo6w mocujacych: Zgodnie z wymaganiami producenta
aparatow oraz projektu, nalezy ustali¢ lokalizacje maksymalnie 4 otworow
mocujacych na podiozu.

c. Wiercenie otworéw: Nalezy przeprowadzi¢ precyzyjne wiercenie otworow
mocujacych zgodnie z okres§lonymi wymiarami oraz gltgbokoscig.

d. Montaz aparatow: Po wierceniu otworow, aparaty nalezy stabilnie zamocowaé
na podtozu, stosujgc odpowiednie $ruby, kotwy lub inne elementy mocujace.

e. Sprawdzenie stabilnosci: Po zakonczeniu montazu, nalezy doktadnie
sprawdzi¢ stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo zamocowanych aparatow, eliminujgc
ewentualne luzowanie si¢ mocowan.

5) Bezpieczenstwo:

a. Podczas wszystkich prac montazowych nalezy przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa, w tym stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej oraz
narzgdziowe.

b. Nalezy unika¢ manipulacji cigzkimi przedmiotami bez odpowiedniego
wsparcia oraz stosowac si¢ do procedur bezpieczenstwa zwigzanego z pracami
na wysokosciach.

6) Odbidr robot:

a. Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,

sprawdzajac kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonania montazu.
7) Dokumentacja:

a. Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca
szczegotowy opis przeprowadzonych dziatan oraz informacje dotyczace
zastosowanych materialow i rozwigzan technicznych.

8) Zalaczniki:

a. Zalaczniki moga obejmowac schematy montazu, protokoty odbioru oraz inne

dokumenty zwigzane z wykonanymi pracami.

4. Przebijanie otworow $r. 40 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly

1) Cel:

o Niniejsza specyfikacja okresla wymagania dotyczace przebijania otworéw o

srednicy 40 mm o dtugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegty.
2) Zakres prac:

o Przebijanie otworéw o wymiarach srednicy 40 mm i maksymalnej dtugosci do
1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegly.

o Zapewnienie doktadnosci 1 wytrzymato$ci otwordw, zachowujac integralnosé
konstrukcji.

3) Wytyczne ogélne:

o Prace przebijania otworéw powinny by¢ przeprowadzane przez

doswiadczonych fachowcow z odpowiednim wyposazeniem oraz narzedziami.
4) Procedury przebijania otworéw:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie ocenié
lokalizacj¢ otworow, upewniajac si¢ o ich zgodnosci z projektem oraz braku
przeszkod w konstruke;ji.

o Wybdr narzedzi: Do przebijania otworow w $cianach lub stropach z cegly
zaleca si¢ wykorzystanie wiertla diamentowego o odpowiednich parametrach
technicznych.



o Przebijanie otworéw: Nalezy precyzyjnie przebija¢ otwory o $rednicy 40 mm,
zachowujac rownomierny kat oraz glebokos¢, nie przekraczajac dlugosci 1/2
cegly.

o Monitorowanie postepu: Podczas wykonywania prac nalezy regularnie
monitorowac postep oraz jakos¢ przebijania otwordw, zapewniajac ich
doktadno$¢ i integralnos¢.

o Usuwanie odpadow: Po zakonczeniu przebijania otworow, nalezy usungé
wszelkie odpady i1 pozostatosci zwigzane z pracami.

5) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac przebijania otwordéw nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rekawice.

o Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, aby unikna¢ uszkodzen
strukturalnych oraz zagrozen dla bezpieczenstwa pracownikow.

6) Odbidr robét:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniong,

sprawdzajac kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonania przebijania otworow.

5. Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

1) Cel:

o Niniejsza specyfikacja ma na celu okreslenie wymagan dotyczacych wykucia
bruzd w cegle w celu umozliwienia ukrycia przewodow elektrycznych
wtynkowych.

2) Zakres prac:

o  Wykucie bruzd o odpowiednich wymiarach i gtgbokosciach w §cianach z
cegly.

o Zapewnienie miejsca do umieszczenia przewodow elektrycznych w taki
sposob, aby byty one pozniej tatwo ukryte pod warstwa tynku.

3) Wytyczne ogélne:

o Prace wykucia bruzd powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych
fachowcdéw z odpowiednim narzgdziami i technikami, aby zapewni¢
doktadnos¢ 1 estetyke wykonania.

o Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy oraz ochrony srodowiska.

4) Procedury wykucia bruzd:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje¢ bruzd, uwzgledniajac plan instalacji oraz ewentualne przeszkody w
konstrukcji.

o Wybor narzedzi: Do wykucia bruzd w cegle zaleca si¢ wykorzystanie mtotka
pneumatycznego lub mtotka udarowego z odpowiednimi wierttami lub dtutami
do cegiel.

o Wykucie bruzd: Nalezy precyzyjnie wyku¢ bruzdy o odpowiedniej szerokosci 1
glebokosci, tak aby umozliwi¢ umieszczenie przewodow elektrycznych.

o Monitorowanie postepu: Podczas wykonywania prac nalezy regularnie
monitorowac postep 1 doktadno$¢ wykonania bruzd, unikajac uszkodzen
strukturalnych.

o Oczyszczenie bruzd: Po wykuciu bruzd nalezy doktadnie oczyscic je z
wszelkich pozostatos$ci, zapewniajac czysta powierzchni¢ do dalszych prac.

5) Bezpieczenstwo:



o Podczas prac wykucia bruzd nalezy stosowa¢ odpowiednie §rodki ochrony
osobistej, takie jak okulary ochronne i rgkawice robocze.
o Nalezy zachowac ostroznos¢, aby unikna¢ obrazen i uszkodzen sprzetu,
stosujac si¢ do zasad bezpieczenstwa przy obstudze narzgdzi.
6) Odbiér robot:
o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,
sprawdzajac doktadnos¢ i1 jako$¢ wykonania bruzd.
7) Dokumentacja:
o Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca
szczegotowy opis przeprowadzonych dziatan oraz ewentualne problemy
napotkane podczas prac.

6. Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22

1) Cel:

o Specyfikacja ta ma na celu okreslenie procedur i wymagan dotyczacych

wykucia bruzd w cegle w celu umieszczenia rur RKLG18 i RS22.
2) Zakres prac:

o  Wykucie bruzd o odpowiednich wymiarach i gigboko$ciach w ceglanej
Scianie.

o Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla rur RKLG18 1 RS22, aby mogty by¢
one prawidlowo umieszczone i ostonicte warstwg tynku.

3) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowanych fachowcéw z
doswiadczeniem w pracach zwigzanych z instalacjami hydraulicznymi.

o Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy oraz ochrony $rodowiska.

4) Procedury wykucia bruzd:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie ocenié
lokalizacje¢ bruzd, uwzgledniajac plan instalacji oraz ewentualne przeszkody w
konstrukcji.

o  Wybor narzedzi: Do wykucia bruzd w cegle zaleca si¢ wykorzystanie mtotka
pneumatycznego lub mtotka udarowego z odpowiednimi wierttami lub dtutami
przeznaczonymi do pracy w cegle.

o Wykucie bruzd: Nalezy precyzyjnie wyku¢ bruzdy o odpowiedniej szerokosci 1
glebokosci, tak aby umozliwi¢ umieszczenie rur RKLG18 1 RS22.

o Monitorowanie postepu: Podczas wykonywania prac nalezy regularnie
monitorowac postep 1 doktadno$¢ wykonania bruzd, unikajac uszkodzen
strukturalnych.

o Oczyszczenie bruzd: Po wykuciu bruzd nalezy doktadnie oczysci¢ je z
wszelkich pozostatosci, zapewniajac czysta powierzchni¢ do dalszych prac.

5) Bezpieczenwosé:

o Podczas prac wykucia bruzd nalezy stosowa¢ odpowiednie §rodki ochrony
osobistej, takie jak okulary ochronne i regkawice robocze.

o Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby unikng¢ obrazen i uszkodzen sprzetu,
stosujac si¢ do zasad bezpieczenstwa przy obstudze narzegdzi.

6) Odbidr robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac doktadnos¢ 1 jakos¢ wykonania bruzd.



7. Rury winidurowe karbowane (gi¢tkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (Sr. do 23mm podloze betonowe).

1) Zakres prac:

o Ukladanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o §rednicy do 23 mm w
gotowych bruzdach na podtozu betonowym.

o Zapewnienie stabilnego i rOwnomiernego utozenia rur, bez koniecznosci
stosowania zaprawy do bruzd.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych fachowcow z
doswiadczeniem w uktadaniu rur, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami branzowymi.

o Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa pracy oraz zapewni¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej 1 narzedziowe;.

3) Procedury ukladania rur:

o Ocena gotowych bruzd: Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie ocenic¢
gotowe bruzdy, upewniajac sie¢, ze sa one odpowiednio przygotowane i
spelniaja wymagania dotyczace wymiardéw 1 glgbokosci.

o Ukladanie rur: Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 23 mm
nalezy rownomiernie uktada¢ w gotowych bruzdach na podtozu betonowym,
zachowujac odpowiednie spadki i poziomy.

o Dopasowanie rur: W razie potrzeby nalezy doktadnie dopasowa¢ dtugos¢ rur
do bruzd, unikajac zbyt duzego naciggania lub zginania rur.

o Zapewnienie spoin: Nalezy upewnic si¢, ze rury sg rOwnomiernie utozone
wzdhuz catej dlugosci bruzd, zachowujac minimalne odstepy mi¢dzy nimi.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne 1 okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,

sprawdzajac rownos$¢ 1 stabilno$¢ utozonych rur.
6) Dokumentacja:

o Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zawierajacg opis
przeprowadzonych dziatah oraz ewentualne uwagi i problemy napotkane
podczas prac.

8. Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w
gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe

1) Zakres prac:
o Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm? w
gotowych bruzdach na podtozu takim jak np. glina, piasek, ziemia, itp.
o Zapewnienie odpowiedniego umieszczenia przewodow w bruzdach z
zachowaniem wymaganych odstepow oraz zabezpieczen.
2) Wytyczne ogdlne:



o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w uktadaniu przewodow kabelkowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 normami branzowymi.

o Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa pracy oraz zapewni¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej 1 narzedziowe;.

3) Procedury ukladania przewodow:

o Ocena gotowych bruzd: Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie ocenié
gotowe bruzdy, sprawdzajac ich stan i wytrzymato$¢, oraz ewentualne
przeszkody lub zagrozenia w okolicy.

o Uktadanie przewodow: Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm? nalezy rownomiernie uktada¢ w gotowych bruzdach, zapewniajac
odpowiednie odstepy miedzy nimi i przestrzegajac zalecen producenta.

o Zabezpieczenia: Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia przewodow,
takie jak uzywanie specjalnych tasm izolacyjnych lub rur ostonowych w
miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

o Doktadno$¢ i réwnos¢: Wszystkie przewody powinny by¢ uktadane doktadnie
i rownomiernie wzdhuz calej dlugosci bruzd, bez nadmiernego naciggania lub
zginania.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
r¢kawice ochronne i okulary.

o Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby uniknaé¢ uszkodzen przewodoéw oraz
niebezpiecznych sytuacji zwigzanych z praca w otoczeniu podtoza innego niz
betonowe.

5) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ 1 doktadno$¢ wykonania uktadania przewodow.
6) Dokumentacja:

o Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zawierajacg opis
przeprowadzonych dziatan oraz ewentualne uwagi i problemy napotkane
podczas prac.

9. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w
gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe

1) Zakres prac:

o Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm? w
gotowych bruzdach na podtozu takim jak np. glina, piasek, ziemia, itp.

o Zapewnienie odpowiedniego umieszczenia przewodow w bruzdach z
zachowaniem wymaganych odstgpow oraz zabezpieczen.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w uktadaniu przewodow kabelkowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.

o Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa pracy oraz zapewni¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej 1 narzedziowe;.

3) Procedury ukladania przewodow:

o Ocena gotowych bruzd: Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie oceni¢
gotowe bruzdy, sprawdzajac ich stan 1 wytrzymatos$¢, oraz ewentualne
przeszkody lub zagrozenia w okolicy.



o Ukladanie przewodow: Przewody kabelkowe o fagcznym przekroju zyt do 7.5
mm? nalezy rownomiernie uktada¢ w gotowych bruzdach, zapewniajac
odpowiednie odstepy miedzy nimi i1 przestrzegajac zalecen producenta.

o Zabezpieczenia: Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia przewodow,
takie jak uzywanie specjalnych tasm izolacyjnych lub rur ostonowych w
miejscach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

o Doktadno$¢ i rownos¢: Wszystkie przewody powinny by¢ uktadane doktadnie
i rownomiernie wzdhuz catej dlugosci bruzd, bez nadmiernego naciggania lub
zginania.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy zachowac ostroznos¢, aby unikng¢ uszkodzen przewodow oraz
niebezpiecznych sytuacji zwigzanych z pracg w otoczeniu podtoza innego niz
betonowe.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ i doktadno$¢ wykonania uktadania przewodow.

10. Przewdéd YDYzo 2x1,5 ukladany w tynku

1) Zakres prac:

o Ukladanie przewodu YDYZo 2x1,5 w warstwie tynku zgodnie z wymaganiami

technicznymi i normami bezpieczenstwa.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez elektrykow z doswiadczeniem w
instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury ukladania przewodu:

o Przygotowanie tynku: Powierzchnia, na ktorej bedzie uktadany przewod,
powinna by¢ sucha, oczyszczona z kurzu 1 wolna od thuszczu. Tynk powinien
by¢ odpowiednio utwardzony.

o Przygotowanie przewodu: Przewod YDYzZo 2x1,5 powinien by¢ odpowiednio
odstonigty z izolacji w miejscach, gdzie bedzie polaczony z innymi
elementami instalacji.

o Ukladanie przewodu: Przewdd powinien by¢ rownomiernie uktadany w
warstwie tynku, zachowujac odpowiednie odstgpy od innych przewodoéw
elektrycznych oraz elementéw konstrukcyjnych.

o Zabezpieczenie przewodu: W miejscach, gdzie przewdd znajduje si¢ blizej
powierzchni, nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. rurke
instalacyjna, aby unikna¢ uszkodzen mechanicznych.

o Podlaczenia: Przewdd powinien by¢ odpowiednio podiaczony do urzadzen i
elementéw instalacji zgodnie z projektem oraz z zachowaniem odpowiednich
zkaczy 1 izolacji.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne 1 okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:



o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniong,
sprawdzajac poprawnos¢ i doktadno$¢ wykonania uktadania przewodu.

11. Przygotowanie podloza pod mocowanie osprze¢tu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otwor6w mechanicznie w cegle.

1) Zakres prac:

o Przygotowanie podloza w celu umozliwienia mocowania osprzetu, takiego jak
gniazdka elektryczne, oswietlenie, czy inne elementy montazowe, na $cianach
z cegly.

o Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie w cegle, w ktorych beda
umieszczone kotki lub inne elementy mocujace.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow z
do$wiadczeniem w montazu osprzetu 1 pracach murarskich.

o Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz norm
bezpieczenstwa pracy.

3) Procedury przygotowania podloza:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie ocenié
miejsce montazu osprzetu oraz wyznaczy¢ lokalizacje Slepych otwordw.

o Przygotowanie podioza: Powierzchnia podloza powinna by¢ czysta, sucha i
wolna od thuszczu. Nalezy usunaé wszelkie zabrudzenia oraz ewentualne
nierownosci.

o Wykonanie §lepych otworéw: W miejscach, gdzie planowane jest mocowanie
osprzetu, nalezy mechanicznie wykonac §lepe otwory w cegle zgodnie z
wymaganiami projektu.

o Aplikacja zaprawy: Na przygotowanej powierzchni nalezy rOwnomiernie
rozprowadzi¢ zaprawe cementowg lub gipsowa, zachowujac odpowiednig
grubo$¢ 1 rownosc.

4) Montaz osprzetu:

o Po utwardzeniu zaprawy mozna przystapi¢ do montazu osprzetu, stosujac sie

do zalecen producenta dotyczacych montazu i zabezpieczenia.
5) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
re¢kawice 1 okulary ochronne.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

6) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniong,
sprawdzajac poprawno$¢ wykonania przygotowania podtoza oraz montazu
osprzetu.

12. Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm
1) Zakres prac:
o Montaz puszek bakelitowych na gotowym podtozu, zapewniajac stabilne i

bezpieczne umocowanie dla urzadzen elektrycznych.
2) Wytyczne ogdlne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacj¢, upewniajac si¢, ze sg one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie podloza: Powierzchnia, na ktérej beda montowane puszki
bakelitowe, powinna by¢ sucha, czysta i wolna od wszelkich zabrudzen. W
razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ konieczne prace wygtadzajace lub
oczyszczajace.

o  Wyboér metody montazu: Puszki bakelitowe moga by¢ montowane za pomoca
srub, kotew lub innych elementow mocujacych, w zaleznosci od konkretnych
warunkéw 1 wymagan projektowych.

o Montaz: Puszke bakelitowg nalezy umiesci¢ na wyznaczonej lokalizacji i
doktadnie zamocowac zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniajac
stabilno$¢ 1 rOwno$¢ montazu.

o Sprawdzenie poziomu: Nalezy regularnie sprawdzaé poziom zamocowania
puszek, zapewniajgc rownomierng i stabilng instalacje.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokos$ciach.

5) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ 1 doktadno$¢ montazu puszek.

13. Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekroj zyl do 6 mm?2)

1) Zakres prac:

o Podlaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub

bolce, zapewniajac niezawodne potaczenie elektryczne.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury podlaczenia:

o Przygotowanie przewodow: Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe;j
nalezy odpowiednio przygotowac poprzez odstonigcie izolacji na odpowiednie;j
dhugos$ci zgodnie z wymaganiami konkretnego potaczenia.

o Ocena przekroju przewodoéw: Upewnij si¢, ze przekroj przewoddéw nie
przekracza 6 mm?, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

o  Wybdr zaciskow lub bolcéw: Wybierz odpowiednie zaciski lub bolce zgodnie
z przewidzianymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi dla danej
instalacji.

o Podlaczenie przewodow: Ostroznie podtacz przewody do zaciskow lub
bolcoéw, zapewniajgc solidne potaczenie bez nadmiernego naciggania
przewodow.
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o Doktadnos$¢ i sprawdzenie: Upewnij si¢, ze wszystkie potgczenia sg doktadne 1
bez luzéw, a takze sprawdz ich poprawno$¢ za pomoca odpowiednich narzedzi
pomiarowych.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania podigczenia oraz jego zgodnos¢ z
projektem.

14. Laczenie pojedynczych zyl przewodow.

1) Zakres prac:

o Laczenie pojedynczych zyt przewodow elektrycznych w celu przedtuzenia,

naprawy lub rozgatezienia instalacji elektryczne;.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury laczenia:

o Przygotowanie przewodéw: Odpowiednio przygotuj konce przewodow
poprzez odstonigcie izolacji na odpowiedniej dtugos$ci zgodnie z wymaganiami
konkretnego polaczenia.

o  Wybdr metody taczenia: Wybierz odpowiednig metode taczenia, taka jak
zaciski, lutownica, ztgczki srubowe lub zaciski dociskowe, w zalezno$ci od
rodzaju przewodow 1 warunkow instalacji.

o Realizacja polaczenia: Doktadnie potacz konce przewodow, zapewniajac
solidne 1 trwale potaczenie. Upewnij si¢, ze taczone przewody sg odpowiednio
izolowane, aby zapobiec przypadkowemu zwarcu.

o Sprawdzenie polaczenia: Po zakonczeniu tgczenia nalezy sprawdzi¢ jego
poprawnos¢ 1 integralnos¢ za pomoca odpowiednich narzedzi pomiarowych
lub wizualnej inspekc;ji.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne 1 okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania faczenia oraz jego zgodno$¢ z projektem.

15. Montaz zestawow gniazdowych: 2xgniazdo 230V,1xgniazdo RJ45
1) Zakres prac:
o Montaz zestawdw gniazdowych w okreslonych lokalizacjach zgodnie z

projektem instalacji elektrycznej.
2) Wytyczne ogdlne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacj¢, upewniajac si¢, ze sg one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
gniazd, zapewniajac odpowiednig giebokos¢ 1 stabilno§¢ montazu.

o Montaz gniazd 230V: Umies¢ gniazda 230V w przygotowanych miejscach,
zapewniajac prawidlowe podtaczenie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami. Upewnij si¢, ze gniazda sg prawidtowo wypoziomowane i osadzone.

o Montaz gniazda RJ45: Umies$¢ gniazdo RJ45 obok gniazd 230V, zachowujac
odpowiedni odstep. Podtacz przewody Ethernet do gniazda zgodnie z
obowigzujacymi standardami.

o Zabezpieczenie polaczen: Polgczenia elektryczne oraz przewody Ethernet
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. za pomocg zaciskow lub izolacji, aby
zapobiec przypadkowemu zwarciu lub uszkodzeniu.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
r¢kawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos¢ z projektem.

16. Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
z uziemieniem w puszkach z podlaczeniem.

1) Zakres prac:

o Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

o Podlaczenie gniazd do istniejacej instalacji elektrycznej, zapewniajac
prawidtowe dziatanie oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
bezpieczenstwa.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie ocenié¢
lokalizacje gniazd, upewniajac si¢, ze s3 one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsca montazu
gniazd w podlozu, zapewniajac odpowiednig gltebokos¢ i stabilno$¢ montazu.

o Montaz gniazd: Umie$¢ gniazda w przygotowanych miejscach, zapewniajac
prawidtowe podtaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Upewnij si¢, ze gniazda sg prawidtowo osadzone i wypoziomowane.
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o Podlaczenie do instalacji: Podtacz gniazda do istniejacej instalacji elektryczne;,
uwzgledniajac odpowiedni przewdd fazowy, neutralny oraz uziemiajacy.
Upewnij si¢, ze polaczenia sg solidne 1 dobrze zabezpieczone.
o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic sig¢, ze
gniazda dziatajg prawidlowo i spetniajg wszystkie wymagania.
4) Bezpieczenstwo:
o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.
o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.
5) Odbiér robot:
o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos$¢ z projektem.

17. Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
z uziemieniem w puszkach z podlaczeniem

1) Zakres prac:

o Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

o Podlaczenie gniazd do istniejacej instalacji elektrycznej, zapewniajac
prawidlowe dziatanie oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje gniazd, upewniajac sie, ze sg one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem instalacji elektryczne;j.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsca montazu
gniazd w podtozu, zapewniajac odpowiednig glgbokos¢ 1 stabilno$¢ montazu.

o Montaz gniazd: Umie$¢ gniazda w przygotowanych miejscach, zapewniajac
prawidtowe podiaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Upewnij sie, ze gniazda sa prawidtowo osadzone i wypoziomowane.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz gniazda do istniejacej instalacji elektryczne;,
uwzgledniajac odpowiedni przewdd fazowy, neutralny oraz uziemiajacy.
Upewnij si¢, ze polaczenia sg solidne 1 dobrze zabezpieczone.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic sie, ze
gniazda dziatajg prawidlowo 1 spetniajg wszystkie wymagania.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos$¢ z projektem.
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18. Montaz na gotowym podlozu lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych

1) Zakres prac:

o Montaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych w wyznaczonych

lokalizacjach zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje tacznikow, upewniajac sie, ze sg one odpowiednio wybrane
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
tacznikéw na gotowym podtozu, zapewniajac odpowiedniag glebokos¢ i
stabilno§¢ montazu.

o Montaz tacznikow: Umies¢ taczniki w wyznaczonych miejscach, zapewniajac
prawidlowe podtaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Upewnij sie, ze taczniki sa prawidlowo osadzone 1 wypoziomowane.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz przewody elektryczne do tacznikéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zapewniajac prawidtowe polaczenie fazowe i
neutralne.

o Zabezpieczenie potaczen: Polaczenia elektryczne nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. za pomocg zaciskow lub izolacji, aby zapobiec
przypadkowemu zwarciu lub uszkodzeniu.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;j, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniong,

sprawdzajac poprawno$¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos¢ z projektem.

19. Montaz na gotowym podlozu opraw LED 600x600 p/t
Zakres prac:

o Montaz opraw LED 600x600 w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z
projektem oswietleniowym.

1) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach o§wietleniowych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa.

2) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje opraw, upewniajac si¢, ze sa one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem oswietleniowym.
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o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
opraw, zapewniajac rownomierne roztozenie i odpowiednig ilo$¢ opraw w
pomieszczeniu.

o Montaz opraw LED: Umie$¢ oprawy LED w wyznaczonych miejscach na
gotowym podlozu, zapewniajac prawidtowe rozstawienie i rownomierne
o$wietlenie pomieszczenia.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz przewody zasilajace opraw LED do
istniejacej instalacji elektrycznej, zachowujac zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami oraz standardami bezpieczenstwa.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic sig¢, ze
oprawy LED dzialajg prawidtowo i spetniajg wszystkie wymagania dotyczace
o$wietlenia.

3) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rgkawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokos$ciach.

4) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos$¢ z projektem
o$wietleniowym.

20. Montaz na gotowym podlozu opraw

1) Zakres prac:

o Montaz opraw o$wietleniowych w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z

projektem oswietleniowym.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow lub
technikéw zajmujacych si¢ montazem oswietlenia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 standardami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje opraw o$wietleniowych, upewniajac si¢, ze sag one odpowiednio
wybrane zgodnie z projektem o$wietleniowym.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsca montazu
opraw, zapewniajac rOwnomierne roztozenie 1 odpowiednig ilos¢ opraw w
pomieszczeniu.

o Montaz opraw: Umie$¢ oprawy oswietleniowe w Wyznaczonych miejscach na
gotowym podiozu, zapewniajac prawidlowe rozstawienie i rownomierne
oswietlenie pomieszczenia.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz przewody zasilajace opraw do istniejace;j
instalacji elektrycznej, zachowujac zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami bezpieczenstwa.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic si¢, ze
oprawy oswietleniowe dziataja prawidtowo 1 spetniajg wszystkie wymagania
dotyczace oswietlenia.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowaé¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak

rekawice ochronne i okulary.
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o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.
5) Odbiér robot:
o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos¢ z projektem
o$wietleniowym.

21. Montaz na gotowym podlozu opraw awaryjnych

1) Zakres prac:

o Montaz opraw awaryjnych w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z

projektem awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow lub
technikow zajmujacych si¢ montazem o$wietlenia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i standardami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie ocenic¢
lokalizacje opraw awaryjnych, upewniajac si¢, ze sa one odpowiednio wybrane
zgodnie z projektem o§wietlenia awaryjnego.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsca montazu
opraw awaryjnych na gotowym podtozu, zapewniajac rdwnomierne roztozenie
1 odpowiednig ilo§¢ opraw w pomieszczeniu.

o Montaz opraw: Umie$¢ oprawy awaryjne w wyznaczonych miejscach,
zapewniajac prawidlowe rozstawienie i rownomierne o§wietlenie
pomieszczenia.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz przewody zasilajace opraw do istniejacej
instalacji elektrycznej, zachowujac zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami
oraz standardami bezpieczenstwa. Upewnij si¢, ze oprawy sg podtaczone do
systemu awaryjnego zasilania.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic si¢, ze
oprawy awaryjne dziatajg prawidtowo 1 spetniaja wszystkie wymagania
dotyczace oswietlenia awaryjnego.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos$¢ z projektem
o$wietlenia awaryjnego.

22. Montaz GSW (Gléwny Shup Wylaczeniowy).
1) Zakres prac:
o Montaz urzadzenia GSW w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z projektem

instalacji elektrycznej.
2) Wytyczne ogolne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach wysokiego napigcia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacj¢ urzadzenia GSW, upewniajac si¢, ze jest ona odpowiednio wybrana
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
urzadzenia GSW, zapewniajac odpowiednig glgbokos¢ i stabilno$¢ montazu.

o Montaz urzadzenia: Umies¢ urzadzenie GSW w wyznaczonym miejscu,
zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
bezpieczenstwa.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz urzadzenie GSW do istniejacej instalacji
elektrycznej, zapewniajac prawidlowe polaczenie fazowe, neutralne oraz
uziemiajace. Upewnij si¢, ze polaczenia sg solidne 1 odpowiednio
zabezpieczone.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic sie, ze
urzadzenie GSW dziata prawidtowo i spelnia wszystkie wymagania dotyczace
bezpieczenstwa.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne, okulary ochronne oraz odziez ochronna.

o Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw i zalecen dotyczacych pracy przy
urzadzeniach wysokiego napigcia.

5) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos¢ z projektem.

23. Wykonanie polgczen wyrownawczych PE

1) Zakres prac:

o Wykonanie potagczen wyrownawczych PE w wyznaczonych lokalizacjach

zgodnie z projektem instalacji elektryczne;j.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w instalacjach elektrycznych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami bezpieczenstwa.

3) Procedury wykonania:

o Ocena lokalizacji: Przed przystgpieniem do wykonania potaczen
wyrownawczych PE nalezy doktadnie oceni¢ lokalizacje, upewniajac sie, ze s3
one odpowiednio wybrane zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie kabli: Odpowiednio przygotuj konce kabli PE poprzez
usunigcie izolacji na odpowiedniej dtugosci.

o Wykonanie potgczen: Potacz przewody PE za pomoca odpowiednich zaciskow
lub facznikéw wyrownawczych, zapewniajac solidne potaczenie i niski opdr.

o Izolacja: Po wykonaniu potaczen nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ je przed
wilgocig oraz innymi czynnikami zewnetrznymi poprzez stosowanie izolacji o
odpowiedniej wytrzymato$ci i wlasciwos$ciach izolacyjnych.

4) Bezpieczenstwo:
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o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.
o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosSciach.
5) Odbiér robot:
o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania potaczen oraz ich zgodnos$¢ z projektem.

24. Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 10 mm2 ukladane w
gotowych korytkach

1) Zakres prac:

o Ukladanie przewodoéw w gotowych korytkach zgodnie z projektem instalacji

elektrycznej.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w uktadaniu przewodow elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami bezpieczenstwa.

3) Procedury ukladania:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpocz¢ciem uktadania nalezy doktadnie ocenié
trasy korytkdw, upewniajac sie, ze sg one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem instalacji elektrycznej.

o Przygotowanie korytkow: Odpowiednio przygotuj korytka, usuwajac
ewentualne zanieczyszczenia i zapewniajac wolng przestrzen dla przewodow.

o Ukladanie przewodow: Ukladaj przewody izolowane jednozytowe o przekroju
do 10 mm? w gotowych korytkach, zachowujac odpowiednig odlegtos¢ miedzy
nimi i unikajac nadmiernego skregcania lub naciggania.

o Zabezpieczenie przewodow: Upewnij si¢, ze przewody sg prawidtowo
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zagwarantuj
odpowiednig izolacj¢ w miejscach przecig¢ korytek lub styku z innymi
elementami instalacji.

o Testowanie: Po zakonczeniu uktadania przewodow przeprowadz testy, aby
upewnic¢ si¢, ze wszystkie polaczenia sg poprawne 1 nie wystepuja zadne
problemy z przewodami.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
re¢kawice ochronne 1 okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbior robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniong,
sprawdzajac poprawno$¢ wykonania uktadania przewoddw oraz ich zgodnos¢
z projektem.

25. Montaz szaf dystrybucyjnych 19’ stojacych
1) Zakres prac:
o Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych w wyznaczonych lokalizacjach

zgodnie z projektem instalacji.
2) Wytyczne ogdlne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych technikow z
doswiadczeniem w montazu sprzetu elektrycznego lub IT, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed rozpoczg¢ciem montazu nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje szaf dystrybucyjnych, upewniajac si¢, ze sg one odpowiednio
wybrane zgodnie z projektem instalacji.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
szaf, zapewniajac odpowiednig przestrzen i podtoze oraz uwzgledniajac
niezbedne wymagania dotyczace wentylacji i dostepu.

o Montaz szaf: Umies¢ szafy dystrybucyjne 19" stojace w wyznaczonych
miejscach, zapewniajac ich stabilno$¢ i prawidtowe wypoziomowanie.

o Podlaczenie do instalacji: Podtacz niezbedne przewody i kable do szafy,
zachowujac zgodno$¢ z projektem oraz przepisami dotyczacymi instalacji
elektrycznej lub sieciowe;j.

o Zabezpieczenie: Upewnij si¢, ze szafy sg odpowiednio zabezpieczone przed
dostepem niepowolanych oséb oraz przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak

r¢kawice ochronne i okulary.
o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.
5) Odbiér robot:
o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos¢ z projektem.

26. Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5

1) Zakres prac:

o Uktadanie przewodow UTP 4x2x0,5 kat. 6 w wyznaczonych lokalizacjach

zgodnie z projektem sieci komputerowej lub telekomunikacyjne;j.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych technikow z
doswiadczeniem w instalacjach sieciowych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury ukladania:
o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do uktadania przewodow nalezy

doktadnie oceni¢ lokalizacje, upewniajac si¢, ze sg one odpowiednio wybrane

zgodnie z projektem sieciowym.

o Przygotowanie przewodow: Odpowiednio przygotuj przewody UTP, usuwajac

ewentualne zanieczyszczenia i zapewniajac prawidlowy ciaglo$¢ skretek.

o Ukladanie przewodow: Uktadaj przewody UTP w wyznaczonych trasach,
dbajac o minimalizacj¢ zakretow 1 zgieé, ktore moga negatywnie wptyna¢ na
jakos¢ sygnatu.

o Instalacja gniazd RJ45: W miejscach docelowych zamontuj gniazda RJ45,
doktadajac wszelkie niezbedne ztgczki 1 elementy montazowe.

o Testowanie: Po zakonczeniu ukladania przewodow przeprowadz testy, aby
upewnic si¢, ze potaczenia sg poprawne 1 spetniajg wymagania kategorii 6.

4) Bezpieczenstwo:
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o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosSciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania uktadania przewodow oraz ich zgodno$¢
z projektem.

27. Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu

1) Zakres prac:

o Montaz gniazd RJ45 w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z projektem

sieciowym.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych technikow z
doswiadczeniem w instalacjach sieciowych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie ocenic¢
lokalizacje, upewniajac si¢, Ze sg one odpowiednio wybrane zgodnie z
projektem sieciowym.

o Przygotowanie miejsca montazu: Odpowiednio przygotuj miejsce montazu
gniazda RJ45, usuwajac ewentualne zanieczyszczenia i zapewniajac
prawidtowe dopasowanie panelu lub gniazda.

o Montaz gniazda RJ45: Zamocuj gniazdo RJ45 w wyznaczonym miejscu,
zgodnie z instrukcja producenta i zapewniajac prawidtowe polaczenie
przewodow.

o Podlaczenie przewodow: Podtacz przewody do gniazda RJ45, dbajac o
prawidlowe przyporzadkowanie kolorow i solidne polaczenie.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic si¢, ze
gniazdo RJ45 dziala prawidlowo i spetnia wszystkie wymagania dotyczace
potaczen sieciowych.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rekawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokosciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,

sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu oraz jego zgodnos$¢ z projektem.

28. Montaz przyciskow PPOZ Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5
mm?2 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.

1) Zakres prac:
o Montaz przyciskow PPOZ w wyznaczonych lokalizacjach.
o Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm? w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.
2) Wytyczne ogdlne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych technikow z
doswiadczeniem w instalacjach przeciwpozarowych oraz elektrycznych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do montazu przyciskow PPOZ oraz
uktadania przewodow nalezy doktadnie oceni¢ lokalizacje, upewniajac sie, ze
sg one zgodne z zaleceniami projektu przeciwpozarowego i instalacji
elektrycznej.

o Montaz przyciskow PPOZ: Zamontuj przyciski PPOZ w miejscach
wyznaczonych przez projekt, zapewniajac ich dostepnos¢ oraz widocznos$é¢ w
przypadku wystgpienia pozaru.

o Ukladanie przewodéw: Uktadaj przewody kabelkowe w gotowych korytkach i
na drabinkach bez stosowania mocowania, zachowujac odpowiednig odlegtos¢
mi¢dzy nimi oraz unikajac nadmiernego naciggania.

o Podlgczenie przewodow: Podtacz przewody do przyciskow PPOZ oraz do
istniejacej instalacji elektrycznej, zachowujac odpowiednig kolejnosé faz i
neutrali.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic sig, ze
przyciski PPOZ oraz przewody sg prawidlowo zainstalowane i spetniaja
wszystkie wymagania dotyczace dzialania systemu przeciwpozarowego.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
r¢kawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na wysokos$ciach.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,
sprawdzajac poprawno$é wykonania montazu przyciskow PPOZ oraz
uktadania przewodow, a takze ich zgodno$¢ z projektem.

29. Montaz na gotowym podlozu osprzetu przeciwwybuchowego z podlaczeniem -
przyciski ppoz

1) Zakres prac:

o Montaz osprzetu przeciwwybuchowego, w tym przyciskow PPOZ, na

wyznaczonych lokalizacjach.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych technikow z
doswiadczeniem w instalacjach przeciwwybuchowych oraz
przeciwpozarowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami
bezpieczenstwa.

3) Procedury montazu:

o Ocena lokalizacji: Przed przystgpieniem do montazu osprzetu
przeciwwybuchowego nalezy doktadnie oceni¢ lokalizacje, upewniajac si¢, ze
sg one zgodne z zaleceniami projektu przeciwwybuchowego i
przeciwpozarowego.

o Montaz osprzetu: Zamocuj osprzet przeciwwybuchowy na gotowym podtozu,
zapewniajac jego stabilnos¢ oraz dostepnos¢ w przypadku koniecznosci
uzycia.
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o Podtgczenie przyciskow PPOZ: Podlacz przyciski PPOZ do istniejacego
systemu przeciwpozarowego, zachowujac odpowiednig kolejno$¢ faz i neutrali
oraz przestrzegajac obowigzujacych standardow dotyczacych potaczen
przeciwpozarowych.

o Testowanie: Po zakonczeniu montazu przeprowadz testy, aby upewnic si¢, ze
osprzet przeciwwybuchowy oraz przyciski PPOZ sg prawidlowo zainstalowane
1 spetniajg wszystkie wymagania dotyczace dzialania systemu
przeciwpozarowego.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak
rgkawice ochronne i okulary.

o Nalezy unika¢ prac w niewtasciwych warunkach atmosferycznych, a takze
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia w przypadku pracy na obszarach
potencjalnie zagrozonych wybuchem.

5) Odbiér robot:

o Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
sprawdzajac poprawnos¢ wykonania montazu osprzetu przeciwwybuchowego
oraz podigczenia przyciskow PPOZ, a takze ich zgodno$¢ z projektem.

30. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar).

1) Zakres prac:

o Przeprowadzenie pomiarow rezystancji uziemiajacej w wyznaczonych
punktach instalacji.

o Dokumentacja wynikdw pomiardw oraz ewentualnych zalecen dotyczacych
koniecznych poprawek lub ulepszen.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniach instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do pomiarow nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje punktow pomiarowych, upewniajac si¢, Ze sa one reprezentatywne
dla calej instalacji uziemiajace;.

o Pomiar rezystancji: Przeprowadz pomiar rezystancji uziemiajgcej za pomoca
odpowiedniego miernika rezystancji uziemienia, zgodnie z obowigzujacymi
normami i procedurami pomiarowymi.

o Analiza wynikéw: Doktadnie przeanalizuj wyniki pomiaréw, porownujac je z
wymaganymi wartosciami okre§lonymi w normach 1 standardach. W
przypadku wykrycia odchylen od normy, dokonaj oceny przyczyn i zale¢
ewentualne dziatania naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegotowe informacje o
przeprowadzonych pomiarach, uzyskanych wynikach, ewentualnych
zaleceniach oraz wszelkich innych istotnych obserwacjach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz unikajac narazenia
na ryzyko porazenia pradem.

5) Odbiér pomiaréw:

23



o Po zakonczeniu pomiaréw nalezy dokona¢ odbioru przez osobg uprawniong,
potwierdzajac poprawnos¢ wykonanych pomiaro6w oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji uziemiajace;.

31. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

1) Zakres prac:

o Przeprowadzenie pomiaru rezystancji izolacji w obwodzie 1-fazowym
instalacji elektrycznej.

o Dokumentacja wynikéw pomiaru oraz ewentualnych zalecen dotyczacych
koniecznych napraw lub ulepszen.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniach instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do pomiaréw nalezy doktadnie ocenié
lokalizacje punktoéw pomiarowych oraz upewnic si¢, ze instalacja jest
odtaczona od zasilania.

o Pomiar rezystancji izolacji: Przeprowadz pomiar rezystancji izolacji w
obwodzie 1-fazowym za pomoca odpowiedniego miernika rezystancji izolacji.
Pomiar powinien by¢ wykonany mi¢dzy przewodem fazowym a ziemig oraz
migdzy przewodem fazowym a neutralnym, zgodnie z obowigzujacymi
normami i procedurami pomiarowymi.

o Analiza wynikow: Doktadnie przeanalizuj wyniki pomiaro6w, poréwnujac je z
wymaganymi warto$ciami okreslonymi w normach i standardach. W
przypadku wykrycia odchylen od normy, dokonaj oceny przyczyn i zale¢
ewentualne dziatania naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegotowe informacje o
przeprowadzonych pomiarach, uzyskanych wynikach, ewentualnych
zaleceniach oraz wszelkich innych istotnych obserwacjach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz unikajac narazenia
na ryzyko porazenia pradem.

5) Odbiér pomiaréw:

o Po zakonczeniu pomiarow nalezy dokona¢ odbioru przez osobg uprawniona,
potwierdzajac poprawnos¢ wykonanych pomiaréw oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji elektryczne;.

32. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy
nastepny pomiar)

1) Zakres prac:
o Przeprowadzenie cyklicznych pomiaréw rezystancji izolacji w obwodzie 1-
fazowym instalacji elektrycznej w ustalonych interwatach czasowych.
o Dokumentacja wynikdw pomiaru oraz ewentualnych zalecen dotyczacych
koniecznych napraw lub ulepszen.
2) Wytyczne ogdlne:
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o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniach instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i1 standardami branzowymi.

3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do pomiarow nalezy doktadnie ocenié
lokalizacje punktow pomiarowych oraz upewnic si¢, ze instalacja jest
odfaczona od zasilania.

o Pomiar rezystancji izolacji: Przeprowadz pomiar rezystancji izolacji w
obwodzie 1-fazowym za pomocg odpowiedniego miernika rezystancji izolacji.
Pomiar powinien by¢ wykonany mi¢dzy przewodem fazowym a ziemig oraz
miedzy przewodem fazowym a neutralnym, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i procedurami pomiarowymi.

o Analiza wynikéw: Doktadnie przeanalizuj wyniki pomiaroéw, poréwnujac je z
wynikami poprzednich pomiardéw oraz z wymaganymi warto$ciami
okreslonymi w normach i standardach. W przypadku wykrycia znaczacych
odchylen od normy, dokonaj oceny przyczyn i zale¢ ewentualne dziatania
naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdlowe informacje o
przeprowadzonych pomiarach, uzyskanych wynikach, ewentualnych
zaleceniach oraz wszelkich innych istotnych obserwacjach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz unikajac narazenia
na ryzyko porazenia pradem.

5) Odbior pomiarow:

o Po zakonczeniu pomiaréw nalezy dokona¢ odbioru przez osobg uprawniona,
potwierdzajac poprawnos$¢ wykonanych pomiaréw oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji elektrycznej.

33. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

1) Zakres prac:

o Przeprowadzenie pomiaru rezystancji izolacji w obwodzie 3-fazowym
instalacji elektrycznej.

o Dokumentacja wynikdw pomiaru oraz ewentualnych zalecen dotyczacych
koniecznych napraw lub ulepszen.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniach instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 standardami branzowymi.

3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystgpieniem do pomiarow nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje punktéw pomiarowych oraz upewnic sig¢, ze instalacja jest
odtaczona od zasilania.

o Pomiar rezystancji izolacji: Przeprowadz pomiar rezystancji izolacji w
obwodzie 3-fazowym za pomoca odpowiedniego miernika rezystancji izolacji.
Pomiar powinien by¢ wykonany mig¢dzy kazda z faz a ziemig oraz migdzy
kazda z faz a neutralnym, zgodnie z obowigzujacymi normami i procedurami
pomiarowymi.
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o Analiza wynikéw: Doktadnie przeanalizuj wyniki pomiarow, poréwnujac je z
wynikami poprzednich pomiardéw oraz z wymaganymi warto$ciami
okreslonymi w normach i standardach. W przypadku wykrycia znaczacych
odchylen od normy, dokonaj oceny przyczyn i zale¢ ewentualne dziatania
naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdlowe informacje o
przeprowadzonych pomiarach, uzyskanych wynikach, ewentualnych
zaleceniach oraz wszelkich innych istotnych obserwacjach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie srodki ostroznosci,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz unikajac narazenia
na ryzyko porazenia pradem.

5) Odbiér pomiaréw:

o Po zakonczeniu pomiarow nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
potwierdzajac poprawnos¢ wykonanych pomiaréw oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji elektrycznej.

34. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy
nastepny pomiar)

1) Zakres prac:

o Przeprowadzenie cyklicznych pomiaréw rezystancji izolacji w obwodzie 3-
fazowym instalacji elektrycznej w ustalonych interwatach czasowych.

o Dokumentacja wynikdéw pomiaru oraz ewentualnych zalecen dotyczacych
koniecznych napraw lub ulepszen.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniach instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 standardami branzowymi.

3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystgpieniem do pomiarow nalezy doktadnie oceni¢
lokalizacje punktéw pomiarowych oraz upewnic si¢, ze instalacja jest
odtaczona od zasilania.

o Pomiar rezystancji izolacji: Przeprowadz pomiar rezystancji izolacji w
obwodzie 3-fazowym za pomoca odpowiedniego miernika rezystancji izolacji.
Pomiar powinien by¢ wykonany mig¢dzy kazda z faz a ziemig oraz migdzy
kazda z faz a neutralnym, zgodnie z obowigzujacymi normami i procedurami
pomiarowymi.

o Analiza wynikéw: Doktadnie przeanalizuj wyniki pomiaroéw, poréwnujac je z
wynikami poprzednich pomiaréw oraz z wymaganymi wartosciami
okreslonymi w normach 1 standardach. W przypadku wykrycia znaczacych
odchylen od normy, dokonaj oceny przyczyn i zale¢ ewentualne dziatania
naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegotowe informacje o
przeprowadzonych pomiarach, uzyskanych wynikach, ewentualnych
zaleceniach oraz wszelkich innych istotnych obserwacjach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci,
zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz unikajac narazenia
na ryzyko porazenia pradem.
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5) Odbiér pomiaréw:
o Po zakonczeniu pomiarow nalezy dokona¢ odbioru przez osobg uprawniona,
potwierdzajac poprawnos¢ wykonanych pomiaréw oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji elektryczne;.

35. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)

1) Zakres prac:

o Przeprowadzenie proby samoczynnego wylgczania zasilania w okreslonych

warunkach.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykow z
doswiadczeniem w badaniu instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury przeprowadzenia proby:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do proby nalezy doktadnie ocenic¢
lokalizacje urzadzen lub obwodéw, ktére majg zosta¢ poddane testowi
samoczynnego wylaczania zasilania.

o Przeprowadzenie proby: Uruchom instalacj¢ elektryczng i sprawdz, czy
urzadzenia wylaczajace, takie jak bezpieczniki lub wylaczniki
réznicowopradowe, reaguja poprawnie na wystapienie sytuacji awaryjnej lub
zwarcia. W trakcie proby nalezy réwniez monitorowa¢ zachowanie instalacji
pod katem ewentualnych nieprawidlowosci lub niespodziewanych zdarzen.

o Analiza wynikow: Doktadnie przeanalizuj wyniki przeprowadzonej proby,
sprawdzajac, czy urzadzenia wylaczajace reaguja zgodnie z oczekiwaniami i
normami bezpieczenstwa. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci lub
niedziatajacych elementow, dokonaj oceny przyczyn i zale¢ ewentualne
dziatania naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdtowe informacje o
przeprowadzonej probie, uzyskanych wynikach, ewentualnych
nieprawidlowos$ciach oraz zalecanych dzialaniach naprawczych.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas przeprowadzania proby nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ostroznos$ci, zapewniajac bezpieczne warunki pracy dla personelu oraz
unikajgc narazenia na ryzyko porazenia pragdem.

5) Odbior préby:

o Po zakonczeniu proby nalezy dokona¢ odbioru przez osobe uprawniona,
potwierdzajac poprawno$¢ wykonanego testu oraz ewentualnych zalecen
dotyczacych napraw lub ulepszen instalacji elektryczne;.

36. Pomiar natezenia o§wietlenia wnetrz bezposrednio na wyznaczonych
stanowiskach

1) Zakres prac:
o Pomiar natgzenia o§wietlenia wnetrz w okreslonych punktach zgodnie z
wytycznymi.
2) Wytyczne ogolne:
o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel z
do$wiadczeniem w pomiarach nat¢zenia o$wietlenia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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3) Procedury pomiarowe:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do pomiaréw nalezy dokladnie ocenié
lokalizacje punktow pomiarowych, uwzgledniajac kluczowe obszary wnetrz, w
ktorych istotne jest odpowiednie o§wietlenie.

o Przygotowanie pomiaru: Upewnij si¢, ze wszystkie zrodta §wiatla znajdujace
si¢ w pomieszczeniu sg wlaczone i1 pracujg zgodnie z normalnymi warunkami
eksploatacji.

o Pomiar nat¢zenia o§wietlenia: Przeprowadz pomiar nat¢zenia o$wietlenia w
wyznaczonych punktach za pomocg odpowiedniego miernika nat¢zenia
Swiatta. Pomiar powinien by¢ dokonywany w jednostce lux (1x) zgodnie z
wymogami normy PN-EN 12464-1:2011 "O$wietlenie wngtrz. Cze$¢ 1: Czes¢
ogolna".

o Analiza wynikéw: Doktadnie przeanalizuj uzyskane wyniki pomiarow,
poréwnujac je z warto$ciami zalecanymi przez normy i standardy dotyczace
oswietlenia wnetrz. W przypadku wykrycia niedociggnie¢ lub
niedostatecznego oswietlenia, dokonaj oceny przyczyn i zale¢ ewentualne
dziatania naprawcze.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdlowe informacje o
lokalizacjach punktéw pomiarowych, uzyskanych wynikach pomiarow,
zgodno$ci z normami oraz ewentualnych zaleceniach.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pomiaréw nalezy stosowac odpowiednie $rodki ostroznosci, aby
uniknag¢ ryzyka wypadkow zwigzanych z pracg na wysokos$ciach lub
manipulacjg urzadzeniami pomiarowymi.

5) Odbior pomiarow:

o Po zakonczeniu pomiaréw nalezy dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniona,
potwierdzajac poprawno$¢ wykonanych pomiaréw oraz podejmujac
ewentualne dziatania naprawcze, jesli zachodzi taka potrzeba.

37. Sprawdzenie i regulacja dzialania stycznikow z wyzwalaczem termicznym na prad
do 100 A

1) Zakres prac:

o Sprawdzenie pracy stycznikéw pod wzgledem poprawnosci wyzwalania 1
dziatania termicznego.

o Regulacja parametrow stycznikow w przypadku koniecznos$ci dostosowania do
okreslonych wymagan lub warunkow pracy.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel z
doswiadczeniem w obstudze stycznikow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury sprawdzenia i regulacji:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do sprawdzenia i regulacji stycznikow
nalezy doktadnie oceni¢ ich lokalizacj¢ oraz upewnic sig, ze instalacja jest
odiaczona od zasilania.

o Sprawdzenie dziatania: Przeprowadz testy dzialania stycznikéw, w tym
sprawdzenie ich poprawnego wyzwalania pod obcigzeniem oraz dziatania
wyzwalacza termicznego w warunkach normalnej eksploatacji.

o Regulacja parametrow: W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub
koniecznosci dostosowania parametrow stycznikéw do okreslonych wymagan,
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dokonaj regulacji odpowiednich parametréw zgodnie z instrukcjg obstugi lub
zaleceniami producenta.

o Testy kontrolne: Po dokonaniu regulacji przeprowadz testy kontrolne, aby
potwierdzi¢ poprawno$¢ dziatania stycznikow oraz sprawdzié, czy ustawienia
sg zgodne z oczekiwaniami.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdlowe informacje o
przeprowadzonych testach, uzyskanych wynikach, ewentualnych regulacjach
oraz potwierdzeniu poprawnosci dziatania stycznikow.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pracy z stycznikami nalezy stosowa¢ odpowiednie §rodki ostroznosci,
aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem lub innych wypadkéw zwigzanych z
manipulacjg urzadzeniami elektrycznymi.

5) Odbior prac:

o Po zakonczeniu sprawdzenia i ewentualnej regulacji stycznikow, dokonaj
odbioru przez osobe¢ uprawniong, potwierdzajac poprawno$¢ wykonanych prac
oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami.

38. Sprawdzenie i pomiar wylacznika réznicowo- pradowego

1) Zakres prac:
o Sprawdzenie dziatania wylacznika ré6znicowo-pradowego.
o Pomiar parametrow wylacznika réznicowo-pradowego.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel z
doswiadczeniem w obstudze instalacji elektrycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami branzowymi.

3) Procedury sprawdzenia i pomiaru:

o Ocena lokalizacji: Przed przystapieniem do sprawdzenia i pomiaru wytacznika
roznicowo-pragdowego nalezy doktadnie oceni¢ jego lokalizacje oraz upewnic
si¢, ze instalacja jest odtaczona od zasilania.

o Sprawdzenie dziatania: Przeprowadz testy dziatania wylacznika réznicowo-
pradowego, w tym testy wyzwalania pod obcigzeniem oraz testy reakcji na
roéznic¢ pragdu miedzy przewodami fazy i neutralnymi. Upewnyij sie, ze
wylacznik réznicowo-pradowy reaguje prawidtowo na wystapienie wycieku
pradu.

o Pomiar parametréw: Dokonaj pomiaru parametrow wylacznika ré6znicowo-
pradowego, takich jak prad znamionowy, prad wyzwalania oraz czas reakcji.
Porownaj uzyskane wyniki z warto$ciami zalecanymi przez producenta lub
normy branzowe.

o Testy kontrolne: Po przeprowadzeniu sprawdzenia i pomiaru wytacznika
roznicowo-pradowego, dokonaj testow kontrolnych, aby potwierdzi¢
poprawnos¢ dziatania urzadzenia.

o Dokumentacja: Sporzadz raport zawierajacy szczegdtowe informacje o
przeprowadzonych testach, uzyskanych wynikach, ewentualnych ustalonych
nieprawidlowos$ciach oraz potwierdzeniu poprawnosci dziatania wytgcznika
réznicowo-pradowego.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas pracy z wytacznikiem réznicowo-pradowym nalezy stosowaé
odpowiednie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem lub
innych wypadkéw zwigzanych z manipulacjg urzadzeniem elektrycznym.
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5) Odbior prac:
o Po zakonczeniu sprawdzenia i pomiaru wytacznika roznicowo-pradowego,
dokonaj odbioru przez osobg uprawniong, potwierdzajac poprawnos¢
wykonanych prac oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami.
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