Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty ogdélnobudowlane

NAZWA INWESTYCIJI : Budynek Poligrafit KPCEN w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCIJI : ul. Jagiellonska 9, 85-067 Bydgoszcz
INWESTOR : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
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Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Zakres prac:

o Rozebranie $cianki cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu
podtoza lub ustalonej linii rozebrania.

o Usunigcie materiatow rozebranej Scianki z miejsca prac.

Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych pracownikoéw
budowlanych z nalezyta ostroznoscia, aby uniknaé uszkodzen sgsiednich
struktur oraz zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich §rodkdw ochrony osobistej, w tym
kaskow 1 okularow ochronnych, podczas wykonywania prac.

Procedury rozebrania:

o Ocena stanu: Przed rozpoczgciem prac nalezy oceni¢ stan techniczny §cianki
oraz okresli¢ sposob, w jaki bedzie ona rozebrana, zapewniajac minimalne
zaklocenia dla otaczajacych struktur.

o Demontaz: Wykorzystujac odpowiednie narzgdzia, takie jak mioty
pneumatyczne, dluta czy tomy, rozebrac¢ $cianke¢ z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej. Starannie usuwac materiat, unikajac uszkodzen
struktur sgsiednich.

o Usuwanie gruzu: Zbieraj rozbity material i gruz z miejsca prac i wywo go na
miejsce sktadowania odpadow lub inaczej ustalone miejsce.

o Oczyszczenie powierzchni: Po rozebraniu $cianki nalezy doktadnie oczyscic¢
powierzchnig¢ z resztek zaprawy oraz pozostalodci cegiet, zapewniajac rowna i
czysta powierzchnie.

Usuwanie odpadow:

o Usunigcie gruzu i odpadow powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby

unikng¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.
Odbior prac:

o Po zakonczeniu rozebrania $cianki nalezy dokona¢ odbioru przez osobe

uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac.

Rozebranie posadzki z plytek i lastryka na zaprawie cementowej

Cel:
o Niniejsza specyfikacja okresla procedury i wymagania dotyczace rozebrania
posadzki wykonanej z ptytek ceramicznych i lastryka na zaprawie cementowe;j
w celu przygotowania powierzchni do dalszych prac remontowych lub
renowacyjnych.
Zakres prac:



o Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych i lastryka do poziomu podktadu
lub ustalonej linii rozebrania.

o Usunigcie materiatdéw rozebranej posadzki z miejsca prac.

3) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych pracownikéw
budowlanych z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzen podtoza oraz
zagrozen dla zdrowia i1 bezpieczenstwa.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich §rodkéw ochrony osobistej, takich jak
rgkawice ochronne i gogle, podczas wykonywania prac.

4) Procedury rozebrania:

o Ocena stanu: Przed rozpoczeciem prac nalezy oceni¢ stan techniczny posadzki
oraz okresli¢ sposob, w jaki bedzie ona rozebrana, zapewniajac minimalne
zaktocenia dla otaczajacych struktur.

o Demontaz ptytek ceramicznych: Wykorzystujac odpowiednie narzedzia, takie
jak mtotek kafarowy i dhuto, rozebra¢ ptytki ceramiczne, starannie unikajac
uszkodzen podloza.

o Usunigcie lastryka: Wykorzystujac dtuta i lomy, rozebra¢ warstwe lastryka,
usuwajac go z miejsca prac.

o Usuwanie gruzu: Zbieraj rozbity material i gruz z miejsca prac i wywoz go na
miejsce sktadowania odpadow lub inaczej ustalone miejsce.

o Oczyszczenie powierzchni: Po rozebraniu posadzki nalezy dokladnie oczys$ci¢
powierzchnig¢ z resztek zaprawy oraz pozostatosci ptytek ceramicznych i
lastryka, zapewniajac rowna 1 czysta powierzchnig.

5) Usuwanie odpadow:

o Usunigcie gruzu i odpadéw powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
6) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby

unikna¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.
7) Odbior prac:

o Po zakonczeniu rozebrania posadzki nalezy dokona¢ odbioru przez osobe

uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac.

3. Skucie nieré6wnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podlogach

1) Zakres prac:

o Skucie nierownosci betonu do gltgbokosci 1 cm na wyznaczonych obszarach
Scian lub podtog.

o Usunigcie materiatow po skuciu z miejsca prac.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez do§wiadczonych pracownikow
budowlanych z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzen struktury
betonowej oraz zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich srodkow ochrony osobistej, takich jak
rekawice ochronne i gogle, podczas wykonywania prac.

3) Procedury skucia:

o Ocena stanu: Przed rozpoczeciem prac nalezy oceni¢ stan techniczny
powierzchni betonowej oraz okresli¢ obszary, ktére wymagaja skucia
nierdwnosci.
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o Skucie betonu: Wykorzystujac odpowiednie narzedzia, takie jak szpachelka,
skrobaczka lub mlotek z dtutem, sku¢ nier6wnosci betonu do glebokosci 1 cm.
Starannie usuwac materiat, unikajgc uszkodzen struktury podioza.

o Usunigcie odpadow: Zbieraj odpadki i gruz powstaly podczas skucia i wywoz
je na miejsce sktadowania odpadow lub inaczej ustalone miejsce.

o Oczyszczenie powierzchni: Po skuciu nieréwnos$ci betonowych nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ z pozostato$ci materialu, zapewniajgc rowna
1 czysta powierzchnig.

Usuwanie odpadow:

o Usunigcie gruzu i odpadéw powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby

unikng¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.
Odbior prac:

o Po zakonczeniu skucia nierdwnosci betonu nalezy dokona¢ odbioru przez

osobg¢ uprawniona, potwierdzajacg poprawne wykonanie prac.

Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

Zakres prac:

o Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o tacznej powierzchni
do 2 m?.

o Usunigcie materialow po wykuciu z miejsca prac.

Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z doswiadczeniem w tego typu pracach, z nalezytg ostroznoscia, aby unikngé
uszkodzen struktury muru oraz zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich srodkow ochrony osobistej, takich jak
rekawice ochronne i gogle, podczas wykonywania prac.

Procedury wykucia:

o Ocena stanu: Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie oceni¢ stan
techniczny muru oraz okresli¢ obszary, ktére wymagaja wykucia oScieznic
stalowych lub krat okiennych.

o Wykucie muru: Wykorzystujac odpowiednie narzedzia, takie jak mtot
kafarowy 1 dtuto, wyku¢ o$cieznice stalowe lub kraty okienne z muru.
Starannie usuwac materiat, unikajgc uszkodzen struktury muru.

o Usunigcie odpadow: Zbieraj odpadki i gruz powstaty podczas wykucia i
wywoz je na miejsce sktadowania odpadéw lub inaczej ustalone miejsce.

o Oczyszczenie miejsca pracy: Po wykuciu oscieznic stalowych lub krat
okiennych nalezy doktadnie oczysci¢ miejsce pracy z pozostatosci materiatu
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy.

Usuwanie odpadow:

o Usunigcie gruzu i odpadow powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

5) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby
unikng¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.

6) Odbior prac:
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o Po zakonczeniu wykucia oscieznic stalowych lub krat okiennych nalezy
dokona¢ odbioru przez osob¢ uprawniong, potwierdzajacg poprawne
wykonanie prac.

Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach
wewnetrznych z cegiel

Zakres prac:

o Obsadzenie oscieznic drewnianych o tacznej powierzchni otworu do 2,0 m? w
Scianach wewng¢trznych z cegiet.

o Zabezpieczenie i wykonczenie obsadzonych o$cieznic zgodnie z
wymaganiami.

Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych cieéli lub stolarzy z
nalezytg starannos$cia, aby zapewnic¢ solidne i stabilne osadzenie o$cieznic oraz
estetyczny wyglad wykonczenia.

Procedury obsadzenia:

o Ocena otworu: Przed przystapieniem do montazu o$cieznic nalezy doktadnie
oceni¢ stan otworu w §cianie oraz przygotowac¢ go do obsadzenia, usuwajac
wszelkie ewentualne przeszkody i pozostatosci po poprzedniej stolarki.

o Montaz oscieznic: Umies$ci¢ o$cieznice drewniane w otworze w $cianie i
odpowiednio je wyregulowaé, aby byty rowno i stabilnie osadzone.
Wykorzystujac odpowiednie narzedzia i materiaty, mocowac o$cieznice do
$ciany, zapewniajac solidne polaczenie.

o Zabezpieczenie i wykonczenie: Po osadzeniu os$cieznic nalezy zabezpieczy¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem i wykonczy¢ zgodnie z projektowanym
wygladem. Moze to obejmowac aplikacje warstwy izolacji termicznej lub
akustycznej oraz wykonczenie elementéw wykonczeniowych, takich jak listwy
przypodtogowe czy elementy ozdobne.

Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ostroznos$ci, aby unikngé
obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia. Nalezy rowniez upewnic sig¢, ze
oscieznice sg solidnie osadzone 1 bezpieczne w uzytkowaniu.

Odbior prac:

o Po zakonczeniu montazu o$cieznic nalezy dokona¢ odbioru przez osobg
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodno$¢ z
wymaganiami.

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

Zakres prac:
o Wykucie otworow na kratki wentylacyjne w murze.
o Montaz kratki wentylacyjnej w otworze.

Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez do§wiadczonych pracownikow
budowlanych z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzen struktury muru
oraz zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich srodkow ochrony osobistej, takich jak
rekawice ochronne i gogle, podczas wykonywania prac.

Procedury wykucia:



o Ocena miejsca montazu: Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie
oceni¢ miejsce montazu kratki wentylacyjnej i okresli¢ rozmiar otworu w
murze.

o Wykucie otworu: Wykorzystujac odpowiednie narzedzia, takie jak mtot
kafarowy 1 dluto, wykucie otworu na kratke wentylacyjng o odpowiednich
wymiarach. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ struktury muru.

o Montaz kratki wentylacyjnej: Po wykuciu otworu nalezy umiesci¢ kratke
wentylacyjng w otworze i solidnie ja zamocowaé, zapewniajac swobodny
przepltyw powietrza.

o Wykonczenie: Po zamontowaniu kratki wentylacyjnej w murze nalezy
doktadnie oczysci¢ miejsce pracy z pozostatosci materiatu oraz zapewnic
estetyczne wykonczenie otworu.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby

unikng¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.
5) Odbior prac:

o Po zakonczeniu montazu kratki wentylacyjnej nalezy dokona¢ odbioru przez
osobg¢ uprawniona, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

7. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel

1) Zakres prac:

o Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel.

o Zamocowanie kratek wentylacyjnych w miejscach wyznaczonych do montazu.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z doswiadczeniem w tego typu pracach, z nalezytg starannoscia, aby zapewnic
prawidtowg wentylacje pomieszczen oraz estetyczny wyglad montazu.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich §rodkdw ochrony osobistej, takich jak
rgkawice ochronne 1 gogle, podczas wykonywania prac.

3) Procedury montazu:

o Ocena miejsca montazu: Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie
oceni¢ miejsce montazu kratki wentylacyjnej i okresli¢ rozmiar otworu w
Scianie.

o Przygotowanie otworu: Wykucie otworu na kratk¢ wentylacyjng w $cianie z
cegiet o odpowiednich wymiarach, uwzgledniajac wymiary samej kratki oraz
niezbedne luzowanie cegiet wokét otworu.

o Montaz kratki wentylacyjnej: Po przygotowaniu otworu nalezy umiesci¢
kratke wentylacyjng w $cianie 1 solidnie j3 zamocowac, zapewniajac swobodny
przeplyw powietrza.

o Wykonczenie: Po zamontowaniu kratki wentylacyjnej nalezy doktadnie
oczysci¢ miejsce pracy z pozostato$ci materiatu oraz zapewnic estetyczne
wykonczenie otworu, np. poprzez fugowanie cegiet wokot kratki.

4) Bezpieczenstwo:

o Podczas prac nalezy przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa, aby

unikng¢ obrazen osobistych oraz uszkodzen mienia.
5) Odbior prac:
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o Po zakonczeniu montazu kratki wentylacyjnej nalezy dokona¢ odbioru przez
osobg¢ uprawniong, potwierdzajacag poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

Zakres prac:

o Demontaz istniejgcej umywalki fajansowej wraz z jej wspornikiem i syfonem.

o Montaz nowej umywalki fajansowej wraz z jej wspornikiem i syfonem z
tworzywa.

Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzen
umywalki oraz zapewni¢ szczelne i trwate potaczenia.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzg¢dzi i materialow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidng i trwalg instalacje.

Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wylaczy¢ dopltyw
wody do umywalki, zamykajac zawory wodne znajdujace si¢ pod umywalka
lub na gtéwnym zaworze wody.

o Demontaz istniejacej umywalki: Odkrecié rure spustowa syfonu oraz odptyw
od istniejacej umywalki. Nastgpnie odkrecic¢ sruby lub mocowania trzymajace
umywalke do $ciany lub blatu. Ostroznie zdja¢ umywalke i wspornik.

o Montaz nowej umywalki: Zamocowa¢ nowy wspornik do $ciany lub blatu,
stosujac si¢ do instrukcji producenta. Nastepnie zamontowac syfon z tworzywa
sztucznego zgodnie z instrukcja producenta. Umiesci¢ nowa umywalke na
wsporniku i zamocowac¢ jg w miejscu, dokrecajac sruby lub mocowania.

o Podlaczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej: Podtaczy¢ odptyw oraz rurg
spustowa syfonu do umywalki, upewniajac si¢, ze potgczenia sg szczelne 1 bez
wyciekow.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawory
wodne 1 sprawdzi¢ czy nie wystepuja wycieki oraz czy umywalka prawidlowo
odprowadza wode.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, Ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany umywalki nalezy dokona¢ odbioru przez osobg
uprawniong, potwierdzajacg poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami

Wymiana miski ust¢gpowej siedzeniowej fajansowej

Zakres prac:
o Demontaz istniejacej miski ustgpowe;.
o Montaz nowej miski ustgpowe;.
Wytyczne ogolne:



o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznoscia, aby unikng¢ uszkodzen i
zapewni¢ prawidtowg funkcjonalno$¢ nowej miski ustgpowe;.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzg¢dzi i materialow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidng 1 trwalg instalacjg.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do toalety, zamykajac zawory wodne znajdujace si¢ zazwyczaj przy
miskach ustgpowych lub na gtownym zaworze wody w budynku.

o Opréznienie toalety: Nalezy oprozni¢ toalete z wody i1 pozostatosci,
korzystajac z funkcji sptuczki i osuszajgc miske ustepowa.

o Demontaz istniejgcej miski ustepowej: Odkreci¢ Srubg lub nakretke
umocowujacg miske ustepowa do podtogi lub do mocowania na Scianie.
Nastgpnie usung¢ starg miske ustepowa z miejsca montazu.

o Montaz nowej miski ustgpowej: Umiesci¢ nowg miske ustepowa na miejscu
montazu, dbajac o odpowiednie dopasowanie i ustawienie. Nastgpnie
zamocowac¢ nowa miske¢ ustepowa, przykrecajac ja do podtogi lub do
mocowania na $cianie.

o Podlaczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej: Podtaczy¢ rurg spustowa miski
ustepowej do kanalizacji oraz przewod doprowadzajacy wode, zapewniajac
szczelnos$¢ 1 prawidlowe funkcjonowanie.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawory
wodne i przetestowa¢ dziatanie sptuczki oraz szczelno$¢ potgczen,
sprawdzajac czy nie wystgpujg wycieki.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podtodze.

5) Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany miski ustgpowej nalezy dokonac odbioru przez
osobe uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos$¢ z
wymaganiami.

10. Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka

1) Zakres prac:

o Demontaz istniejgcej baterii.

o Montaz nowej baterii z ruchomg wylewka.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznoscia, aby unikng¢ uszkodzen
baterii oraz zapewni¢ prawidtowa funkcjonalno$¢ nowej baterii.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatlow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidng i trwalg instalacje.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doplywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do umywalki lub zmywaka, zamykajac zawory wodne znajdujace si¢
pod umywalka lub zmywakiem.

o Oproéznienie instalacji: Nalezy opr6zni¢ rur¢ odptywowa oraz zamkna¢ zawory
wodne, aby zapobiec wyciekom wody podczas demontazu baterii.



o Demontaz istniejgcej baterii: Odkreci¢ sruby lub nakretki mocujace baterie do
umywalki lub blatu. Nastepnie odlaczy¢ weza zasilajacego wode oraz weza
odptywowego.

o Montaz nowej baterii: Umie$ci¢ nowg bateri¢ na miejscu montazu, dbajac o
odpowiednie dopasowanie 1 ustawienie. Nast¢pnie zamocowa¢ nowa baterie,
przykrecajac ja do umywalki lub blatu.

o Podlaczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej: Podlaczy¢ waz zasilajacy wode
do wewnetrznego ztacza baterii oraz waz odptywowy do odplywu,
zapewniajac szczelnos¢ 1 prawidlowe funkcjonowanie.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawory
wodne 1 sprawdzi¢ czy bateria dziata prawidtowo, czy nie wystepuja wycieki
oraz czy wylewka porusza si¢ swobodnie.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewni¢ si¢, ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podtodze.

5) Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany baterii nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

11. Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm

1) Zakres prac:

o Demontaz istniejacego zaworu.

o Montaz nowego zaworu przelotowego.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznos$cig, aby unikna¢ uszkodzen 1
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie nowego zaworu.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatlow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidng i trwalg instalacje.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wylaczy¢ dopltyw
wody do miejsca, w ktérym znajduje si¢ zawor do wymiany, zamykajac
odpowiedni zawor gléwny.

o Oproznienie instalacji: Nalezy oprozni¢ rury wodociggowe z wody, aby
zapobiec wyciekom wody podczas demontazu zaworu.

o Demontaz istniejagcego zaworu: Odkreci¢ zaciski lub nakretki mocujace rury
do zaworu oraz odkreci¢ sam zawor przy uzyciu klucza odpowiedniej
wielkos$ci. Nastepnie usun stary zawor z miejsca montazu.

o Przygotowanie nowego zaworu: Upewnij si¢, Ze nowy zawoOr przelotowy ma
odpowiednig $rednicg 1 jest zgodny z wymaganiami instalacji.

o Montaz nowego zaworu: Umie$ci¢ nowy zawor przelotowy w miejscu
montazu 1 dokreci¢ zaciski lub nakretki mocujace rury, zapewniajac szczelnosé
1 stabilno$¢ potaczenia.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawor glowny
1 sprawdzi¢ czy nowy zawor przelotowy dziata prawidlowo, czy nie wystepuja
wycieki oraz czy woda swobodnie przeptywa przez zawor.

4) Sprzatanie:



o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, ze nie pozostaty zadne §mieci lub materiaty na
podiodze.

5) Odbiér prac:

o Po zakonczeniu wymiany zaworu przelotowego nalezy dokona¢ odbioru przez
osobg¢ uprawniong, potwierdzajacg poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

12. Wymiana odcinka rury z PCW laczonego metoda klejenia o $r. 15-25 mm

1) Zakres prac:
o Demontaz istniejacego odcinka rury.
o Montaz nowego odcinka rury PCW.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznos$cia, aby unikna¢ uszkodzen i
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie nowego odcinka rury.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzg¢dzi i materialow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate potaczenie.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wylaczy¢ doptyw
wody do miejsca, w ktérym znajduje si¢ odcinek rury do wymiany, zamykajac
odpowiedni zawor gléwny.

o Opréznienie instalacji: Nalezy opr6zni¢ rury wodociggowe z wody, aby
zapobiec wyciekom wody podczas demontazu odcinka rury.

o Demontaz istniejacego odcinka rury: Przy uzyciu narzedzi do cigcia rur, nalezy
odciac¢ istniejacy odcinek rury z PCW zgodnie z miejscem, w ktérym ma by¢
przeprowadzona wymiana.

o Przygotowanie nowego odcinka rury: Upewnij si¢, ze nowy odcinek rury PCW
ma odpowiednig $rednice 1 dlugo$é, oraz ze jest zgodny z wymaganiami
instalacji.

o Montaz nowego odcinka rury: Odcinek rury nalezy odpowiednio oczyszczy¢, a
nastepnie natozy¢ odpowiednig ilos¢ kleju PCW na koncach rur oraz wewnatrz
zkaczek. Po natozeniu kleju, rury nalezy wcisna¢ w zlaczki 1 wyregulowac ich
polozenie. Potgczenia nalezy doktadnie docisngé na okreslony czas zgodnie z
zaleceniami producenta kleju.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawor glowny
1 sprawdzi¢, czy nowy odcinek rury dziala prawidtowo, czy nie wystepuja
wycieki oraz czy woda swobodnie przeptywa przez rure.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, Ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

5) Odbiér prac:

o Po zakonczeniu wymiany odcinka rury nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodno$¢ z
wymaganiami.



13. Wymiana podejscia doplywowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie o $r. 15
mm

1) Zakres prac:
o Demontaz istniejgcego podejscia doplywowego.
o Montaz nowego podejscia doplywowego.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezytg ostroznos$cia, aby unikna¢ uszkodzen 1
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie nowego podejscia doptywowego.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate potaczenie.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doplywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ podejscie doptywowe, zamykajac
odpowiedni zawor gtowny.

o Opréznienie instalacji: Nalezy opr6zni¢ rury wodociggowe z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu podejscia doptywowego.

o Demontaz istniejacego podejscia doptywowego: Odkreci¢ zaciski lub nakretki
mocujace rury do istniejagcego podejscia doptywowego oraz odkreci¢ same
polaczenia z odpowiednich punktow, takich jak zawor czerpalny, hydrant lub
bateria.

o Przygotowanie nowego podejscia doptywowego: Upewnij si¢, ze nowe
podejscie doptywowe ma odpowiednig $rednice 1 dlugo$¢ oraz ze jest zgodne z
wymaganiami instalacji.

o Montaz nowego podejscia doplywowego: Podejscie doptywowe nalezy
odpowiednio oczyszczy¢, a nastepnie natozy¢ odpowiednig ilo$¢ kleju lub
taSmy uszczelniajacej na koncach rur oraz wewnatrz ztagczek. Po natozeniu
materiatu uszczelniajacego, rury nalezy wcisna¢ w ztaczki i wyregulowac ich
potozenie. Potaczenia nalezy doktadnie docisna¢ 1 sprawdzi€, czy sg szczelne.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawor glowny
1 sprawdzi¢, czy nowe podejscie doptywowe dziala prawidtowo, czy nie
wystepuja wycieki oraz czy woda swobodnie przeptywa przez rurg.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewni¢ si¢, ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podtodze.

5) Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany podejscia doptywowego nalezy dokona¢ odbioru
przez osob¢ uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz
zgodno$¢ z wymaganiami.

14. Wymiana podejscia doplywowego pod pluczke ustepowa o polaczeniu
elastycznym z tworzywa

1) Cel:

o Niniejsza specyfikacja okresla procedury i wymagania dotyczace wymiany
podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu elastycznym z
tworzywa.

2) Zakres prac:
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o Demontaz istniejgcego podejscia doptywowego.
o Montaz nowego podejscia doplywowego.
3) Wytyczne ogdlne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezytg ostroznos$cia, aby unikna¢ uszkodzen 1
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie nowego podejscia doptywowego.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate potaczenie.

4) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doplywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ podejscie doplywowe, zamykajac
odpowiedni zawor gtowny.

o Oproznienie instalacji: Nalezy oprozni¢ rury wodociggowe z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu podejscia doptywowego.

o Demontaz istniejgcego podejscia doptywowego: Odkrecic zaciski lub nakretki
mocujace rury do istniejagcego podejscia doptywowego oraz odkreci¢ same
polaczenia elastyczne z tworzywa.

o Przygotowanie nowego podejscia doptywowego: Upewnij si¢, ze nowe
podejscie doptywowe ma odpowiednig dtugosc i jest zgodne z wymaganiami
instalacji. Upewnij si¢, ze potaczenie elastyczne z tworzywa jest
odpowiedniego typu i rozmiaru.

o Montaz nowego podejscia doptywowego: Wcisnij nowe podejscie doptywowe
do miejsca montazu, dbajac o odpowiednie dopasowanie i ustawienie.
Nastegpnie zamocuj potaczenie elastyczne z tworzywa, doktadnie dokrecajac
zaciski lub nakretki, aby zapewni¢ szczelno$¢.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ zawor gtowny
1 sprawdzi¢, czy nowe podejscie doptywowe dziata prawidtowo, czy nie
wystepuja wycieki oraz czy woda swobodnie przeptywa przez rure.

5) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, Ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

6) Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany podej$cia doplywowego nalezy dokona¢ odbioru
przez osobg uprawniona, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz
zgodno$¢ z wymaganiami.

15. Wymiana podejscia z rur z PCW o §r. 110 mm laczonych metodg klejenia

1) Zakres prac:
o Demontaz istniejacego podejscia.
o Montaz nowego podejscia.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezytg ostroznoscia, aby unikng¢ uszkodzen i
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie nowego podejscia.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatlow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate polaczenie.

3) Procedury wymiany:
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o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ podejscie, zamykajac odpowiedni
zawor glowny.

o Oproéznienie instalacji: Nalezy opr6zni¢ rury kanalizacyjne z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu podejscia.

o Demontaz istniejacego podejscia: Odkreci¢ zaciski lub nakretki mocujace rury
do istniejgcego podejscia oraz odklei¢ potaczenia klejowe zgodnie z miejscem,
w ktorym ma by¢ przeprowadzona wymiana.

o Przygotowanie nowego podejscia: Upewnij si¢, ze nowe podejscie ma
odpowiednig $rednice i dlugo$¢ oraz ze jest zgodne z wymaganiami instalacji.

o Montaz nowego podejscia: Odpowiednio oczyszczony koniec rury oraz
koncéwki nowego podejscia nalezy nasmarowac klejem PCW, a nastepnie
wcisnac je w zlacze, obracajac lekko, aby rownomiernie rozprowadzi¢ klej 1
zapewni¢ szczelno$¢.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci, sprawdzajac czy nowe podejscie dziata prawidlowo i czy nie
wystepuja wycieki.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewni¢ si¢, ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

5) Odbiér prac:

o Po zakonczeniu wymiany podej$cia nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

16. Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm laczonych metoda klejenia

1) Zakres prac:
o Demontaz istniejacego podejscia.
o Montaz nowego podejscia.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzen i
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie nowego podejscia.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narz¢dzi i materialow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne 1 trwate polaczenie.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wytaczy¢ doptyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ podejscie, zamykajac odpowiedni
zawOr glowny.

o Oproznienie instalacji: Nalezy oprézni¢ rury kanalizacyjne z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu podejScia.

o Demontaz istniejacego podejscia: Odkreci¢ zaciski lub nakretki mocujace rury
do istniejgcego podejscia oraz odklei¢ potaczenia klejowe zgodnie z miejscem,
w ktorym ma by¢ przeprowadzona wymiana.

o Przygotowanie nowego podejscia: Upewnij si¢, ze nowe podejscie ma
odpowiednig $rednice i dlugos¢ oraz Ze jest zgodne z wymaganiami instalacji.

o Montaz nowego podejscia: Odpowiednio oczyszczony koniec rury oraz
koncéwki nowego podejscia nalezy nasmarowac klejem PCW, a nastepnie
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wcisngc je w zlgcze, obracajac lekko, aby rownomiernie rozprowadzi¢ klej i
zapewni¢ szczelno$¢.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci, sprawdzajac czy nowe podejscie dziata prawidlowo i czy nie
wystepuja wycieki.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewni¢ si¢, ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

5) Odbiér prac:

o Po zakonczeniu wymiany podejscia nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

17. Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi

1) Zakres prac:
o Demontaz istniejacego odcinka rury.
o Montaz nowego odcinka rury.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezyta ostroznos$cig, aby unikna¢ uszkodzen i
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie nowego odcinka rury.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi i materiatow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate potaczenie.

3) Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wylaczy¢ dopltyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ odcinek rury, zamykajac odpowiedni
zawOr gtéwny.

o Oproznienie instalacji: Nalezy oprozni¢ rury kanalizacyjne z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu odcinka rury.

o Demontaz istniejgcego odcinka rury: Odkreci¢ zaciski lub nakretki mocujace
rury do istniejacego odcinka oraz usung¢ sam odcinek rury.

o Przygotowanie nowego odcinka rury: Upewnij si¢, ze nowy odcinek rury ma
odpowiednig dlugos¢ i jest zgodny z wymaganiami instalacji. Na koncach rury
umies¢ pierscienie gumowe, aby zapewni¢ uszczelnienie.

o Montaz nowego odcinka rury: Wcisnij nowy odcinek rury w miejsce montazu,
dbajac o odpowiednie dopasowanie 1 ustawienie. Upewnij si¢, Ze pierscienie
gumowe sa odpowiednio umieszczone 1 zapewniajg szczelnosc.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnos$ci, sprawdzajac czy nowy odcinek rury dziala prawidlowo i czy nie
wystepuja wycieki.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, Ze nie pozostaty zadne §mieci lub materiaty na
podiodze.

5) Odbiér prac:
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18.

1)

2)

3)

4)

5)

19.

1)

o Po zakonczeniu wymiany odcinka rury nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodnos¢ z
wymaganiami.

Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi

Zakres prac:
o Demontaz istniejgcego odcinka rury.
o Montaz nowego odcinka rury.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel
hydrauliczny lub instalacyjny z nalezytg ostroznos$cia, aby unikna¢ uszkodzen 1
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie nowego odcinka rury.

o Zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi 1 materiatow wysokiej jakosci,
aby zapewni¢ solidne i trwate potaczenie.

Procedury wymiany:

o Wylaczenie doptywu wody: Przed rozpoczgciem prac nalezy wylaczy¢ dopltyw
wody do miejsca, w ktorym znajduje si¢ odcinek rury, zamykajac odpowiedni
zawOr glowny.

o Opréznienie instalacji: Nalezy opr6zni¢ rury wodociggowe z wody, aby
zapobiec wyciekom podczas demontazu odcinka rury.

o Demontaz istniejacego odcinka rury: Odkreci¢ zaciski lub nakretki mocujace
rury do istniejacego odcinka oraz usung¢ sam odcinek rury.

o Przygotowanie nowego odcinka rury: Upewnij si¢, ze nowy odcinek rury ma
odpowiednig dtugos¢ i jest zgodny z wymaganiami instalacji. Na koncach rury
umies¢ pierscienie gumowe, aby zapewni¢ uszczelnienie.

o Montaz nowego odcinka rury: Wcisnij nowy odcinek rury w miejsce montazu,
dbajac o odpowiednie dopasowanie i1 ustawienie. Upewnij si¢, Ze pierscienie
gumowe sa odpowiednio umieszczone 1 zapewniajg szczelnosc.

o Testowanie instalacji: Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnos$ci, sprawdzajac czy nowy odcinek rury dziala prawidlowo i czy nie
wystepuja wycieki.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z pozostatosci
po demontazu oraz upewnic si¢, Ze nie pozostaty zadne $mieci lub materiaty na
podiodze.

Odbior prac:

o Po zakonczeniu wymiany odcinka rury nalezy dokona¢ odbioru przez osobe
uprawniong, potwierdzajaca poprawne wykonanie prac oraz zgodno$¢ z
wymaganiami.

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Zakres prac:
o Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z zanieczyszczen mechanicznych,
takich jak farba, rdza, naloty wapna, czy cementu.
o Zmycie powierzchni woda pod ci$nieniem lub srodkiem chemicznym w celu
usunigcia pozostatosci po oczyszczaniu mechanicznym oraz wszelkich innych
zabrudzen.
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2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez personel z do§wiadczeniem w
oczyszczaniu powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta uzywanych
srodkéw chemicznych i sprzgtu.

3) Procedury oczyszczania mechanicznego:

o  Wyboér odpowiedniego narzedzia: Wybierz odpowiednie narzgdzie (np.
szlifierke, szczotke stalowa, czy szpachelke) do oczyszczenia konkretne;j
powierzchni, biorgc pod uwage rodzaj zanieczyszczen oraz rodzaj materiatu
powierzchniowego.

o Usunigcie zanieczyszczen: Mechanicznie usun zanieczyszczenia, starannie
czyszczac powierzchni¢ do momentu usunigcia wszystkich widocznych
zabrudzen. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni.

o Ocena efektow: Regularnie oceniaj efekty oczyszczania, upewniajac si¢, ze
wszystkie zanieczyszczenia zostaty usunigte.

4) Procedury zmycia:

o Przygotowanie $rodka czyszczacego: Wybierz odpowiedni §rodek chemiczny
do zmycia powierzchni, biorgc pod uwage rodzaj zabrudzen oraz rodzaj
materiatu powierzchniowego.

o Zastosowanie $rodka czyszczacego: Zastosuj $rodek czyszczacy na
powierzchni, uzywajac metody i ilosci zalecanej przez producenta. Nalezy
zachowac ostroznos$¢, aby unikng¢ nadmiernego namoczenia powierzchni.

o Zmycie powierzchni: Zmyj powierzchni¢ woda pod ci$nieniem lub recznie za
pomoca gabki lub szmatki, aby usung¢ §rodek czyszczacy oraz wszelkie
pozostalo$ci po zanieczyszczeniach.

5) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ miejsce pracy z narzedzi i
pozostato$ci po oczyszczaniu i zmywaniu, upewniajac si¢, Ze nie pozostaty
zadne $mieci lub materiaty na podiodze.

20. Przyklejenie warstwy siatki na sufitach R=1,30

1) Zakres prac:

o Przygotowanie powierzchni sufitow do przyklejenia warstwy siatki.

o Przyklejenie warstwy siatki na sufitach zgodnie z wymaganiami technicznymi.
2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezytg ostroznoscia, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie 1 trwalos¢
warstwy siatki.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie materiaty i narzedzia, ktore zapewnig solidne 1
trwale przyklejenie siatki na sufitach.

3) Procedury przyklejenia:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia sufitu jest sucha,
czysta, wolna od pytu, thuszczu i innych substancji, ktore moga wptynac na
trwalo$¢ przyklejenia. Jesli powierzchnia jest nierdbwna, wykonaj niezbedne
prace wyrownawcze.

o Przygotowanie materiatow: Wybierz odpowiedni klej do przyklejenia siatki,
zgodnie z rodzajem materiatu sufitu 1 siatki.

o Naktadanie kleju: Zastosuj rownomierng warstwe kleju na powierzchni sufitu
za pomocg pedzla, watka malarskiego lub innej odpowiedniej metody, zgodnie
z zaleceniami producenta kleju.
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o Przyklejenie siatki: Ostroznie i rownomiernie przyklej siatke do powierzchni
sufitu, zapewniajac doktadne dopasowanie i brak pecherzykow powietrza.

o Dociskanie i wygtadzanie: Delikatnie dociskaj siatke do powierzchni sufitu,
aby zapewni¢ mocne przyklejenie. Nastepnie wygtadz siatke, usuwajac
wszelkie pecherzyki powietrza i nadmiar kleju.

o Czas schnigcia: Pozwdl klejowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystgpisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z pozostatosci po kleju

oraz zabezpiecz srodki ochrony osobistej 1 narzedzia.

21. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach 30%

1) Cel:

o Niniejsza specyfikacja okresla procedury i wymagania dotyczace przyklejenia
warstwy siatki na Scianach w ilosci pokrycia 30%, w celu przygotowania
powierzchni do dalszych prac wykonczeniowych.

2) Zakres prac:

o Przygotowanie powierzchni §cian do przyklejenia warstwy siatki.

o Przyklejenie warstwy siatki na $cianach zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

3) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezyta ostroznoscia, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie 1 trwato$§¢
warstwy siatki.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie materialy 1 narz¢dzia, ktdre zapewnig solidne 1
trwate przyklejenie siatki na §cianach.

4) Procedury przyklejenia:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia §ciany jest sucha,
czysta, wolna od pytu, tluszczu 1 innych substancji, ktore moga wptynac na
trwalo$¢ przyklejenia. Jesli powierzchnia jest nierdwna, wykonaj niezbedne
prace wyrownawcze.

o Przygotowanie materiatow: Wybierz odpowiedni klej do przyklejenia siatki,
zgodnie z rodzajem materiatu $ciany 1 siatki.

o Naktadanie kleju: Zastosuj rownomierng warstwe kleju na powierzchni $ciany
za pomocg pedzla, watka malarskiego lub innej odpowiedniej metody, zgodnie
z zaleceniami producenta Kleju.

o Przyklejenie siatki: Ostroznie i rownomiernie przyklej siatke do powierzchni
Sciany, zapewniajac doktadne dopasowanie i brak pecherzykow powietrza. W
tym przypadku, pokryj 30% powierzchni $ciany siatka.

o Dociskanie i wygladzanie: Delikatnie dociskaj siatke do powierzchni $ciany,
aby zapewni¢ mocne przyklejenie. Nastgpnie wygtadz siatke, usuwajac
wszelkie pecherzyki powietrza i nadmiar kleju.

o Czas schnigcia: Pozwdl klejowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystapisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

5) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z pozostatosci po kleju

oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej 1 narzedzia.
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22,

1)

2)

3)

4)

23.

1)

2)

3)

Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome.

Zakres prac:
o Gruntowanie powierzchni poziomych zgodnie z wymaganiami technicznymi.
o Zastosowanie odpowiednich preparatow zgodnie z zaleceniami producentow.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
zgodnie z instrukcjami producentow preparatow.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z chemikaliami.

Procedury gruntowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia pozioma jest sucha,
czysta, wolna od pyhu, tluszczu i innych substancji, ktore moga wptyna¢ na
trwato$¢ gruntowania. W razie potrzeby, dokonaj niezb¢dnych napraw i
wyréwnan powierzchni.

o  Wybor preparatu: Wybierz odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z
rodzajem powierzchni oraz zaleceniami producenta.

o Przygotowanie preparatu: Przygotuj preparat zgodnie z instrukcjami
producenta, rozcienczajac go woda w odpowiednich proporcjach, jesli jest to
wymagane.

o Naktadanie preparatu: Nanie$ preparat rtownomiernie na powierzchni¢ za
pomoca pedzla, watka malarskiego lub innego odpowiedniego narzedzia,
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnij rownomierne pokrycie catej
powierzchni.

o Czas schnigcia: Pozwol preparatowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystapisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostato$ci preparatu oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i narz¢dzia.

Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe.
Zakres prac:
o Gruntowanie powierzchni pionowych zgodnie z wymaganiami technicznymi.
o Zastosowanie odpowiednich preparatoéw zgodnie z zaleceniami producentow.
Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
zgodnie z instrukcjami producentow preparatow.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z chemikaliami.

Procedury gruntowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia pionowa jest sucha,
czysta, wolna od pylu, thuszczu i1 innych substancji, ktére moga wplynaé na
trwato$¢ gruntowania. W razie potrzeby, dokonaj niezb¢dnych napraw i
wyréwnan powierzchni.

o  Wybdr preparatu: Wybierz odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z
rodzajem powierzchni oraz zaleceniami producenta.
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o Przygotowanie preparatu: Przygotuj preparat zgodnie z instrukcjami
producenta, rozcienczajac go woda w odpowiednich proporcjach, jesli jest to
wymagane.

o Naktadanie preparatu: Nanie$ preparat rtownomiernie na powierzchni¢ za
pomocg pedzla, watka malarskiego lub innego odpowiedniego narzedzia,
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnij rownomierne pokrycie catej
powierzchni.

o Czas schnigcia: Pozwol preparatowi na catkowite wyschnigcie zgodnie z
zaleceniami producenta, zanim przystgpisz do dalszych prac
wykonczeniowych.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci preparatu oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i narzgdzia.

24. Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych wylewanych.

1) Zakres prac:

o Przygotowanie podioza.

o Aplikacja dwuwarstwowych gladzi gipsowych.

o Szlifowanie i wykonczenie powierzchni.

2) Wytyczne ogolne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezyta ostroznoscia, aby zapewnié prawidtowa aplikacje gtadzi i uzyskanie
pozadanych efektow.

o Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z gladziami i1 narzedziami.

3) Procedury aplikacji:

o Przygotowanie podioza: Upewnij si¢, ze powierzchnia $cian jest sucha, czysta,
wolna od kurzu, thuszczu 1 innych zanieczyszczen. W razie potrzeby, wykonaj
naprawy 1 wyréwnania powierzchni.

o Aplikacja pierwszej warstwy: Nanie$§ pierwsza warstwe gladzi gipsowej na
Sciang za pomocg paciorka malarskiego lub szpachelki, rtOwnomiernie
rozprowadzajac material na powierzchni.

o Wyréwnywanie: Wygtadz pierwszg warstwe gtadzi za pomocg gtadziarki lub
réwniarki, usuwajac nadmiar materialu 1 wyrownujac powierzchnig.

o Schnigcie: Pozwdl pierwszej warstwie gltadzi schna¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, zanim przystapisz do aplikacji drugiej warstwy.

o Aplikacja drugiej warstwy: Nanie$ drugg warstwe gtadzi gipsowej na $Sciang,
stosujac podobna technike jak przy pierwszej warstwie, ale starajac si¢ uzyskac
jeszcze gladka powierzchnig.

o Wyrownywanie i szlifowanie: Po wyschnigciu drugiej warstwy, wyréwnaj i
wygladZz powierzchni¢ gtadzi za pomoca gladziarki 1 szlifierki, usuwajac
wszelkie nieréwnosci 1 niedoskonatosci.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci gladzi 1 zabezpiecz $rodki ochrony osobistej 1 narzedzia.

25. Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
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1) Zakres prac:

o Przygotowanie podloza.

o Aplikacja dwuwarstwowych gladzi gipsowych.

o Szlifowanie i wykonczenie powierzchni.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezytg ostroznos$cia, aby zapewni¢ prawidtowa aplikacje gladzi 1 uzyskanie
pozadanych efektow.

o Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z gladziami i narzedziami.

3) Procedury aplikacji:

o Przygotowanie podtoza: Upewnij si¢, ze sufit jest suchy, czysty, wolny od
kurzu, thuszczu i innych zanieczyszczen. W razie potrzeby, wykonaj naprawy i
wyroéwnania powierzchni.

o Aplikacja pierwszej warstwy: Nanie$ pierwszg warstwe gtadzi gipsowej na
sufit za pomoca paciorka malarskiego lub szpachelki, rownomiernie
rozprowadzajac material na powierzchni.

o Wyrownywanie: Wygtadz pierwsza warstwe gtadzi za pomoca gtadziarki lub
réwniarki, usuwajac nadmiar materialu i wyréwnujac powierzchnie.

o Schniecie: Pozwol pierwszej warstwie gtadzi schna¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, zanim przystapisz do aplikacji drugiej warstwy.

o Aplikacja drugiej warstwy: Nanie$ druga warstwe gtadzi gipsowej na sufit,
stosujac podobng technike jak przy pierwszej warstwie, ale starajac si¢ uzyskac
jeszcze gtadka powierzchnie.

o Wyroéwnywanie i szlifowanie: Po wyschnieciu drugiej warstwy, wyrdwnaj i
wygtadz powierzchni¢ gtadzi za pomoca gladziarki i szlifierki, usuwajac
wszelkie nierdwnosci 1 niedoskonatosci.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac dokladnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatosci gladzi 1 zabezpiecz $rodki ochrony osobistej 1 narzedzia.

26. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gladkich bez gruntowania
1) Zakres prac:
o Przygotowanie powierzchni.
o Aplikacja dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi.
2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezytg ostroznos$cia, aby zapewni¢ rownomierne pokrycie powierzchni
farba 1 uzyskanie pozadanych efektow.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z farbami 1 narzgdziami.

3) Procedury malowania:

o Przygotowanie powierzchni: Upewnij si¢, ze powierzchnia tynku jest sucha,
czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W razie potrzeby, wykonaj
naprawy 1 wyréwnania powierzchni.

o Aplikacja pierwszej warstwy farby: Nanie$ pierwsza warstwe farby emulsyjnej
na powierzchni¢ tynku za pomocg watka malarskiego, pedzla lub pistoletu
natryskowego, rownomiernie rozprowadzajac farbe.
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o Schnigcie: Pozwol pierwszej warstwie farby schna¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, zanim przystapisz do aplikacji drugiej warstwy.

o Aplikacja drugiej warstwy farby: Nanie$§ druga warstwe¢ farby emulsyjnej na
powierzchnig tynku, stosujac podobng technike jak przy pierwszej warstwie,
aby uzyskac¢ jednolite pokrycie.

o Kontrola i poprawki: Po wyschni¢ciu drugiej warstwy, dokonaj ewentualnych
poprawek i niewielkich korekt, aby uzyska¢ pozadany efekt estetyczny.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczys¢ miejsce pracy z ewentualnych

pozostatos$ci farby i zabezpiecz srodki ochrony osobistej i narzedzia.

27. Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 ¢cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

1) Zakres prac:

o Przygotowanie podloza.

o Ukladanie ptytek kamionkowych.

o Fugowanie.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezyta ostroznoscia, aby zapewni¢ prawidtowe utozenie plytek i uzyskanie
trwatej 1 estetycznej posadzki.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z materiatami i narzedziami.

3) Procedury ukladania:

o Przygotowanie podtoza: Upewnij si¢, ze podtoze jest suche, stabilne, wolne od
kurzu, thuszczu 1 innych zanieczyszczen. W razie potrzeby, wykonaj
wyrownanie 1 przygotowanie podioza.

o Wybdr zaprawy klejowej: Wybierz odpowiednig zaprawe klejowa zgodnie z
zaleceniami producenta, uwzgledniajac rodzaj ptytek i warunki panujace w
pomieszczeniu.

o Aplikacja zaprawy klejowej: Nanie$ zaprawe klejowa na podtoze za pomoca
zabkowanej kielni, rownomiernie rozprowadzajac ja na powierzchni. Zachowaj
grubos$¢ warstwy kleju zgodnie z zaleceniami producenta.

o Ukladanie plytek: Uktadaj ptytki kamionkowe na zaprawie klejowe;j, starajac
si¢ zachowa¢ rownomierne odstgpy miedzy nimi. UzZyj poziomnicy i gumowe;j
mtotka do doktadnego utozenia ptytek.

o Fugowanie: Po wyschnigciu zaprawy klejowej, wykonaj fugowanie pomig¢dzy
plytkami za pomocg fugi odpowiedniego koloru, réwnomiernie wypetniajac
przestrzenie migdzy ptytkami.

o Czyszczenie: Po zakonczeniu fugowania, doktadnie oczy$¢ powierzchnie
posadzki z ewentualnych pozostatosci fugi i zabezpiecz §rodki ochrony
osobistej 1 narzedzia.

28. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - wygluszenie

welna mineralna

1) Zakres prac:
o Montaz konstrukcji metalowe;.
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o Montaz plyt gipsowo-kartonowych.

o Wypekienie przestrzeni wygltuszajacej welng mineralna.

o Wykonczenie powierzchni.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezyta ostrozno$cia, aby zapewni¢ prawidtowy montaz $cianek dziatowych
1 wygluszenie welng mineralna.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z materialami i narzedziami.

3) Procedury montazu:

o Montaz konstrukcji metalowej: Zgodnie z projektem budowlanym, zamocuj
ruszt metalowy do stropu i podtogi, tworzac rame dla §cianki dziatowe;.

o Montaz plyt gipsowo-kartonowych: Zamocuj ptyty gipsowo-kartonowe na
ruszcie metalowym, przykrecajac je zgodnie z zaleceniami producenta i
projektu budowlanego.

o Wypekienie przestrzeni wygtuszajacej: Wypelnij przestrzen pomiedzy plytami
gipsowo-kartonowymi wetng mineralna, dbajac o rownomierne roztozenie
materialu izolacyjnego.

o Wykonczenie powierzchni: Wykoncz powierzchnie $cianki dzialowej zgodnie
z wymaganiami estetycznymi, np. poprzez szpachlowanie, szlifowanie i
malowanie.

4) Sprzatanie:

o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych
pozostato$ci materiatow budowlanych i zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i
narzedzia.

29. Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wykanczajaca.

1) Zakres prac:

o Przygotowanie podloza.

o Ukladanie ptytek kamionkowych na cokoty.

o Montaz listwy wykonczajace;.

2) Wytyczne ogélne:

o Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel budowlany
z nalezyta precyzja, aby zapewnic estetyczne i trwate wykonanie cokotow 1
listew wykonczajacych.

o Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa i ochrony osobistej
podczas pracy z materialami i narzedziami.

3) Procedury wykonania:

o Przygotowanie podioza: Upewnij si¢, ze podtoze, na ktorym beda montowane
cokoly, jest suche, czyste i wolne od ttuszczu oraz innych zanieczyszczen. W
razie potrzeby, wykonaj wyréwnanie powierzchni.

o Ukladanie ptytek kamionkowych: Nanie$ odpowiednig ilo$¢ zaprawy klejowe;j
na dolng cz¢s$¢ $ciany, a nastepnie uktadaj ptytki kamionkowe na cokoty,
starajac si¢ zachowaé rownomierne odstepy migdzy nimi.

o Montaz listwy wykonczajacej: Po utozeniu ptytek, zamocuj listwe
wykonczajaca na gornej krawedzi cokotow, przykrecajac ja lub montujac za
pomoca odpowiednich klejow budowlanych.
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o Wykonczenie: Po montazu listwy, doktadnie oczy$¢ powierzchnie z
ewentualnych pozostatos$ci kleju lub zaprawy.
4) Sprzatanie:
o Po zakonczeniu prac doktadnie oczy$¢ miejsce pracy z ewentualnych
pozostatosci kleju, zaprawy oraz zabezpiecz $rodki ochrony osobistej i
narzedzia.
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