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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizje lokalne na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR

Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest zakres robot niezbgdnych do wykonania przy odtwarzaniu obiektu
kapliczki murowanej domkowej p.w. Sw. Floriana - Blgdowa Tyczynska 7

4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

1 2

I Dokumentacja
* inwentaryzacja stanu istniejacego

II Roboty rozbidrkowe

* dach pokrycie

* dach konstrukcja
e strop

* Sciany

* fundamenty

I Nowy fundament

*  wykopy

* roboty zbrojarskie i betonowe
* izolacja pionowa i pozioma

v Sciany

* roboty murowe

» stolarka okienna i drzwiowa

* izolacja pionowa zewnetrzna przeciw wodzie rozbryzgowe;j
* tynki wewngtrzne i zewngtrzne

* roboty malarskie

* strop zelbetowy
* tynki wewngtrzne
* izolacja pozioma stropu od gory




* roboty malarskie

VI Dach
* impregnacja elementow konstrukcji drewniane;j
* nowa wiezba dachowa
* pokrycie dachowka karpidéwka
* montaz gasiorow
* impregnacja pokrycia dachowego
* montaz krzyza
VII | Posadzka wewngtrzna
* 1izolacje
* warstwa wykonczeniowa
VIII | Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa
* dojscie do obiektu
» obelisk kamienny z tabliczka informacyjng o obiekcie
IX Wyposazenie kapliczki
* oczyszczenie 1 renowacja
X Dokumentacja powykonawcza




I. DOKUMENTACJA

Zty stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych kapliczki ( dach, $ciany , fundamenty)
nie pozwala na wykonanie remontu kapitalnego obiektu lecz na ostrozne calkowite rozebranie i
ponowne jego wybudowanie ( wykorzystujagc w miar¢ mozliwos$ci materiaty nadajace si¢ do
ponownego wbudowania).

Z uwagi na fakt,ze ogrodzenie sgsiedniej posesji praktycznie dotyka do prawej Sciany obiektu,
nalezy przewidzie¢ odsunigcie nowego fundamentu na odleglo$¢ min. 50 cm od istniejacego
ogrodzenia oraz 3.0 m od granicy posesji ( wg ,,Programu prac konserwatorskich ,,- Nie zaleca si¢
usuwania drzew. Otoczenie powinno podkresla¢ historyczny charakter miejsca”).

Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych wykona¢ szczegdtows inwentaryzacje budowlang
oraz fotograficzng detali w celu doktadnego odtworzenia poszczegolnych elementéw podczas
ponownego wznoszenia.

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Wykonanie petnego stemplowania stropu.

2.Wykonanie zabezpieczenia Scian.

3.Wykonanie rusztowania zewnetrznego warszawskiego.

4.Demontaz krzyza.

5.Rozebranie pokrycia z eternitu.

6.Wywiezienie ptyt eternitowych do utylizacji ( np. do Firmy Ustugowo-Handlowej EKO-TOP

Sp. z 0. 0. Rzeszow ul. Hetmanska 120).

7.Rozebranie konstrukcji dachowe;.

8.Wykucie istniejacej stolarki okienne;j.

9.Wykucie istniejacej stolarki drzwiowe;.

10.Rozebranie stropu drewnianego:
* stemplowania
* podsufitki z desek otynkowanych
* belek stropowych

11.Rozebranie otynkowanych §cian wraz z zabezpieczeniami.

12.0czyszczenie cegiet z demontazu nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

13.Wzmocnienie wybranych cegiet przez nasaczenie preparatem 1x (np. Primer Hydro SF lub
innym o podobnych parametrach 1 wtasciwosciach).

14.Wykonanie zabiegu antysolnego preparatem (np. Salt IH lub innym o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

15.Wykonanie zabiegu antygrzybowego preparatem ( np. Adolit M fluessig lub innym o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach).

16.Rozebranie elementdéw posadzki wewnetrznej drewniane;:
* podloga slepa
* legary

17.Wybranie podtoza gruntowego pod istniejaca posadzka.

18.Rozebranie fundamentu z kamienia na glebokos¢ min. 40 cm ponizej terenu.

19.Wywoz elementow 1 gruzu z rozbidrki.



III. NOWY FUNDAMENT

1.Zebranie ziemi urodzajnej na gtebokos¢ sr. 30 cm z odtozeniem na odktad.

2.Wykop w gruncie kat. III na glgboko$¢ 1.5 m ponizej poziomu terenu na odktad.

3.Podsypka z piasku gr. 10 cm.

4.Podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm.

5.1zolacja 1x papa termozgrzewalna.

6.Fundament zelbetowy z betonu C20/25

7.1zolacja pionowa i pozioma fundamentu izolacja grubo powtokowa (np.2x MB2K lub inng o
podobnych parametrach i wlasciwosciach).

8.0chrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3 mm.

9.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
poziomu terenu.

IV. SCIANY

1.Wymurowanie §cian zewnetrznych gr. 1/2 ¢ na zaprawie cementowo- wapiennej wg dokumentacji
projektowe;.
2.Wykonanie krazyn do deskowan nadprozy tukowych:
* narysowanie
* wykonanie
*  montaz
* demontaz.
3.Wymurowanie nadprozy tukowych.
4.0Obsadzenie nowej stolarki okiennej wykonanej z zachowaniem istniejagcych wymiardw i
podziatow.
5.0bsadzenie nowej stolarki drzwiowej wykonanej z zachowaniem istniejagcych wymiardéw i
podziatow.
6.Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych z piaskowca gr. 3 cm.
7.Impregnacja parapetow preparatem ( np. Funcosil SNL lub innym o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).
8.Wykonanie izolacji zewngtrznej pasem szer. 40 cm powyzej poziomu fundamentu dwukrotnym
cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem uszczelniajagcym ( np. WP Sulfatex lub innym o
podobnych parametrach i wtasciwos$ciach) przeciw wodzie rozbryzgowe;.
9.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki wewnetrzne i zewnetrzne obrzutka ( np. SP Prep lub
inng o podobnych parametrach i wtasciwos$ciach). brodawkowo.
10.Wykonanie tynku wapienno- mineralnego gr. §r. 3 cm. (np. MS Fasadenputz lub innym o
podobnych parametrach i wtasciwosciach).
11.Tynki zewnetrzne naktadane partiami w celu uzyskania lekko pofalowanej powierzchni
podobnej do obecne;.
12.Na tynki wewnetrzne natozy¢ warstwe ze szpachlowki (np. SP Top Q2 lub inng o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).
13.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. grunt Primer Hydro HF lub innym o
podobnych parametrach i wtasciwosciach).
14 Malowanie tynkow 2x farbg zewnetrzng (np. Color FS  lub inng o podobnych parametrach i
wlasciwosciach)- kolor do uzgodnienia .



V. STROP

1.Wykonanie stropu zelbetowego gr. 8§ cm

2.Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu @ 10.

3.1zolacja stropu od gory 2x - zabezpieczenie wypraw wewnetrznych przed mozliwos$cia
zalania wodami opadowymi-( np. MB2K lub inng o podobnych parametrach i wtasciwosciach).

4. Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki od spodu stropu obrzutkg ( np.SP Prep lub inng o
podobnych parametrach i wtasciwosciach) brodawkowo.

5.Wykonanie wewnetrznego tynku wapienno- mineralnego gr. §r. 3 cm.( np. MS Fasadenputz lub
innym o podobnych parametrach i wtasciwosciach).

6.Wykonanie warstwy nawierzchniowej 2x ze szpachlowki ( np. VM Fill lub inng o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).

7.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. Primer Hydro HF lub innym o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).

8.Malowanie tynkow 2x farbg zewnetrzng ( np. Color FS lub inng o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

VI. DACH

1.Impregnacja elementdéw konstrukcji dachowej ( np. Impregnat Tytan lub innym o podobnych
parametrach i wlasciwosciach).
2.Montaz nowej wi¢zby dachowej:
*  murlaty
* krokwie zwykle i narozne
* deskowanie na petno pas od dotu szer. 25 cm
* lacenie dachu pod dachowke
3.Montaz pokrycia z dachowki karpiowki z lekkim wysunigciem poza obrys muru .
4 .Montaz gasiorow.
5.Uszczelnienie pokrycia z dachéwki.
6.Impregnacja dachowki preparatem do petlnego nasycenia ( np. preparat SNL lub innym o
podobnych parametrach i wtasciwosciach).
7.Montaz krzyza po renowacji.

VII. POSADZKA WEWNETRZNA

1.Wykonanie fasetki uszczelniajgcej na potaczeniu izolacji fundamentu ze $cianami o promieniu
5 cm z zaprawy ( np. zaprawa WP DS Levell lub inng o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

2.Wykonania pasa izolacji z wywinieciem na $ciany i podtoze po 10 cm 2x ( np. MB2K lub inng o
podobnych parametrach i wlasciwosciach).

3.Wykonanie posadzki z desek na legarach.

VIII. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Rowki pod obrzeza.

2.Montaz obrzezy na mieszance cementowo-piaskowej w odlegtosci 50 cm od $cian i na wysokos$ci
8 cm powyzej poziomu terenu.

3.Wykonanie podsypki piaskowej gr. $r. 10 cm.

4. Montaz geowldkniny drogowej bialej.

5.Zasypanie opaski grysem kamiennym. gr. $r. 8 cm z wkomponowaniem kamieni uzyskanych z
rozbiorki.

6.Wykonanie wejscia do kapliczki z ptyt blokowych kamiennych na podsypce piaskowe;.



7.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu.
IX. WYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Usunigcie wyposazenie z wnetrza przed przystgpieniem do robodt rozbiorkowych.

2.Wykonanie oczyszczenia i renowacji wyposazenia przez osoby posiadajace uprawnienia
Konserwatora Dziet Sztuki

3.0pracowanie sposobu ekspozycji najcenniejszych elementow.

4.0bsadzenie obelisku kamiennego .

5.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazw3 1 historig obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne 1 promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka.

X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapow robot.
2. Zestawi¢ materialy uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami itp.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Mokrzynska
up. B- 269/87



