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Przedmiar
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1 FUNDAMENT
1.1 KNR 221/112/1
Wyciecie krzewdw rosnacych w poblizu kapliczki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2,98*1,62 = 4,8276
-0,88*0,85 = -0,748
4,0796 ~4,08 m2
1.2 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentoéw,
gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii III - na odkiad
1,1*0,8*%(0,88+0,8%*2) = 2,1824
1,1*0,85*2 = 1,87
4,0524 ~4,052 m3
1.3 KNR 401/619/2
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 5-m2
1,1*(0,88+0,85)*2 = 3,806
3,806 ~3,81 m2
1.4 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
3,81 = 3,81
3,81 ~3,81 m2
1.5 KNR 401/725/3 (1)
Uzupeinienie ubytkdéw i przygotowanie powierzchni pod izolacje
3,81 = 3,81
3,81 ~3,81 m2
1.6 KNR 40/104/2 (4)
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajace]j, uszczelnienie $cian betonowych,
3,81 = 3,81
3,81 ~3,81 m2
1.7 KNR 202/607/1
Ochrona izolacji 2x folia budowlana czarna 0.3mm
3,81 = 3,81
3,81 ~3,81| 2,00/m2
1.8 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii III
0,9*(0,88+0,85)*2 = 3,114
3,114 ~3,114 m3
2 COKOL
2.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw , na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
1,06*(0,88+0,85) *2 = 3,6676
0,04%(0,88+0,79)*2 = 0,1336
3,8012 ~3,80 m2
2.2 BC 2/121/2
Wykucie spoin na giteboko$¢ 2-cm i oczyszczenie muru
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.3 KNR 401/354/13
Wykucie z muru zdegradowanej cegly i kamienia nie nadajacych sie do wzmocnienia /
analogia
5 10 = 10,0
10,0 ~10 szt
2.4 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 2-m2
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.5 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.6 KNR 401/308/1
Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiel, cegiy w ilodci 1-szt
10 = 10,0
10,0 ~10 szt
2.7 KNR 40/204/13
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocis$nieniowedj w
murze z cegiy o normalnej twardos$ci, mur grubosci 80-85-cm
0,88 = 0,88
0,88 ~0,88 m
KNR 401/724/2 (1)
Uzupeinienie ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni pod izolacje
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
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2.8 KNR 40/104/1 (1)
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajace]j, uszczelnienie $cian murowanych,
3,8 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.9 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakitadana brodawkowato,
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.10 KNR 40/210/1 (1)
Tynki wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubos$ci 1 -cm,
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.11 KNR 40/210/2 (1)
Tynki wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 -cm zwiekszenia grubos$ci tynku,
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80] 4,00m2
2.12 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.13 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
3,80 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
2.14 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne,
3,8 = 3,8
3,8 ~3,80 m2
3 TYNKI ZEWNETRZNE + WEWNETRZNE
3.1 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, osScieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2
2 = 2,0
2,0 ~2 szt
3.2 KNR 401/318/1
Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiei, $ciany wewnetrzne, otwdr do
1,0 m2
2 = 2,0
2,0 ~2 szt
3.3 KNR 401/320/10
Uszczelnienie stykdéw oécieznic ze $Scianami
(0,57+0,42)*2 = 1,98
(0,48+0,36) *2 = 1,68
3,66 ~3,66 m
3.4 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw, na $Scianach, filarach, pilastrach, do 5-'m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.5 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 2 -m2
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.6 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.7 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakitadana brodawkowato,
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.8 KNR 40/210/1 (1)
Tynki wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubosci 1-cm,
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.9 KNR 40/210/2 (1)
Tynki wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5-cm zwiekszenia grubosci tynku
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58| 4,00m2
3.10 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.11 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
3.12 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne,
6,58 = 6,58
6,58 ~6,58 m2
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4 OTOCZENIE KAPLICZKI
4.1 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza
3 = 3,0
3,0 ~3 m
4.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 -cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa
3 = 3,0
3,0 ~3 m
4.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
2,98%2,52%0,1 = 0,75096
-0,88*0,85%0,1 = -0,0748
0,67616 ~0,676 m3
4.4 KNR 202/607/3
Ulozenie geowidkniny biate]j
2,98%2,52 = 7,5096
-0,88*0,85 = -0,748
6,7616 ~6,76 m2
4.5 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady na podiozu gruntowym, grys kamienny
6,76*0,08 = 0,5408
0,5408 ~0,541 m3
4.6 KNR 401/101/9
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10-cm w gruncie
kategorii III
5*%2,5 = 12,5
12,5 ~12,50 m2
4.7 KNBK 16/110/1
Montaz stopni, prostych okitadzinowych grub. 15 cm i szer. do 50 cm di.lm
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
10 = 10,0
10,0 ~10 m
4.8 KNR 221/326/1
Sadzenie krzewdw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III,
bez zaprawy doidéw, Srednica i giebokos¢é doidw 0,5'm
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
10 = 10,0
10,0 ~10 szt
5 OGRODZENIE -od strony frontowej kapliczki
5.1 KNBK 15/501/1
Malowanie wysokojako$ciowe farbami olejnymi elementdédw metalowych oczyszczenie z
rdzy szczotkami stalowymi, szmatami (okien, drzwi, balustrad,ogrodzenia ) wyrobdw
z zelaza (poz 45)
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
2,98*0,5 = 1,49
1,49 ~1,49 m2
5.2 KNBK 15/501/2
Malowanie wysokojakos$ciowe farbami olejnymi elementdw metalowych pomalowanie
okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub zZzeliwnych minia (poz 46)
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
1,49 = 1,49
1,49 ~1,49 m2
5.3 KNBK 15/501/3
Malowanie wysokojakos$ciowe farbami olejnymi elementdw metalowych pomalowanie
okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub zeliwnych farba olejna pierwszy raz
(poz 47)
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
1,49 = 1,49
1,49 ~1,49 m2
5.4 KNBK 15/501/4
Malowanie wysokojakos$ciowe farbami olejnymi elementdw metalowych pomalowanie
okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub zeliwnych farba olejna drugi raz
(poz 47R)
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
1,49 = 1,49
1,49 ~1,49 m2
6 WYPOSAZENIE KAPLICZKI/ kalkulacja indywidualna
6.1 Usuniecie i zabezpieczenie wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
6.2 Oczyszczenie 1 renowacja wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
6.3 Obsadzenie obelisku kamiennego/kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
6.4 Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
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