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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizja lokalna na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2.INWESTOR
*  Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania s3:
* zakres robdt niezbednych do wykonania przy odtwarzaniu kasety drewniane;j dla obrazu
,,Milosierne Serce Jezusa”
* zakres robot niezb¢dnych do wykonania przy remoncie postumentu pod kasete

4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

I KASETA:
* wykonanie nowej kasety drewnianej

II OBRAZ ,, MILOSIERNE SERCE JEZUSA”
* renowacja obrazu

II POSTUMENT- roboty demontazowe
* pokrycie i obrobki blacharskie
» stolarka drewniana i metalowa
* istniejgca kaseta murowana

1A% POSTUMENTU - roboty ponizej poziomu terenu
*  wykopy

* izolacja pionowa

* zasypanie wykopow

Vv POSTUMENT- roboty powyzej poziomu terenu

* skucie istniejacych tynkow

* roboty izolacyjne

* obrobka gzymsow

* wykonczenie powierzchni mi¢dzy gzymsami

VI Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa
* dojscie do obiektu

VII | Dokumentacja powykonawcza

I. KASETA



1.Wykonanie projektu kasety w oparciu o zdj¢cie archiwalne.
2.Wykonanie kasety z drewna ( np. olcha, dab) zgodnie z zatwierdzonym projektem.
3.Montaz kaset do postumentu na sztywno z uszczelnieniem potaczen.

II. OBRAZ ,MILOSIERNE SERCE JEZUSA”

1.Zabezpieczenie obrazu przed przystgpieniem do robot z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j
stanu zachowania.

2.Renowacja obrazu przez Konserwatora Dziet Sztuki wraz dokumentacja fotograficzng
poszczegolnych etapow robot.

III. POSTUMENT - roboty demontazowe

1.Demontaz obrobki blacharskiej kalenicy.

2.Demontaz pokrycia z blachy.

3.Wykucie stolarki okiennej drewniane;.

4. Wykucie drzwiczek metalowych.

5.Rozebranie otynkowanej kasety murowanej z cegly.
6.Usunigcie 1 wyw6z materialow z rozbiorki na wysypisko.

IV. POSTUMENT - roboty ponizej poziomu terenu

1.Wykarczowanie i usunigcie krzewow i samosiejek w obrebie kapliczki.

2.Demontaz istniejacego ogrodzenia drewnianego.

3.Zebranie ziemi urodzajnej na glebokos¢ ér. 30 cm z odlozeniem na odktad.

4.Wykop o $cianach pionowych w gruncie kat. III na glebokos$¢ posadowienia fundamentu na
odktad.

5.Wyczyszczenie powierzchni $cian szczotkami.

6.Wzmocnienie powierzchni ( np. PRIMER HYDRO SF lub innym o zbliZonych
wlasciwos$ciach i parametrach) .

7.Wykonanie izolacji powtokowej dwuwarstwowej (np. izolacja MB2K lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach) .

8.0Ochrona izolacja 2 x folia budowlana czarna gr. 0.3 mm ( jedna warstwa jako ochrona , druga
jako poslizgowa przy zasypywaniu fundamentu ziemia).

9.Zasypanie fundamentu ziemig z odktadu z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu
20 cm ponizej wyznaczonego poziomu terenu.

V. POSTUMENT - roboty powyzej poziomu terenu

1.Skucie istniejacych tynkdéw zewngtrznych.

2.Wyczyszczenie powierzchni szczotkami.

3.Wzmocnienie powierzchni ( np. Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach 1 parametrach) .

4.Wykonanie izolacji zewngtrznej powyzej poziomu fundamentu dwukrotnym
cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem uszczelniajagcym ( np. WP Sulfatex przeciw
wodzie rozbryzgowej lub innym o zblizonych wlasciwosciach i parametrach).

5.Wykonanie warstwy szczepnej ( np. obrzutka SP Prep brodawkowo lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach 1 parametrach) .



6.Wykonanie na gzymsach tynku wapienno- mineralnego ( np. MS Fasadenputz gr. ér. 3 cm lub
innym o zblizonych wlasciwosciach 1 parametrach).

7.Zagruntowanie powierzchni gzymsoéw1x pod malowanie ( np. grunt Primer Hydro HF lub innym
o zblizonych wtasciwosciach i1 parametrach).

8.Malowanie tynkow gzymsow 2x farbg zewnetrzng ( np. Color FS lub inng o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach) - kolor do uzgodnienia .

9.Przyklejenie tupka kamiennego na cokole pomigdzy gzymsami i ponizej gzymsu dolnego na
wysokos$¢ okoto 35 cm na kleju elastycznym, wodoodpornym i mrozoodpornym- rodzaj i1 kolor
kamienia do uzgodnienia.

10.Zaimpregnowanie kamienia 1x (np. preparatem Funcosil SNL lub innym o zblizonych

wlasciwos$ciach i parametrach).

VI. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu wokot postumentu w odlegto$ci:
* okoto 1 m od strony drogi
* okoto 2 m po bokach
* okoto 4 m od tytu postumentu.
2.Rowki pod obrzeza.
3.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo-piaskowej w odlegtosci 50 cm od cokotu i1 na
wysokosci 8 cm powyzej poziomu terenu — opaska wokot postumentu.
4.Wykonanie podsypki piaskowej gr. §r. 10 cm- opaska.
5.Montaz geowldkniny drogowej biatej- opaska.
6.Zasypanie opaski grysem kamiennym gr. $r. 8 cm w kolorze przyblizonym do koloru kamienia na
cokole.
7.Wykonanie dojscia do kapliczki jako schody terenowe z blokéw kamiennych na podsypce
piaskowe;.
8.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu
9.Wykonanie i montaz nowego, dekoracyjnego, drewnianego ogrodzenia wys. okoto 50 cm.
10.Posadzenie drzewa — lipy drobnolistnej — w odleglosci okoto 3m od tytlu kapliczki.
11.Montaz obelisku kamiennego z tabliczka informacyjng o obiekcie (o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne 1 promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka.

VII. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych etapow robot .
2.Dokumentacja materiatow wbudowanych.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Mokrzynska
up. B -269/87






