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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora
* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki

mgr Pauling Wirkijowska
* wizje lokalne na obiekcie
* pomiary wykonane na obiekcie
* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR
*  Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest:

» zakres robdt niezbednych przy przeniesieniu kapliczki murowanej ( na zyczenie wlasciciela

posesji)na nowe miejsce.

Z uwagi na koszty podcigcia 1 przeniesienia na nowe miejsce dzwigiem przyjeto rozebranie
1 odtworzenie jej na nowym fundamencie w miejscu wskazanym przez wtasciciela

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

I Dokumentacja
* inwentaryzacja stanu istniejacego

II Roboty rozbiorkowe

* dach pokrycie

* dach konstrukcja
e strop

* S$ciany

* cokot betonowy

I Nowy fundament z cokotem

*  wykopy

* roboty zbrojarskie i betonowe
* izolacja pionowa i1 pozioma

v Sciany
* roboty murowe
* stolarka okienna

* tynki wewnetrzne i zewngtrzne
* roboty malarskie

* izolacja pionowa zewngetrzna przeciw wodzie rozbryzgowe]

* plyta stropowa zelbetowa
* tynki wewngetrzne
* roboty malarskie




VI Dach + gzymsy zewngtrzne
* roboty murowe

* izolacja pozioma

* pokrycie z dachowki

VII | Stolarka okienna
* renowacja istniejgcej stolarki okiennej

VIII  |Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa

IX Wyposazenie kapliczki
* wstawienie pierwotnego wyposazenia
* montaz obelisku kamiennego z tabliczka informacyjng o obiekcie

X Dokumentacja powykonawcza




I. DOKUMENTACJA

Na wniosek wiasciciela posesji kapliczka zostanie usytuowana w nowym miejscu .

Nowa lokalizacja oraz powr6t pierwotnego wyposazenia jej wnetrza pozwoli na lepszy do niej
dostep oraz bedzie bardziej widoczna dla odwiedzajacych.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych wykona¢ szczegodtowa inwentaryzacje w celu
doktadnego odtworzenia poszczegodlnych elementow podczas ponownego wznoszenia.

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Wykucie istniejacej stolarki okiennej przeznaczonej do renowacji.
2.Rozebranie gasiorow oraz pokrycia z dachowki.

3.Rozebranie korpusu kapliczki z cegly.

4.Skucie cokotu betonowego na glteboko§¢ min 20 cm ponizej poziomu terenu.
5.Wywdz elementoéw i gruzu z rozbidrki.

6.Uporzadkowanie terenu.

III. NOWY FUNDAMENT + COKOL

1.Zebranie ziemi urodzajnej na gtebokos¢ sr. 30 cm z odtozeniem na odktad.

2.Wykop jamisty w gruncie kat. III na gt¢bokos¢ 1.3 m ponizej poziomu terenu na odktad.

3.Podsypka z piasku gr. 10 cm.

4.Podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm.

5.1zolacja 1x papa termozgrzewalna.

6.Fundament i coko6l z betonu C20/25

7.1zolacja pionowa fundamentu (np. 2x MB2K lub innym o podobnych parametrach 1
wlasciwosciach)

8.1zolacja pionowa cokolu dwukrotnym cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem
uszczelniajacym (np. WP Sulfatex lub innym o podobnych parametrach i wtasciwos$ciach)
przeciw wodzie rozbryzgowe;.

9.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynk cokotu ( np. obrzutka SP Prep lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach) brodawkowo.

10.Wykonanie tynku wapienno- mineralnego ( np. zaprawa MS Fasadenputz lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach) gr. ér. 3 cm.

11.1zolacja pozioma pod korpus ceglany (np. 2x MB2K lub innym o podobnych parametrach i
wlasciwosciach)

12.0chrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3mm .

13.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
poziomu terenu.

IV. SCIANY

1.Wymurowanie gzymsu dolnego z cegly pelne;j .
2.Wymurowanie $cian zewngtrznych gr. 1/2 ¢ z wykonaniem nadproza ceglanego dla otworu
okiennego.
3.Wykonanie krazyn pod nadproze ceglane:
* narysowanie
* wykonanie
* montaz
* rozebranie.
4.0Obsadzenie stolarki drewnianej okiennej po renowacji.



5.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki wewnetrzne i zewnetrzne( np. obrzutka SP Prep lub inng
o podobnych parametrach 1 wlasciwosciach) brodawkowo.

6.Wykonanie tynku wapienno- mineralnego (np.zaprawa MS Fasadenputz lub inng o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach) gr. $r. 3 cm.

7.Na tynki natozy¢ warstwe ze szpachlowki ( np. SP Top Q2 lub inng o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

8.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np.Primer Hydro HF lub innym o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach).

9.Malowanie tynkéw 2x ( np. farba Color FS lub inng o podobnych parametrach i wlasciwos$ciach).

V. STROP

1.Wykonanie deskowania stropu.

2.Montaz zbrojenia @10 co 15 cm krzyzowo.

3.Wykonanie plyty zelbetowej gr. 8 cm z betonu C20/25

4. Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki od dotu stropu obrzutka (np. SP Prep lub inng
o podobnych parametrach 1 wlasciwosciach) brodawkowo.

5.Wykonanie wewngtrznego tynku wapienno- mineralnego ( np. zaprawag MS Fasadenputz lub
inng o podobnych parametrach i wlasciwosciach) gr. $r. 3 cm.

6.Wykonanie warstwy nawierzchniowej ze szpachlowki ( np. szpachlowka SP Top Q2 lub
inng o podobnych parametrach i wlasciwosciach).

7.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. grunt Primer Hydro HF lub innym o
podobnych parametrach i wiasciwosciach).

8.Malowanie tynkéw 2x farba ( np. farbg Color FS Iub inng o podobnych parametrach i
wlasciwosciach).

VI. DACH

1.Roboty murowe pod pokrycie z wykonaniem gzymsow.

2.Wyrdwnanie powierzchni zaprawa betonowa pod dachowke.

3.1zolacja powierzchni 2x MB2K zabezpieczajagca wnetrze przed zalaniem wodg opadows.
4 Montaz pokrycia z dachéwki z lekkim wysunigciem poza obrys muru .

5.Montaz gasiorow.

6.Impregnacja dachowki preparatem SNL .

VII. STOLARKA OKIENNA

1.Przygotowanie stolarki pod malowanie( usunigcie starej farby, oczyszczenie).
2.Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drewniane;.
3.Zagruntowanie powierzchni drewniane;.

4.Malowanie 2x elementow drewnianych — kolor bialy.

5.Wykonanie nowego zamknigcia.

VIII. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Rowki pod obrzeza.

2.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo-piaskowej w odlegtosci 50 cm od $cian i na wysokosci
8 cm powyzej poziomu terenu.

3.Wykonanie podsypki piaskowej gr. §r. 10 cm.

4. Montaz geowldkniny drogowej biale;.

5.Zasypanie opaski grysem granitowym. gr. $t. 8§ cm



6.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu.

7.0bsadzenie obelisku kamiennego .

8.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa 1 historia obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne 1 promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka.

IX. WYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Wykonanie oczyszczenia i renowacji wyposazenia pierwotnego przez osoby posiadajace
uprawnienia konserwatora dziet sztuki.

X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapéw remontu.
2.Zestawi¢ materialy uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami itp.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Mokrzynska
up. B —269/87



