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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizje lokalne na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR
*  Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest zakres robot niezbednych do wykonania przy podbiciu fundamentu,
naprostowaniu korpusu oraz remoncie kapitalnym obiektu prostej kapliczki murowane;j
zlokalizowanej w Bledowej Tyczynskiej obok nr 30.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

1 2

I Fundament

* roboty przygotowawcze
* podbicie fundamentu

* izolacja pionowa

II Korpus kapliczki

cokot
* stolarka okienna
* tynki zewngtrzne
* tynki wewngtrzne
* roboty malarskie

I Dach

* roboty demontazowe

* pokrycie dachéwka

* impregnacja dachowki
* montaz krzyza

v Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa

A" Wyposazenie kapliczki
* oczyszczenie i renowacja
* montaz obelisku kamiennego z tabliczkg informacyjng o obiekcie

VI Dokumentacja powykonawcza




I. FUNDAMENT

-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.Wykona¢ ogrodzenia tymczasowego terenu budowy przed przystgpieniem do robot.
2.Rozebra¢ czg$¢ istniejacego ogrodzenia wraz z betonowa podmurowka.
3.Rozebra¢ fragment chodnika :
* kraweznik
* kostka na podsypce cementowo- piaskowej
4. Wykona¢ konstrukcje zabezpieczajaca kapliczke przed przewrdceniem.

-PODBICIE FUNDAMENTU

Wykona¢ podbicie stopy fundamentowej w dwoch etapach z wyréwnaniem korpusu kapliczki do

pionu.

Etap I:

1.Wykonaé¢ wykop w gruncie kat. III na glebokos¢ 1.5 m ponizej poziomu istniejgcego chodnika na
odklad etapami z czgsciowym wybraniem ziemi ( 50%) spod istniejacej stopy fundamentowej od
strony rozebranego ogrodzenia.

2.Wyczysci¢ doktadnie spdd stopy z kurzu 1 resztek ziemi.

3.Wykona¢ podsypke z piasku gr. 10 cm.

4.Wyroéwnac podtoze podktadem z betonu C8/10 gr. 10 cm.

5.Wykonac¢ izolacje¢ z bitumu lub 1x papa podktadowa.

6.Utozy¢ deskowanie szerzej po 15 cm od bokow istniejacej stopy oraz na wysokos$¢ 10 cm
powyzej spodu fundamentu.

7.Przygotowanie i montaz zbrojenia @ 12.

8Uzupetni¢ fundament betonem C15/20 z zawibrowaniem. Swiezo utozona mieszanke betonowa
chroni¢ przez co najmniej 36 h przy temperaturze powietrza minimum 10 °C. Podbicia
fundamentu nie wykonywac ,gdy temperatura powietrza spodnie ponizej 5 °C.

9.Chroni¢ wykop przed opadami mogacymi doprowadzi¢ do rozluZnienia gruntu.

Etap II:
Wykona¢ roboty jw od strony chodnika z kostki.

-IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU

1.Wyczysci¢ istniejacy stary fundament szczotkami stalowymi.

2.Wzmocni¢ istniejacy stary fundament metoda oprysku ( np. preparatem Primer Hydro SF lub
innym o zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach)

3.Uzupehic¢ ubytki w starym fundamencie oraz wyréwna¢ powierzchnie ( np. zaprawg WP DS
Levell lub inng o zblizonych wtasciwosciach 1 parametrach).

4.Wykonac¢ fasetke uszczelniajaca na polaczeniu starego i nowego fundamentu ( np. zaprawag WP
DS Levell lub inng o zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

5.1zolacja pionowa fundamentu ( np.2x MB K2 lub inng o zblizonych wlasciwos$ciach i
parametrach)

6.0chrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3mm.

7.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
terenu.



I1. KORPUS KAPLICZKI

-COKOL

1.Sku¢ tynki cokotu.

2.Wyczys$ci¢ powierzchnie szczotkami.

3.Wzmocni¢ cokdt metoda oprysku ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

4.Wykonac¢ izolacj¢ zewngtrzng pasem szer. 40 cm powyzej poziomu fundamentu dwukrotnym
cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem uszczelniajagcym ( np. WP Sulfatex lub innym o
zblizonych wlasciwosciach 1 parametrach) przeciw wodzie rozbryzgowe;.

5.Wykona¢ warstwe szczepna pod tynki zewngtrzne obrzutka( np. zaprawa SP Prep lub innym o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach) brodawkowo.

6.Wykona¢ tynk wapienno- mineralnego (np. MS Fasadenputz lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach 1 parametrach) gr. $r. 3 cm.

7.Zagruntowa¢ powierzchnie 1x pod malowanie ( np. Primer Hydro HF lub innym o zblizonych
wiasciwosciach i parametrach).

8.Pomalowac tynki cokotu 2x( np. farbg Color FS lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) - kolor do uzgodnienia .

-STOLARKA OKIENNA

1.Wyczys$ci¢ elementy drewniane .

2.Zagruntowac powierzchnig.

3.Wyszpachlowac¢ 1 wyszlifowa¢ powierzchnie drewniane.
4.Pomalowac¢ 2x w kolorze biatym.

-TYNKI ZEWNETRZNE

1.Zeskroba¢ i zmy¢ starg farbe.

2.Sku¢ odspojone lub zdegradowane tynki.

3.Wyczysci¢ powierzchnie szczotkami.

4.Zagruntowac i wzmocni¢ podtoze ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

5.Uzupehi¢ tynki zaprawg wapienno-mineralng ((np. MS Fasadenputz lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

6.Wyszpachlowac¢ powierzchni¢ 2x szpachlowka( np. szpachlowka wapienno-mineralna SP TOP Q2
lub inng o zblizonych wtasciwosciach i parametrach).

7.Zagruntowa¢ powierzchnie 1x pod malowanie ( np. Primer Hydro HF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

8.Pomalowac tynki 2x( np. farbg Color FS lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) - kolor do uzgodnienia .

-TYNKI WEWNETRZNE

1.Zeskroba¢ i zmy¢ starg farbe.

2..Wyczysci¢ powierzchnie szczotkami.

3.Zagruntowac i wzmocni¢ podtoze ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wiasciwosciach 1 parametrach).

4. Wyszpachlowac¢ powierzchni¢ 2x szpachlowka( np. szpachléwka wapienno-mineralna SP TOP Q2
lub inng o zblizonych wtasciwosciach i parametrach).



5.Zagruntowa¢ powierzchnie 1x pod malowanie ( np. Primer Hydro HF lub innym o zbliZonych
wlasciwos$ciach 1 parametrach).

6.Pomalowac tynki 2x( np. farba Color FS lub innym o zblizonych wtasciwos$ciach i
parametrach) - kolor do uzgodnienia .

III. DACH

1.Zdemontowaé krzyz.

2.Zdemontowa¢ dachowke.

3.Wzmocni¢ 1 zagruntowac podtoze(np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

4. Wyrownac¢ powierzchnie pod nowa dachéwke( np. zaprawag ZW04 lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

5.Ulozy¢ pokrycie z dachowki z lekkim wysunigciem poza obrys muru .

6.Zamontowac gasiory.

7.Uszczelni¢ pokrycie z dachowki.

8.Zaimpregnowac¢ dachéwke( np. preparatem SNL lub innym o zblizonych wlasciwosciach i
parametrach).

9.Zamontowac¢ krzyza po renowacji.

IV. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Rowki pod obrzeza.
2.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo- piaskowej w odlegtosci 50 cm od $cian i na
wysokosci 8 cm powyzej poziomu terenu ( od czota kapliczki bezposrednio przy chodniku).
3.Wykonanie podsypki piaskowej gr. §r. 10 cm.
4 Montaz geowldkniny drogowej biale;.
5.Zasypanie opaski grysem granitowym. gr. $t. 8§ cm .
6.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu.
7.Wywiezienie materialow z demontazu na wysypisko.
8.Rozebranie ogrodzenia tymczasowego.
9.Uzupekienie elementow istniejacego chodnika:
* kraweznik
* nawierzchnia z kostki.
10.0dtworzenie fragmentu ogrodzenia wiasciciela posesji.
11..0Obsadzenie obelisku kamiennego .
12.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa i historig obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne i promienie
UV na nierdzewnych §rubach montazowych z zaslepka.

V. WYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Usunigcie wyposazenie z wnetrza przed przystgpieniem do robot remontowych.

2.Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed przystapieniem
do konserwacji .

3.Wykonanie oczyszczenia i odSwiezenia wyposazenia przez osoby posiadajgce uprawnienia
Konserwatora Dziel Sztuki



VI. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapow robot.
2.Zestawi¢ materiaty uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami , atestami itp.

Opracowala:

mgr. inz. Barbara Mokrzynska
up. B- 269/87



