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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizje lokalne na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2.INWESTOR
*  Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest:
» zakres robdt niezbednych do wykonania przy remoncie kapitalnym kapliczki murowanej —
Zabratéwka 150

4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

I Fundament
* izolacja pionowa i pozioma

II Cokot
* izolacja pionowa przeciw wodzie rozbryzgowe;j
* tynki

* roboty malarskie

III Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

* stolarka okienna

* tynki wewnetrzne i zewnetrzne
* roboty malarskie

v Otoczenie kapliczki

* ogrodzenie

* opaska odbojowa

* dojscie do obiektu -schody terenowe

\Y Wyposazenie kapliczki
* oczyszczenie 1 renowacja
* montaz obelisku kamiennego z tabliczkg informacyjng o obiekcie

VI Dokumentacja powykonawcza




I. FUNDAMENT

1.Wycigcie krzewow rosngcych w poblizu kapliczki i niszczacych cokot i §ciany.

2.Wykop w gruncie kat. III na glebokos$¢ 1.1 m do poziomu posadowienia fundamentow odcinkowo
na odktad.

3.Wyczyszczenie $cian szczotkami.

4.Wzmocnienie fundamentu metodg oprysku ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o
zblizonych wlasciwos$ciach i parametrach)

5.Uzupehienie ubytkéw w fundamencie oraz wyréwnanie powierzchni ( np. zaprawag WP DS
Levell lub inng o zblizonych wlasciwosciach 1 parametrach)

6.1zolacja pionowa fundamentu ( np.2x MB K2 lub inng o zblizonych wlasciwos$ciach i
parametrach)

7.0chrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3 mm.

8.Zasypanie fundamentu ziemig z zagg¢szczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
terenu.

II.COKOL

1.Skucie tynkow.
2.Wykucie fug na glgboko$¢ min 2 cm.
3.Wykucie zdegradowanych cegiet nie nadajacych si¢ do wzmocnienia.
4.Wyczyszczenie $cian szczotkami.
5.Wzmocnienie powierzchni (np. preparatem Primer Hydro SF lub lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach)
6.Uzupehienie brakujacych cegiet.
7.Wykonanie izolacji poziomej muru metodg iniekcji opartej na kremie iniekcyjnym w fudze
migdzy cegltami na wysokos$ci 15 cm liczac od dotu cokotu:
* wiercenie otworow w fudze cegly w rozstawie 12 cm .
* przedmuchanie otworoéw sprezonym powietrzem.
* wykonanie iniekcji bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanow (np. Kiesol C lub
innym preparatem o zblizonych wlasciwos$ciach i parametrach).
* zamkniecie otworow iniekcyjnych zaprawa (np. WP DS Levell lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i1 parametrach).
8.Uzupelnienie ubytkow w fugach oraz wyréwnanie powierzchni pod izolacje ( np. WP DS Levell
lub inng o zblizonych wlasciwos$ciach 1 parametrach).
9.Wykonanie izolacji zewnetrznej pasem szer. 50 cm powyzej poziomu fundamentu dwukrotnym
cyklem krzemionkowania mineralnym szlamem uszczelniajacym (np. WP Sulfatex lub innym
preparatem o zblizonych wlasciwosciach i parametrach). przeciw wodzie rozbryzgowe;.
10.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki cokotu obrzutka ( np. SP Prep lub inng o zblizonych
wiasciwosciach i parametrach) brodawkowo.
11.Wykonanie tynku wapienno- mineralnego ( np. zaprawa MS Fasadenputz lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).
12.Na tynki natozy¢ warstwe ze szpachlowki ( np. SP Top Q2 lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).
13.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. grunt Primer Hydro HF lub innym
preparatem o zblizonych wlasciwosciach i parametrach).
14.Malowanie tynkéw 2x farbg ( np. farba Color FS lub inng o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach).( kolor do uzgodnienia ).

IIL.SCIANY



1.Wykucie istniejacej stolarki okiennej metalowe;.

2.Wykonanie i obsadzenie stolarki okiennej drewniane;.

3.Uszczelnienie potaczenia ram okiennych ze Scianami zaprawg

4.Skucie tynkow.

5.Wyczyszczenie $cian szczotkami

6.Zagruntowanie 1 wzmocnienie tynkodw preparatem( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

7.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki cokolu obrzutkg ( np. SP Prep lub inng o zblizonych

wlasciwos$ciach 1 parametrach) brodawkowo.

8.Wykonanie tynkdw wapienno- mineralnych ( np. tynk MS Fasadenputz lub inny o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

9.Szpachlowanie tynkéw ( np. szpachléwka SP Top Q2 lub inng o zblizonych wiasciwosciach i
parametrach).

10..Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. gruntem Primer Hydro HF lub innym o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

11.Malowanie tynkoéw 2x ( np. farbg Color FS lub inng o zblizonych wtasciwosciach i parametrach)
kolor do uzgodnienia.

IV.OTOCZENIE KAPLICZKI

1.0grodzenie od strony frontowej kapliczki :
* wyczysci¢ elementy metalowe
* pomalowac 1x farbg podktadowsa
* pomalowac 2x farbe¢ nawierzchniows.
2.0grodzenie z siatki na cokole betonowym- odczys$ci¢ 1 pozostawi¢ bez zmian.
3.Rowki pod obrzeza.
4 Montaz obrzezy na mieszance cemontowo- piaskowej w odlegtosci:
* 60 cm od $ciany frontowej
* 50 cm od pozostatych $cian
1 na wysokosci 8 cm powyzej ustalonego poziomu terenu.
5.Wykonanie podsypki piaskowej gr. $r. 10 cm.
6.Montaz geowtokniny drogowej biate;j.
7.Zasypanie opaski grysem kamiennym. gr. $r. 8 cm .
8.Wykonanie dojscia do kapliczki z ptyt kamiennych
* pierwsze z posesji wlasciciela z ptyt kamiennych na podsypce piaskowe;j
* drugie jako schody terenowe od strony drogi gminnej z plyt kamiennych na podsypce
piaskowej
9.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu.
10.Zagospodarowac ostra pochytos¢ skarpy od strony drogi przez :
* nasadzenie niskich krzewow ptozacych.

VIL.WYPOSAZENIE KAPLICZKI



1.Usunigcie wyposazenia z wnetrza przed przystapieniem do robdt remontowych z
wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

2.Wykonanie oczyszczenia 1 renowacji wyposazenia przez osoby posiadajace uprawnienia
Konserwatora Dziet Sztuki

3.0pracowanie sposobu ekspozycji najcenniejszych elementow wyposazenia ,, za wyjatkiem tych,
ktore ulegly catkowitemu zniszczeniu i1 nie posiadajg wartosci estetycznych”.

4.0bsadzenie obelisku kamiennego .

5.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa 1 historig obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne i promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka.

VILDOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapéw remontu.
2.Zestawi¢ materialy uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami itp.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Mokrzynska
up. B —269/87






