Przedmiar

KAPLICZKA PRZYDROZNA

Data: 2023-12-21
Budowa: BEEDOWA TYCZYNSKA
Nr dziatki 552/2

Zamawiajacy: URZAD GMINY CHMIELNIK ; CHMIELNIK 50 ; 36-016 CHMIELNIK

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy:



Kapliczka Przydrozna- Biedowa Tyczunska (3) Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 113)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 FUNDAMENT- IZOLACJA PIONOWA GRUBO POWLOKOWA
1.1 KNR 221/103/2
Przycinanie gatezi pojedynczych drzew, o $rednicy korony ponad 2 -m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2 = 2,0
2,0 ~2 szt
1.2 KNR 401/101/4
Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubosci do 30 -cm
0,8*(1,42*2+2,02*2) *0,3 = 1,6512
1,6512 ~1,651 m3
1.3 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentoéw,
gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii III -3r. szeroko$¢ 0.65 m , giebokos$é¢ 0.8 m
0,65%(1,42*2+2,02*2)*0,8 = 3,5776
3,5776 ~3,578 m3
1.4 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 2 -m2
(1,42*2+1,22*2)* (1,1+40,2) = 6,864
6,864 ~6,86 m2
1.5 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podtozy, powierzchnie pionowe
6,86 = 6,86
6,86 ~6,86 m2
1.6 KNR 401/724/2 (1)
Uzupeinienie ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni zaprawa pod izolacje pionowa
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
(1,42*%2+1,22*2)*1,1 = 5,808
5,808 ~5,81 m2
1.7 KNR 40/104/1 (2)
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisdnieniowej wodzie przesigkajacej, uszczelnienie $cian murowanych z wstepnym
zagruntowaniem
5,81 = 5,81
5,81 ~5,81 m2
1.8 KNR 202/607/1
Ochrona izolacji folia budowlana czarna
5,81 = 5,81
5,81 ~5,81 m2
1.9 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii III
1,651+3,578 = 5,229
-0,8*(1,42%2+2,02*%2)*0,2 = -1,1008
4,1282 ~4,128 m3
2 SCIANY- IZOLACJA POZIOMA
2.1 KNR 40/201/16
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnieniowe]j w
murze z cegiy o normalnej twardos$ci, mur grubosci 100 -cm
1,34 = 1,34
1,34 ~1,340 m
2.2 KNR 40/201/17
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnieniowe]j w
murze z cegiy o normalnej twardosci, dodatek za kazdy 1-cm grubo$ci muru ponad
100 -cm
1,34 = 1,34
1,34 ~1,340] 13,0[m
3 SCIANY - REMONT WATKU CEGLANEGO I KAMIENNEGO POWYZEJ TERENU
3.1 BC 2/121/2
Przygotowanie podiozy , wykucie spoin na gieboko$¢ 2 -cm
Cokét kamienny 0,2*(1,42+1,22)*2 = 1,056
Watek ceglany 0,54*(1,24+1,13)*2 = 2,5596
(0,03+0,07+0,03) *(1,41+1,2)*2 = 0,6786
1,52*(1,34+1,13)*2 = 7,5088
0,5%1,18%0,41*2 = 0,4838
0,21%(0,22+0,28) *2 = 0,21
0,07*(0,13*2+0,72*2+1,17)*2 = 0,4018
-0,54*1,15 = -0,621
0,04*(1,15%2+0,54) = 0,1136
0,03*(1,15*2+0,34)*2 = 0,1584
-0,34*1,15%*2 = -0,782
11,7676 ~11,77 m2
3.2 KNR 401/354/13
Wykucie z muru zdegradowanej cegty nie nadajacej sie do wzmocnienia / analgia
15 = 15,0
15,0 ~15 szt
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3.3 KNNRW 3/1208/2
Mycie $cian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), $rodek do
usuwania nalotéw
11,77 = 11,77
11,77 ~11,77 m2
3.4 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
11,77 = 11,77
11,77 ~11,77 m2
3.5 KNR 401/308/1
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegiy w ilodci 1-szt
15 = 15,0
15,0 ~15,00 szt
3.6 KNR 202/815/3
Uzupeinienie i przygotowanie lica cegty pod hydrofobizaccje / analogia
11,77 = 11,77
11,77 ~11,77 m2
3.7 KNRW 711/231/1 (1)
Spoinowanie $cian o powierzchniach ptaskich gteboko$¢ spoinowania 10 mm/ analogia
11,77 = 11,77
11,77 ~11,77| 2,00|m2
3.8 ORGB 202/1134/2 (1)
Hydrofobizacja podiozy, powierzchnie pionowe,
11,77 = 11,77
11,77 ~11,77 m2
4 SCIANY -TYNKI WEWNETRZNE
4.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $Scianach, filarach, pilastrach, do 5-'m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
(1,09+0,5*2+0,1*2+0,25*2+0, 1*2+
0,54)*1,42 = 5,0126
1,09*%0,68*2 = 1,4824
-0,54*1,15 = -0,621
-0,34*1,15%*2 = -0,782
5,092 ~5,09 m2
4.2 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 2 -m2
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.3 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.4 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.5 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubosci 1 -cm,
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.6 KNR 40/210/2 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5-cm zwiekszenia grubosci
tynku,
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09] 2,00/m2
4.7 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie 2x
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.8 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
4.9 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne,
5,09 = 5,09
5,09 ~5,09 m2
5 DACH
5.1 KNR 401/508/3
Rozbidérka pokrycia z dachdéwek, dachdédwki inne niz karpidwka
1,17%0,94*2 = 2,1996
2,1996 ~2,20 m2
5.2 KNR 401/211/3
Skucie nierdéwnosci betonu, gitebokos$¢ do 5-cm, na $Scianach lub podtogach
2,2 = 2,2
2,2 ~2,20 m2
5.3 ORGB 202/1134/1 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie poziome,
2,2 = 2,2
2,2 ~2,20 m2
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5.4 KNR 401/804/2
Naprawa podioza pod dachdéwke z zatarciem na gitadko, do 0,50 'm2 (w 1 miejscu)
2 = 2,0
2,0 ~2 miejsce
5.5 KNR 40/207/2
Uszczelnienie poditoza pod dachoéwke
2,2 = 2,2
2,2 ~2,20 m2
5.6 KNR 202/504/4
Pokrycie dachéw: dachdéwka
1,3%0,94%*2 = 2,444
2,444 ~2,44 m2
5.7 KNR 202/504/7
Pokrycie dachéw dachdwka, dodatek za uszczelnienie
2,44 = 2,44
2,44 ~2,44 m2
5.8 ORGB 202/1134/2 (1)
Hydrofobizacja podiozy, powierzchnie pionowe,
2,44 = 2,44
2,44 ~2,44 m2
5.9 KNR 401/322/1
Obsadzenie drobnych elementdéw, krzyz po renowacji
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
6 STOLARKA OKIENNA DO RENOWACJI
6.1 KNBK 15/401/1
Malowanie olejne na drewnie- przygotowanie do malowania starej stolarki usuniecie
starej farby olejnej za pomoca lugowania po raz pierwszy (poz 29)
(0,34*%1,15) *2*3,25 = 2,5415
2,5415 ~2,54 m2
6.2 KNBK 15/401/2
Malowanie olejne na drewnie- przygotowanie do malowania starej stolarki usuniecie
starej farby olejnej za pomoca ltugowania po raz drugi (poz 29A)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
6.3 KNR 401/913/1
Wstawienie tat w ptaszczyznach elementdédw stolarki (skrzydia), taty z desek, do
0,5 dm2i uzupelnienie okitowania szyb
3*2 = 6,0
6,0 ~6 szt
6.4 KNBK 15/401/4
Malowanie olejne na drewnie- przygotowanie do malowania starej stolarki
zagruntowanie stolarki (poz 31)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
6.5 KNBK 15/401/5
Malowanie olejne na drewnie - przygotowanie do malowania starej stolarki
wyszpachlowanie i1 wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz
pierwszy (poz 32)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
6.6 KNBK 15/401/6
Malowanie olejne na drewnie- przygotowanie do malowania starej stolarki
wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz
(poz 32A)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
6.7 KNR 401/320/10
Uszczelnienie stykdéw oécieznic ze $Scianami
(1,15+0,34)*2*2 = 5,96
5,96 ~5,96 m
6.8 KNBK 15/601/1
Lakierowanie wyrobdéw drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i
wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobdéw stolarskich l-raz (poz 51)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
6.9 KNBK 15/601/2
Lakierowanie wyrobdéw drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i
wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobdéw stolarskich 2-raz (poz 51A)
2,54 = 2,54
2,54 ~2,54 m2
7 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY
7.1 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2
= 1,0
1,0 ~1 szt
7.2 KNR 401/318/4
Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiei, $ciany zewnetrzne, otwdr do
1,0 m2
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
7.3 KNR 401/320/10
Uszczelnienie stykdéw oécieznic ze $Scianami
(0,54+1,15) *2 = 3,38
3,38 ~3,38 m
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8 OTOCZENIE KAPLICZKI
8.1 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza
(2,72+2,86) *2 = 11,16
11,16 ~11,160 m
8.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 -cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa
11,16 = 11,16
11,16 ~11,160 m
8.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
11,15*0,1*0,5 = 0,5575
0,5575 ~0,558 m3
8.4 KNR 202/607/3
Ulozenie geowidkniny biate]j
11,16*0,5 = 5,98
5,58 ~5,58 m2
8.5 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady na podiozu gruntowym, grys kamienny
11,16*0,5*0,08 = 0,4464
0,4464 ~0,446 m3
8.6 KNR 401/101/9
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10-cm w gruncie
kategorii III
4,5%5 = 22,5
22,5 ~22,50 m2
8.7 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 -km
11,77*0,01 = 0,1177
5,09*%0,03 = 0,1527
2,20%0,05 = 0,11
0,94%0,1%0,1 = 0,0094
0,3898 ~0,390 m3
8.8 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km
0,390 = 0,39
0,39 ~0,390] 15,0|m3
9 WYPOSAZENIE KAPLICZKI/ kalkulacja indywidualna
9.1 Usuniecie, zabezpieczenie i wykonanie dokumentacji fotograficznej wyposazenia
kapliczki
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
9.2 Oczyszczenie 1 renowacja wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
9.3 Obsadzenie obelisku kamiennego/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
9.4 Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
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