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KAPLICZKA NR 5.

WOLA RAFALtOWSKA naprzeciw posesji nr 32

DANE OBIEKTU:

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wola Rafatlowska naprzeciwko nr.32, przy drodze taricut - Zabratéwka
Nr dziatki: 1015

CZAS POWSTANIA: koniec XIX lub poczatek XX w.

WYMIARY:

Wys. do szczytu dachu - ok. 4 m

Szer. $ciany frontowej w najszerszym miejscu: 125 cm,

Obwdd fundamentéw ok. 4 m

HISTORIA 1 OPIS OBIEKTU

Intencja i wezwanie nie jest znane. Prawdopodobnie kapliczka zostata postawiona w podziece za
szczesliwy powrdt z tutaczki.

Budowla jest smukta i dos¢ wysoka, murowana z cegly i kamienia, wnekowa. Na planie kwadratu.
Pomalowana na kolor niebieski oraz bezowy. Pod wspétczesnym wymalowaniem - niezliczone ilosci
poprzednich podbiat w réznych kolorach. Wielokrotne odswiezanie spowodowato zatarcie sie
ostrych krawedzi na detalach architektonicznych.

Dach zostat zaprojektowany w postaci czterospadowej piramidy. Z trzech stron na potaciach - wystep
z pétkolistg nisza. Na szczycie kuty krzyz zelazny.

Korpus ma smukty ksztaft, architektura optycznie dzieli sie na trzy czesci: wyraZnie odznaczajacy sie
cokét z poziomymi ptycinami na trzech $cianach, powyzej smukta cze$¢ centralna z oknem
zakoriczona ukosnym pojedynczym gzymsem. Ponad nig czterospadowy dach.

W $cianach bocznych centralnej kondygnacji mozna odnaleié¢ pozostatosci profilowanych gzymséw
powtarzajgcych ksztatt okna gltéwnego, w tych samych co ono rozmiarach.

Pierwszy tynk zachowat sie fragmentarycznie, spod pobiat wida¢ fakture watku ceglanego. Wewnatrz
niszy w centralnej czesci znajduja sie figurki réznych swietych, oraz Madonny i Jezusa. Okno jest
drewniane, z piaszczyina szyby podzielong na cztery kwatery. Zostato wymienione niedawno, jest w
bardzo dobrym stanie.



Teren wokot kapliczki jest nieréwny. Dari dochodzi-do samych $cian cokotu. W odlegtosci niecatego
metra od frontu przebiega przydrozny réw.

Budowla pochyla sie na strone prawa i do przodu. Jej pochylenie jest bardzo dobrze widoczne z
drugiej strony drogi.

OPIS STANU ZACHOWANIA

Kamienno - ceglany mur jest w bardzo ztym stanie zachowania. Cegly rozkruszaja sie w palcach, a
fugi w wysypuja jak piasek. Kamienny fundament rozpada sie pod dotykiem. Podobnie dolne partie
cokotu i $ciany gdzie pod duzo mocniejszym cementowym tynkiem pokazuja sie zwietrzate cegly bez
zaprawy. Kapliczka w chwili obecnej stanowi sterte materiatu budowlanego — cegiet i kamienia,
stabego technicznie, utoZonego na sobie bez spoiwa.

Tynk sktada sie z ptatéw o réznej twardosci. Gdzieniegdzie nie ma go wcale, a na powierzchni cegiet
lezy wytacznie pobiata. Na bokach korpusu pozostatosci pierwszego tynku.

Dach wielokrotnie pekniety w réznych kierunkach. Widaé na nim spod przemalowan pekniety mur i
rozwarstwienia.

Kapliczka pochyla sig w dwéch kierunkach: do przodu - ku drodze i na prawo.

ZALECANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

W zastanej sytuacji nie jest zalecane pionowanie obiektu.

Ze wzgledu na stan murdw nie jest mozliwe bezpieczne wykonanie pionowania obiektu metoda
podbijania fundamentu. Fundament i $ciany rozpadajq sie — nalezy sprébowaé, na tyle na ile sie da,
wzmocnic cegle i kamien poprzez przesaczenie srodkiem utwardzajgcym. Potrzebne sg iniekcje w
gtab $cian. W wypadku catkowitego wykruszenia cegly lub kamienia, konieczne jest czesciowe
przemurowanie $cian podobnym materiatem.

Poniewaz caty mur jest nasigkniety woda zaleca sie do tynkowania uzy¢ materiatléw konserwatorskich
- tynkéw i szpachléwek renowacyjnych umozliwiajacych stopniowe osuszenie $cian oraz
minimalizujacych ryzyko powtérnego rozsadzenia zapraw zamarzajacg woda.

Nalezy wykonac serie zastrzykéw z zywicy polimerowej zastepujacych izolacje pozioma,
Utwardzenie gruntu wokot obiektu zatozenie drenazu:

Ze wzgledu na bardzo kiepski stan konstrukcji, nie zaleca sie gtebokiego odkopywania fundamentéw.
Prace utwardzenia gruntu w najblizszym otoczeniu muszg zosta¢ wykonane za pomoca iniekcji zywic
polimerowych w grunt pod fundamentem. Zabieg ten zastegpuje réwnoczesnie izolacje pionowg
fundamentu.
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FUNDAMENT.

Zadaszenie miejsca prac.

Odstoniecie fundamentu

Wzmocnienie i stabilizacja terenu wokét fundamentéw. wykonanie iniekcji polimerowych do
gruntu - posadowienie obiektu.

Wykonanie polimerowych iniekcii przeciwwilgociowych w fundament zastepujacych izolacje
pozioma

Zatozenie drenazu odwadniajacego teren wokét obiektu

Wykonanie prac murarskich i konserwatorskich przy fundamencie. Strukturalne wzmocnienie
fundamentu $rodkami utwardzajacymi, iniekcje, szZlamowanie, przemurowanie.

SCIANY

Na czas wykonywania prac - zabezpieczenie przed zamakaniem

Zbicie zdegradowanych tynkéw i odstoniecie watku $cian do ok. 1,5 m od podtoza i wszedzie
tam, gdzie tynk jest odparzony, kruszacy sie

Usunigcie zwietrzatych fug. Nasaczenie cegly i kamienia materiatami wzmacniajacymi i
hydrofobizujgcymi.

Zszywanie, szlamowanie wlewy i injekcje, oraz uzupetnienie ubytkéw muru specjalistycznymi
materiatami konserwatorskimi pomagajacymi przywréci¢ wytrzymatosé  konstrukcyjna
zewnetrznej czgsci $cian. W razie koniecznosci — czesciowe przemurowanie.

Usunigcie wielowarstwowych zapraw i przemalowan, pozostawienie najstarszych fragmentéw
dla ustalenia pierwotnego wygladu.

Wykonanie nowych tynkéw wapiennych, rekonstrukcja gzymséw, profili przy ptycinach
Malowanie $cian

DACH

Naprawa peknieé

Oczyszczenie i pokrycie zabezpieczeniem krzyia ze szczytu dachu
Wyprawienie warstwa zaprawy z dodatkiem trasu.

UPORZADKOWANIE | ESTETYKA OTOCZENIA OBIEKTU

Pas okoto 1m szerokosci wokét fundamentéw — utwardzenie ufoienie nawierzchni z
nieregularnego kamienia ( granit, piaskowiec)
Teren przed kapliczka od strony drogi — wysadzenie odpowiednich gatunkéw roglin
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Wies¢ Gminna

Strona 12

Chmielnickie kapliczki i krzyze

Tuz przy drodze, na obrzezach gminy Chmielnik we wsi
Wola Rafatowska, przy trasie Lanicut- Zabratowka, stoi ka-
pliczka, typowa dla krajobrazu tego terenu. Zlokalizowana jest
ona na prywatnej dzialce Pana W. Czarnoty.

"Trasa obok, doé¢ czesto jezdig ci, ktorzy zmierzaja do
Laficuta lub w kierunku Dynowa, Bzeszczad

Powstanie tejze kapliczki we- v
diug #rédel konserwatorskich datu-
je sie na koniec XIX wieku. Potwier- W -
dzaja to rowniez starsi mieszkaficy
wsi. Pamieé o okolicznosciach i mo-
tywach jej wybudowania zaciera sig.
Z przekazu 0s6b zajmujacvch sieijej &
ufrzymaniem wynika, iz przypusz-
czalnie jest ona wyrazem wdziecz- ¥
nosci za szezesliwy powrét do domu
z tulaczki (blizsze dane nie sa zna-
ne). Stala opieke nad obicktem spra- &
wuje od lat kilka pokoled rodziny g
Czamotow. Ostatnio jego: odnowie~ &
niem zajela sig rodzina A. Witow-
skiej (corki whadciciela Czarnoty).

Jest to kapliczka murowana z
cegly, prostopadioscienna, na planie kwadrata, z oszklona
wngka, pomalowana na jasnobezowy kolor. Zadaszenie: jest
muroware, czterospadowe, zwieficzone metalowym krzyzy-
kiem. Na trzech stronach uko$nego daszku znajduja sie male
Tukowate wigki. W oszklonej niszy kapliczki zobaczy¢ moz-
na figure Matki Besism] Niepokalanie Poczgtej, Serce Pana
Jezusa, a u wh stop zniszczong mewm}kq figurke Pana Jezusa

z Kula Ziemska w reku.

Tak wyglada dzis. A co przyniosty dhigie lata jej istnie-
nia?

Nieokreslona ilos¢ westchnien, uklonéw, znakéw krzyza i
‘modlitwy kojarzy sie z tym miejscem, Wprost trudno sobie
wyobrazié ich mnogos¢ i glebie. Tak bylo przez diugie Jata i
.» nikt nie oémielil sie" ublizy¢ temu miejscu.

znanych mlodych ludzi owladnigtych (o$mie-
le sig powiedzied) szalem szatana, dokonata
tego potwornego czynu. Trzask szyby, fomot
- pothuiczonych figur - wizerunku $w. Antonie-
go Padewskiego , antotkdw. Nogi uginaly sig
z przerazenia na odglos blyskawicznej akeji
wandali, jak i na widok polamanej figury le-
zgcej kilka dni przy drodze na trawie, wzy-
wajac do opamigtania tych, ktorzy zdolni sg
do takiego dziatania. Taki czyn budzi groze,
ale prowokuje do naprawy zla, tych ktdrzy
potrafia uszanowaé Swigtosé.

Kapliczka zostata odnowiona, a w miej-
sce zniszczonej figury umieszezono dwie
inne darowane przez P. Gluszka z Handzlow-

ki. Akt wandalizmu dokonany w takim miejscu szokuje, ak:
chwala Jezusa 1 Maryi jest niezniszczalna. Odradza sie ni
ustannie w duszach ludzkich.

Dzis nadal w przydroznej kapliczce wizernnek Jezusa i
Mary1 ozlaca slofice na tle blgkitu nieba. Cienie mlodych lip
zagladaja do okienka, do Jezusa 1 Maryi oczekujacych na wes-
tchnienie przechodnia. K.J

Poczatki historii kapliczki z Milosiernym Sercem Pana Je-
zusa w lesie w Zabratéwee siegaja kofica XIX wieku, okofo
112 lat wstecz. Wedlug relacji przekazywanych droga ustng z
pokolenia na pokolenie, na tych terenach byly wowczas strasz-
ne klgski zywiolowe. W wyniku intensywnych opadéw, po-

Nabozenstwo Czerwcowe
przy lesnej kapliczce
w Zabratodwce

wodz stegala po aktualnie odnowiona droge na Markéwkach.
Podobno padal grad wielkosci kurzych jaj. Ciagle opady nisz-
czyly plony. Co dwezeéni gospodarze posiali lub posadzili -
wszystko zgnilo. Drzewa wywracaly sig od wilgoct. Do nie-
jednego domu woda wlewala sie oknami. Nizej polozone do-
mostwa ulegly zniszczeniu. Panowat gléd. W niejednym domu
gospodyni ukrywata ostatnie drobne ziemniaki na wigilie.
Zalaniu ulegt réwniez dwér szlachecki, ktéry wowczas byl
ysvtuowany w centrum wsi { obecnie posesja $p. B. Kmiot-
ka).

W dworze mieszkaly dwie pobozne kobiety. Prawdopo-
dobnie szlachcianki rodem z Husowa. Pewne jest, ze to one
postaraly sie o obraz Milosiernego Serca Jezusa (wowczas
rozprzestrzenial si¢ kult tego obrazu) i nakazaly zawiesic go
na debie, przy lesnej drodze, w drewnianej kapliczce typu szaf-

cd. 13

na str.

Dopiero pod koniec 1999 roku, grupa nie-
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