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KAPLICZKA NR 7.

ZABRATOWKA posesja przy domu nr 150

DANE OBIEKTU:

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Zabratéwka

Obok numeru 150, przy drodze na Lisi Kat
Nr dziatki: 116

CZAS POWSTANIA: poczatek XX w.

WYMIARY:

Szer. $ciany frontowej — 88 cm, wys. —217 cm
Szer. $ciany bocznej — 85 cm, wys. — 160 cm
Pota¢ dachowa 2 x (90 x 85 cm)

Obwdd fundamentéow ok. 3,5m

HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Murowana kapliczka. Dwupoziomowa. Z dwuspadowym dachem i niszg w przyczétku. Stoi na szczycie
stromej skarpy schodzacej do przydroinego rowu.

Cokét zagtebiony w Ziemi. Na obu kondygnacjach prostokatne okna metalowe. W tréjkatnym
przyczétku pod dachem niewielka nisza z figurkg i krzyzem. Dach pokryty wtérnie blachodachéwka.
Na szczycie malutki metalowy i krzyzyk. Na froncie przed kapliczkg znajduje sie niski, ciemny,
metalowy ptot.

Oba prostokatne okna kapliczki oszklone szybami na catg powierzchnie, bez podziatéw W niszach
wiele figurek postaci swietych, réinej jakosci i na réznym poziomie artystycznym: obraz ,,Matka ::
Boska Czestochowska”, figurka "Swiety Jézef”, figurka ,Serce Jezusa”, figurka ,Madonna
niepokalana” i inne.

Teren w najblizszym otoczeniu kapliczki jest niezagospodarowany. Kapliczka razem z niewielkim
obejsciem na okoto zostata wydzielona z prywatnej parceli. Ogrodzenie po bokach i z tytu jest nowe,
z siatki metalowe;j.



OPIS STANU ZACHOWANIA

Cokét kapliczki mocno zawilgocony. Przysypany od tytu ziemig do potowy wysokosci scian. Mocne
zawilgocenie spowodowato aktywnos¢ mchéw i porostéw tej czesci muru. Spekania watku wystepuja
w okolicach okien, wywotane przerébkami w zwigzku z ich wymiang z drewnianych na metalowe. W
tych miejscach popekat lub odpada tez tynk. Odsadzka pomiedzy kondygnacjami peknieta i
rozwarstwiona. Figurki wewnatrz obydwu nisz sa mocno zakurzone, pokryte pajeczynami. Niektére
zniszczone bezpowrotnie. w Bezposrednim sasiedztwie podstawy kapliczki rosna rosliny. Pedy roslin
przenosza wode opadowa bezposrednio na Sciany kapliczki.

ZALECANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Teren potrzebuje wykonania odpowiedniego uksztattowania i odwodnienia. Wokét kapliczki nalezy
utozy¢ nawierzchnie podobnga do naturalnej i zaranzowac¢ dekoracyjna roslinnos¢, niska ,zakrywajacy
nowy, wspétczesny ptot z tytu i po bokach. Przy fundamentach utozy¢ opaske z naturalnego kamienia,
najlepiej piaskowca.

Ze wzgledu na ostra pochytos¢ skarpy w kierunku do drogi przed kapliczka, zaleca sie cze$ciowe
okrycie tego terenu geowtdkning i wysadzenie w tym miejscu odpowiednich roslin, ktére systemem
korzeniowym pomogg podtrzymac osuwajacy sie grunt. Charakter kapliczki zostat zmieniony poprzez
zamontowanie prostych, metalowych okien. Okna nalezy wymieni¢ na drewniane o innym
historycznym profilu. Wszystkie figurki znajdujace sie wewnatrz kapliczki s darami i powinny wrécic¢
do niej na z powrotem, za wyjgtkiem tych, ktére ulegty catkowitemu zniszczeniu i nie przedstawiajg
wartosci estetyczne;j.



KAPLICZKA NR 7.

PROGRAM PRAC

1. UTWARDZENIE | UKSZTAYtTOWANIE TERENU

a) Uporzadkowanie najblizszego otoczenia obiektu , wyprofilowanie spadkéw, utozenie
odwodnienia

b) Odstoniecie zasypanego cokotu do poziomu fundamentéw

c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji zywicy polimerowej w fundament

d) Wykonanie izolacji pionowej folig kubetkowg lub dysperbitem

e) Utozenie kamiennej powierzchni wokét fundamentéw ( piaskowiec, tupek )

f) Zabezpieczenie skarpy od strony frontowej (geowtdknina, zasadzenie roglinnosci

2. PRACE PRZY KORPUSIE KAPLICZKI

a) Odkucie spekanych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, wykonanie uzupetnier tynkéw
b) Wymiana metalowych okien na drewniane

¢) Malowanie tynku zewnetrznego

d) Malowanie $cian wewnatrz niszy

3. DACH

Pozostawienie istniejgcego blaszanego dachu.

4. WNETRZE

Wyposazenie wnetrza do odczyszczenia i naprawy
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa 2. Czas powstania

KAPLICZKA pocz. XX w.

3. Miejscowos¢

ZABRATOWKA

8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

widok od potudniowego-zachodu

4. Adres

obok nr 150

nr dziatki: 116

5. Przynaleznosé administracyjna
wojewsdztwo podkarpackie
powiat rzeszowski

gmina Chmielnik

&. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Marta Kaczmarek
15.12.2017 r.


















