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KAPLICZKA NR 1.

BLEDOWA TYCZYNSKA 7

DANE OBIEKTU:

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski -
Gmina: Chmielnik

Btedowa Tyczynska 7,

Nr dziatki: 220

CZAS POWSTANIA: 1 ¢éw. XIX w.

WYMIARY:

Obwdéd fundamentéw: 6,80 mb

Tynki zewnetrzne ok. 13,5 m2

tynk wewnetrzny ok. 13,5 m2

OPIS:

Kapliczka domkowa, murowana, dwukondygnacyjna z tylng $ciang zaokraglong w formie apsydy.
Pokryta dwuspadowym dachem.

Fundament kamienny z piaskowca. Mur ceglany. Sciany zewnetrzne bielone wapnem. W $cianie
frontowej wejécie do wnetrza — drewniane drzwi przeszklone w gérnej czeéci. Ponad drzwiami nisza,
zamknieta tukowym oknem z promieniscie roztozonym wzorem szproséw. W $cianach bocznych po
jednym przeszklonym oknie z kazdej strony. Okna nieotwierane. Ksztatt i wyglad okien nawigzuje do
stolarki drzwi w $ciany frontowe;.

Przestrzeri wnetrza dzieli sig na wneke ponad drzwiami i przestrzen gtéwng - z ottarzykiem na tylnej
$cianie. Wewnatrz przedmioty sakralne o niewielkiej wartosci.

Dach pokryty ptytkami eternitu. Uzupetnienia i naprawy blachg cynkowa. Konstrukcja dachu
drewniana. Pokrycie dachu lekko wystaje poza obrys muru, brak rynien. Od frontu na szczycie —
zelazny, niewielki krzyz.

W chwili obecnej znajduje sie na skraju prywatnej posesji, przy drodze gminnej. Jej usytuowanie jest
niefortunne, poniewaz niemal dotyka pfotu sasiedniej parceli.

W najblizszym sgsiedztwie obiektu po obydwu stronach rosng drzewa. Grunt i trawa dochodzi do
samych scian.



HISTORIA:

Kapliczka powstata przed rokiem 1910, jako wotum za uratowanie z pozaru dworu w Btedowej
Tyczyniskiej, ktérego wtascicielami byli Karol i Adela Wysoccy, a przed nimi Jadwiga Szymanowska. Nie
wiadomo dokfadnie ktéry z wiascicieli jg ufundowat. Zostata zadedykowana $w. Florianowi.
Drewniana rzeZba przedstawiajgca swietego Floriana zajmowata gérny segment z pétokragtym
okienkiem, dolng cze$¢ wypetniat obraz Matki Boskiej. Figura zostata skradziona okofo 1945 roku i
nigdy nie powrécita na swoje miejsce.

Kapliczka okoto roku 1910 zostata zakupiona wraz z dworem przez Michaline i Adama Maj. Wszelkie
informacje o niej sa przekazem ustnym wnukdéw paristwa Maj — Marii Madery i Stanistawa Majchra.

W zwigzku z przebudowa drogi w latach 1948 -50 kapliczke przesunieto w giab taki i ustawiono w tej
samej formie jaka miata pierwotnie. W chwili obecnej znajduje sie przy drodze gminnej nr....... Na
skraju posesji nr 7.

OPIS STANU ZACHOWANIA:

Kapliczka w stanie ruiny.

Fundament - ptytki, kamienny z piaskowca. Zamokniety i rozsypujacy sig. Posadowiony w gliniastym
gruncie na skraju posesji wtasciciela. Spadek powierzchniowy wéd opadowych odbywa sie w
kierunku obiektu.

Sciany — z cegly. W dolnych czesciach przy fundamencie cegta zupetnie zwietrzata, roztozona przez
wilgo¢. Fugi wysypujgce sie z pomiedzy nich w postaci pytu zupetnie pozbawione spoiwa. Sciana
frontowa w obszarze naczétka peknigta, pekniecie przechodzi od géry na lewa $ciane do szczytu okna
gdzie zmienia sig w szeroka szczeling na wylot muru. Tynki zewnetrzne zamokniete, wielokrotnie
naprawiane, pokryte kilkoma warstwami pobiat i farby. Osypujgce sige. Wewnatrz podobnie,
roztozone przez wilgo¢ zaprawy, najbardziej w pasie przypodtogowym. Zaprawy catkowicie
zdegradowane.

Stolarka okienna i drzwiowa — Zupetnie zniszczona do wymiany. Szyby popekane i przesuniete.
Podioga drewniana catkowicie sprochniata. Potozona na podsypce piaskowej w bezposrednim
kontakcie z gruntem.

Dach — bez odwodnienia, wsparty na murze. Drewno konstrukcyjne w stanie rozktadu.

ZADANIA | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Priorytetem jest w tym przypadku utrzymanie konstrukcji $cian. Nalezy wykonaé bardzo ostrozne
wszystkie prace zwigzane z rozebraniem pokrycia dachu i unikaé¢ zmian naprezen w $cianach.
Uszkodzenia i stan budulca jest bardzo zty. Nalezy rozwazyé wykonanie stemplowania i innych form
wzmocnienia muru na czas prac. Catkowicie zniszczona cegta w dolnej partii muréw, roztoiona
zaprawa fug i szczeliny w murze wymagaja uwaznie przeprowadzonych zabiegdw wzmacniania
poprzez przesaczenie odpowiednim impregnatem, a jesli préby takich zabiegdw nie przyniosa
rezultatéw — pozostaje przemurowanie $cian w czesci, jesli nie w wiekszosci. Tynk praktycznie nie
nadaje sie do ratowania, nalezy go skué i odstoni¢ watek scian, jednak zaleca sie wykonywanie tych
prac etapami, wraz z postepujagcym wzmacnianiem scian.



Przewidziane zostaty zabiegi wstrzykiwania zywicy polimerowej do gruntu wokét obiektu w celu
ustabilizowania podfoza i odcigcia doptywu wilgoci po zewnetrznej stronie fundamentu. Przewiduje
sig tez wykonanie serii iniekcji polimerowych w fundament zastepujacych izolacje pozioma. Nie
zaleca sie odkopywania fundamentu po ocbwodzie kapliczki.

Dach pokryty eternitem - do rozbiérki pod nadzorem i utylizacji. Potrzebna wymiana konstrukgji oraz
nowe pokrycie, ktére nie powinno zbytnio obcigzaé muréw. Przed dobraniem materiatu na pokrycie
dachu konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy statycznej przez odpowiedniego specjaliste.

Teren wokét obiektu powinien zosta¢ zdrenowany i zagospodarowany. Dla najkorzystniejszej
ekspozycji kapliczki, nawierzchnig tuz przy sScianach zaleca sig utozyé z nieregularnych kamieni
(najlepiej tupkéw lub piaskowca) utozonych swobodnie, bez kraweznika. Obejécie docelowo nie
powinno by¢ szersze niz 1,5 metra. Ogrodzenie sasiedniej parceli, ktére praktycznie dotyka do prawej
sciany obiektu, powinno zosta¢ rozebrane na tym odcinku. Nie zaleca sie usuwania drzew. Otoczenie
powinna podkresla¢ historyczny charakter miejsca.

Estetyka nowych tynkéw musi by¢ dostosowana charakteru obiektu. Tynk zewnetrzny nalezy zaktada¢
partiami, tak Zeby docelowo uzyska¢ lekko pofalowang powierzchnie podobng do obecne;j.



KAPLICZKA NR 1.

PROGRAM PRAC

Prace przygotowawcze:

- ekspertyza statyczna dla obiektu,

- dokumentacja stanu zachowania obiektu przed przystgpieniem do prac,

- usunigcie wyposazenia, inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna elementéw wyposazenia oraz
stanu zachowania przed konserwacja.

1

3.

FUNDAMENT. Ustabilizowanie posadowienia obiektu — prace przy fundamentach
Rozebranie fragmentu ogrodzenia sgsiadujacej parceli
Wprowadzenie iniekcji polimerowych do gruntu wokét fundamentéw dla wzmocnienia terenu
i stabilizacji posadowienia bryty budynku (....)
Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych w fundament zastepujacych izolacje pozioma
Wzmocnienie zewnetrznych powierzchni fundamentéw oraz dolnych partii $cian, przez
nasgczenie materiatami hydrofobizujgcymi.
Szlamowanie szczelin i peknie¢ kamienia

Utozenie drenazu wokét fundamentdéw obiektu

SCIANY. Wzmocnienie i konserwacja $cian

Stemplowanie $cian, zabezpieczenie na czas prac

Usunigcie zdegradowanych zapraw

Przemurowania, wzmocnienie powierzchniowe, zszywanie peknie¢ muru (szlamowanie,
wlewy i iniekcje specjalistycznymi materiatami konserwatorskimi)

Nasgczenie zdegradowanych cegiet oraz kamienia srodkami do konsolidacji i hydrofobizacji
Otynkowanie muréw wewnetrznych i zewnetrznych tynkiem renowacyjnym.

Malowanie tynkéw

PODLOGA

Do zrobienia od podstaw - wylewka i podtoga drewniana oraz blat na murowanej mensie.

a)

DACH

Rozbiérka obecnego pokrycia z eternitu i utylizacja pod nadzorem.

Naprawa lub rekonstrukcja wiezby

Pokrycie dachéwka (lub innym materiatem zgodnie z badaniami wytrzymatosci muréw)

I
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Demontaz, wykonanie nowych okien i drzwi na wzér obecnych
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b) Zamontowanie w obiekcie.

6. WYPOSAZENIE WNETRZA
Znajdujace sie wewnatrz obiekty do oczyszczenia i renowacji. Ze wzgledu na niewielkg wartosé
estetyczng i historyczng zaleca sie¢ pozostawienie najcenniejszych sposréd nich. Do
opracowania sposéb ekspozycji

7. UPORZADKOWANIE | ESTETYKA OTOCZENIA OBIEKTU
a) Pas okoto 1m szerokosci wokdt fundamentdw — utwardzenie zwirem, utoZenie nawierzchni z
nieregularnego kamienia
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