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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizje lokalne na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR
Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania jest zakres robot niezbednych do wykonania przy remoncie kapitalnym
kapliczki murowanej Zabratowka 185

4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.p. |Element obiektu objety opracowaniem

1 2
I Fundament

*  wykopy

* izolacja pionowa grubo powtokowa
II Cokot

* izolacja pozioma
* izolacja pionowa
* tynki

* roboty malarskie

Il Sciany

* tynki zewngtrzne i wewngtrzne
* roboty malarskie

* stolarka okienna

v Dach
* pokrycie z dachowki

\Y Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa
* wzmocnienie skarpy

VI Wyposazenie kapliczki

* usunigcie, zabezpieczenie 1 dokumentacja fotograficzna wyposazenia
* oczyszczenie i renowacja

* montaz obelisku kamiennego z tabliczka informacyjng o obiekcie

VII | Dokumentacja powykonawcza




I. FUNDAMENT

1.Zebranie ziemi na glebokos¢ okoto 30 cm odstaniajac zasypany cokot kapliczki na odktad.

2.Wykop o $cianach pionowych w gruncie kat. III na glgbokos$¢ posadowienia kapliczki
wykonywany odcinkami przy odkrywaniu fundamentéw na glebokos¢ okoto 1m.

3.Wyczyszczenie odkrytej powierzchni fundamentu szczotkami stalowymi.

4.Uzupetnienie $cian fundamentowych i wyrownanie powierzchni pod izolacj¢ pionowa zaprawg

(np. WP DS Levell lub inng o zblizonych wtasciwosciach i1 parametrach).

5.Wykonanie izolacji pionowej grubo powtokowej (np. 2 x MB2K lub inng o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach).

6.Zabezpieczenie izolacji 2x folig budowlang czarng gr.0.3mm )

7.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
wyznaczonego poziomu terenu.

II. COKOL

1.Skucie tynkow.
2.Wyczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi.
3.Wykonanie izolacji poziomej muru metoda iniekcji opartej na kremie iniekcyjnym :
* wiercenie otwordw w fudze cegly w rozstawie 12 cm .
* przedmuchanie otworow spr¢zonym powietrzem.
* wykonanie iniekcji bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanow (np. Kiesol C lub
innym preparatem o zblizonych wlasciwosciach i parametrach).
* zamkniecie otworow iniekcyjnych zaprawa (np. WP DS Levell lub inng o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach).
4.Wzmocni¢ cokot metoda oprysku ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wiasciwosciach i parametrach).
5.Wykona¢ zabieg preparatem na sole ( np. Salt IH lub innym o zblizonych wtasciwosciach 1
parametrach).
6.Wykona¢ zbieg preparatem na grzyby i plesnie (np. Adolit M fluessig lub innym o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach).
7.Uzupehienie $cian cokotu i wyréwnanie powierzchni pod izolacj¢ pionowa zaprawa
(np. WP DS Levell lub inng o zblizonych wtasciwosciach i parametrach).
8.Wykonac¢ izolacj¢ zewnetrzng cokotu dwukrotnym cyklem krzemionkowania mineralnym
szlamem uszczelniajagcym ( np.WP Sulfatex lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) przeciw wodzie rozbryzgowe;.
9.Wykona¢ warstwe szczepng pod tynki zewnetrzne obrzutka( np. zaprawa SP Prep lub innym o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach) brodawkowo.
10.Wykona¢ tynk gr. $r. 3 cm. (np. MS Fasadenputz lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) .
11.Wykona¢ warstwg¢ nawierzchniowg -szpachlowanie ( np. SP Top Q2 lub lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).
12.Zagruntowaé powierzchnie 1x pod malowanie ( np. Primer Hydro HF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).
13.Pomalowac¢ tynk cokotu 2x( np. farbg Color FS lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) - kolor do uzgodnienia .

III . SCIANY



- TYNKI ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

1.Skucie istniejgcych tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

2.Wyczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi.

3.Wzmocnienie powierzchni ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach)

4. Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki (np. obrzutkg SP Prep brodawkowo lub
inng o zblizonych wlasciwos$ciach i parametrach)

5.Wykonanie tynku gr. ér. 3 cm ( np. MS Fasadenputz lub inny o zblizonych wiasciwosciach i
parametrach).

6.Szpachlowanie tynkéw ( np. szpachlowka VM Fill lub inng o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach)

7.Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. gruntem Primer Hydro HF lub innym o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach).

8.Malowanie tynkow 2x ( np. farbg Color FS -kolor do uzgodnienia - lub inng o zblizonych
wiasciwosciach i parametrach)- kolor do uzgodnienia.

- STOLARKA OKIENNA

Okno frontowe drewniane otwierane przeznaczone do wymiany- 1 szt

1.wykucie istniejagcego okna

2.montaz nowego drewnianego wykonanego zgodnie z istniejacym rysunkiem i podziatem
3.uszczelnienie polaczenia okna ze Scianami

IV. DACH

1.Demontaz krzyza.

2.Rozebranie pokrycia z dachowki.

3.Wyczyszczenie powierzchni szczotkami.

4.Wzmocni¢ 1 zagruntowac podtoze(np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

5.Wyréwna¢ powierzchnie pod nowa dachowke( np. zaprawg ZW04 lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).

6.Wykonac¢ izolacj¢ powierzchni zabezpieczajacej wnetrze przed zalaniem wodg opadowa

( np. MB2K lub inng o zblizonych wiasciwos$ciach i parametrach).

7.Utozy¢ pokrycie z dachowki z lekkim wysunigciem poza obrys muru wraz z ggsiorami.

8.Uszczelni¢ pokrycie z dachowki.

9.Zaimpregnowac¢ dachowke( np. preparatem SNL lub innym o zblizonych wtasciwos$ciach i
parametrach).

10.Zamontowac krzyza po renowacji.

V. OTOCZENIE KAPLICZKI



-OPASKA ODBOJOWA

1.Wykona¢ rowki pod obrzeza.

2.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo-piaskowej w odlegtosci 50 cm od $cian i na wysokosci
8 cm powyzej poziomu terenu.

3.Wykona¢ podsypke piaskowa gr. $r. 10 cm.

4.Utozy¢ geowtoknine drogowa biata.

5.Zasypac opaske grysem kamiennym. gr. §r. 8§ cm .

6.Usung¢ drzewo z prawej strony kapliczki.

-WZMOCNIENIE SKARPY

Wzmocnienie wykona¢ w odlegtosci 80 cm od fundamentu kapliczki:

1.Wywierci¢ cztery otwory @ 30 w rownych odstgpach na na odcinku 3,0 m na glebokos¢ 1.8m
ponizej gornej krawedzi fundamentu.

2.Wykona¢ zbrojenie otworu 3x @12 dtugosci 1.50m.-na 1 otwoér

3.Wykona¢ strzemiona co 20cm 7x @6 dtugosci 0.80 m.- na 1 otwor.

4.Wykona¢ deskowanie belki taczacej otwory dtugosci 3.0 m x wys. 0.5 m x gr. 0.3m.

5.Wykona¢ zbrojenie belki 4x @ 12 dtugosci 2.90m

6.Wykona¢ strzemiona co 20 cm 15x @6 dtugosci 1,35 m.

7.Uzupehi¢ konstrukcje betonem C20/25.

8.Zaizolowac 1x belke (np. MB2k lub innym o zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

9.Zasypac belke¢ ziemig i rozplantowac pozostala ziemi¢ z ukopu z wykonaniem skarpy w kierunku
rowu.

10.0Obsadzi¢ skarpe krzewami iglastymi plozacymi.

VI. WYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Usunigcie wyposazenie z wngtrza przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu jego zachowania.

2.Wykonanie oczyszczenia i renowacji wyposazenia przez osoby posiadajace uprawnienia
Konserwatora Dziet Sztuki

3.0bsadzenie obelisku kamiennego .

4.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa i historig obiektu o wymiarach min.
15x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne i promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka.

VII. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapéw remontu.
2.Zestawi¢ materialy uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami , atestami itp.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Mokrzynska
up. B-269/87






