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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 DOKUMENTACJA
1.1 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z dokumentacja fotograficzna / kalkulacja
indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 KNRW 401/436/3
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, pojedynczymi stemplami
4 = 4,0
4,0 ~4 szt
2.2 KNRW 401/435/1
Podstemplowanie zagrozonych $cian, z drewna okragitego o przekroju do 250 -cm2
1,57*2+1,68 = 4,82
4,82 ~4,82 m
2.3 KNR 202/1611/1 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$é¢ do 4 'm, naklady podstawowe
4 = 4,0
4,0 ~4 kolumna
2.4 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, krzyz stalowy
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
2.5 KNR 401/511/3
Rozebranie pokrycia z piyt azbestowo-cementowych i gasiordw, piyty nie nadajace
sie do uzytku
1,35*1,45*2 = 3,915
0,5%0,7*1,33*2 = 0,931
1,1*1,3 0,5*1,1*1,3 = 0,715
5,561 ~5,56 m2
2.6 Utylizacja eternitu
5,56 = 5,56
5,56 ~5,56 m2
2.7 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezZby dachowe proste
1,3%1,35*2 = 3,51
0,5%0,6*1,3*2 = 0,78
0,5*1,0*1,3 = 0,65
4,94 ~4,94 m2
2.8 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2
= 2,0
2,0 ~2 szt
2.9 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 -m2
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
2.10 KNR 401/429/4
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
1,28*1,62 = 2,0736
2,0736 ~2,07 m2
2.11 KNR 401/429/7
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 -cm2
1,28*%4 = 5,12
5,12 ~5,12 m
2.12 KNR 401/348/1
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubo$¢ Scianki 1/2 cegty
1,68*1,96 = 3,2928
1,72*%1,05%2 = 3,612
0,16*1,45*2 = 0,464
-0,8%2,27 = -1,816
1,57*1,96*2 = 6,1544
-0,45*%0,83*2 = -0,747
1,87*1,9 = 3,553
14,5132 ~14,51 m2
2.13 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, peinych catych,
14,51*%48,6*0,3 = 211,5558
211,5558 ~212 szt
2.14 ORGB 202/1134/1 (1)
Wzmocnienie wybranych cegiei, preparatem Primer Hydro SF
212*(0,12*0,25*%2+0,12*0,06*2+
,12%0,06%*2) = 15,7728
15,7728 ~15,77 m2
2.15 ORGB 202/1134/1 (1)
Wykonanie zabiegu antysolnego 1x
15,77 = 15,77
15,77 ~15,77 m2
2.16 ORGB 202/1134/1 (1)
Wykonanie zabiegu antygrzybowego 1x Adolit M flussing
15,77 = 15,77
15,77 ~15,77 m2
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2.17 KNR 401/428/1
Rozebranie podidg drewnianych, podiogi $lepe
1,28*1,62 = 2,0736
2,0736 ~2,07 m2
2.18 KNR 401/428/4
Rozebranie podidég drewnianych, legary
1,62%2 = 3,24
1,04*5 = 5,2
8,44 ~8,44 m
2.19 KNR 401/106/1
Wybranie podioza gruntowego wewnatrz pomieszczenia
1,28*1,62*%0,25 = 0,5184
0,5184 ~0,518 m3
2.20 KNR 404/203/7
Rozebranie taw fundamentowych oraz murdéw z kamienia ponizej terenu, grubosci
ponad 40 cm, na zaprawie wapiennej
1,88%2,02*0,5 = 1,8988
1,8988 ~1,899 m3
2.21 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 -km
4,95%0,05 = 0,2475
0,45*0,87*2*0,08 = 0,06264
0,8*2,27*%0,1 = 0,1816
2,07*0,05 = 0,1035
5,12*%0,12%*0,12 = 0,073728
14,51%0,18 = 2,6118
-212*0,25*0,12*0,06 = -0,3816
2,07*0,025 = 0,05175
8,44*0,12%0,12 = 0,121536
1,899 = 1,899
4,971454 ~4,971 m3
2.22 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km
4,971 = 4,971
4,971 ~4,971| 15,0|m3
3 NOWY FUNDAMENT
3.1 KNR 401/101/4
Roboty wstepne i1 przygotowawcze, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubosci do 30 -cm
3*5*0,3 = 4,5
4,5 ~4,500 m3
3.2 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci dna do 1,5'm w gruncie suchym
lub wilgotnym, giteboko$¢ do 1,5'm, grunt kategorii III
3,5%3,7%1,1 = 14,245
14,245 ~14,245 m3
3.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
3,5*3,7*%0,1 = 1,295
1,295 ~1,295 m3
3.4 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykty
1,9*2,1%0,1 = 0,399
0,399 ~0,399 m3
3.5 KNRW 202/504/1
Izolacja papa termozgrzewalna, l-warstwowe
1,9*2,1 = 3,99
3,99 ~3,99 m2
3.6 KNR 202/203/4 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢é ponad 2,5 'm3, beton podawany pompa
1,82*2,06*1,1 = 4,12412
4,12412 ~4,124 m3
3.7 KNR 40/104/2 (4)
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajace]j, uszczelnienie $cian betonowych,
(1,82+2,06)*2*1,1 = 8,536
8,536 ~8,54 m2
3.8 KNR 202/607/1
Ochrona izolacji 2x folia budowlana czarna 0, 3mm
R= 1,000 M= 2,000 s= 1,000
8,536 = 8,536
8,536 ~8,54 m2
3.9 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii III
14,245-1,295-0,399-4,124 = 8,427
8,427 ~8,427 m3
4 SCIANY
4.1 KNR 202/120/2 (1)
Scianki , pelne, grubosci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych peinych
14,51 = 14,51
14,51 ~14,51 m2
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4.2 KNBK 5/901/1
Krazyny do deskowan tukédw i sklepien, 2 warstwy desek, rozpietos$¢ do 2 m,
narysowanie (poz. 178)
2%3,14%0,23%2*0,5 = 1,4444
2*3,14%0,4%*,5 =
1,4444 ~1,44 m
4.3 KNBK 5/901/2
Krazyny do deskowan tukédw i sklepien, 2 warstwy desek, rozpietos$¢ do 2 m,
wykonanie (poz. 179)
1,44 = 1,44
1,44 ~1,44 m
4.4 KNBK 5/901/3
Krazyny do deskowan tukéw i sklepien, 2 warstwy desek, rozpietos$é do 2 m, ulozenie
bez podstemplowania (poz. 180)
1,44 = 1,44
1,44 ~1,44 m
4.5 KNBK 5/901/4
Krazyny do deskowan tukéw i sklepien, 2 warstwy desek, rozpietos$é do 2 m, demontaz
(poz. 181)
1,44 = 1,44
1,44 ~1,44 m
4.6 KNR 202/125/4
teki z cegietl
1,44%0,25*%0,12 = 0,0432
0,0432 ~0,043 m3
4.7 KNR 202/1003/1
Okna , powierzchnia do 0,4 -m2
0,45*0,83*2 = 0,747
0,747 ~0,75 m2
4.8 KNRW 202/1026/2 (1)
O$cieznice drewniane i skrzydia drzwiowe zewnetrzne, os$cieznice z naswietlem
szklone gdbéra + skrzydio drzwiowe przeszklone
0,8*2,27 = 1,816
1,816 ~1,82 m2
4.9 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1'm
4 = 4,0
4,0 ~4 szt
4.10 ORGB 202/1134/1 (1)
Impregnacja parapetdw
0,5%0,15*4 = 0,3
0,3 ~0,30 m2
4.11 KNR 40/208/1
Uszczelnienie $cian pasem szer. 40 cm, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
(1,68+1,57*2+1,87)*0,4 = 2,676
2,676 ~2,68 m2
4.12 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakitadana brodawkowato, SP Prep
14,51*2 = 29,02
0,06*(0,45+0,57*2+0,7)*2 = 0,2748
0,06*(0,8+1,96*2+0,98) = 0,342
29,6368 ~29,64 m2
4.13 KNR 40/210/1 (1)
Tynki wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubosci 1-cm, zaprawa MS- Fasadenputz
29,64 = 29,64
29,64 ~29,64 m2
4.14 KNR 40/210/2 (1)
Tynki wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 -cm zwiekszenia grubos$ci tynku,
29,64 = 29,64
29,64 ~29,64| 4,00|m2
4.15 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie SP TOP
Q2- tynk wewnetrzny
14,51 = 14,51
14,51 ~14,51 m2
4.16 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powioki malarskie Primer Hydro HF
29,64 = 29,64
29,64 ~29,64 m2
4.17 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, Color FS
29,64 = 29,64
29,64 ~29,64 m2
5 STROP
5.1 KNR 202/216/1 (1)
Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zZebrach, gruboé$¢ 8 -cm, transport betonu
taczkami, japonkami
1,86%1,52 = 2,8272
2,8272 ~2,83 m2
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5.2 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10 mm, zZebrowane
1,8*10*0,62 = 11,16
1,45*12*%0,62 = 10,788
(1,86+1,52)*2*2*0,62 = 8,3824
30,3304 ~30,33 kg
5.3 KNR 40/207/1
Uszczelnienie stropu od géry 2x MB2K
1,52*1,86 = 2,8272
2,8272 ~2,83 m2
5.4 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakiadana brodawkowato, SP Prep
1,28%1,62 = 2,0736
2,0736 ~2,07 m2
5.5 KNR 40/210/1 (1)
Tynki wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubo$ci 1-cm, zaprawa MS Fasadenputz
2,07 = 2,07
2,07 ~2,07 m2
5.6 KNR 40/210/2 (1)
Tynki wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5:cm zwiekszenia grubos$ci tynku, MS
Fasadenputz
2,07 = 2,07
2,07 ~2,07| 4,00|m2
5.7 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
2,07 = 2,07
2,07 ~2,07 m2
5.8 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
2,07 = 2,07
2,07 ~2,07 m2
5.9 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne,
2,07 = 2,07
2,07 ~2,07 m2
6 DACH
6.1 KNR 401/628/4
Impregnacja metoda smarowania , 2-krotna, elementdédw konstrukcji dachowej
8*0,12*4*1,45 = 5,568
(1,33*%2+40,7*2+1,1)*0,12*4 = 2,4768
6*5,1*(0,05+,07)*2 = 3,06
11,1048 ~11,10 m2
6.2 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 :cm2
0,12%0,12%(1,33*%2+,7*2+1,1) = 0,054144
0,054144 ~0,054 m3
6.3 KNR 202/408/3
Krokwie zwyklte o diugosci do 4,5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180 -cm2
1,45*3*(0,12*%0,08)*2 = 0,08352
0,08352 ~0,084 m3
6.4 KNR 202/408/7
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 -cm2
1,45*2*(0,12*0,08) = 0,02784
0,02784 ~0,028 m3
6.5 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- pas dolny szer. 25 cm
0,25*%(1,33*%2+0,7*2+1,1) = 1,29
1,29 ~1,29 m2
6.6 KNR 202/410/3
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 ‘mm w rozstawie 16-24-cm
1,33*1,45 = 1,9285
0,5%0,7*1,33*2 0,5%0,7*1,33*2 = 0,931
0,5*1,1*1,3 = 0,715
3,5745 ~3,57 m2
6.7 KNR 202/504/4
Pokrycie dachéw: dachéwka karpidwka ceramiczna w koronke
3,57 = 3,57
3,57 ~3,57 m2
6.8 KNR 202/504/7
Pokrycie dachéw dachdwka, dodatek za uszczelnienie
3,57 = 3,57
3,57 ~3,57 m2
6.9 ORGB 202/1134/2 (1)
Impregnacja dachoéwki
3,57 = 3,57
3,57 ~3,57 m2
6.10 KNR 401/322/1
Obsadzenie drobnych elementdédw, krzyz po renowacji
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
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7 POSADZKA WEWNETRZNA
7.1 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i $ciany
(1,62+1,28)*2 = 5,8
5,8 ~5,80 mb
7.2 KNR 40/207/1
Uszczelnienie posadzki , pas 20cm 2x MB2K
5,8%0,2 = 1,16
1,16 ~1,16 m2
7.3 KNR 202/1110/4
Podioga grubosci 25:'mm na legarach uiozona krzyzowo
1,28*1,62 = 2,0736
2,0736 ~2,07 m2
8 OTOCZENIE KAPLICZKI
8.1 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza
(2,42+2,22)*2 = 9,28
9,28 ~9,28 m
8.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 -cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa
9,28 = 9,28
9,28 ~9,28 m
8.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
(1,42+2,22)*2*0,5*0,1 = 0,364
0,364 ~0,364 m3
8.4 KNR 202/607/3
Ulozenie geowidkniny biate]j
11,16*0,5 = 5,98
5,58 ~5,58 m2
8.5 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady na podiozu gruntowym, grys kamienny
11,16*0,5*0,08 = 0,4464
0,4464 ~0,446 m3
8.6 KNBK 16/110/1
Montaz stopni, prostych oktadzinowych grub. 6 cm i szer. do 50 cm
1*2 = 2,0
2,0 ~2 m
8.7 KNR 401/101/9
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10-cm w gruncie
kategorii III
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
4,5*%5 = 22,5
22,5 ~22,50 m2
8.8 Obsadzenie obelisku kamiennego/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
8.9 Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
9 WYPOSAZENIE KAPLICZKI/ kalkulacja indywidualna
9.1 Usuniecie i zabezpieczenie wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
9.2 Oczyszczenie 1 renowacja wyposazenia /kalkulacja indywidualna
= 1,0
1,0 ~1 kpl
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