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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 225/307/1 (2)
Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych budowa, - gotowe elementy do montazu
(5+2,5)*2*1,5 = 22,5
22,5 ~22,50 m2
1.2 KNR 225/307/3
Rozebranie istniejacego ogrodzenia , na siupkach metalowych obetonowanych
6*1,5 = 9,0
9,0 ~9 m2
1.3 KNR 231/814/5
Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25-cm na
podsypce cementowo-piaskowe]
3 = 3,0
3,0 ~3 m
1.4 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej,
recznie,
1,5%2 = 3,0
3,0 ~3 m2
1.5 Wykonanie klatki stabilizukacej kapliczke przed przewrdceniem /kalkulacja
indywidualna
2,2%0,95%4 = 8,36
8,36 ~8,36 m2
2 PODBICIE FUNDAMENTOW
2.1 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow,
gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii III
1,0%1,5%(2,9*%2+0,8%2) = 11,1
0,9*0,8%0,5 = 0,36
11,46 ~11,460 m3
2.2 KNR 401/619/4
Wyczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno
dostepne, do 2 -m2
OI 9*018 = O, 72
0,72 ~0,72 m2
2.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
1,9%1,8%0,1 = 0,342
0,342 ~0,342 m3
2.4 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykty
0,342 = 0,342
0,342 ~0,342 m3
2.5 KNRW 202/504/1
Izolacja papa termozgrzewalna, l-warstwowe
1,9*%1,8 = 3,42
3,42 ~3,42 m2
2.6 KNR 401/201/3
Deskowanie elementdw betonowych i zelbetowych, stopy fundamentowe
(0,9+0,3)*2*0,5 = 1,2
(0,8+0,3)*2*0,5 = 1,1
2,3 ~2,30 m2
2.7 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12 -mm, Zebrowane
(0,9+0,5) *2*0, 89 = 2,492
(0,8+40,5)*2*0,89 = 2,314
13*0,3*0,89 = 3,471
8,271 ~8,28 kg
2.8 KNR 401/203/4
Uzupeinienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone tawy i
stopy fundamentowe
1,2*1,1%0,4 = 0,528
0,528 ~0,528 m3
3 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU
3.1 KNR 401/619/2
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 5-m2
(0,92+0,79)*2*0,9 = 3,078
3,078 ~3,08 m2
3.2 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
3,08 = 3,08
3,08 ~3,08 m2
3.3 KNR 401/725/3 (1)
Uzupeinienie ubytkdéw i przygotowanie powierzchni pod izolacje
3,08 = 3,08
3,08 ~3,08 m2
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3.4 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i $ciany
(0,92+0,79)*2 = 3,42
3,42 ~3,42 mb
3.5 KNR 40/104/2 (4)
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej, uszczelnienie $cian betonowych,
nowy fundament 0,4*%(0,924+0,3)*2 = 0,976
0,4*%(0,79+0,2)*2 = 0,792
gzyms z fasetka 0,15*(0,92+0,3) *2 = 0,366
0,15%0,79*2 = 0,237
fundament istniejacy 0,9*%(0,92+0,79) *2 = 3,078
5,449 ~5,45 m2
3.6 KNR 202/607/1
Ochrona izolacji folia budowlanag 2x
R= 1,000 M= 2,000 S= 1,000
5,45 = 5,45
5,45 ~5,45 m2
3.7 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii III
11,46 = 11,46
-(0,92+0,3)*2*0,4 = -0,976
-(0,79+0,3)*2*0, 4 = -0,872
-(2,9*%2+0,8%2) *1*0,2 = -1,48
-0,342%2 = -0,684
7,448 ~7,448 m3
4 COKOL
4.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na $Scianach, filarach, pilastrach, do 5-'m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
(0,95+0,79)*2*0, 35 = 1,218
0,95%0,05*2 = 0,095
0,67*0,05*2 = 0,067
1,38 ~1,38 m2
4.2 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $Sciany tatwo
dostepne, do 2 -m2
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.3 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.4 KNR 40/208/1
Uszczelnienie $cian pasem cokoiu, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.5 KNR 40/209/2 (1)
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakitadana brodawkowato, SP Prep
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.6 KNR 40/210/1 (1)
Tynki wykonywane recznie, tynk l-warstwowy grubosci 1-cm, zaprawa MS- Fasadenputz
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.7 KNR 40/210/2 (1)
Tynki wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5-cm zwiekszenia grubos$ci tynku,
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39| 4,00|m2
4.8 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie SP TOP
02
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.9 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie Primer Hydro HF
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
4.10 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, Color FS
1,39 = 1,39
1,39 ~1,39 m2
5 STOLARKA OKIENNA
5.1 KNBK 15/402/1
Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie
rozmontowanie, zabezpieczenie) (poz 33)
3,25*%0,53*%0,57 0,981825
3,25*%0,45%0,63 0,921375
1,9032 ~1,90 m2
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5.2 KNBK 15/401/4
Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej
stolarki zagruntowanie stolarki (poz 31)
1,90 = 1,9
1,9 ~1,90 m2
5.3 KNBK 15/401/5
Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej
stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po
raz pilerwszy (poz 32)
1,90 = 1,9
1,9 ~1,90 m2
5.4 KNBK 15/601/1
Lakierowanie wyrobdédw drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i
wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobdéw stolarskich l-raz (poz 51)
1,9 = 1,9
1,9 ~1,90 m2
5.5 KNBK 15/601/2
Lakierowanie wyrobdéw drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i
wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobdw stolarskich 2-raz (poz 51A)
B 1,9 = 1,9
1,9 ~1,90 m2
6 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
6.1 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby,
Tynki zewnetrzne 0,82*%0,78%*2 = 1,2792
-0,53*0,57 = -0,3021
0,67*0,78*2 = 1,0452
0,82*0,06%*2 = 0,0984
0,64*0,06%*2 = 0,0768
(0,51+0,42*2)*0,05 = 0,0675
0,73*0,78*2 = 1,1388
-0,45*0,63 = -0,2835
(0,73+0,04+0,64+0,04)*0,07*2 = 0,203
0,17*0,81*2 = 0,2754
0,5*%0,57*0,42*2 = 0,2394
Tynki wewnetrzne (0,4240,44)*2*0,65 = 1,118
0,42*0,44*2 = 0,3696
(0,56+0,54)*2*0,5 = 1,1
0,56*0,54*2 = 0,6048
7,0305 ~7,03 m2
6.2 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw, na $Scianach, filarach, pilastrach, do 5-'m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
0,2*7,03 = 1,406
1,406 ~1,41 m2
6.3 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 2 -m2
7,03 = 7,03
7,03 ~7,03 m2
6.4 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
7,03 = 7,03
7,03 ~7,03 m2
6.5 KNR 401/726/1 (2)
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych
1,41 = 1,41
1,41 ~1,41 m2
6.6 KNR 40/212/1
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
7,03 = 7,03
7,03 ~7,03 m2
6.7 KNR 40/212/2
Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
7,03 = 7,03
7,03 ~7,03 m2
6.8 KNR 40/212/4 (1)
Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne,
7,03 = 7,03
7,03 ~7,03 m2
7 DACH
7.1 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, krzyza stalowego
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
7.2 KNR 401/508/3
Rozbidérka pokrycia z dachdéwek, dachdéwki inne niz karpidwka
0,71*%0,7*2 = 0,994
0,994 ~0,99 m2
7.3 ORGB 202/1134/2 (1)
Wzmocnienie podiozy, powierzchnie pionowe,
0,99 = 0,99
0,99 ~0,99 m2
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.4 KNR 401/804/2
Naprawa podiozaj z zatarciem na gtadko, do 0,50 'm2 (w 1 miejscu)
2 = 2,0
2,0 ~2 miejsce
.5 KNR 202/504/2
Pokrycie dachéw: dachdwka zakiadkowa ceramiczna
0,81%0,7*2 = 1,134
1,134 ~1,13 m2
.6 KNR 202/504/7
Pokrycie dachéw dachdwka, dodatek za uszczelnienie
0,5%0,7*1,33*2 1,13 = 1,13
,13 ~1,13 m2
.7 ORGB 202/1134/2 (1)
Impregnacja podiozy, powierzchnie pionowe, Funcosil SNL
1,13 = 1,13
1,13 ~1,13 m2
.8 KNR 401/322/1
Obsadzenie drobnych elementdéw, krzyz po renowacji
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
OTOCZENIE KAPLICZKI
.1 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza
(0,4+0,8+0,5) *2 = 3,4
(0,5+0,92+0,5) *2 = 3,84
7,24 ~7,24 m
.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa
7,24 = 7,24
7,24 ~7,24 m
.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
1,7*0,5*2*0,1 = 0,17
0,92%0,4*0,1 = 0,0368
0,92%0,5*0,1 = 0,046
0,2528 ~0,253 m3
.4 KNR 202/607/3
Ulozenie geowidkniny biatej
1,7*0,5*2 = 1,7
0,92%0,4 = 0,368
0,92*0,5 = 0,46
2,528 ~2,53 m2
.5 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady na podiozu gruntowym, grys kamienny
2,53%0,08 = 0,2024
0,2024 ~0,202 m3
8.6 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na situpkach stalowych , rozebranie,
22,5 = 22,5
22,5 ~22,50 m2
8.7 KNR 401/101/9
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10-cm w gruncie
kategorii III
R= 2,000 M= 1,000 s= 1,000
2,5*3 = 7,5
7,5 ~7,50 m2
8.8 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km
1,39*%0,03 = 0,0417
0,77%0,03 0,0231
0,99%0,04 0,0396
0,1044 ~0,104 m3
8.9 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km
0,104 = 0,104
0,104 ~0,104| 15,0|m3
8.10 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowg
3 = 3,0
3,0 ~3 m
8.11 KNR 231/302/1
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowed,
’ = 3,0
3,0 ~3,00 m2
8.12 Odtworzenie ogrodzenia wiasciciela posesji
5*1,5 = 7,5
7,5 ~7,50 m2
8.13 Obsadzenie obelisku kamiennego/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
8.14 Wykonanie 1 montaz tabliczki informacyjnej/ kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 szt
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9 WYPOSAZENIE KAPLICZKI/ kalkulacja indywidualna
9.1 Usuniecie i zabezpieczenie wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
9.2 Dokumentacja fotograficzna /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
9.3 Oczyszczenie 1 renowacja wyposazenia /kalkulacja indywidualna
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
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