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KAPLICZKA NR 2.
BLEDOWA TYCZYNSKA PRZY DOMU NR 30

DANE OBIEKTU:

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Bledowa Tyczyriska

Obok nr 30

Nr dziatki: 838

CZAS POWSTANIA: XIX w.

WYMIARY:

Szer. $ciany frontowej — 82 cm, wys. — 275 cm
Szer. $ciany bocznej - 68 cm, wys. — 202 cm
Pota¢ dachowa 2 x (78 x 80 cm)

Obwdéd fundamentéw ok. 3,00 m

OPIS OBIEKTU

Prosta murowana kapliczka dwukondygnacyjna, na planie prostokata. Dach dwuspadowy, kryty
dachéwka betonowa. Dwie przeszklone nisze w obu pigtrach, réznigce sie wielkoscig. Pod dachem
podwdjny gzyms z prostych przekrojéw i nisza w centrum. W scianach bocznych $lepe ptyciny
zwieniczone fukowo. Korpus kapliczki optycznie dzieli sig na cztery elementy: cokét wys. ok. 0,5
metra pomalowany na brazowo, pierwsza i druga kondygnacja w kolorze z6ttym, obie z
prostokagtnym oknem posrodku. Okna o réznej wielkosci i ksztatcie, prostokatne. Stolarka okienna
obu kondygnacji drewniana, pomalowana lakierem olejnym na biato. W niszach: na gérze figurka
M.B. Niepokalanej, na dole wizerunek Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy.

Fundament kapliczki posadowiony jest pomiedzy wspétczesnie i niedawno zrobionym chodnikiem, a
parcelg, ktérej ptot przebiega blisko tylnej Sciany kapliczki. Grunt za kapliczka schodzi ku tytowi do
rowu. Ziemia jest rozpulchniona niedawnymi pracami budowlanymi.

Wida¢ odchylenie od pionu korpusu kapliczki - w kierunku na prawo i do tytu.



OPIS STANU ZACHOWANIA

Powierzchnia tynku nieréwna , wielokrotnie naprawiana. Spod przemalowania widoczne faty nowych
zapraw. Niewielkie ubytki gzymsu. Farba na stolarce okiennej popekana

Korpus kapliczki odchylony od pionu. Grozi zawaleniem w razie dalszego ruchu gruntu.

ZALECANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na znaczne odchylenie od pionu najwazniejsza sprawa jest ustabilizowanie fundamentdw i
przywrdcenie stabilnosci. Ma tutaj znaczenie jakosé gruntu wokét obecnego fundamentu. Nalezy
wykonac badanie gruntu. Ekspertyza geologiczna pomoze wybraé odpowiedni wariat prac.

Moina zaproponowac w tej sytuacji dwa rozwigzania:

1. Wovykonanie podbicia dla fundamentéw i naprostowanie korpusu kapliczki.

Ograniczeniem dla tego typu prac bedzie obecnos¢ i bezposrednie sgsiedztwo chodnika oraz ptotu
sgsiedniej parceli z tylu za obiektem. Wykonanie podbicia fundamentéw wigze sie z gtebokimi
wykopami. Pracami ziemnymi i potrzeba zagospodarowania wiekszego obszaru dla samego
obiektu po wykonaniu zadania.

2. Przeniesienie na nowy fundament.

Procedury przeniesienia zostang powierzone firmie majacej odpowiednie doswiadczenie, bad?
pod nadzorem osoby, ktéra w podobnych pracach uczestniczyta. Zalety : fundament moze zosta¢
postawiony praktycznie w dowolnym wygodnym dla wszystkich miejscu, jego budowa nie wigze sie z
ingerencjg w parcele prywatna.

Pozostate :

Istniejaca drewniana stolarka okienna nadaje sie do renowacji i powinna pozostaé w kapliczce jako jej
czg$¢ mimo iz pierwotnie okna najprawdopodobniej okna posiadaty fukowe zwiericzenia. Figurka
Matki Bozej i obraz, ktére sg w dobrym stanie zachowania - po oczyszczeniu powinny wrécié na swoje
dawne miejsce.



KAPLICZKA NR 2.

ZAKRES PRAC

Przewazaja prace budowlane, ktére powinny odbywaé si¢ pod nadzorem kierownika budowy z
odpowiednim wyksztatceniem.

I PRZENIESIENIE KAPLICZKI NA NOWE MIEJSCE
1. Prace budowlane zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem nowego fundamentu w
miejscu docelowym.
2. Zaplanowanie i przeprowadzenie operacji zabezpieczenia obiektu na czas prac
3. Przeniesienie na nowe miejsce
4. Umocowanie do podtoza na miejscu docelowym

5. Pozostate prace techniczne takie jak:
a) uzupetnienia ubytkéw i innych uszkodzen tynku,
b) malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych
c) odswiezenie obrazu i figurki

WYKONANIE PODBICA FUNDAMENTOW

1. Przeprowadzenie prac przygotowawczych w gtebokich wykopach

a) Wykonanie stalowej konstrukcji podtrzymujacej i podlanie betonem. Miejsca wsparcia
zapadajgcej sie Sciany

b) Poziomowanie kapliczki na nowym podiozu

c) Ustabilizowanie obiektu.

2. Pozostate prace techniczne takie jak:

a) uzupetnienia ubytkéw i innych uszkodzen tynku,

b) malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych odswiezenie

MGR KONSERWATOR DZIEL SZTUKI

Pantina Wirkijowska
nr dyplomu: ASP Krakéw 8694
Tel.533401714

e-mail: pwirkijowska@gmail.com

—— /7« d{o’) ol

\



3. Miejscowosé

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa 2. Czas powstania m._rm00<<> ._.<ON<ZM—A>
KAPLICZKA XIX w.

~

8. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

obok nr 30

nr dziatki: 838

5. Przynalezno$¢ administracyjna
wojewédztwo podkarpackie

powiat rzeszowski

gmina Chmielnik

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Marta Kaczmarek
2011.2017 r.

widok od potudniowego-zachodu













