URZAD GMINY CHMIELNIK
CHMIELNIK 50
36-016 CHMIELNIK

INWESTOR
Gmina : Chmielnik
Powiat : rzeszowski
Wojewddztwo : podkarpackie
KAPLICZKA MUROWANA
OBIEKT ZABRATOWKA 156
Nr dzialki : 154
FAZA -
ZAKRES ROBOT
OPRACOWANIA
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
»ZNAK” Barbara Mokrzynska
35-111 Rzeszow
OPRACOWAL ul. Krakowska 18¢/25

Grudzien 2023




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem

* ,,Program prac konserwatorskich i kosztorys” opracowany przez Konserwatora Dziet Sztuki
mgr Pauling Wirkijowska

* wizje lokalne na obiekcie

* pomiary wykonane na obiekcie

* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR
Urzad Gminy Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania jest zakres robot niezbednych do wykonania przy remoncie kapitalnym
kapliczki murowanej -Zabratowka 156

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

L .p. |Element obiektu objety opracowaniem
1 2
ROBOTY ZEWNETRZNE

I Fundament
* izolacja pionowa grubo powlokowa

II Cokot kamienno -ceglany
* odtworzenie , remont i impregnacja watku ceglanego i kamiennego powyzej

terenu

III Sciany zewnetrzne
* rusztowanie zewnetrzne ramowe
* tynki
* roboty malarskie

IV | Dach- pokrycie + obrdbki + rynny i rury spustowe z blachy
* wyczyszczenie i zmycie powierzchni
* malowanie dwukrotne

\Y Stolarka okienna i drzwiowa
* przeznaczona do renowacji

VI Otoczenie kapliczki
* opaska odbojowa
* ogrodzenie stalowe
* dojscie do obiektu- schody terenowe

VII  |Ogrodzenie
* renowacja
*  montaz

ROBOTY WEWNETRZNE

VIII

Posadzka
* roboty demontazowe
* warstwy podktadowe pod posadzke




* izolacja pozioma
* posadzka z ptyt kamiennych wraz z cokolikiem

IX Sciany wewnetrzne + sufit
* skucie pasa tynku przy posadzce na wysokos¢ 1 m
* izolacja pionowa ze szlamow uszczelniajacych
* tynki renowacyjne
» zeskrobanie i zmycie starej farby
* szpachlowanie tynkdw wewnetrznych
* roboty malarskie
X Wyposazenie kapliczki
* oczyszczenie i renowacja
* montaz obelisku kamiennego z tabliczkg informacyjng o obiekcie
XI Dokumentacja powykonawcza

ROBOTY ZEWNETRZNE




I. FUNDAMENT

1.Demontaz ogrodzenia stalowego przeznaczonego do renowacji.

2.Skucie opaski betonowej szerokosci srednio 60 cm 1 grubosci $rednio 10 cm .

3.Wykop w gruncie kat. III na gltgbokos$¢ okoto 1.1 m ( przyjety poziom posadowienia
fundamentow) ponizej poziomu terenu na odktad wykonywany odcinkami przy odkrywaniu
istniejgcego fundamentu.

4. Wyczyszczenie $cian fundamentowych szczotkami stalowymi.

5.Wzmocnienie fundamentu metoda oprysku ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o
zblizonych wlasciwos$ciach i parametrach)

6.Uzupehienie ubytkéw w fundamencie oraz wyréwnanie powierzchni ( np. zaprawag WP DS
Levell lub inng o zblizonych wlasciwosciach 1 parametrach)

7.1zolacja pionowa fundamentu ( np.2x MB K2 lub inng o zblizonych wlasciwos$ciach i
parametrach)

8.0Ochrona izolacji 2x folia budowlana czarna gr. 0.3 mm.

9.Zasypanie fundamentu ziemig z zaggszczeniem warstwami co 30 cm do poziomu 20 cm ponizej
terenu.

II.COKOL. KAMIENNO- CEGLANY

1.Skucie obrzutki z zaprawy cementowe;.
2.Wykucie fug na glteboko$¢ min 2 cm.
3.Wykucie zdegradowanych czegsci kamienia i cegly nie nadajacych si¢ do wzmocnienia.
4.Wyczyszczenie Scian wodg na goraco z uzyciem pasty (np. Clean FP lub innej o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach)
5.Wzmocnienie powierzchni (np. preparatem Primer Hydro SF lub lub innym o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach)
6.Uzupehienie brakujacych cegiet 1 kamienia.
7.Wykona¢ izolacj¢ pozioma muru metoda iniekcji opartej na kremie iniekcyjnym (np. Kiesol C lub
innym o zblizonych wtasciwosciach 1 parametrach)w pierwszej fudze miedzy cegtami liczac od
dotu cokotu:
* wiercenie otwordw w fudze cegly w rozstawie 12 cm .
* przedmuchanie otworéw sprezonym powietrzem.
* wykonanie iniekcji bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie silanow (np. Kiesol C lub
innym preparatem o zblizonych wtasciwosciach i parametrach).
* zamknigcie otworow iniekcyjnych zaprawa (np. WP DS Levell lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach).
8.Naprawa zniszczonego lica cegly 1 kamienia( np. zaprawg mineralng RM lub inng o zblizonych
wlasciwos$ciach i parametrach)
9.Wykonanie fugowania ( np. zaprawg FM lub inng o zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach)
10.Wykonanie hydrofobizacji ( np. preparatem Funcosil SNL lub innym o zblizonych
wiasciwosciach i parametrach).

III. SCIANY ZEWNETRZNE

1.Montaz rusztowania ramowego elewacyjnego.



2.Zeskrobanie i zmycie starej farby.

3.Skucie odparzonych 1 odspojonych tynkow.

4.Wyczyszczenie $cian szczotkami

5.Zagruntowanie 1 wzmocnienie tynkodw preparatem( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach).

6.Wykonanie warstwy szczepnej pod tynki cokotu obrzutkg ( np. SP Prep lub inng o zblizonych

wlasciwos$ciach 1 parametrach) brodawkowo.

7.Uzupetienie tynkéw wapienno- mineralnych ( np. tynk MS Fasadenputz lub inny o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach).

8.Szpachlowanie tynkow ( np. szpachloéwka VM Fill lub inng o zblizonych wlasciwosciach 1
parametrach).

9..Zagruntowanie powierzchni 1x pod malowanie ( np. gruntem Primer Hydro HF lub innym o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach).

10.Malowanie tynkoéw 2x ( np. farbg Color FS lub inng o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) -kolor do uzgodnienia.

IV. DACH- POKRYCIE + OBROBKI+RYNNY I RYRY SPUSTOWE

1.Wyczyszczenie pokrycia i elementéw z blachy.

2.Zmycie 1 odtluszczenie blachy .

3.Malowanie dwukrotne pokrycia

4 Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych.

5.Montaz krzyza po renowacji wewnatrz kapliczki w wyeksponowanym miejscu.

V. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Przeznaczona do renowacji:

1.Przygotowanie stolarki do remontu.

2.Usunigcie starych powlok malarskich - wstepne i koncowe

3.Wymiana zniszczonych i brakujacych fragmentéw

4.Zagruntowanie powierzchni pod szpachlowanie

5.Szpachlowanie ,szlifowanie i matowienie powierzchni 2x

6.Uszczelnienie polaczenia stolarki ze Scianami zaprawa cementowo- wapienng
7.Malowanie 2x powierzchni drewnianej — kolor do uzgodnienia

VI. OTOCZENIE KAPLICZKI

1.Rowki pod obrzeza.

2.Montaz obrzezy na mieszance cemontowo- piaskowej w odleglosci 60 cm od $cian i na
wysokosci 8 cm powyzej poziomu terenu.

3.Wykonanie podsypki piaskowej gr. §r. 10 cm.

4.Montaz geowtokniny drogowej biale;.

5.Zasypanie opaski grysem kamiennym gr. §r. 8 cm w kolorze zblizonym do kamieni na cokole.

6.Rozplantowanie pozostatej ziemi z ukopu.

7.Wywiezienie materiatow 1 gruzu z rozbidrki na wysypisko.

8.Wykonanie doj$cia do kapliczki — schody terenowe z blokow kamiennych na podsypce
piaskowe;.

9.0bsadzenie skarpy krzewami iglastymi ptozacymi.



VII. OGRODZENIE METALOWE

1.Wyczyszczenie szczotkami.

2.Malowanie 1x farbg do metali podktadowa.

3.Malowanie 2x farbg do metali nawierzchniowa,

4..Montaz ogrodzenia w gniazdach betonowych.

5.Remont bramki wej$ciowej z wykonaniem nowego zamknigcia.

ROBOTY WEWNETRZNE

VILPOSADZKA

1.Demontaz wyktadziny.

2.Wykop wewnatrz budynku na glgbokos¢ $rednio 25 cm.

3.Podsypka z piasku gr. 10 cm.

4.Podktad z chudego betonu gr. 10 cm — beton C10/15.

5.Wykonanie fasetki uszczelniajacej na potaczeniu posadzki ze $ciang,

6.Wykonanie izolacji dwuwarstwowej grubo powtokowej ( np.MB2K lub innej o zblizonych
wiasciwos$ciach 1 parametrach) z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 20 cm powyzej izolacji
poziome;j

7 .Posadzka z ptyt kamiennych na kleju elastycznym.

8.Cokolik kamienny na wys. 10 cm na kleju elastycznym.

VIII. SCIANY WEWNETRZNE + SUFIT

1. Skucie istniejacych tynkéw wewnetrznych do wysokosci okoto 1.5 m powyzej posadzki w
catosci.

2.Wyczyszczenie powierzchni szczotkami stalowymi.

3.Wzmocnienie powierzchni ( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach).

4.Impregnacja przeciw solom ( np. preparat Salt IH lub innym o zblizonych wtasciwos$ciach i
parametrach).

5.Impregnacja przeciw grzybom i plesniom ( np. preparatem Adolit M fluessig lub innym o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).

6. Uzupehienie $cian i wyréwnanie powierzchni pod izolacj¢ pionowa zaprawa
(np. WP DS Levell lub inng o zblizonych wlasciwosciach 1 parametrach).

7. Wykona¢ warstwe szczepng pod tynki obrzutka( np. zaprawa SP Prep lub innym o zblizonych
wlasciwosciach 1 parametrach) brodawkowo.

8.Wykona¢ tynk (np. zaprawa MS Fasadenputz lub innym o zblizonych wtasciwosciach i
parametrach) gr. $r. 3 cm.

9. Zeskroba¢ i zmy¢ istniejaca farbe powyzej wykonanych nowych tynkéw oraz sufitu.

10.Sku¢ odparzone i odspojone tynki powyzej 1.5m.

11.Wyczy$ci¢ $ciany i sufit szczotkami.

12.Zagruntowac 1 wzmocni¢ powierzchni¢ preparatem( np. preparatem Primer Hydro SF lub innym

o zblizonych wlasciwosciach i parametrach).
13.Wykona¢ warstwe szczepng pod tynki obrzutka( np. zaprawa SP Prep lub innym o zblizonych



wlasciwos$ciach i parametrach) brodawkowo.
14.Uzupetni¢ ubytki tynkiem wapienno- mineralnych ( np. tynk MS Fasadenputz lub inny o
zblizonych wlasciwosciach i parametrach).
15.Uzupetni¢ brakujace fragmenty gzymsu wewnetrznego okalajacego.
16.Wyszpachlowa¢ dwukrotnie cato$¢ tynkdéw-sufit, gzyms,sciany- ( np. szpachlowka SP Top Q2
lub inng o zblizonych wtasciwosciach i parametrach).
17.Zagruntowaé powierzchni¢ 1x pod malowanie ( np. gruntem Primer Hydro HF lub innym o
zblizonych wtasciwos$ciach i parametrach).
18.Pomalowac tynki 2x ( np. farbg Color FS lub inng o zblizonych wlasciwosciach i
parametrach) -kolor do uzgodnienia.

IX. WYPOSAZENIE KAPLICZKI

1.Usunigcie 1 zabezpieczenie wyposazenie z wnetrza przed przystgpieniem do robot remontowych
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu jego zachowania .

2.Wykonanie oczyszczenia i renowacji wyposazenia przez osoby posiadajgce uprawnienia
Konserwatora Dziet Sztuki

3.0bsadzenie obelisku kamiennego .

4.Wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej z nazwa i historig obiektu o wymiarach min.
20x 20cm wykonanej z laminatu grawerskiego odpornego na warunki atmosferyczne i promienie
UV na nierdzewnych $rubach montazowych z zaslepka. Tres$¢ napisu do uzgodnienia
z przedstawicielem Inwestora.

X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.Wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng poszczegdlnych etapow remontu.
2.Zestawi¢ materiaty uzyte do remontu wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami itp.

Opracowala:

mgr inZ. Barbara Mokrzynska
up. B —269/87



