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KAPLICZKA NR 6.

WOLA RAFALOWSKA posesja przy domu nr 144

DANE OBIEKTU:

Wojewoddztwo: podkarpackie
Powiat: rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wola rafatowska

Przed numerem 144,

Nr dziatki: 285

CZAS POWSTANIA: koniec XIX w.

WYMIARY:

Szer. $ciany frontowej u podstawy — 125 cm, wys. — 290 cm
Szer. $ciany bocznej — 100 cm, wys. —200 cm

Pota¢ dachowa 2 x (100 x 105 cm)

Obwdd fundamentdéw ok. 4 m

HISTORIA OPIS OBIEKTU

Ufundowana przez Katarzyne Murias z domu Smyczek na przetomie XIX i XX wieku. W celu
upamietnienia miejsca, w ktérym po dzien dzisiejszy w Wielkg Sobote odbywa sie swiecenie
pokarmdw. Obiekt zlokalizowany na posesji Pana Wiestawa Muriasa.

Kapliczka murowana z cegly i otynkowana, z dwuspadowym dachem. Korpus podzielony optycznie na
trzy czesci lekko wysunietymi gzymsami: dotem szerszy cokét z ptycing w centrum, czes¢ centralna z
oknem i przyczétek z niewielka zamknieta pétokragto niszg. Okno w czesci centralnej zamknigte
tukiem, przeszklone, oprawione w drewno. Gérg ozdobione rozchodzgcymi sie promieniscie
szprosami. Stolarka okna pomalowana olejno na kolor brgzowy.

W malutkiej niszy w centrum przyczétka - figurka aniotka.
Wewnatrz kapliczki figurki Matki Boskiej.

Obecnie cokét i korpus kapliczki sa pomalowane w podobnym kolorze — cieptym odcieniu bieli.
Wielokrotnie przemalowywane i tynkowane sciany byty pierwotnie niebieskie w odcieniu
ultramaryny. W ubytkach tynku wida¢ niebieskg pobiate lezacg na cegle.



Dach pokryty ptytkami betonowymi, lub ceramicznymi. Zarosniety bardzo gestym mchem. Pota¢
dachu korczy sig réwno ze Scianami. Na szczycie z przodu - niewielki krzyz metalowy.

Teren wokot fundamentu porosniety trawa. Z przodu od strony drogi, po obu stronach kapliczki w
odlegtosci okoto 1,5 m stojg drzewa.

OPIS STANU ZACHOWANIA

Kapliczka jak wigkszos¢ tego typu obiektéw nie posiada izolacji fundamentu. Wilgo¢ spowodowata
rozktad cegly i kamienia oraz degradacje tynkéw w czgici cokotowej. Tam tynk byt wielokrotnie
wymieniany, cze$ciowo na cementowy o duzej twardosci, ktéry obecnie odparzony pociagnat za sobg
lico cegly. Tynki na pozostatej wyiszej czgéci korpusu sg czesciowo uszkodzone z widocznymi
uzupetnieniami i ubytkami do cegly.

Potacie daszku koriczg sie zbyt wezesnie, prawie na styku z murem. Woda z opaddéw wnika w tynk i
mur. Plytki dachu najprawdopodobniej betonowe pomalowane na czerwono, s3 tamliwe, nasigkniete
wodgj i catkowicie poro$nigte mchem.

Kapliczka pochyla sie na strone wschodnia. Fundament wykonany z kamieni piaskowcowych jest w
stanie rozktadu. Budowla zapada sie w gruncie.

ZALECANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Prace przygotowawcze:
- ekspertyza statyczna dla obiektu,
- dokumentacja stanu zachowania obiektu przed przystapieniem do prac,

- inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna stanu zachowania przed konserwacjg oraz w kolejnych
etapach prac.



KAPLICZKA NR 6.

ZALECANY PROGRAM PRAC

1. FUNDAMENT. Ustabilizowanie posadowienia obiektu — prace przy fundamentach

a) Wprowadzenie iniekcji polimerowych do gruntu wokét fundamentdw dla wzmocnienia terenu
i stabilizacji posadowienia bryty budynku ....)

b} Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych w fundament zastepujacych izolacje pozioma

¢) Wzmocnienie materiatu fundamentéw oraz dolnych partii $cian, poprzez nasaczenie
materiatami zawierajacymi krzemionke

d) Szlamowanie szczelin i peknieé kamienia

e) Odwodnienie terenu, drenaz, wyprofilowanie spadkéw

f) Utworzenie opaski odbojowej wokét $cian kapliczki

2. SCIANY. Wzmocnienie i konserwacia $cian
a) Usuniecie odparzonych i stabo przylegajacych czesci tynku
b) Wypetnienie peknie¢ Scian ( iniekcje, szlamowanie)
¢) Uzupetnienie warstwy tynku tynkiem wapiennym lub tynkiem renowacyjnym zawierajacym
tras
d) Malowanie tynkéw (jasny btekit ultramarynowy)

3. DACH
Oczyszczenie obecnego dachu z mchu i porostéw. Jesli stan materiatu pokrywajgcego dach
bedzie zadawalajacy przesaczenie sSrodkiem hydrofobizujgcym. Jezeli nie ma mozliwoéci
zachowania tego materiatu, pokrycie innym materiatem np. stara dachéwka z rozbiérki.

4. STOLARKA OKIENNA
a) Demontaz szyb i wymiana na nowe
b) Renowacja istniejacej stolarki, dopuszcza sig tez wykonanie nowej na wzér istniejacej

5. WYPOSAZENIE WNETRZA
Znajdujace sig¢ wewnatrz obiekty ze wzgledu na niewielkg wartoéé estetyczng i historyczna
jedynie do oczyszczenia i niewielkich napraw.

6. UPORZADKOWANIE | ESTETYKA OTOCZENIA OBIEKTU
Pas okoto 1m szerokosci wokét fundamentéw — po utwardzeniu gruntu- utozenie nawierzchni
z nieregularnego kamienia ( piaskowiec, tupek)
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa | 2. Czas powstania
|

KAPLICZKA kon. XIX w.

3. Miejscowosé

WOLA RAFALOWSKA

8. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
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widok od potudnia

4. Adres

przed nr 144

nr dziatki: 285

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewodztwo podkarpackie

powiat rzeszowski

gmina Chmielnik

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Marta Kaczmarek
20.11.2017 r.
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