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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2003r., Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:
""""""""" inz. Ireneusz Sosnowski " mgrinz. Leszek Lesniowski
upr. Nr 3898/Gd/89 upr. Nr POM/0094/POOD/11

Gdansk marzec 2024 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYX-RCY-LWG *

Pan Ireneusz Sosnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4506/01
adres zamieszkania ul. Slaska 15/22, 80-384 Gdarisk
jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie elektronicznej jest ro zne z oswiad: iem woli ztozonym w formie pi J]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA J2YLIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdauosk, ul Swietojunska 43/44
(§)] Tel. 58-324-88-77
Fax 58-301-44-98 s
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 94/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
sm./. art. 12 ust. 3. art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK ANDRZEJ LESNIOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 18.11.1983 r. w Hawie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralna cz¢s¢.



Pan Leszek Andrzej Le$niowski upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IMI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
O w&j Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej KomigjiAZvalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Andrzej Lesniowski

80-244 Gdansk. al. Grunwaldzka 126/16
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DRM-KUT-HBM *

Pan Leszek Andrzej Lesniowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0266/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré w Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rowr zne z oswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ciagow pieszo — jezdnych na terenie
sredniowiecznego Grodziska w Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dzialka nr 35/32,
obr. 14 Sopot.

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- plan zagospodarowania terenu Grodziska
- aktualne normatywy techniczne

2. Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany branzy drogowej przebudowy
ciggow pieszo — jezdnych na terenie $redniowiecznego Grodziska w Sopocie, przy ul. Haffnera

63, dziatka nr 35/32, obr. 14 Sopot.
3. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w potnocnej czgsci Sopotu przy ulicy Haffnera 63, gdzie
znajduje si¢ sredniowieczne Grodzisko. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ staw przy
ktérym zlokalizowano budynek Muzeum Grodziska do ktérego prowadzi drewniany pomost
przechodzacy przez fragment stawu. W bezposrednim sgsiedztwie Grodziska znajduje si¢ ujgcie wody
»Wzgbrze Zamkowe”. Na szczycie Grodziska znajduje si¢ wat ziemny otaczajacy majdan ziemny z
odtworzonymi zabudowaniami gospodarczo-mieszkalnymi.

Istniejace ciagi piesze prowadzace na wzgorze z Sredniowieczng (odtworzong) zabudowa sg o
nawierzchni gruntowej (nawierzchnia mineralna wielowarstwowa z zageszczonego kruszywa
famanego). Nawierzchnia o zmiennej szerokosci wynoszacej 2,50 — 3,00 m zostata otoczona
(obramowana) opornikami kamiennymi z bruku granitowego. Nawierzchnia z kruszywa jest w ztym
stanie technicznym, wystepuja duze rozmycia i ubytki kruszywa. Od strony skarpy w miejscach duzych
spadkow podtuznych znajduje si¢ kamienny $ciek / mulda o szerokosci okoto 1,0 m w stanie do
renowacji.

Obok tych ciggdéw pieszo — jezdnych znajduje si¢ oswietlenie w postaci stupow o§wietleniowych
oraz sg zlokalizowane miejsca do odpoczynku w postaci lawek wraz z koszami na $mieci.

Uksztattowanie terenu jest bardzo zroznicowane ksztaltujace si¢ w przedziale 2,50 — 25,00 m nad
poziom morza. Teren wzgdrza jest mocno zalesiony starodrzewem, w sasiedztwie ciggu pieszego
rosnace blisko drzewa maja odstoniete korzenie. Okolice istniejacego stawu i samego budynku
Muzeum jest plaskie i wolne od ggstego zadrzewienia.

Na terenie planowanej przebudowy ciagéw pieszych znajduje si¢ kabel elektroenergetyczny nn
oswietleniowy oraz pod nawierzchnig ciaggdéw przebiega wodocigg wA150 mm. U podndza wzgbdrza
przebiega kanalizacja deszczowa KD 80 — KD 600 odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe do
sasiadujacego stawu.

Na terenie Grodziska stwierdzono trudne warunki geologiczne (badania geologiczne
przeprowadzone przez firm¢ GEOTEST”).

U podnoza Grodziska wystepuja state i okresowe zrodia ktére powoduja obsuwanie si¢ skarp
ziemnych. Wody gruntowe wystepuja bardzo ptytko.



4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wyremontowanie zdewastowanej przez wody opadowe nawierzchni z
kruszywa wraz z otaczajacymi j3 opornikami kamiennymi, wraz z remontem matlej architektury w
postaci fawek, poreczy drewnianych .

5. Dane techniczne

(cigg pieszo - jezdny) - klasy D
predko$¢ projektowa - Vp=10 km/h
szeroko$¢ nawierzchni

ciggu pieszo-jezdnego -2,50-3,00m
szerokos$¢ ciggu pieszego -1,50m
kategoria ruchu -KR 1
no$nos¢ nawierzchni - 80 kN/o$

6. Opis sytuacji projektu

Zaprojektowano w niniejszym opracowaniu przebudowe / remont nawierzchni ciggéw pieszo
jezdnych , oraz budowe nowego ciagu pieszego.

Zaprojektowano przebudowe glownego ciggu pieszo — jezdnego Nr 1 od km 0+000,0 do km
0+138,24 prowadzacego od podndza wzgdrza do samego Grodziska. Z uwagi na duze pochylenia
podluzne siggajace do 20,7% na tej drodze zaobserwowano bardzo duza dewastacje tego ciagu,
ktorego sptywajace z duzym impetem woda odstania oporniki kamienne nie wpadajac do
zlokalizowanego obok $cieku kamiennego tylko splywajac po coraz bardzie zniszczonej
nawierzchni z kruszywa.

Zaprojektowano rowniez przebudowe ciggu pieszo — jezdnego Nr 2 o szerokosci 2,50 m, od km
0+000,0 do km 0+089,20. Jest to ciag zlokalizowany u podnoza wzgorza Grodziska. Obok tego
ciggu jest rowniez zlokalizowany $ciek kamienny o szerokosci 0,50 — 1,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie i przebudowe chodnika o szerokosci 1,50 m od km
0+000,0 do km 0+077,04. Odwodnienie ciagéw pieszych i pieszo jezdnych przewidziano
powierzchniowo do istniejagcych muld kamiennych i dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano wzdhuz drég Nr 1 1 Nr 2 remont istniejacej malej architektury z wymiang na nowe
8 tawek wraz z koszami na $mieci.

W miejscach niebezpiecznych (strome skarpy) zaprojektowano wymiang starych poreczy
drewnianych i budowe¢ nowych ich odcinkéw w g zataczonego wzorca.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaja przede wszystkim na wykonaniu koryta pod projektowana nawierzchnie
ciggow pieszo — jezdnych, oraz ewentualne podcigcie skarp istniejacego terenu lub dosypanie
pobocza ziemnego w celu utrzymania stabilno$ci wykonywanej nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz norma PN-S-02205.

8. Nawierzchnia drog i placow

Konstrukcje nawierzchni ciggow pieszo — jezdnych przedstawiono na Przekroju Normalnym (rys.
D-02) .

Konstrukcja przedstawia si¢ nastepujaco;

- w-wa klinujaca z tluczenia $redniego + drobnego - grub. 8 cm

- W-wa - mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

- w-wa - podbudowy z kruszywa niezwigzanego Cnr, - grub 20 cm



Konstrukcja chodnikéw (ciggu pieszego o szerokosci 1,50 m ;
- w-wa klinujgca z thuczenia $redniego + drobnego - grub. 8 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

Konstrukcja podestéw pod tawki;
- kostka kamienna drobnowymiarowa 6x9 cm na zaprawie cementowej grub. 7-8 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

Nawierzchnia mineralna zostang otoczone wyremontowanymi (uzupetnienie ubytkéw) oraz
podesty pod tawki - nowymi - opornikiem granitowymi 15x25 cm,

9. Ruch niepelnosprawnych

10.

Z uwagi na duze spadki podluzne siegajace do 20% jedyny sposéb dotarcia o0sob
niepetnosprawnych stanowi skorzystanie z samochodu ktoéry po zawiezieniu tych os6b ma
mozliwo$¢ albo zawrdceni i powrotu, albo poczekania na pasazeréw na gérnym placu.

Roboty wykonczeniowe i oznakowanie

Pomigdzy projektowana nawierzchnig ciggéw pieszo — jezdnych , oraz na miejscach do tego
przeznaczonych nalezy utozy¢ warstwe 15 cm. ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszanka traw
odporng na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy zjazdu i wewngtrznej drogi
oraz budowie poszczegolnych branz spoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentualng przyjeta
technologi¢ 1 miejsce rozpoczecia prac budowlanych.

inz. Ireneusz Sosnowski



II. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

1. Zakres robot na obiekcie

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy ciagdw pieszo — jezdnych na
terenie $redniowiecznego Grodziska w Sopocie, przy ul. Haffnera 63, dziatka nr 35/32,
obr. 14 Sopot.
Realizacja niniejszego zadania wigze si¢ dla branzy drogowej z wykonaniem n/w robot;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze (zdjecie humusu, rozbiorki elementow jezdni,),
- wykonanie rob6t ziemnych (korytowanie),
- wykonanie konstrukcji jezdni wraz z podbudowa wg opracowania branzowego,
- wykonanie elementdéw jezdni (remont kraweznikdéw, obrzezy , )
- roboty wykonczeniowe polegajace na utozeniu humusu, obsianiem mieszankg traw i robotach
porzadkowych.
1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty to:
- cata drogowa infrastruktura technologiczna na terenie Grodziska (wodociag, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, stupy energetyczne z o$wietleniem).

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarza¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga stanowic:
- prace rozbiérkowe w poblizu urzadzen energetycznych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym.

3. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robot

Zagrozenia jakie wystapig na omawianej inwestycji to prace na czynnym obiekcie pod intensywnym
ruchem samochodowym, roboty energetyczne w poblizu napigcia 1 roboty ziemne (praca maszyn
drogowych).

- Roboty budowlane wykonywane beda przy wylaczonych spod napigcia, instalacjach,

- Roboty ziemne w wykopach o glebokosci do 2,0 m winny zosta¢ wykonane z zapewnieniem
wszystkich zasad bezpieczenstwa przed zasypaniem itd.

Prace na czynnych obiektach muszg zosta¢ wykonane po uprzednim zgloszeniu zamiaru przystgpienia
do robot, odpowiednim instytucjom nimi zarzadzajacymi, 1 winny by¢ rozpoczynane na polecenia 1
dopuszczenia przez wyznaczonego ich pracownika.

4. Instruktaz pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy winien
udzieli¢ pracownikom instruktazu stanowiskowego, sprawdzi¢ posiadanie za§wiadczen lekarskich do
prac na wysokosci oraz §wiadectwa kwalifikacyjne typu ,,E”.

5. Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét w strefach szczegélnego

zagrozenia

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy stosowaé odziez robocza 1 ochronng oraz
specjalistyczny sprzet ochronny. Nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych drég ewakuacyjnych, do
tego celu nalezy wykorzystac istniejacy uklad drog.

Opracowat,

inz. Ireneusz Sosnowski



111. CZESC RYSUNKOWA:

D-01. Plan sytuacyjny w skali 1:500
D-02. Przekroj normalny w skali 1:50

D-03. 2Przekro6j podluzny w skali 1:1000/100
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