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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont ciggdw pieszo-jezdnych wraz z remontem matej architektury.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci Sopotu przy ulicy Haffnera 63, gdzie znajduje sie
$redniowieczne Grodzisko. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie staw przy ktorym zlokalizowano budynek
Muzeum Grodziska do ktdrego prowadzi drewniany pomost przechodzacy przez fragment stawu. W bezposrednim
sasiedztwie Grodziska znajduje sie ujecie wody ,Wzgdrze Zamkowe”. Na szczycie Grodziska znajduje sie wat ziemny
otaczajgcy majdan ziemny z odtworzonymi zabudowaniami gospodarczo-mieszkalnymi.

Istniejace ciagi piesze prowadzace na wzgdrze z Sredniowieczng (odtworzong) zabudowa sg 0 nawierzchni gruntowej
(nawierzchnia mineralna wielowarstwowa z zageszczonego kruszywa tamanego). Nawierzchnia o zmiennej szerokosci
wynoszacej 2,50 — 3,00 m zostata otoczona (obramowana) opornikami kamiennymi z bruku granitowego. Nawierzchnia z
kruszywa jest w zlym stanie technicznym, wystepujg duze rozmycia i ubytki kruszywa. Od strony skarpy w miejscach
duzych spadkow podtuznych znajduje sie kamienny sciek / mulda o szeroko$ci okoto 1,0 m w stanie do renowacii.

Obok tych ciggdw pieszo — jezdnych znajduje sie o$wietlenie w postaci stupdw o$wietleniowych oraz sq zlokalizowane
miejsca do odpoczynku w postaci tawek wraz z koszami na $mieci.

Uksztattowanie terenu jest bardzo zroznicowane ksztattujace sie w przedziale 2,50 — 25,00 m nad poziom morza. Teren
wzgorza jest mocno zalesiony starodrzewem, w sasiedztwie ciggu pieszego rosnagce blisko drzewa majg odstoniete
korzenie. Okolice istniejacego stawu i samego budynku Muzeum jest ptaskie i wolne od gestego zadrzewienia.
Rozbiorki:

Brak.

Wycinka drzew:

Brak.

Obiekty budowlane przeznaczone do dalszego uzytkowania:

Wszystkie obiekty budowlane znajdujace sie na przedmiotowym terenie przeznaczone sg do dalszego uzytkowania.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

A) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- Remont ciagu pieszo-jezdnego

Remont zdewastowanej przez wody opadowe nawierzchni z kruszywa wraz z otaczajgcymi jg opornikami kamiennymi,
Zaprojektowano w niniejszym opracowaniu remont nawierzchni ciagow pieszo jezdnych.

Zaprojektowano remont gtéwnego ciggu pieszo — jezdnego Nr 1 od km 0+000,0 do km 0+138,24 prowadzacego od
podndza wzgdrza do samego Grodziska. Z uwagi na duze pochylenia podtuzne siggajace do 20,7% na tej drodze
zaobserwowano bardzo duzg dewastacje tego ciagu, ktérego sptywajgce z duzym impetem woda odstania oporniki
kamienne nie wpadajac do zlokalizowanego obok $cieku kamiennego tylko sptywajac po coraz bardzie zniszczonej
nawierzchni z kruszywa.

Zaprojektowano réwniez remont ciggu pieszo — jezdnego Nr 2 o szeroko$ci 2,50 m, od km 0+000,0 do km 0+089,20. Jest
to ciag zlokalizowany u podnéza wzgoérza Grodziska. Obok tego ciggu jest réwniez zlokalizowany $ciek kamienny o
szerokosci 0,50 — 1,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie i remont chodnika o szerokosci 1,50 m od km 0+000,0 do km 0+077,04.
Odwaodnienie ciggdw pieszych i pieszo jezdnych przewidziano powierzchniowo do istniejacych muld kamiennych i dalej
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano wzdtuz drog Nr 1 i Nr 2 remont istniejacej matej architektury z dostawieniem nowych 3 tawek wraz z
koszami na $mieci.

W miejscach niebezpiecznych (strome skarpy) zaprojektowano wymiane starych poreczy drewnianych i budowe nowych
ich odcinkow w g zataczonego wzorca.

Roboty ziemne polegajg przede wszystkim na wykonaniu koryta pod projektowana nawierzchnie ciggow pieszo —
jezdnych, oraz ewentualne podciecie skarp istniejacego terenu lub dosypanie pobocza ziemnego w celu utrzymania
stabilno$ci wykonywanej nawierzchni Wielko$¢ wykopow zwigzanych z korytowaniem pod jezdnie, okreslono w wykazie
robét ziemnych i nawierzchniowych zawartych w Projekcie Wykonawczym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz normg PN-S-02205.
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Konstrukcje nawierzchni ciggdw pieszo — jezdnych przedstawiono na Przekroju Normalnym.
Konstrukcja przedstawia sie nastepujaco;

- w-wa klinujgca z tluczenia Sredniego + drobnego - grub. 8 cm

- w-wa - mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

- w-wa - podbudowy z kruszywa niezwigzanego Cnr, - grub 20 cm

Konstrukcja chodnikdw (ciggu pieszego o szerokosci 1,50 m oraz miejsc pod tawki;

- w-wa klinujgca z tluczenia Sredniego + drobnego - grub. 8 cm

- w-wa - mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

Nawierzchnia mineralna zostata otoczona wyremontowanymi (uzupetnienie ubytkdw) opornikiem granitowymi 15x25 cm,
Pomiedzy projektowang nawierzchnig ciggéw pieszo — jezdnych , oraz na miejscach do tego przeznaczonych nalezy
utozy¢ warstwe 15 cm. ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw odporng na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy zjazdu i wewnetrznej drogi oraz budowie
poszczegolnych branz spoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentualng przyjeta technologie i miejsce rozpoczecia prac
budowlanych.

- Wymiana starych $mietnikow

Kosz parkowy stalowo-drewniany o przekroju prostokatnym.

Konstrukcja stalowa kosza szczelnie obudowana deskami wykonanymi z drewna $wierkowego.

Powierzchnia stalowa kosza zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk, a nastepnie lakierowana proszkowo w
kolorze czarnym.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wysoko$¢ kosza 63cm
Wysoko$¢ pojemnika 49cm
Szeroko$¢ pojemnika 26cm

Pojemnos¢ 401

Materiat Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Mocowanie Do przykrecenia

Popielnica Tak

Whnetrze kosza Wktad ocynkowany i malowany proszkowo
Kolor stali RAL 9005

Kolor drewna musi by¢ jednolity z kolorem tawek i balustrad.
Drewno Swierkowe, zaimpregnowane.
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- Wymiana starych tawek

tawka ma prosta, neutralng konstrukcje, ktéra pozwala wtopi¢ sie w naturalne przestrzenie, a takze obszary miejskie i
komercyjne. Jej gtowne cechy to masywne deski drewniane i solidne profile nosne wykonane ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo RAL 9005. tawki wykonanych z drewna $wierkowego zaimpregnowane i pomalowane w kolor
drewna balustrad i Smietnikow.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

tawka i siedziska wykonane sg z pieciu desek Swierkowych o przekroju 20x10 cm oraz stalowej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo podstawy wykonanej z profili HEA 260 .

250x58x85¢cm
[ 275kg
= 6

- Wymiana starych poreczy i balustrad drewnianych

Porecze i balustrady drewniane projektuje sie na wzor istniejacych balustrad zrealizowanych przy budynku w formie
prostokatnych bali drewnianych prostokatnych 25x25cm w rozstawie stupéw co 150 cm wykonanych z drewna
Swierkowego zaimpregnowane i pomalowane w kolor drewna tawek i Smietnikow.
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B) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Brak zmian.

C) ukfad komunikacyjny,
Brak zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym. Projekt przewiduje remont nawierzchni z kruszywa wraz z
otaczajacymi jg opornikami kamiennymi o parametrach technicznych:

(ciag pieszo - jezdny) - klasy D
predko$¢ projektowa - Vp=10 km/h
szeroko$¢ nawierzchni

ciggu pieszo-jezdnego -2,50-3,00m
szeroko$¢ ciggu pieszego -1,50m
kategoria ruchu -KR1
no$no$¢ nawierzchni - 80 kN/o$

D) spos6b dostepu do drogi publicznej
Istnieje dostep do drogi publiczne;.

E) parametry techniczne sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Istniejace sieci i uzbrojenie terenu

. Kanalizacja deszczowa
. Sie¢ energetyczna
. Sie¢ teletechniczna

F) uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Brak zmian.

14.  Zestawienie:

A) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Nie ulega zmianie

B) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikow,

Nie ulega zmianie

C) powierzchni biologicznie czynnej,

Nie ulega zmianie

D) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyc;ji
towarzyszacych.

Nie ulega zmianie

1.5. Informacje i dane:

A) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane:

Nie ulega zmianie

B) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
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do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Realizacja inwestycji przewidziana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, Obszar objety planem potozony jest
w granicach zespotu urbanistyczno — krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru zabytkdéw wojewddztwa decyzjg z
dnia 12.02.1979r. pod nr 771 (aktualny nr rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego - 936), w strefach uwidocznionych
na rysunku planu:

1) A-1 rezerwatu krajobrazu kulturowego — grodzisko wczesno$redniowieczne wpisane do rejestru

zabytkow decyzjg 333/Archeol. z dnia 28.02.1979 r. wraz ze strefg ochronng;

C) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Brak wptywu eksploatacji gérniczej. Opracowywany teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego.

D) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w granicach zadnej formy ochrony przyrody, ani w ich najblizszym sasiedztwie.

W ramach projektu wykorzystane zostang materiaty budowlane nieszkodliwe dla zdrowia i higieny cztowieka zgodnie z
obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na pogorszenie warunkow
w zakresie ochrony srodowiska. Charakter prac nie wptynie negatywnie na walory krajobrazowe. Projektowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzig¢ znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z dnia 9 XI 2010.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy. Projekt nie zaktada zmian w drogach ppoz i ewakuacyjnych i jest zgodny z odbiorami KWPSP.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.
Brak.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Nie ulega zmianie. Z uwagi na duze spadki podtuzne siegajace do 20% jedyny sposob dotarcia 0sdb niepetnosprawnych
stanowi skorzystanie z samochodu ktory po zawiezieniu tych osdb ma mozliwos¢ albo zawrdceni i powrotu, albo
poczekania na pasazeréw na gornym placu.

1.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi okreslone w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Dz. U. z2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.88, z p6zn. zmianami.

Cate zamierzenie inwestycyjne znajduije sie na dziatce nr 35/32 obr. 14 i nie ma wplywu na dziatki sasiednie.
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektéw dokonano w oparciu o nastepujace podstawy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 ze zm.), art. 12, art.13.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesien 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839), §2, §3

- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz 283)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), art. 34

- Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710)
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- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 654)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (Dz.U.2020 poz. 310 z p6zniejszymi zmianami) art. 34, 35, 36, 389,390,
394,395

- Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami ), art.
135, art. 136

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003r nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Prawa atomowe, Dz. U. 2014.1512 ustawa z dnia 19 listopada 2000 r, art. 36f

- Ochrona przyrody. Dz.U.2020.55, Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004 r., art. 15, ust.1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt.3, art. 17, ust.
1, pkt. 5, art. 45 ust.1 pkt 2, at. 118.

- Wymagania w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét zielonych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania
zaston od$nieznych, oraz paséw przeciwpozarowych, Dz. U. 2020.1247

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwiecier 2013r. w sprawie sktadowiska odpadéw, Dz. U.2013.523

- Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2010.109.719

- Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124 poz. 1030)

- Przepisy techniczno - budowlane dotyczace autostrad ptatnych. Dz. U. 2002.12.116

Zasieg obszaru oddziatywania mie$ci sie na przedmiotowych dziatkach wymienionej powyzej.

Planowana inwestycja — remont ciggdw pieszo-jezdnych wraz z remontem matej architektury. Realizacja inwestycji
zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesdw osob trzecich.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie elementéw matej architektury oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem (dopuszczalny poziom hatasu nie przekracza wartosci podanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art.113ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska), wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza. Uksztattowanie
dziatek uniemozliwiajace sptyw wody powierzchniowej na teren sasiada.

mgr inz. arch. Tomasz Karpowicz
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PRZEKROJ NORMALNY "A- A"
PRZEZ CIAG PIESZO - JEZDNY Nr 1 Z SCIEKIEM / MULDA KAMIENNA

090-1,00

2,80-3,00 b

rzedne wg przekroju
podiuznego

Istniejacy $ciek / mulda kamienna

z bruku 16x20 cm na zaprawie cementowej
do renowacji (oczyszczenie, odmulenie,
uzupelniebnie ubytkéw)

Krawezniki kamienne
15x25 cm na tawie z C12/15

Proj. uzupelnienie i mechaniczne zageszczenie
w-wy klinujaej z ttuczenia Sredniego + drobnego
tyu Yeoman grubo$¢ w-wy zmienna.

SZCZEGOL PROJ. KASKADY

Krawezniki kamienne
15x25 cm na tawie z C12/15

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO

w-wa klinujaca z thuczenia $redniego + drobnego - grub. 8 cm
w-wa - mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

w-wa - podbudowy z kruszywa nizwiazanego Cnr, - grub 20 cm

NA SCIEKU KAMIENNYM / MULDZIE

7/

030 030 030
v v %

2,80-3,00

Obrzeze kamienne 8x30x100 cm

przeciete na p6t i wkopane pionowo
(rozbidka fragmentu $cieku z bruku kamiennego,
zalanie szczelin zaprawa cementows)

Krawezniki kamienne
15x25 cm na tawie z C12/15

PRZEKRO] NORMALNY "B -B"
PRZEZ CIAG PIESZO - JEZDNY Nr 1 BEZ SCIEKU KAMIENNEGO

P 3,00 - 3,60 )
rzedne wg przekroju
podtuznego
Krawezniki kamienne
15x25 cm na tawie z C12/15
Krawezniki kamienne
15x25 cm na tawie z C12/15

Proj. uzupelnienie i mechaniczne zageszczenie
w-wy klinujaej z ttuczenia Sredniego + drobnego
tyu Yeoman grubo$¢ w-wy zmienna.

PRZEKROJ NORMALNY "D - D"
PRZEZ PROJEKTOWANY CHODNIK

Proj. renowacja / odtworzenie poreczy drewnianych
z ich zabezpieczeniem poprzez pomalowanie

‘ | Istn. drzewa

rzedne wg przekroju
podtuznego

\ Krawezniki kamienne

15x25 cm na tawie z C12/15

w-wa klinujaca z thuczenia $redniego + drobnego - grub. 8 cm

w-wa - podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywa famanego 8-32 mm - grub. 15 cm

w-wa klinujaca z ttuczenia Sredniego + drobnego - grub. 8 cm

w-wa - mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 8-32 mm - grub. 15 cm

w-wa - podbudowy z kruszywa nizwiazanego Cnr, - grub 20 cm

DANE TECHNICZNE:

(ciag pieszo - jezdny) -klasy D
predko$é projektowa -Vp=10km/h
szeroko$é nawierzchni

ciggu pieszo-jezdnego -2,50-3,00m
szeroko$¢ ciagu pieszego -1,50m
kategoria ruchu -KR1
no$no$é nawierzchni - 80 kN/o$

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. 696 022 373 WWW.ARCHITEKA.NET

temat opracowania:

REMONT CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

tytut rysunku

PRZEKROJE TERENU

faza PROJEKT

branza:
ARCH. | DROG.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

aut mgr inz. arch. Tomasz Karpowicz

PO/KK/238/2008
spec. a

autor: inz. Ireneusz Sosnowski

skala: 1:100 MARZEC 2024
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100

[ 300 '
| |

DETAL UTWARDZENIA POD t AWKAMI

' T BALUSTRADA DREWNIANA 25x25cm

| SLUPY DREWNIANE 25x25¢m
S ZABETONOWANE NA Gt. ok. 100cm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TR TOWSTOONS g U poA T

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
i TEL. 696 022 373 WWW.ARCHITEKA.NET

DETAL BALUSTRADY

temat opracowania:

REMONT CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

tytut rysunku

DETAL MALEJ ARCHITEKTURY

faza: branza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCH. | DROG.

autor: mgr inz. arch. Tomasz Karpowicz | PO/KK/236/2008

autor:

sprawdzajgcy:

skala: 1:1000 MARZEC 2024 vs A=1 | - 13 -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: REMONT CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: GRODZISKO W SOPOCIE, PRZY UL. HAFFNERA 63
NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ: 226401_1.0014

NAZWA | NUMER

OBREBU: 14 SOPOT

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

NA KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY: 35/32

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ]
INWESTORA, ADRES INWESTORA : MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDANSKU
UL. MARIACKA 25-26, 80-833 GDANSK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie
art. 34 ust. 3d, pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC,NUMER PELNIONA FUNKCJA DATA
ZAKRES OFRACOWANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTOWA OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. arch. TOMASZ KARPOWICZ
AR(B:BIJYEII\I(IBRA Specjalnose ARCHlTEKTONlCZI"lA do projektowania bez ograniczer PRg;IEElf(.!I-.ﬁNT 20.03.2024
NUMER UPRAWNIEN: PO/KK/238/2008 ( )
inz. IRENEUSZ SOSNOWSKI . PROJEKTANT
Specjalnos¢ KONSTR-INZYNIER. W ZAKRESIE DROG
DROGOWA P do rjekovaria ez oranczeh (OBIEKTU) 20.03.2024
NUMER UPRAWNIEN: 3898/GD/89
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH, BRANZA DROGOWA

Gdarnisk 1989-02-02

odzoriipleczed) |

5898/Ga/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do Apelnieniq samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawle § 215 ust, 1 pkt 2 P§13ust 4 pkt DD

rozporzqdzenia Mmlsfro Gospodarki Terenowe; i Ochrony $rodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.'w spra-

wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywateltkc) Ireneusz Sosnowski

(nozwisko i imie)

technik drogowy

(tytut noukowy — zawodowy)

29 kwietnia ., 5%, Gdadsku

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania semodzielnej funkcji ...

pro,jektanta, kierownika budowy i robét
(rodzaj funkc;l)
konstrukcyjno = inzynieryjineJ

(rodzaj specjainoéci techniczno—budowlane])

\ . w 2ckresie . ATSE 1 .lotniskowych drég. startowych. ..

w specjalnosci

(specjalizacja zowodowa)
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_Ireneusz Sosnowski . Jest upowazniony(a) do:

£i5nlg i nazwisko)

1/ sporzgdzania projektow budowli drég, lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, typowych przepustéw 1 mostéw e powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, -

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kiero-

wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw

budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

sie budowli drég,
typowych przepustéw i mostéw = © powszechnie znanych rozwiazaniaq}(x

konstrukcyjnych.

“Ohywatel(ka)

prawo wniesienia odwolania
i Budownictwa w Warszawie,
ut., Wydzialu w terminie 14

Gléway Archilek?
w i/

04 decyzji powyzszej stuzy si :
do Ministra Gospodarki Przest ¢
ul, Wspbélna nr 2, za poﬁfedhigtye‘m“”c,
dni od daty JjeJ dorgczefia.=: o
{
T d i

| ,/ "; B
—— NG, G
mar int. arch. Konrad Plawihsi

s

: (podpis 1 pisczet)
Uiszczano eplafe e.;{;ﬁ,wiggwq s :
B‘b,.f.._, T :
Jensccheacgl
ami skurbowy AT Q’m
A B Mok =8

v M N o
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
B
-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYX-RCY-LWG *

Pan Ireneusz Sosnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4506/01

adres zamieszkania ul. $laska 15/22, 80-384 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z eswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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WWW.ARCHITEKA.NET ARCHITEKA@ONET. EU NIP 578 278 717 83
APP ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ - UL.JAB+ONIOWA 20/113 GDANSK 80-175 - TEL 696 022 373

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO: OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
NUMER TOMU / LACZNA

LICZBA TOMOW: 11

NAZWA ZAMIERZENIA ,

BUDOWLANEGO: REMONT CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: GRODZISKO W SOPOCIE, PRZY UL. HAFFNERA 63

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ: 226401_1.0014

NAZWA | NUMER

OBREBU: 14 SOPOT

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

NA KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY: 35/32

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ]
INWESTORA, ADRES INWESTORA : MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDANSKU
UL. MARIACKA 25-26, 80-833 GDANSK

NUMER EGZEMPLARZA : ELEKTRONICZNA

LICZBA STRON

DOKUMENTACJI: 8

SPIS ZAWARTOSCI: 1. INFORMACJA BIOZ, str. 2-4

2. DECYZJA PWKZ, str. 4-8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA ZAMIERZENIA )

BUDOWLANEGO: REMONT CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH
ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: GRODZISKO W SOPOCIE, PRZY UL. HAFFNERA 63
NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ: 226401_1.0014

NAZWA | NUMER

OBREBU: 14 SOPOT

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

NA KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY: 35/32

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ]
INWESTORA, ADRES INWESTORA : MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDANSKU
UL. MARIACKA 25-26, 80-833 GDANSK

NUMER EGZEMPLARZA : ELEKTRONICZNA
IMIE, | NAZWISKO,,SPECJALNOS'C,NUMER PELNIONA FUNKCJA DATA
ZAKRES OPRACOWANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTOWA OPRACOWANIA PODPIS

mgr inz. arch. TOMASZ KARPOWICZ

ARgHIDTYE’:(;lLJIRA Specjalnose ARCHlTEKTONlCZI"lA do projektowania bez ograniczer PR(?;FE}I((T['?JNT 20.03.2024

NUMER UPRAWNIEN: PO/KK/238/2008 ( )
inz. IRENEUSZ SOSNOWSKI . PROJEKTANT
Specjainos¢ KONSTR-INZYNIER. W ZAKRESIE DROG

DROGOWA peciese do projektowania bez ograniczei (OBIEKTU) 20.03.2024

NUMER UPRAWNIEN: 3898/GD/89
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Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji :
remont ciggow pieszo-jezdnych wraz z remontem matej architektury.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakresem zamierzenia jest :
remont ciggéw pieszo-jezdnych wraz z remontem matej architektury

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykaz elementdw, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetycznej, gazowe;
- istniejace budynki

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:;

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii;

- upadek pracownikow z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopow fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposob magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlana;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywa¢ sie pod nadzorem oso6b o odpowiednich uprawnieniach oraz przynalezno$ci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowa¢ pracownikéw na temat
zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomiC ich z przewidywanymi zagroZeniami oraz ze sposobem ich
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zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajacych z robét, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997 roku.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych $rodkdw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawno$c¢
fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do osob, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy oraz instrukcii
obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzér budowlany), zlecenie
wykonania projektow wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalacji istniejacych w terenie lub pod powierzchnig terenu, nalezy prowadzi¢
prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki instalacji, w poblizu ktorych
bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac
budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacije ich likwidacji lub zmniejszania podczas
realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub
osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$li¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdinego zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych.

inz. IRENEUSZ SOSNOWSKI mgr inz. arch. TOMASZ KARPOWICZ
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZA.5142.30-3.2024.PK Gdansk, dnia 28 maja 2024 .

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku,
poz. 572) [KPA]: art. 104§ 112, 107 § 112 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 840 z
pozn. zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 1, art. 36 ust.
1 pkt 1. Art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 725) [Prawo Budowlane]:
art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane;

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 81 t.)
[Rozporzadzenie MKiDN]: § 13 Rozporzadzenia MKIDN,;

Pomorski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Archeologicznego w Gdansku, w imieniu ktorego wystepuje pelnomocnik: Pan Tomasz
Karpowicz z A. P. P. Architeka, pismo z dnia 22.03.2024 r. (wplyneto dnia 22.03.2024 r.), po uwzglednieniu pisma PWKZ
znak: ZA.5142.30.2024.PK z dnia 22.04.2024 r. o przediuzeniu terminu rozpatrzenia wniosku przez Organ, a takze
uzupetnienia wniosku z dnia 20.05.2024 r. (wplyneto dnia 20.05.2024 r.), ws. wydania pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow polegajacych na remoncie ciagéw pieszo—jezdnych na dz. nr
35/32 obr. 14 w Sopocie przy ul. Haffnera 63, na terenie grodziska wczesnosredniowiecznego wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy numer C-41) decyzjgq Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 28.02.1979r.,

POZWALA

Muzeum Archeologicznemu w Gdansku, w imieniu ktorego wystapit pelnomocnik: Pan Tomasz Karpowicz z A. P. P.
Architeka, na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow polegajacych na remoncie
ciagow pieszo-jezdnych na dz. nr  35/32 obr. 14 w Sopocie przy ul. Haffnera 63, na terenie grodziska
wezesnosredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy
numer C-41) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 28.02.1979 r.,

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkoéw oraz Rozporzadzenia MKiDN), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

— zawiadomienia PWKZ o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wplyw
na stan zachowania zabytku i zakres prac;

- informowania Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie rozbiorki;

- Zakres i sposob prowadzenia robot oraz warunki szczegolowe okresla: ,Projekt Zagospodarowania Terenu’,
autorstwa: Tomasza Karpowicza, stanowigcy integralng czesc niniejszej decyzji,

- zawiadomienia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczegcia i zakonczenia robot
budowlanych;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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— przedmiotowe prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem archeologicznym, zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami;
- odpowiedzialny za prace jest inwestor.

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 ., poz. 725t,).
UZASADNIENIE

Dnia 22.03.2024 r. do tut. Urzedu wplynaf wniosek Muzeum Archeologicznego w Gdansku, w imieniu ktérego wystepuje
petnomocnik: Pan Tomasz Karpowicz z A. P. P. Architeka, pismo z dnia 22.03.2024 r., uzupetniony w dniu 20.05.2024 r.,
ws. wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow polegajacych na
remoncie ciggow pieszo-jezdnych na dz. nr  35/32 obr. 14 w Sopocie przy ul. Haffnera 63, na terenie grodziska
wczesnosredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy
numer C-41) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 28.02.1979 r.

Przediozone podanie jest kompletne i spetnia wymogi formalne.

Dnia 22.05.2024 r. tut. Organ wystosowal zawiadomienie o wszczgciu postgpowania administracyjnego oraz o zakonczeniu
zbierania materialu dowodowego do Stron postepowania administracyjnego, pismo znak: ZA.5142.30-2.2024.PK.

Strony postepowania administracyjnego odebraly w/w zawiadomienie w dniu 22.05.2024 r. oraz nie wniosly uwag w
wyznaczonym terminie.

Planowane prace zlokalizowane sg na terenie grodziska wczesnosredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy numer C-41) decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 28.02.1979 r. oraz w granicach zespolu urbanistyczno — krajobrazowego Sopotu wpisanego
do rejestru zabytkow wojewodztwa decyzjg z dnia 12.02.1979 r. pod nr 771 (aktualny nr rejestru zabytkow wojewodztwa
pomorskiego - 936).

Skutkiem wpisu do rejestru zabytkow, obiekt ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a zwigzku z powyzszym, wszelkie dziatania budowlane planowane do realizacji
przy tym obiekcie wymagajg uzyskania stosownej decyzji — pozwolenia wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow — zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Ustawy prawo budowlane.

Po przeanalizowaniu projektu zagospodarowania terenu, tut. Organ uznal, iz, Ze nie ma przeszkod do wydania niniejszej
decyzji. Planowane dziatania inwestycyjne nalezy jednakze prowadzi¢ pod scistym nadzorem archeologicznym, zgodnie z
przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

37 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 7251.).

Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzeka sig jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, skiadajac
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 1i2 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego.
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4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia,
o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,

robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy

zostata ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego
warunku.

6. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania innych decyzji badz uzgodnien, wymaganych
przepisami odrebnymi.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2023, poz. 2111 t.), niniejsza decyzja zostata zwolniona z oplaty skarbowej
(jedn. samorzadowa).

Z up. Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

Piotr Klimaszewski
Kierownik Wydziatu
ds. Zabytkow Archeologicznych

Otrzymuja strony postepowania:

1. Muzeum Archeologiczne w Gdansku, petnomocnik: Pan Tomasz Karpowicz A. P. P. Architeka (ePUAP)
2. Gmina Miasta Sopotu (ePUAP)
3. aaPK
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)
2)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac
sie:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow
prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga by¢: - podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizaciji migdzynarodowe;j.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania,
w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co
do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku,
o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow danych osobowych (w szczegolnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
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