PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCIJI : Remont odwodnienia Szkoty Podstawowej w Giecznie

ADRES INWESTYCIJI : ul. Szkolna 4, 95-001 Gieczno
INWESTOR : Gmina Zgierz
ADRES INWESTORA : 95-100 Zgierz, ul Lgczycka 4

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Bugno Ryszard
DATA OPRACOWANIA 1 28.06.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zi

NARZUTY
Koszty pofrednie [Kp] .....c oo 70.00 %R+S
71 1 e 12.30 % R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [Kz] .....cooevvvereerererieieeccceeae. 7.10 %M
VAT [V] et 23.00 % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)}+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT  : 0.00 zt

Slownie: zero i 00/100 zi

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.06.2022




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont odwodnienia Szkoly Podstawowej w Giecznie

SPIS TRESCI

- Strona tytulowa

- Ogélna charakterystyka obiektu (robot) i zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- Przedmiar robot

- Kosztorys

- Tabela elementéw scalonych

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania robot zwiazanych z wykonaniem remontu odwodnienia Szkoly
Podstawowej w Giecznie.

Opis sposobu realizacji robot, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte $a W pro-
jekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robét oraz STWiOR.

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscia technologiczna ich wykonania.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczone;.

2. Wartos¢ kosztorysowa robot obejmuje wartos¢ wszystkich materiatow, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania
przedmiotu zamGwienia z wylaczeniem dostaw technologicznych

3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia;

- Projekt

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.. w sprawie szczegblowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytko-
wego,

4. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie kalkulacji szczegétowych. Kosztorys szczegOlowy opracowano na podstawie
nast¢pujacych danych:

- Narzut kosztéw posrednich w wysokoséci 70 % (sredni wskaznik dla robét inzynieryjnych wg danych Intercenbud 2 kw 2022r.)
- Narzut zysku w wysokosci 12,3 % ($redni wskaznik dla robét inzynieryjnych wg danych Intercenbud 2 kw 2022

- Narzut kosztéw zakupéw 7,1 % od kosztéw materiatow

- Jednostkowe naklady rzeczowe na podstawie norm KNR, KNR WACETOB i KNNR.

- Cena robocizny w wysokosci 32,20 PLN/r-g

- Ceny materiatéw wg danych Intercenbud 2 kw 2022 r. (tabela z doliczonymi kosztami zakupu) oraz na podstawie aktualnych
cennikéw katalogowych producentéw lub uzyskanych informacji wiasnych (bez kosztéw zakupu - ceny loco budowa)

- Ceny sprzgtu wg danych Intercenbud 2 kw 2022 r. (wraz z kosztami jednorazowymi).

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12181 .



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12181

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Remont odwodnienia Szkoly Podstawowej w Giecznie
1 Roboty ziemne oraz wykonanie drenazu
1.1|KNR-W 4-01 |Zerwanie istniejacej opaski - kostka brukowa m2

0101-03 -

analogia
1.5%0.85+3.4"1.8+(4.5-1.5)"1.8+(8.8-2.2)*1.8+(2.6+1.8)*1,8+2.2*1.8+(3.34+2*1.8)* |m2 161.20
1.8+2.3"1.28+2.25"1.40+(4.75+2*1.8)*1.8+2.25%1.02+(28.30-1.0-4.75-1.4)*0.80 +
(16.5+0.65)"0.65+11.3070.65+11.800.65+(4.5-1.56)*1.8+(3.5+6.5)/2*3-3.05*1.52+
30.0*1.0

RAZEM 161.20
1.2|KNR-W 4-01 |Zerwanie istniejacej opaski - opaska betonowa m2

0101-03 -

analogia
(22.35+5.80+7.70+3.10+10.90+31.20+10.90+3.20+7.70+14.0)*0.55 m?2 64.27

RAZEM 64.27
1.3|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (Sr. 10-15 cm) - drzewka o wysokosci do 1m szt

0102-01
20 szt. 20.00

RAZEM 20.00
1.4 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (8r. 26-35 cm) - drzewa o wysoko$ci powyzej 4m szt.

0102-03

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.5|KNR 2-11 Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim. szt.

0604-02 -

analogia
poz.1.3+poz.1.4 szt. 28.00

RAZEM 28.00
1.6 Zdemontowanie oraz ponowne zamontowanie mniejszych elementow bedacych w |[szt
kalk. wlasna |kolizji z planowanymi pracami (np. kosz na $émieci)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m

0101-01 - $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - rozebranie istnie-

analogia jacego odplywu liniowego w sposéb umozliwiajacy jego ponowne zamontowanie.
12.0+20.3 m 32.30

RAZEM 32.30
1.8/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w m

0101-01 swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15 - materiat z odzysku

poz.1.7 m 32.30
RAZEM 32.30
1.9|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?

0305-02 m w gruncie kat. Il - wykop ze skarpa, szeroko$¢ dna wykopu 80cm
(0.80+2.30)/2*1.50*[(5.30+10.70+2.00+7.90+1.50+10.20)+(14.20+6.2+2.2+22.50)+ |m?3 500.65
(3.9+5.0)]+(0.80+2.30)/2*[(1.31*21.80+1.30*5.0+1.29*3.10+1.33*3.50+1.36*10.0+
1.36"3.2+1.29*10.8+1.0"20.0)+(1.2*1.6+1.19*2.2+1.18*4.1+1.18*2.2+1.1*13.5+1.1*
1.8+1.09°2.6+1.13"7.0+1.22*3.0+1.33"4.1+1.25*10.0+1.19*3.8+1.12*11.0+1.0*

12.0)]
RAZEM 500.65
1.10[{KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - m3

0305-05 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m glebokosci
2.4%[(0.1275.3+0.12*10.70+0.11*2.0+0.2*7.9+0.2*1.5+0.22*10.2)+(0.07*14.2+0.31* |m3 38.91
6.2+0.3172.2+0.26*22.5)+(0.1*5.0)]

RAZEM 38.91
1.11|KNR 4-03 Demontaz istniejacych przewodéw uziemiajacych i odgromowych utozonych otoko- |m

1140-04 - wo do okota budynku

analogia
(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+4.50+3.50+8.50+3.20+10.80+20.00+ m 247.80
14.20+6.20+2.20+24.10+2.20+4.10+2.20+13.50+1.80+2.60+7.00+3.00+4.10+
10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)

RAZEM 247.80
1.12|KNR-W 5-10 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy glebokosci wykopu 'm

0809-02 0.6 m w gruncie kat. 1l|

poz.1.11 m 247.80
RAZEM 247.80
1.13|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3

0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
poz.1.9+poz.1.10-poz.1.28 m3 378.68

RAZEM 378.68
1.14|KNR 13-12  |Podsypka z piasku gruboziamnistego m3

1001-01
(0.80+0.90)/2*0.10*(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+4.50+3.50+8.50+ m3 21.06
3.20+10.80+20.00414.20+6.20+2.20+24.10+2.20+4.10+2.20+13.50+1.80+2.60+
7.00+3.00+4.10+10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)

RAZEM 21.06
1.15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.

0903-01
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 12181

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18+3 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
1.16|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu|kpl.
0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.1.15 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
1.17 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.18|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 kpl.
0903-06 m
poz.1.17 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.19|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdluz do osi drogi sposobem |m2
0201-04 recznym
(0.10+0.80+0.40%1.41+1.20+0.10)*(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+ m2 684.92
4.50+3.50+8.50+3.20+10.80+20.00+14.20+6.20+2.20+24.10+2.20+4.10+2.20+
13.50+1.80+2.60+7.00+3.00+4.10+10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)
RAZEM 684.92
1.20|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach z filtrem na  |m
0402-03 wykonanej podsypce
(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+4.50+3.50+8.50+3.20+10.80+20.00+  |m 247.80
14.20+6.20+2.20+24.10+2.20+4.10+2.20+13.50+1.80+2.60+7.00+3.00+4.10+
10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)
RAZEM 247.80
1.21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 315-425 mm - zamkniecie rurg |szt.
0517-02 - teleskopowa
analogia
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
1.22|KNR 2-01 Igtofiltry o ér.do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na glebok.do|szt.
0607-01 4m
<3,14*1,5"2/0,6=15,6> 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.23|KNR 19-01  [Pompowanie wody z wykopu m-g
0107-08
24*3 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.24/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane |stud.
0514-05 - metoda studniarskg w gruncie kat.!ll - gleboko$¢ 3 m - przepompownia wéd drena-
analogia 2owych
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o0 |szt.
0208-01 grubosci do 10 cm - przebicie $cian betonowych studzienek w celu podiaczenia
przepompowni
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.26/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa obsybka |m?3
0608-02 rur drenazowych oraz studzienek
0.30(0.90+1.20)/2*(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+4.50+3.50+8.50+  |m3 78.06
3.20+10.80+20.00+14.20+6.20+2,20+24.10+2.20+4.10+2.20+13.50+1.80+2.60+
7.00+3.00+4.10+10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)
RAZEM 78.06
1.27|KNR 2-01 Zasypanie piaskiem cze$ci podpiwniczonej m3
0320-0101 -
analogia
(30.0+16.5+11.5+7.0+11.5)*0.9*(1.2+2.1)/2 m3 113.60
RAZEM 113.60
1.28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m3
0230-01 10 m w gruncie kat. I-11]
0.5*(poz.1.9+p0oz.1.10-poz.1.14-poz.1.26-poz.1.27-27*3.14*0.2/2*1.5) m3 160.88
RAZEM 160.88
1.29/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie gruntu nad drenazem m?2
0103-02 -ana- |[Krotno§é = 2
logia
(5.30+10.70+2.00+8.40+1.50+31.50+5.00+4.50+3.50+8.50+3.20+10.80+20.00+ |m2 346.92
14.20+6.20+2.20+24,10+2.20+4.10+2.20+13.50+1.80+2.60+7.00+3.00+4.10+
10.00+3.80+11.00+12.00+3.90+5.00)*(1.2+1.6)/2
RAZEM 346.92
1.30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
0511-02 wo-piaskowej - odtworzenie zdemontowanej opaski brukowej
poz.1.1 m2 161.20
RAZEM 161.20
1.31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-02 spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16.5+11.3+11.8+422.35+5.8+7.5+3.1+10.9+31.2+10.9+3.2+7.7+(0.5+1.5+0.9)+ m 184.23
2.28+1.8+5.0+30.0

RAZEM 184.23
1.32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- [m2
0511-02 wo-piaskowej - odtworzenie zdemontowanej opaski betonowe;
poz.1.2 m2 64.27
RAZEM 64.27
2 Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych
21/KNR AT-27  [Gruntowanie reczne m2
0103-05
(29.5+ 16.5+11.0+1.5+7.0+1.5+10.8)"2.2+(22.0+6.0+4.5+3.5+8.0+3.0+11.0+31.0+ |m?2 321.66
11.0+3.0+8.0+3.5+4.5+9.0+22.5)*1.0
RAZEM 321.66
2.2|KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachlowki uszczelniajacej - powierzchnie pionowe, m2
0204-01 warstwa gr. 2 mm
poz.2.1 m2 321.66
RAZEM 321.66
2.3|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i Sciany |m
0102-01
29.5+ 16.5+11.041.5+7.0+1.5+10.8+22.0+6.0+4.5+3.5+8.0+3.0+11.0+31.0+11.0+ |m 228.30
3.0+8.0+3.5+4.5+9.0+22.5
RAZEM 228.30
2.4|KNR AT-27  |lzolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - szt.
0504-03 uszczelnienie przej$é rurowych przy obciazeniu wodg
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
3 Prace elektryczne oraz podtaczenie pompy
3.1|KNKRB 5 Wykonanie wykopu kablowego z zasypaniem o gleb.do 0.8 m i szer.do 0.4 m - m
0614-01 kat.gr.
3.64+10.58+1.50 m 15.72
RAZEM 15.72
3.2|KNKRB 5 Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych [m
0601-02 (do R dodaj M*0.0544 r-g)
3.0+3.64+10.58+1.50+1.20+0.70+3.0+5.0+2.0 m 30.62
RAZEM 30.62
3.3|KNKRB 5 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m w rurach ostonowych,blokach |m
0603-02 betonowych lub kanatach zamknietych (do R dodaj 0.0699*M r-g)
1.20+0.70+3.0+5.0+2.0 m 11.90
RAZEM 11.90
3.4|KNKRB 5 Gniazdko jenofazowe w hermetycznej budowie P68 wypust.
0305-06 -
analogia
1 wypust. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Pompa zatapialna np.: UNILIFT KP. 150.M.1 firmy Grundfos 230V, 300W wypust.
kalk. wtasna
1 wypust. 1.00
RAZEM 1.00
3.6|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1-bieguno- [szt
0407-01 wy
wytaczniki nadpradowe 1P B 6 A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNR 13-06  |Badanie obwodu niskiego napiecia 1-fazowego szt
1001-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Remont odwodnienia Szkoly Podstawowej w Giecznie

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont odwodnienia Szkoly Podstawowej w Giecznie
1 Roboty ziemne oraz wykonanie drenazu
1.1|KNR-W 4-01 Zerwanie istniejacej opaski - kostka brukowa m2 161.20 0.00 0.00
0101-03 - analo-
gia
1.2|KNR-W 4-01 Zerwanie istniejacej opaski - opaska betonowa m2 64.27 0.00 0.00
0101-03 - analo-
gia
1.3|KNR 2-01 0102- |Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) - drzewka o wy- |szt. 20.00 0.00 0.00
01 sokosci do 1m
1.4|KNR 2-01 0102- |Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) - drzewa o wyso- |szt, 8.00 0.00 0.00
03 kosci powyzej 4m
1.5/KNR 2-11 0604- |Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim. szt. 28.00 0.00 0.00
02 - analogia
1.6 Zdemontowanie oraz ponowne zamontowanie mniejszych |szt 2.00 0.00 0.00
kalk. wiasna elementow bedacych w kolizji z planowanymi pracami (np.
kosz na $mieci)
1.7|KNR 9-26 0101- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz-|m 32.30 0.00 0.00
01 - analogia nego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100
mm; klasa obcigzenia A15 - rozebranie istniejacego odpty-
wu liniowego w sposéb umozliwiajacy jego ponowne za-
montowanie.
1.8/ KNR 9-26 0101- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz-|m 32.30 0.00 0.00
01 nego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do 100
mm; klasa obcigzenia A15 - material z odzysku
1.9|KNNR 1 0305-02 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 500.65 0.00 0.00
pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - wykop ze
skarpa, szeroko$¢ dna wykopu 80cm
1.10/[KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 |\m3 38.91 0.00 0.00
m w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad
1,5 m gieboko$ci
1.11|KNR 4-03 1140- |Demontaz istniejacych przewoddw uziemiajacych i odgro- |m 247.80 0.00 0.00
04 - analogia mowych utozonych otokowo do okofa budynku
1.12|KNR-W 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych |m 247.80 0.00 0.00
0809-02 przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. 11I
1.13|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 378.68 0.00 0.00
04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km
1.14|KNR 13-12 Podsypka z piasku gruboziaristego m3 21.06 0.00 0.00
1001-01
1.15|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o roz- kpl. 21.00 0.00 0.00
0903-01 pietosci elementu 4.0 m
1.16|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 21.00 0.00 0.00
0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
1.17|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 4.00 0.00 0.00
0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
1.18/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o |kpl. 4.00 0.00 0.00
0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
1.19/KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz|m2 684.92 0.00 0.00
04 do osi drogi sposobem recznym
1.20|KNR 9-20 0402- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o érednicy zewn. 80 mm |m 247.80 0.00 0.00
03 w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
1.21|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 szt 27.00 0.00 0.00
0517-02 - analo- |mm - zamknigcie rurg teleskopowg
gia
1.22|KNR 2-01 0607- |Igiofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt, 16.00 0.00 0.00
01 bez obsypki na glebok.do 4 m
1.23|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 72.00 0.00 0.00
0107-08
1.24 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. |stud. 1.00 0.00 0.00
0514-05 - analo- |1000 mm wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.lll
gia - glebokos¢ 3 m - przepompownia wéd drenazowych
1.25 KNR 4-01 0208- |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 3.00 0.00 0.00
01 z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebicie $cian
betonowych studzienek w celu podiaczenia przepompowni
1.26|KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- |m3 78.06 0.00 0.00
wego kruszywa obsybka rur drenazowych oraz studzienek
1.27|KNR 2-01 0320- |Zasypanie piaskiem czesci podpiwniczonej m3 113.60 0.00 0.00
0101 - analogia
1.28/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3 160.88 0.00 0.00
01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11i
1.29/KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie gruntu nad drenazem |m2 346.92 0.00 0.00
02 -analogia Krotnosé = 2
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Remont odwodnienia Szkoty Podstawowej w Giecznie

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
2% 2 3 4 5 6 .
1.30|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2 161.20 0.00 0.00
02 na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie zdemon-
towanej opaski brukowej
1.31|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce m 184.23 0.00 0.00
02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.32|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2 64.27 0.00 0.00
02 na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie zdemon-
towanej opaski betonowej
Razem dzial: Roboty ziemne oraz wykonanie drenazu 0.00
2 Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych
2.1/KNR AT-27 Gruntowanie reczne m2 321.66 0.00 0.00
0103-05
2.2|KNR AT-27 Reczne natozenie warstwy szpachlowki uszczelniajgcej -  |m2 321.66 0.00 0.00
0204-01 powierzchnie pionowe, warstwa 1 gr. 2 mm
2.3|KNR 0-40 0102- |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na sty- |m 228.30 0.00 0.00
01 ku fundamentu i $ciany
2.4|KNR AT-27 Izolacja zewnetrzna ze szlamow i bitumicznych mas szt. 17.00 0.00 0.00
0504-03 uszczelniajacych KMB - uszczelnienie przej$é rurowych
przy obcigzeniu wodg
Razem dzial: Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych 0.00
3 Prace elektryczne oraz podtaczenie pompy
3.1 KNKRB 5 0614- |Wykonanie wykopu kablowego z zasypaniem o gleb.do 0.8 |m 16.72 0.00 0.00
01 m i szer.do 0.4 m - kat.gr.
3.2|KNKRB 5 0601- |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m [m 30.62 0.00 0.00
02 w wykopach kablowych (do R dodaj M*0.0544 r-g)
3.3/KNKRB 5 0603- |Ukiadanie kabli wielozytlowych o masie do 5.5 kg/mwru- |m 11.90 0.00 0.00
02 rach ostonowych,blokach betonowych lub kanatach za-
mknietych (do R dodaj 0.0699*M r-q)
3.4|KNKRB 5 0305- |Gniazdko jenofazowe w hermetycznej budowie IP68 wypust. 1.00 0.00 0.00
06 - analogia
3.5 Pompa zatapialna np.: UNILIFT KP. 150.M.1 firmy Grund- wypust. 1.00 0.00 0.00
kalk. wiasna fos 230V, 300W
3.6/KNR-W 5-08 Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik |szt 1.00 0.00 0.00
0407-01 nadpradowy 1-biegunowy
wytgczniki nadpradowe 1P B 6 A
3.7/KNR 13-06 Badanie obwodu niskiego napiecia 1-fazowego szt 1.00 0.00 0.00
1001-01
Razem dziat: Prace elektryczne oraz podtaczenie pompy 0.00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

|Sfownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartofé Jedn. miary Tlo$¢ jedn. Udzial

sowe procento-

wy

1 2 : 5 i3 4 5 6 q
1 1.1-1.32 Roboty ziemne oraz wykonanie drenazu 0.00 0.00%
2 2.1-24 Wykonanie hydroizolacji §cian fundamentowych 0.00 0.00%
3 3.1-3.7 Prace elektryczne oraz podlaczenie pompy 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

[Stownie: zero i 00/100 z =
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