
STWiOR – w ramach Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pniewo 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

NR STWiOR TYTUŁ strona 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2 – 10 

D - 01.01.01a. Roboty pomiarowe 11 – 13 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 14 – 17 

D-02.01.01 Wykonanie robót ziemnych 18 – 25 

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 26 – 29 

D-04.02.01 Warstwa odsączająca 30 – 36 

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszyw 
niezwiązanych 

37 – 52 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe 53 – 62 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 63 – 74 

D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 75 – 83 

D-06.03.02 Profilowanie terenu 84 – 86 
 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
Grupy robót 
45233220-7, Roboty, w, zakresie, budowy, nawierzchni, dróg 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasy robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
Kategorie robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad i dróg 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D  M  00.00.00  

 
 

 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Specyfikacja TWiOR D-M-00.00.00  

dla po
w ramach przebudowy drogi gminnej w 

Pniewo. 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 

ko  wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. WiOR 
  

nych 

 
indywidualnie. 
 

 
 WiOR 

 
1.4.1.Budowla drogowa  
techniczno-  
technologiczny[obiekt mostowy,korpus ziemny,  
1.4.2.Chodnik  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu ruchu pieszych wraz z 

 
1.4.3.Dziennik budowy  
przepi

 
1.4.4.Inspektor nadzoru  osoba wymieniona w umowie[wyznaczona przez 

nawca],odpowiedzialna za 
 

1.4.5.Kierownik budowy  
kierowania robotami  
1.4.6.Konstrukcja chodnika  chodnika wraz ze  
1.4.7.Koryto  
nawierzchni. 
1.4.8   

 
1.4.9    

 
1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa   

charakterys  
1.4.11.Kosztorys ofertowy  
technologicznej ich wykonania. 



STWiOR przebudowa drogi gminnej Pniewo

str. 3 

1.4.12.Teren budowy  
 oraz inne Miejsca w  

 
 

 
wszelkich czynno

 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
 

 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa 
 

: 
  - 

dokument  
  - Wykonawcy; owykonawczej, 
opracuje w ramach oferty. 

Dokumentacja Projektowa zawiera: 
a)  
b) Specyfikacje Techniczne 
c)  
d)  

 
1.5.3. TWiOR 
 
 Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

 
 

 
ch Umowy. 

  
 

 ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i 

 
umenta

pione innymi,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowniw na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobo



STWiOR przebudowa drogi gminnej Pniewo

str. 4 

 
znaki ostrzegawcze oraz wsze

 
 

 
 
 Wykonaw

 
 
1.5.6.  
 
  

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

zabe  

 
 
1.5.7.  
 

 

 
 w

  

 
 
1.5.8.  
 

 
Wykonawc
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dokonywaniu napraw. 

 
 
1.5.9.  
 

e 

fragment budowy 
 

 
1.5.10.  

cych 

 

oraz dla zapewnienia 
 o

cenie umownej. 
 
1.5.11.  
 

 twierdzenia 
 

ioru 
 to na polecenie 

 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.  
 

wytyczn  

  
 

 
 

 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
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 nego 

  
 

 
 

. 

wydobycia i selekcji.Eksplo
 

 
 

 

 
 

 Sp

 

ego zgody. 

 
 
4. TRANSPORT 
 

 

 

technicznych. 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBOT 
 

 
 

 
ganiami ST oraz poleceniami  

 

Dokumentac  

 
Sprawdz

 

ch w umowie,dokumentacji projektowej i w ST,a 
 

 

. 
 

 
 

 
 

 
 
7  
 

 

Kosztorysie. 
 Wykonawca w terminie uzgodnionym. 

lub gdzie
 . 

 
7.2.Z  
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zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

 
 

 

odbioru: 
 

 
c/odbiorowi ostatecznemu 
d/odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 

 

wykonanie ewentualnych korekt i po  
rowadzony 

dokona Inwestor na podstawie 
toryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (m.in. obmiary geodezyjne), w 

 
 

 
  

 
 
 

 

odniesieniu do ich i

 
  

Wykonawcy. 

 
 

 
 

odbioru  

dokumenty : 
 

 
W przypadku,gdy wg komisji,rob

-
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 wyznaczy komisja. 
 

 

wad  

 zasad odbioru ostatecznego. 
 

 
 

 
 

 i w Dokumentacji Projektowej 
 

-  
-  
- 

teren budowy i z powrotem, mo  
- 

 
budowy (w tym doprowadzenie dowych itp.),koszty 

 
- zysk kalkulacyjny 

 
-  

 
Cena jednost

 
 

 
-M.-00.00.00 

 
zawartych w D-M-

 
 
9.3. Roboty nieprzewidziane 

 

nieprzewidziane. 

oraz zatwierdzonego przez Z  
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oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w 
w oparciu o 

 

 
ziane. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

  
(a) 

instytucjami projektu  
(b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

 
(c) 

 
(d)  
(e) przygotowanie terenu, 
(f) 

 
(g)  
  
(a) oczyszczanie, pr

 
(b)  
  
(a)  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

   
 

 
  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, z 

). 
  Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy  
       oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

 
       zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D  01.01.01a. ROBOTY POMIAROWE 

 
 

 
1.1.Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 

  w ramach przebudowy drogi 
gminnej w . 

 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji r
projektem budowlanym. 
 

WiOR 
 

a/odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika w zakresie sytuacyjno  
 w osi zgodnie z 

   
b  
c

 pozycji kosztorysowych 
 

 
 

Punkty 
trasy. 
1.4.2.Inwentaryzacja powykonawcza  pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i 

 
1.4.3 iniejszej STWiOR 

 
 

 

 WiOR 
-  

 
 

- - 1,7m oraz o 
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4.TRANSPORT 
  

 
 

 
 

WiOR D-M.00.00.00. Prace 
mi instrukcjami GUGiK.  

 : 

Wykonawca. 
 

 
Tyczenie osi 
wykorzystaniu si 

. 
 
5.3.Wyznaczenie przekroj  

 
 

ki lub wiechy. 
 
5.4.Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 
Potwierdzenia w pomiarze powykonawczym wszelkich zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej. 
 

 
 

 
WiOR D-M-  

iem (wyznaczaniem) trasy 
 

 
 

 
 

 
renie jest kilometr  

wyniesionej i zastabilizowanej trasy i pomiaru powykonawczego. 
WiOR D-M-00.00.00. 

 
 

WiOR D-M-
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
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WiOR D-M-00.00.00.  

 
 

 
 

 
 

 
c sytuacyjno - , zgodnie z 
dokumentacji projektowej 

 
e/wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 

 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z 

 
  
Instrukcja techniczna 0-  
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-  
Instrukcja techniczna G-  
Instrukcja techniczna G-  
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.0 G 

 
 

1.1.Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
 w ramach 

przebudowy drogi gminnej w . 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji r
projektem budowlanym. 
 

1.3. Zakres ST 

 
 

 nawierzchni z brukowaca, 
  

. 

 

 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR D-M-

 

 

 STWiOR D-M-
 

 
 

 

 
STWiOR D-M-  

 

 

 STWiOR D-M-
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koparki.
 
4. TRANSPORT 

 

  STWiOR D-M-00.00.00 
 

 

  
 

 

 

 STWiOR D-M-
pkt 5. 

5.2. Wyko  

 

STWiOR  
 a projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

 
 

 
 

WiOR lub wskazane przez 
 

 WiOR 
 

  
 

 

 k STWiOR D-M-
 

 

 

 
 

STWiOR D-  
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7. OBMI  

 

  STWiOR D-M-
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  
 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
 - m (metr), 

 
 

 WiR D-M-
pkt 8. 
 

 

 

 WiOR D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  
 

 rki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 

 
  , 
 i; 

 
  
 zerwanie podsypki cementowo-  
  
  ; 

e  : 
 

chodnikowych, 
 

em na poboczu, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
  
  ; 
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10. P  
Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne 
iglaste. 

2. PN-D-96000  
3. PN-D-96002  
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

 stosowania 
5. PN-H-74220 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401  
7. PN-H-93402 

 
8. BN-87/5028-12 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 

gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.02.01.01   

 
 

 
1.Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
d - IV kategorii 

 w ramach przebudowy drogi gminnej w . 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  
 

WiOR 

gruntach kategorii I-III zgodnie . 

 oraz jezdni
przebudowywany chodnik.  
   

 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

 
1.4.2. Korpus drogowy - 

 
1.4.3.  - 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski -  
1.4.5. N  -  
1.4.6. Nasyp wysoki -  
1.4.7.  -  
1.4.8.  - est zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9.  -  
1.4.10. Ukop - 

 
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykona

 
1.4.12.  - 

 
 

1.4.13.  - 
 

                                                                 wg wzoru:  

ds

d
sI

 
gdzie: 
d - ntu, zgodnie z BN-

77/8931-12 [9],  (Mg/m3), 
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ds -
optymalnej, zgodnie z PN-B-
robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

 - 
 

10

60

d

d
U

 
gdzie: 
d60 -  
d10 - mm). 

 - 
 

1

2
0 E

E
I

 
gdzie: 
E1 - 
warstwy zgodnie  
                       z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - 
warstwy zgodnie  
                       z PN-S-02205:1998 [4]. 
 

 , odpowiednimi 
polskimi normamI  i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-
pkt 1.4. 
 

 
 STWiOR D-M-

 
 
2.  (grunty) 
 

 
 

 
I zutylizowane.  
 

- wykopy 
 

nie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

na koszt Wykonawcy. 
 
3.  
 

 
 w STWiOR D-M-00.00.00 
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- koparko   
-  
-  
 W tablicy 1 

 
 
Tablica 1 [13] 
 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
 

niespoiste: 

 
 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi 
o 
przyd
at- 

 
warstwy 
[ m ] 

liczba 

 
n *** 

warstw
y 
[ m ] 

liczba 
 

n *** 

grubo

warstw
y 
[ m ] 

liczba 
 

n *** 
masz
yn 

 
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

 
 

     statycznie. 
 

Uwagi:  
1) 

 
     

ch. 
 

 
4. TRANSPORT 
 

 
  STWiOR D-M-00.00.00 

 
 

 
 

 

 
stosowanego do ur  
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5.  
 

 
 STWiOR D-M-

 
 

 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

 
-3 cm. 

 
projektowane  

 
 

e 
 -

skarpy. 
 az 

jektowej i STWiOR. 
 

 
 

 

wania 
 

 
 

grunt. 
 

 
 

 
 

 
 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 

 
  

iemnych. 
 

 wykopy 
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5.1  
 

 
odanego w 

tablicy 2. 
 
Tablica 2

 
  
Strefa  
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2 

cm 
1,00 

m 
 

 
0,98 

 
 

3. 
 3 

STWiOR  . 
 

ie z PN-
02205:1998 [4]. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 

 
 

 
 

 
 
6. T 
 

 
 STWiOR D-M-

 
 

nych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 

 
  
-  
-  
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

 
 
tablica 5. 
Tablica 5  
Lp. Badana cecha  
1 

korpusu ziemnego ch co 500 
m na 

2 
   

100 m 
3 

powierzchni korpusu 
ziemnego 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 

powierzchni korpusu 
 

6   
7 Pomiar spadku 

korpusu lub dna rowu 
5  

8 
gruntu 

punktach na 1000 m2 warstwy 
 

 
  

 10 cm. 
 
6.3.3 y korpusu ziemnego 
 

-3 cm lub +3 cm. 
 
6.3.4  
 -

10 cm. 
 
6.3.5  
 

-3 cm lub +3 cm. 
 
6.3.6  
 -77/8931-

-S-02205:1998 [4]. 
 
6.4  
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koszt. 
 

 
 
6.5  
 Ko

 
w dokumentacji projektowej i STWiOR
na: 

 zapewnienie stateczno
skarp,  

 
 5.2. 

 
7.  
 

 
 e STWiOR D-M-
pkt 7. 
 

 
  
 
8.  
  STWiOR D-M-
pkt 8. 
 

 
 
9.  
 STWiOR D-M-00.00.00  

 
 

 
 STWiOR D-02.00.01 pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 C  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 
wykonanie wykopu z  transportem urobku, 

 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie d  
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technicznej, 
 

  
  
 
10.  
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 s 

 
2. PN-B-04481:1988  
3. PN-B-04493:1960  
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia  Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 

piaskowego 
8. BN-64/8931-02 

 
9. BN-77/8931-12  
 
10.2. Inne dokumenty 

 

1998. 
Katalog t
1997. 

2002. 
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D-  
 

 
 
1.1.Przedmiot STWiOR 
 

z w ramach przebudowy drogi gminnej w 
. 

 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu  

.1. 
 

 
 

 
 

 
 
normami i definicjami 
podanymi w STWiOR D-M-  
 

 
-M-

 
 

 
  
 

 
 

 
 -M-00.00.00 
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4.TRANSPORT 
 

 
-M-

 
 
5.WYKONANIE  
 

 
-M-

 
 

 
 

warunkach atmosferycznych.W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

 
 
wszelkich  

 

ego 

 
 

 
 Mi  
 

Strefa koprusu Ruch mniejszy od 
 

 1,00 
 

 
0,98 

 
orzystany w 

robotach ziemnych 

danego w 
-77/8931-12[5]. 

badania  

-64/8931-02[3].Stosunek 
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dobrym stanie. 

nawi

osuszeniu. Po osusz

 
 

 
 

 
-M-

 
 

 
 

 
 

L.p. 
 

 

 
 

1  5 razy na 1km 
2   
3  5 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne* 5 razy na 1km 
5  

planie 
 

co 500m 
6  

 
 

m2 
 

 
projektowanej 

 0cm 
 

 -
-68/8931-  

6.2.4.Spadki poprzeczne 

  
towanie osi w planie 

 
 

-77/8931-
12[5]nie powinien b

-64/8931-
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spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

 
 

 
 -M-

 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 

 
 

 
-M-

pkt 8. 

 
 

 
 

 
 

-M-00.00.00  
 

 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
10  
1.PN-B-04481  
2.PN-B-06714-17  
3.BN-64/8931-02 
podatnych  

 
4.BN-68/8931-04  
5.BN-77/8931-12  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D - 04.02.01  

 
 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
w ramach przebudowy drogi 

gminnej w . 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
 

STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
gr. 15 cm 

.  

 

 
norma ymi w STWiOR D-M-  

 

 STWiOR D-M-
 

 
2. M  

 

 
STWiOR D-M-  

 

  
 piaski, 
 . 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 
warunki: 

 

 

gdzie: 
D15 -  
d85  - wymiar s  
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3
10

60

d

d
U  

gdzie: 
U -  
d60 -  
d10 -  

  Piasek stosowa
-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 
-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 
wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

 

2.5.1.  

 
wbudowane b

 utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. S  

 

 STWiOR D-M-00.00.00 
 

 

 
 

 koparek, 
  
  

 
4. Transport 

 

 odano w STWiOR D-M-00.00.00 
 

4.2. Transport kruszywa 

 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. W  

 

 STWiOR D-M-
 

 

 STWiOR D-02.00.00 
-  

 

specyfikacjach. 
 Pali w punktach charakterystycznych, lub w inny 

 
 

o 10 m. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-B-04481 
godnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 , 

-64/8931-02 [6]. Stosunek 
 

 
optymalnej z t -

optymalnej, kruszy  
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5.4. Utrzymanie warstwy od  

 Warstwa od  
 

  wykonanej warstwie od . 
 

 
 

 

 
6. Kontrola jako  

 

 STWiOR D-M-
 

 

 uszyw 

 
  

 

6.3.1.  

 
szczenia warstwy od  podaje tablica 1. 

 

Lp. 

 
 

1  2 razy  

2  2 razy 

3 
poprzeczna 

2 razy 

4 Spadki poprzeczne *) 2 razy 

5 
 

- 

6 
planie *) 

- 

7  Podczas budowy: 
w 3 punktach  
Przed odbiorem: 
w 3 punktach 

8  
warstwy 

w 2 punktach  
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6.3.2.  

  
cm, -5 cm. 

6.3.3.  

  
-68/8931-04 [7]. 

    
 Ni  mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 
 0,5%. 

6.3.5.  

 
-2 cm. 

6.3.6.  

 ojektowej z 
-1 cm. 

 
 

 

 
 

Wykonawcy. 

6.3.8. ie warstwy 

 -77/8931-12 [8] nie 
 

 

-64/8931-
2,2. 
 -B-06714-17 

-20% do 
+10%. 

 

 

najm
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. O  

 

  STWiOR D-M-
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) warstwy od                            
 
8. O  
  STWiOR D-M-
pkt 8. 
 

 

 
9. P  

 

 STWiOR D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 

 
  
  
 kacji 

technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

  
 
10. P  

10.1. Normy 

1. PN-B-04481  
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

 
4. PN-B-11112 

nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mod
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7. BN-68/8931-04 
 

8. BN-77/8931-12  

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy na
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYW 

 
 

 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej s

 w ramach przebudowy drogi gminnej w . 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

 

STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac

 gr. 20 cm 
. 

 
 

 Podbudowa 

 

wykonywana w konstrukcj  

 

1.4.1.  

gruntowego oraz warst
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 

 

1.4.2. Kategoria  

 

1.4.3. Kruszywo  
sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne  

kruszon
 

1.4.5. Kruszywo sztuczne  kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku 

kruszywa sztuc
stalowniczych i pomiedziowych. 
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1.4.6. Kruszywo z recyklingu  
zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne  kruszywo z 
 

1.4.8.  
zez 

 

1.4.9.  
2, MgO oraz tlenek 

stalowniczego. Proces  

1.4.10.  

  
 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242)  oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 
D  

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242)  oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 
D  

1.4.13. -EN 13242)  
D jest  

1.4.14. Destrukt asfaltowy  
z mieszanek mineralno-

jednorodniony pod 

 

1.4.15.  kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance 
przeznaczonej do wykonyw

-

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu 

z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa   

 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza  
 

1.4.18.  

% m/m   procent masy, 
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ZKP  

1.4.19. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 
[1], pkt 1.4. 

 

 STWiOR D-M-
 

 
 

 

 
STWiOr D-M-  

 

2.2.1.   

 umentacji 
projektowej lub STWiOR. 

2.2.2.  

  
 kruszywo, 
 woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 zaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) 

 
         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 
1. 

PN- STWiOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. -4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek 
ie podbudowy zasadniczej  
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  deklarowana, wsk.  
wsp.  -  

 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
zanych, przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie podbudowy 

 
Pun
kt 

PN-
EN 

1324
2 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   
kruszywo drobne: kat. GF80,   kruszywo o 

A75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 

 
O
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 

 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.2 Kat. GTC

-70% 

odchylenia od typowego uziarnienia 
deklarowanego przez producenta 

 
Tolerancje typowego 
uziarnienia kru- 
szywa drobnego i kruszywa 

 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent 

kat. GTA20 (tj. procent masy 

 
 
-

 

PN-EN 
933-3  
[6] 

4.4 Kat. FI50 

 

 

 

PN-EN 
933-4  
[7] 

4.4 Kat. SI55 

 

Kategorie procentowych 
zawa
powierzchni przekruszonej 

kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych 

wynosi 0 do 3 %) 

kruszywie grubym*) 
PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  
przez sito 0,063 mm jest > 4) 

   w  PN-EN    4.6 Kat. fDekl  
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kruszywie drobnym*) 933-1 [5]  przez sito 0,063 mm jest > 22) 
 - 4.7 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
 

kruszywa grubego 
PN-EN  
1097-2 
[10]  

5.2 Kat. LA40 
**)) 

kruszywa grubego 
PN-EN   
1097-1 
[9]  

5.3 Kat. MDE

mikro-Devala >50)) 

 PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9  [11] 

5.4 Deklarowana 

 PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9 [11]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242

***)  
 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-
1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

 PN-EN  
1744-
1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[14]   

6.4.2
.1 

Kat. V5 

tlenowego i elektrycznego pieca 
 

Rozpad krzemianowy w 
- piecowym 

 

PN-EN 
1744-1, 
p. 19.1 
[14]   

6.4.2
.2 

Brak rozpadu 

wielkopieco- wym 
 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14
]  

6.4.2
.3 

Brak rozpadu 

wodzie 
PN-EN 
1744-3 
[15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 

 
 PN-EN 

1367-
3[13] i 
PN-EN 
1097-2 
[10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost 

> 8%) 

kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 
[12] 

7.3.3 4 
-

10, kruszywa z 
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recyklingu: kat. F10 (F25****) 
 - 

C 
 

Deklarowany 

 - 
C 
pkt 
C.3.
4 mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

 

granicznych 
-KR6  

 
            

 
 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 

 
 

 

 

 STWiOR  D-M-00.00.00 
 

 

 Przy wykony
 

a) 

optymalnej, 
b)  
c)  
d) 

 

 
4. Transport 

 

       STWiOR D-M-00.00.00 
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w

 
  
 

 

 

      e zas STWiOR D-M-
 

 

 podanych w niniejszej 
 

  
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.   
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.   

5.3. Roboty przygotowawcze 

 
 

  
 

ych, 
  
  
  

STWiOR D-01.00.00 [2] przy robotach 
przygotowawczych oraz z STWiOR D-  

 

5.4.1.  

 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszan

sadniczej. 
 

i 
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powinn

wymagania tablicy 1. 
 Przy p

 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy zasadniczej zaprojektowano mieszank  kruszyw o 
uziarnieniu 0/31,5 mm, 
  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane 

-EN 13286-2 [18]. 
w w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, 

-EN 933-

mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 
-EN 933-1 [5] 

Proctora. 

-EN 933-
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Rys. 1. 
do warstw podbudowy zasadniczej 

 
Op u  

 

ia na sitach kontrolnych  

wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
 

Mieszanka 

mm 

 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5     -  -    

 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko 

e 
 

Tablica 3.  
 

Mie-
szan-

ka, 
mm 

Minimalna i maksy  
 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
  
 
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw 

-EN 13286-2 [18]. Nie 

 
 

-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 
 zance 

-EN 13286-47 [19], a 
 

 

 

6/769/EWG zazwyczaj nie 
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Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 p
 

 
Tablica 4. 

zasadniczej 

    
 

 
kruszywa 

 
Pun
kt 

PN-
EN 

1328
5 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  
 

 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR   

a: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 
sito 1,4D*) 

**) -
99%) 

Wymagania wobec 
uziarnienia 

4.4.1  

Wymagania wobec 
jed

 

(S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec 

sitach kontrolnych  
w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

askowy SE***), co 
najmniej 

4.5 45 

(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [9], kat. nie 

 Kat. LA35   
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(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE 

 Deklarowana 

frakcji kruszywa 8/16 mm 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1 [12] 

 -
 

czenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej 

   

mieszanki w warstwie 

S=1,0; wsp. 
 

4.5  

mie

wg metody Proctora 

 80-100 

 4.5 

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

 
*) 565/R20, 

 
**) 
masy, ale w takich przypadkach dostawca powini  
***) 

 
wg PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5  

 wa pomocnicza. Rodzaj 

 
 

-
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5.6  

 
 

 
 
mieszanek nie -

zakresu uziarnienia podanych w WT-  

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

 Mies

 
 

 
 

 
 

a. 

5.8  

 
 

 umionymi, walcami 

itp. 
  
 
st  
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5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 
ruch 

przez ten ruch. 

5.10.  

 
  
 

terenowych, 
  
  

 
 

 

 STWiOR   D-M-
 

 

  
 

 
 

ne w tablicy 1 niniejszej STWiOR. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki b
akceptacji. 

 

 
podaje tablica 5.  

 

Lp. W    

1 
 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze  Wg pktu 5.3 

3  

D
kruszywa  i przy 

kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

 
Wg tablicy 4 
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5 Jw. Jw.

6  Jw. Jw. 

7  Jw. Jw. 

8 
 

Jw. Jw. 

9  Jw. Jw. 

10 
mieszanki 

 
na 10 000 m2 Jw. 

 

11  Wg ustalenia 
 

Jw. 

12  Wg ustalenia 
 

Jw. 

13   Wg pktu 5.12 

 

je tablica 6. 

 

 
Lp.  

Minimalna 

 

 
 

1  10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (r
 

2  Wg [21] Wg [21] 

3  Wg [21] Wg [21] 

 
4 

 
Spadki poprzeczne *) 

 
10 razy na 1 km 

projektowych) 

5  Wg [21] Wg [21] 

6 Ukszta *) Co 100 m 
 

 
7 

 
 

w 3 punktach na 
, lecz 

500 m2 
 

 
 

 

 

  STWiOR  D-M-
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jedn 2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
 

 
 STWiOR  D-M-

[1], pkt 8.  
 

 
 

 

 

 STWiOR D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
  
  
  
  
  
 ro  
  

 

 

 Cena wykonania r STWiOR obejmuje: 
 

 
  podstawowych, niezaliczane 

 
 

 

10.1. O STWiOR) 

1.  D-M-00.00.00  
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
   

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1  Oznaczanie 
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 Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3  Oznaczanie 

 
 

7. PN-EN 933-4  Oznaczanie 
  

8. PN-EN 933-5  Oznaczanie 

wyniku przekruszenia lu  
9. PN-EN 1097-1  

-Deval) 
10. PN-EN 1097-2  

rozdrabnianie 
11. PN-EN 1097-6  

 
12. PN-EN 1367-1 

 1: Oznaczanie 
 

13. PN-EN 1367-3 
 

 
14. PN-EN 1744-1 ruszyw  Analiza 

chemiczna 
15. PN-EN 1744-3  

 
16. PN-EN 13242 

ych i 
budownictwie drogowym 

17. PN-EN 13285  Wymagania  
18. PN-EN 13286-2  

 
 

19. PN-EN 13286-47  

 

10.3. Inne dokumenty 

20. rajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 

 
21.  1999 r. w 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
22. 
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T
D-08.01.01 BETONOWE 

 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
 w ramach przebudowy 

drogi gminnej w . 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i  

1.3. Zakres rob STWiOR 

 
 cm, 15x22 

drogowych 12x25 cm -
 

 

1.4.1.  prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,             

  

1.4.2. Wymiar nominalny  

 

1.4.3. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.
pkt 1.4. 

 

 STWiOR D-M-
 

 
 

 

 
STWiOR D-M-  

 

2.2.1.  

 ji 
projektowej lub SST. 

2.2.2.  
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 cement do podsypki i do zapraw, 
  
  

2.2.3. K  

 

  
  

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) rstwie 

 
 

wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
 

 
 

chemicznej, 
 

 
  
  

a) 
i chodnika), 

b)  
jezdni i pobocza). 

 

 -EN 1340 [5] w 
 

-EN 1340 [5]                 
 

Lp. Cecha 
znik 

Wymagania 

1  
1.1 

dopuszczalnych od-

nomi-nalnych, z 

milimetra 

C  
 

-  
-  

1.2 

 
300 mm 

C  
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400 mm 
500 mm 
800 mm 

 
 

2  
2.1 

 

 

D 
kg/m2

kg/m2 
 

2.2  na 
zginanie (Klasa 

w dokumentacji 
projektowej lub przez 

 

F 
pojedynczy 

 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 
 

F 

 
2.4  G i H   

 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 

 

 Klasa 
odpor

- 
 

szerokiej 

 badanie 
podstawowe 

 
 

badanie alternatywne 

   1 
3 
4 

 
 
 

 
3/5000 

mm2 

3/5000 
mm2 

2.5  
 

I a) 
szlifowana i/lub polerowana  

 
b) 

 
zadekla-

 do 
badania tarcia), 

c) 
w nor-
jest zada-

 
-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1  J a) 

 
b) 

 
c) 

istotne 
3.2 Tekstura J a) kr

teksturze  
tekstury, 
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b) 

 
c) 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

 
3.3 Zabarwienie J a) 

element, 
b) 

zatwierdzonymi przez  
c) 

spowodowane nieuniknionymi zmianami 

 
 

przewidziano w t

-EN 1340 [5]. 

 

 
 

 

2.2.4.  

 li dokumentacja projektowa lub STWiOR 
 

 
 piasek naturalny wg PN-B-  
 

-B-11112 [9], 
-  

  
gatunku 1 wg PN-B- -EN 197-1 

-88/B-32250 [11]. 
dniego wbudowania po 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
 

dne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.2.5.  

 
a)  beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], 
b)  -B-11111 [8], 
c)  -B-11112 [9]. 
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2.2.6.  

 
wymaganiom OST D-05.03.04a [2]. 
 

 

 

  STWiOR D-M-00.00.00 
 

 

   
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
  

 
4. TRANSPORT 

 

  WiOR D-M-00.00.00 
 

4.2. Transport kraw  

   
  
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  

 

 

  BN-88/6731-08 
[12]. 
 

drobne - przed rozpyleniem. 
 

 
5. W  

 

 asady wykona STWiOR D-M-
 

 

   
niniejszej 
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6.  roboty przygotowawcze,  
7.   
8.   
9.   
10.  

5.3. Roboty przygotowawcze 

 P
 

  
 

 
   
  
  

 

5.4.1.  

 om 
 

 
 

5.4.2.  

 
 

 

-63/B-06251 [7], przy czym 
 

  

h 

5.5.1.  

 

 
 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2.  

 
na podsypce cementowo-  

5.5.3.  

 Spoiny kraw
-

-
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cementowo-
mas  

 

STWiOR. 

wych, takie jak: 
  
  

 
 

 

 STWiOR D-M-
 

 

  
 

ania 
 

 
 

  

akceptacji. 

taleniami PN-
EN 1340 [5]. 

 
 

 

6.3.1. Sprawdzenie k  

  
  
zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2.  

  
a)    
 

  
b)  
 Wymia
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 -   
 -   
c)  
 

 
d)  
 

 
 

 
e) d projektowanego kierunku. 
  2 

 

6.3.3.  

   
a) dopuszczalne odch

wynosi   
b) 

  
c) 

 
d) dok

 
 

 

 

  STWiOR D-M-
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  
 

 

  STWiOR D-M-
[1] pkt 8. 
 i 

 

 

  
       
       
      wykonanie podsypki. 

 pktu 8.2 STWiOR D-M-
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 STWiOR D-M-00.00.00  
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 ozn  
  
  
  
  
 wykonanie podsypki, 
 

dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
  
  

 

 Cena wykona STWiOR obejmuje: 
 

 
 

 
 
10. P  

10.1. O STWiOR) 

1. D-M-00.00.00  
   

10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 wymagania i 

 
4. PN-EN 206-1:2003 

 
5. PN-EN 1340:2004  

i PN-EN 
1340:2004/AC 

 

6. PN-88/B-06250  
7. PN-63/B-06251  
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

 
9. PN-B-11112:1996 

nawierzchni drogowych 
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
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11. PN-88/B-32250 
zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 

13. 
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
w 

ramach przebudowy drogi gminnej w . 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i 

STWiOR 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo  piaskowej zgo

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

1.4.2. - 

1.4.3. - 

1.4.4. - 
pieszych o

1.4.5. Spoina - 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - 

1.4.7. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-
[5] pkt 1.4.

STWiOR D-M-
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iwa
STWiOR D-M-

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

enta: 
1. 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b)

2. 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. 

4. 
a) 
b) 
c) 

dania i siatki spoin 

bocznych oraz z 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
-  w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

Lp. Cecha 
czni

k 
nor
my 

Wymaganie 

1 

1.1 
mm od zadeklarowanych 

< 100 mm 

C -
dzy dwoma po-
miarami gru-

kostki, powinna 
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1.2 

maksymalne wymiary 
kostki           > 300 mm),

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

1,5  1,0 

2,0  1,5 

2 

2.1 Odp
-

D 2, 
2

2.2 F 

2.3 
na wytrzyma-

F 
s
normalna konserwacja 

2.4 
(wg klasy 3 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

oznaczenia H normy) szerokiej 

normy 
badanie 

podstawowe 

  badanie 
alternatywne 

 000mm3/5000 mm2 
2.5 I a) -

wana lub polerowana 
b) 

tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 J a) 

b) w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) 
3.2 Tekstura J a) 

y, 
b)
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3.3 Zabarwienie (barwiona 

element) 

c) 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

twardn

-EN-1338 [2].

-

-

Uwaga: Naloty 

2-3 lat.

2.2.3. 

rzchni 

a) -

wymagania PN-EN 13242:20
wymagania PN-EN 197- -EN
1008:2004 [4], 

b) cementowo - piaskowej 
-EN 13242:2004 [3],

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi 

eniach o 



STWiOR przebudowa drogi gminnej Pniewo

str. 67 

nia dotyc STWiOR D-M-00.00.00 

a) 
b) 

, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-  
 
wymaganiom  OST D-05.03.04a [12]. 

4. TRANSPORT

STWiOR D-M-00.00.00 

- 

uszkodzeniem. 
tu 

zabezpiec

wys - i

Podczas transp
drobne - przed rozpyleniem. 
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Worki 

podczas transpor

ch

STWiOR D-M-
 

 

 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiOR D-04.01.01 
[6].   

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

podsypki 
cementowo- piaskiem
1. mentowo-piaskowej, 
2. 
3. zamulenie kostki,
4.
5.

5.4. Podsypka 

STWiOR. 
Dopusz  1 
cm. 

-
-

betoniarkach, a nas
zachowaniu: 
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7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

-piaskowej
ielona podsypka 

-piaskowej to po

5.5

5.5.1.

2

piaskowej. 

5.5.2.Warunki atmosferyczne 

-
wy o

oC do +5oC, przy 

temperaturach otoczenia. 

5.5.3.

 jednakowej 

i brukarze. 

stki 
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-pi

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubijanie nawier

Po ubiciu nawierzchni wszystkie k

5.5.5.Spoiny 

mm do 5 mm. 

osie spoin po

a) 
piaskowej, 

- wmieceniu papki piaskowej szczotkami

5.6

-
piaskiem
4,0 cm i utrzy

oC) do 

T 

STWiOR D-M-
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w pkcie 2, 

akceptacji. 

kostki podaje tablica 2. 

Lp. 

1 Wg STWiOR D-04.01.01 [6] 
3 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

konstrukcyjnych w 

pro-

Wg pktu 5.4
od projektowanej 

1 cm 

5 Badania  wykonywania 
nawierzchni  z kostki 
a) - 

b) 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

projektowa-nej do 2 
cm 

c) 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

d) 
po

Jw. 

e) 
poprzecznym (sprawdzona 

-

-nem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 

-
cji) 

Jw. 
a powierz 8 
mm 

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone me

Jw. -
kumentacji pro-
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niwelacji) jektowej do 0,3%
g) 

(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. -
-wanej 

do 5 cm 
h) 

enia spoin 
W 20 punktach 
charakterystycznych 

Wg pktu 5.5.5 

i) sprawdzenie koloru kostek Wg dokumenta-cji 
projektowej lub decyzji 

-niera

podano w tablicy 3. 

Lp. 

1 Wizualne sprawdzenie 

wy-
2 

nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie 

punktach charakterystycznych 

tab. 2, lp. 5b) 
3 Co 25 m i we wszystkich  

punktach charakterystycznych (wg 
metod i do-
podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczen

spoin 

Wg pktu 5.5 i 5.5.5 

STWiOR D-M-
[5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 
2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 
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STWiOR D-M-
[5] pkt 8.

Odb

-M-00.00.00
] oraz STWiOR. 

WiOR D-M-00.00.00 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

wykonanie podsypki, 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

Cena wykonania 1 m2 

5.4 i 5.5. 

Cena wykonan STWiOR obejmuje: 

E 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-
1:2002
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2. PN-EN 1338:2005
3. PN-EN

13242:2004
h hydraulicznie 

-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

-B-11112:1996
Kruszywa minera
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004
 do betonu, w tym 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
 w 

ramach przebudowy drogi gminnej w . 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i 

STWiOR 

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
o szer. 2 . 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

niezbrojonego. 

1.4.4. Spoina - 

1.4.5. Szczelina dylatacyjna 

1.4.6. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-
[1], pkt 1.4. 

 w STWiOR D-M-
 

 
 

 

 
STWiOR D-M-

2.2. Materi

2.2.1. 
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projektowej lub ST. 

2.2.2. 

betonowe kostki brukowe, 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Cechy charakterystyczne 

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2.
3.
4.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

-EN
 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do 

w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
znik 

normy 

Wymaganie 

1 
1.1 Dopusz

mm od 
zadeklarowanych 

< 100 mm 

C szerok grubo -dzy
dwoma po-miarami gru-

amej kostki, 

1.2 
pofalowania 

wymiary kostki 

pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

1,5  1,0 
2,0  1,5 

2 
2.1 

-
D 

kg/m2

kg/m2 
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3, za
2.2 F 

powinien wyka

2.3 
na wytrzyma-

F 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
2.4 

(wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej 

normy 
badanie 

podstawowe 

 badanie 
alternatywne 

 000mm3/5000 mm2 
2.5 I c) 

szlifo-wana lub polerowana 

d) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 J d) 

e) 
kostkach dwuwarstwowych, 

f) 
3.2 

3.3 

Tekstura 

Zabarwienie 

J d) 
teksturze 
tekstury, 

e) tekstura lub zabarwienie kostki powinny

f) 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

2.3.3. 

rzy czym 

2.4

PN-EN 206-1 [3]. 
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h 

c) -

wymagania PN-EN 13242 [11], cementu powszechn
wymagania PN-EN 197- -EN 1008  [4],

d) 
-

e) 

kauczukowo-
-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2

[14], 

-

dostarcze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo

(zbiornik

STWiOR D-M-00.00.00 

betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratory do betonu, 
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4. TRANSPORT

STWiOR D-M-00.00.00 

o 10
warstw. 

STWiOR D-M-

11. roboty przygotowawcze,
12.
13.
14.

5.3. Roboty przygotowawcze 

zgromad
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5.5

-piaskowej,
T nie ustala 

tonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 
o

oC do +5oC, 

El

-

wy

-
cementowo-  

 

 

terenowych, takie jak: 

STWiOR D-M-  
 

 

  
 

iem CE lub 
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akceptacji. 

podaje tablica 4. 

Lp. 
dopuszczalne 

1 1 raz Wg pktu 5 i 
dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Ocena Wg pktu 5.4 

4 Jw. Wg pktu 5.6 

5 Ocena Wg pktu 5.7 

6.4. Sprawdzenie wykonan

a) 

b) 

c) 

 10% sz

6.5

: 
a) 

b) 

c) 

d) 
projektowanej o  1 cm. 
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STWiOR D-M-
[1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

STWiOR D-M-
[1], pkt 8. 

wymagan

 wykonane podsypki. 
 zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiOR 

D-M- STWiOR. 

 w STWiOR D-M-00.00.00 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
ozna

wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, 

projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

Cena wykonan STWiOR obejmuje: 
roboty t



STWiOR przebudowa drogi gminnej Pniewo

str. 83 

10.1. O STWiOR) 

1. D-M-00.00.00

10.2. Normy 

2. PN-EN 197-1 Cement - 

ku 
3. PN-EN 206-1 Beton - 

-B-06250:1988 Beton

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja 

wody zarobowej do betonu, w tym wody 

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe   Wymagania i 

6. PN-EN 1340  Wymagania i metody 

7. PN-EN 1343
zew

8. PN-EN 12371

9. PN-EN 12372

ej 
10. PN-EN 12407  Badania 

petrograficzne 
11. PN-EN 13242

obiektach budowlanych i budownictwie 

stos -B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

-B-11112:1996

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek) 

12. PN-EN 13755

atmosferycznym 
13. PN-EN 14188-1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I O
D.06.03.02 PROFILOWANIE TERENU

1. 

1.1 Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
skarp  w 

ramach przebudowy drogi gminnej w . 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i reali

1.3 ych STWiOR 

przedmiarem 

1.4 nia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - 
organicznych. 

1.4.3. ami i z 
definicjami podanymi w STWiOR D-M-

1.5 

WiOR 

2. 

2.1 

w l

2.2 

 ziemia urodzajna. 

3. 

3.1 

STWiOR D.00.00.00 

3.2 

u
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5.2 Profilowanie poboczy 

      Profilowanie skarp zy 
zachowaniu odpowiedniego nachylenia skarpy. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

 m2 (metr kwadratowy) powierzchni profilowanego skarpy. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania 1m2 profilowania pobocza obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie 
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