Zalacznik nr 2/1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z biezaca konserwacja terenu zieleni — Rézanki w latach 2020 i 2021.

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej
wymienionych prac.

B. Zakres prac
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg nast¢pujacych prac:

Prace porzadkowe
1. UTRZYMANIE CZYSTOSCI NA TERENIE ZIELENI MIEJSKIEJ

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:

- zbieranie odpadow komunalnych (w tym podrzutow i gatezi) — czestotliwos¢ w zaleznos$ci od
ustalonego przez Inspektora zakresu; sprzatanie codzienne oznacza wykonanie prac od
poniedziatku do niedzieli, rowniez w dniach ustawowo wolnych od pracy,

- oprdznianie koszy - czgstotliwo$¢ w zaleznosci od ustalonego zakresu, kazdorazowe
wytozenie koszy workami z folii polietylenowej w kolorze czarnym.

- zebranie lisci, $mieci itp. ptywajacych na powierzchni wody w misie i niecce fontanny,

- prace porzadkowe nalezy wykona¢ do godz. 9°° danego dnia sprzatania,

- Wywo0z zanieczyszczen i odpadoéw tego samego dnia po wykonaniu pracy,

- biezacg kontrole stanu technicznego wyposazenia obiektu, w tym matlej architektury 1 placu
zabaw. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za sprawno$¢ i bezpieczenstwo urzadzen w
zakresie ich kompletnos$ci 1 wytrzymatosci. W momencie stwierdzenia uszkodzen Wykonawca
zobowigzany bedzie zabezpieczy¢ plac zabaw i/lub inne elementy infrastruktury parkowej do
czasu dokonania naprawy tak, aby uszkodzone urzadzenia nie stanowily zagrozenia oraz
niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

2. ZAMIATANIE ALEJEK PARKOWYCH, SCHODOW IPLACOW (z usuwaniem li$ci)

Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) calej powierzchni alejek, placow parkowych
1 placu zabaw. Podgrabienie piasku pod urzadzenia zabawowe. Przegrabienie piasku w polu
piaskowym z zebraniem zanieczyszczen. Wywodz zanieczyszczen tego samego dnia po
wykonanej pracy i utylizacja.



3. ZIMOWE UTRZYMANIE ALEJEK, PLACOW I SCHODOW

Utrzymanie alejek, placéw 1 schodow w ciaglej szorstkosci, tzn. biezace ich odsniezanie i
posypanie (po uzgodnieniu z Inspektorem) wyznaczonych dréog parkowych piaskiem.
Kalkulacja winna uwzglednia¢ warto$¢ piasku. Reakcja nie pozniej niz 2 godz. po
zakonczonym opadzie.

4. MALOWANIE EAWEK PARKOWYCH

Odczyszczenie desek ze starych powtok do stanu dajacego po natozeniu nowej warstwy $rodka
efekt gtadkiej 1 jednolitej powtoki.. Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy — srodek
1 kolor do uzgodnienia z Inspektorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace w terminie max. 5 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym. Kalkulacja winna zawiera¢ ceny materiatbw 1 sprzgtow koniecznych do
wykonania pracy.

5. NAPRAWA LAWEK PARKOWYCH

Demontaz zniszczonych lub potamanych desek. Montaz nowej deski — parametry deski
analogiczne do istniejacych. Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy — Srodek i kolor
do uzgodnienia z Inspektorem. Kalkulacja powinna uwzglednia¢ warto§¢ wszelkich uzytych
materiatow 1 sprzetu.

6. MYCIE LAWEK PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu wody 1 $rodka myjacego. Wyszorowanie tawki szczotka (siedziska i
pozostalej czgsci konstrukcji). Usunigcie roztworu wody i §rodka, osuszenie. W cen¢ nalezy
wkalkulowa¢ koszt materialow 1 sprzg¢tu koniecznych do wykonania pracy.

7. MYCIE KOSZY PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu wody i srodka myjacego. Wyszorowanie kosza szczotka na zewnatrz
i od $rodka. Usunigcie roztworu wody i $rodka, osuszenie. W ceng¢ nalezy wkalkulowaé koszt
materiatow 1 sprzetu koniecznych do wykonania pracy.

8. WYMIANA PIASKU

Wybranie catego piasku (na $rednig gltebokos¢ 40 cm) z pola piaskowego po zimie wraz z
wywozem 1 utylizacja. Wypelnienie pola $wiezym piaskiem (cena piasku w cenie ustugi).
Réwnoczesne dosypanie piasku na placu zabaw, warstwa min. 2-3 c¢cm oraz uzupetienie do
poziomu gruntu doléw pod urzadzeniami zabawowymi.

Piasek kopany, z niskim wskaznikiem czastek itowych (ktére w moga brudzi¢ ubranie) grubos¢
ziarna 0,2 - 2 mm.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace w terminie max. 7 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym.



9. OCZYSZCZANIE NIECKI FONTANNY

Zebranie zanieczyszczen komunalnych z powierzchni lustra wody, spuszczenie wody z niecki
fontanny i zebranie zanieczyszczen z dna fontanny wraz z wywozem i utylizacja. Oczyszczenie
dna 1 $cianek niecki fontanny za pomocg szczotki. Wywoéz zanieczyszczen tego samego dnia
po wykonanej pracy.

10. PELNIENIE NADZORU NAD |INSTALACJA NAWADNIAJACA 1
EKSPLOATACJA FONTANNY

Pozycja rozliczana ryczattowo po zakonczeniu sezonu — po zabezpieczeniu instalacji przed
zima (oprocz prac wymagajacych zakupu nowych podzespotow).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawno$ci dzialania systemu pod katem uszkodzen wraz z
ewentualng korekta ustawien systemu nawadniajacego (zmiana czgstotliwosci i dlugosci
podlewania — do uzgodnienia z Zamawiajagcym). Wymiana niesprawnych podzespotow,
oczyszczanie filtrow (prace rozliczane beda na podstawie kosztorysow powykonawczych
wykonanych na bazie zatwierdzonych czynnosci wg aktualnych nos$nikow cen
SEKOCENBUDU - sktadnikow wyceny prac).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawnosci dziatania fontanny (wraz z przeczyszczeniem filtrow,
wypompowaniem wody z maszynowni itp. — w zalezno$ci od potrzeb).

Przygotowanie systemu do zimy: spuszczenie wody z instalacji zewng¢trznej nawadniajacej
(laterale i linie kroplujace) i przedmuchanie pod ci$nieniem; spuszczenie wody z sieci
zasilajacej hydranty i fontanng; odprowadzenie wody z niecki fontanny oraz wypompowanie
ze studni (ilo$¢ cykli zalezna od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych); konserwacja dysz
fontanny, odprowadzenie wody z goérnej misy fontanny i zabezpieczenie misy ptaszczem z folii
(plandeka); oczyszczenie filtrow pompy oraz dna studni ,,maszynowni”.

11. KLEJENIE ELEMENTOW KLINKIEROWYCH

Usunigcie starych spoin z poluzowanych elementéw klinkierowych (z wywozem i utylizacja).
Oczyszczenie 1 przygotowanie elementu klinkierowego do klejenia, przytwierdzenie za pomoca
odpowiedniego spoiwa. Uzupetnienie spoin. Kalkulacja powinna uwzglednia¢ koszt spoiwa,
wszelkich materialow 1 sprzetu.

12. OCZYSZCZENIE ELEMENTOW KLINKIEROWYCH

Oczyszczenie za pomocg szczotki, z uzyciem odpowiedniego srodka myjacego, elementow
murkow, tawek, schodow oraz elementow pergoli, wykonanych z klinkieru. Zagruntowanie
oczyszczonej powierzchni specjalistycznym preparatem gruntujagcym 1 zapobiegajacym
wykwitom solnym na klinkierze. Rodzaj $rodka nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
W pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszt materiatow i sprzetu, niezbednych do realizacji.

13. WYMIANA ZEACZEKWLINIACH KROPLUJACYCH
Odkopanie uszkodzonego fragmentu przewodu linii kroplujacej lub ztaczki. Wymiana ztaczki

lub wyciecie uszkodzonego fragmentu przewodu i wstawienie ztaczki (koszt ztgczki wliczony
w pozycje). Zakopanie przewodu.



14. ZAKOPANIE PRZEWODOW NAWADNIAJACYCHWROZACHPOZIMIE

Przyszpilenie odstonietego przewodu za pomocg metalowej szpilki (koszt szpilek wliczony w
pozycje) i przysypanie przewodu ziemig.

15. WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO
URZADZEN ZABAWOWYCH

Wykonanie 1 udokumentowanie kontroli technicznej urzadzen zabawowych na obiekcie.
Przeglad wykona osoba posiadajaca wtasciwe uprawnienia budowlane.
Protokot z wykonanego przegladu zawiera¢ powinien:

1. potwierdzenie wykonania zalecen przegladu z ubieglego roku,

2. opis stanu technicznego poszczegdlnych urzadzen zabawowych wraz z dokumentacjg

fotograficzna,

3. wnioski lub zalecenia w przypadku stwierdzenia uszkodzen, usterek,

4. okreslenie dopuszczalnosci do uzytku urzadzen zabawowych.
Dokumentacj¢ z przegladu nalezy wykonac i dostarczy¢ do dn. 31 marca danego roku lub do
30 dni od daty podpisania umowy, jezeli podpisanie nastapi pdzniej niz 01 marca.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (decyzja o wpisie do
centralnego rejestru oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

16. KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH URZADZEN
ZABAWOWYCH

Oczyszczenie powierzchni, jednokrotne malowanie bali i krawedziakéw w urzadzeniach
zabawowych preparatem typu drewnochron. Dokrg¢cenie obluzowanych $rub. Uzupelnienie
plastikowych zaslepek $rub. Uzupetnienie ubytkow i spekan w balach przy uzyciu spoiw do
drewna. Kalkulacja winna zawiera¢ ceny materialdw (w tym cen¢ preparatu i zaslepek) i
sprzetéw koniecznych do wykonania pracy.

17. UZUPELNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z TWORZYWA ZE ZNAKAMI
ZAKAZU

Zakup 1 montaz na bramach ogrodzenia za pomocg plastikowych lub metalowych elementow
(W sposob trwaly i estetyczny) tabliczek ze znakiem zakazu wprowadzania psoéw, jazdy na
rowerze oraz zakazem palenia. Tabliczki z tworzywa o wymiarach min. 20x15 cm.

18. UZUPELNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z NAZWAMI ROZ NA
RABATACH

Zakup tabliczek z nazwami r6z wykonanych ze stali malowanej proszkowo na kolor szary oraz
ich montaz w gruncie. Wzor tabliczek dostgpny w ZUK lub na terenie Rézanki. Koszt zakupu
nowych tabliczek oraz utylizacji starych w cenie pozycji.



Pielegnacja trawnikow

19. KOSZENIE TRAWNIKOW

Koszenie trawnikow na terenie ptaskim kosiarkami mechanicznymi spalinowymi lub
wykaszarkami na terenie ptaskim. Koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami
i krzewami.

Zgrabienie skoszonej trawy 1 utozenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywoz i utylizacja
skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy. Koszenie obiektu nalezy wykonaé¢ w
terminie nie dluzszym niz 1 dzien od daty rozpoczegcia pracy, wyznaczone] przez
Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie
korony w ilo$ci wskazanej przez Inspektora.

20. OBCINANIE BRZEGOW TRAWNIKA PRZY ROZANKACH

Naciaggnigcie sznura. Odcigcie brzegu trawnika (termin skorelowany z koszeniem trawnika przy
rozankach). Zwini¢cie sznura. Zgrabienie i1 zebranie darni. Wywo6z darni tego samego dnia po
wykonanej pracy i utylizacja.

21. WIOSENNE WYGRABIANIE LISCI

Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikéw 1 terendw porastanych runem parkowym (patrz poz.
24) oraz zgarni¢cie w pryzmy do dalszego transportu, z wywozem i utylizacjag w tym samym
dniu po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wiosenne grabienie liSci w
terminie max. 2 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

22. JESIENNE WYGRABIANIE LISCI

Wygrabienie jesienne lisci z trawnikow i terenéw porastanych runem parkowym (patrz poz. 24)
oraz zgarni¢cie w pryzmy do dalszego transportu, z wywozem 1 utylizacjag w tym samym dniu
po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowigzek wykonac jesienne grabienie liSci w terminie
max. 3 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w
zleceniu miesigcznym lub dodatkowym.

23. RENOWACJA TRAWNIKOW

Koszenie z wygrabieniem, usuni¢gciem filcu, aeracja, wertykulacja 1 piaskowanie.
Odchwaszczenie 1 nawiezienie trawnika. W razie potrzeby nalezy uzupeini¢ braki poprzez
dosianie nasion traw. Usuni¢cie pozostalo$ci, wywiezienie i utylizacja. W pozycj¢ nalezy
wkalkulowa¢ koszty nawozu 1 mieszanki trawnikowej oraz sprzetu koniecznego do wykonania

pracy.
24. WYKASZANIE CHWASTOW I SAMOSIEWOW

Koszenie chwastéw 1 samosiewOw (runa parkowego) wykaszarkami lub kosami spalinowymi.
Koszenie obejmuje tereny czg¢sciowo obsadzone drzewami i krzewami, ptaskie 1 skarpy.
Zgrabienie pokosu i utozenie w kopki do dalszego transportu. Wywo6z i utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy. Koszenie nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni



kalendarzowe (skorelowana z koszeniem trawy na terenie ptaskim) od daty rozpoczgcia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesiecznym lub dodatkowym, z wyjatkiem
zmian wprowadzonych przez Inspektora.

Pielegnacja roz, rabat bylinowych i kwietnikow sezonowych

25. ODCHWASZCZANIE ROZANEK

Pielenie roézanek o $rednim stopniu zachwaszczenia poprzez rgczne usunigcie chwastow,
tacznie z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby oraz odcigcie brzegow trawnika.
Zebranie chwastéw 1 wywoéz tego samego dnia po wykonanej pracy. Odchwaszczenie roz
nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

26. PODLEWANIE ROZANEK

Podlewanie roslin w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej przy uzyciu weza.
Usytuowanie we¢za gumowego na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢
wierzchniej czgéci roslin. Podlewania wymagaja rdze rosngce na kwaterach nieobjetych
systemem nawadniajagcym. Woda po stronie Zamawiajacego.

27. OPRYSK KRZEWOW ROZ

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu na chwasty, szkodniki i/lub choroby roslin.
Doktadne wymieszanie preparatu z wodg. Napekienie opryskiwacza plecakowego uprzednio
przygotowanym $rodkiem. Opryskiwanie krzewow roz. Srodki chwastobéjcze i ochrony roslin
nalezy dobra¢ do potrzeb. Rodzaj srodka musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Date
oprysku nalezy ustali¢ z Inspektorem. Na czas wykonywania prac nalezy w porozumieniu z
ochrong zamkna¢ ogrod. Tabliczke z informacja o oprysku: z data wykonania i czasem
zamknigcia Rozanki — nie p6zniej niz do godz. 11:00 — nalezy umie$ci¢ na bramach min. dzien
przed realizacja. W pozycj¢ nalezy wkalkulowaé koszty preparatu i sprzetu koniecznego do
wykonania pracy. Woda po stronie Zamawiajacego.

28. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH KWIATOSTANOW ROZ

Obcinanie sekatorem lub nozem ogrodniczym przekwittych kwiatostandéw i1 zbednych pedow,
pozostawiajac po 5-6 oczek na pedzie. Zebranie i wywoz odcigtych kwiatostanow tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz
5 dni kalendarzowych od daty rozpocze¢cia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w
zleceniu miesigcznym lub dodatkowym. Termin skorelowany z odchwaszczaniem roézanek.

29. WYCINANIE DZIKICH PEDOW ROZ

Odcigcie nozem ogrodniczym lub sekatorem dzikich pedoéw (odrostow) krzewdw r6z. Zebranie
odcietych pedow i wywdz tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace
nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub dodatkowym, termin
skorelowany z odchwaszczaniem rézanek.



30. OKOPCOWANIE KRZEWOW ROZ

Okopcowanie krzewoOw ziemig zyzng na wysokos¢ 21-30 cm na okres zimowy, z uprzednim
usuni¢ciem ewentualnych pojedynczych chwastoéw. W cene nalezy wkalkulowa¢ koszt ziemi,
jej dowoz oraz sprzet konieczny do wykonania pracy. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie
dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

31. ROZGARNIECIE OKOPCOWANIA KRZEWOW ROZ

Rozgarniecie kopczykéw wysokosci 21-30 cm na wiosng. Prace nalezy wykona¢ w terminie
nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

32. SADZENIE ROZ NA RABATACH (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Roztozenie ro§lin. Wykopanie
dotkow, zaprawienie ich ziemig Zyzna i posadzenie r6z. Przycigcie pedow. Podlanie roslin.
Kopczykowanie r6z. W pozycje nalezy wkalkulowa¢ cen¢ ziemi.

Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu roslinnego. Wykonawca dotgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za
zakupiony material roslinny. Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowaé si¢
gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrodel, ostatecznie o wyborze
materiatu decyduje Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie miat obowigzek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznacza¢ w terenie 1 na
planie obumarle egzemplarze ro$lin, umozliwiajac nasadzenie odpowiedniej odmiany w
okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym — jezeli wiosng nastepnego roku
ro$liny nie wykaza si¢ zywotnos$cig — Wykonawca wymieni je bezplatnie w ramach gwarancji.

33.SADZENIE ROZ Z CALKOWITA WYMIANA PODLOZA (bez ceny roslin)

Dotyczy rabat, z ktorych wypadto powyzej 50% roslin. Nalezy skalkulowaé: usunigcie
pozostatych krzewow, wybranie ziemi do giebokosci 60 cm, wywdz 1 utylizacj¢ (ziemi i roslin).
Dowé6z ziemi zyznej i uzupetnienie do poziomu powyzej 10 cm w stosunku do poziomu sprzed
wymiany podioza.

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Roztozenie ro§lin. Wykopanie
dotkow 1 posadzenie. Przycigcie pedow. Podlanie roslin. Kopczykowanie r6z. W pozycje
nalezy wkalkulowa¢ ceng ziemi i sprz¢tu koniecznych do wykonania pracy.

Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu roslinnego. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakturg za
zakupiony material roslinny. Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowaé si¢
gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrodel, ostatecznie o wyborze
materiatu decyduje Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie miat obowigzek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznacza¢ w terenie i na
planie obumarte egzemplarze roslin, umozliwiajagce nasadzenie odpowiedniej odmiany w
okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym — jezZeli wiosng nastepnego roku
rosliny nie wykazg si¢ zywotnoscig — Wykonawca wymieni je bezptatnie w ramach gwarancji.



34. PRZYCIECIE KRZEWOW ROZ WIOSNA

Obcinanie sekatorem peddéw krzewodw roz w okresie ruszenia wegetacji (nabrzmiate paki).
Przycigcie pedow nad 3-5 oczkiem od dotu. Cigcia wykonaé nalezy nad oczkiem skierowanym
na zewnatrz. Wyciecie pedoéw stabych i1 przemarznigtych nad zdrowym oczkiem. Zebranie 1
wywoz odcigtych pedow tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Pracg nalezy
wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczecia pracy,
wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

35. PRZYCIECIE KRZEWOW ROZ JESIENIA

Obcinanie sekatorem krzewdw réz w okresie konca wegetacji roslin z usunigciem pedoéw
martwych 1 chorych. Cigcia wykona¢ nalezy nad oczkiem skierowanym na zewnatrz. Zebranie
pedow. Wywoz odcigtych pedow tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja.
Prace nalezy wykona¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczgcia
pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

36. NAWOZENIE ROZ (bez ceny nawozu)

Przed przystapieniem do nawozenia nalezy wykona¢ kazdorazowo badanie kwasowosci i
zasobnos$ci w sktadniki mineralne gleby, wyniki przedstawi¢ Inspektorowi (koszt badania lezy
po stronie Wykonawcy). Nawdz do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem. Sposob
zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta. Zakup i1 dostarczenie nawozu naleze¢ bedzie
do Wykonawcy. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego
nawozu za pomocg motyczki.

Kalkulacja nie uwzglednia ceny nawozu. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego
fakture za zakupiony nawoz.

37. ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMOWY ROZ PIENNYCH

Whbicie dodatkowego palika przy pniu celem usztywnienia chochota. Okrycie r6z stomg w
wigzkach lub matami stomianymi. Obwigzanie chocholéw sznurkiem konopnym. W ceng
nalezy wkalkulowa¢ zakup 1 dowo6z palikow, stomy i1 sznurka.

38. SADZENIE BYLIN NA RABATACH BYLINOWYCH (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Rozstawa dobrana odpowiednio
do sadzonego gatunku/odmiany, ustalona z Inspektorem. Doniesienie ro§lin. Wybicie roslin z
doniczek. Zebranie i utozenie doniczek. Wykopanie i1 zaprawienie dotkow ziemig zyzng (koszt
ziemi po stronie Wykonawcy). Posadzenie roslin. Podlanie rabat woda w sposob zapewniajacy
przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie w¢za gumowego na powierzchni gleby w taki
sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie Zamawiajacego. Wywoz i
utylizacja doniczek 1 wszelkiego urobku, powstalego w trakcie pracy.

39. ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMOWY ROZ RABATOWYCH

Zakup 1 dowo6z stroiszu z galezi drzew iglastych. Okrycie krzewow 16z. Ceng stroiszu i jego
dowozu nalezy wkalkulowa¢ w pozycje.



40. ZDJECIE STROISZU Z KRZEWOW ROZ RABATOWYCH

Usunigcie recznie i/lub za pomocg dmuchawy stroiszu z gatezi drzew iglastych, wygrabienie
pozostatosci. Wywoz i utylizacja tego samego dnia po wykonaniu pracy.

41. ODCHWASZCZENIE RABAT BYLINOWYCH, KWIETNIKOW SEZONOWYCH
(ROWNIEZ OBSADZONYCH ROSLINAMI CEBULOWYMI)

Pielenie rabat o $§rednim stopniu zachwaszczenia poprzez r¢czne usuni¢cie chwastow tacznie z
systemem korzeniowym, spulchnianie gleby. Wybranie chwastéw. Usunigcie suchych czesci
roslin ozdobnych, w tym przekwitnigtych kwiatostanow. Wywéz urobku tego samego dnia po
wykonanej pracy wraz z utylizacja. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
kalendarzowe od daty rozpoczegcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu
miesi¢cznym lub dodatkowym.

42. PODLEWANIE RABAT BYLINOWYCH ORAZ KWIETNIKOW
SEZONOWYCH (ROWNIEZ OBSADZONYCH ROSLINAMI CEBULOWYMI)

Podlewanie rabat obsadzonych roslinami bylinowymi, w tym trawami, w sposéb zapewniajacy
przesigknigcie bryly korzeniowej przy uzyciu weza. Usytuowanie we¢za gumowego na
powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie
Zamawiajacego.

43. USUNIECIE ZABEZPIECZENIA (CHOCHOLOW) Z ROZ PIENNYCH

Rozwigzanie sznurka i odwini¢cie zabezpieczenia ze stomy, usuni¢cie dodatkowego palika.
Poprawienie osadzenia réz 1 palikdbw w gruncie. Zebranie usuni¢tego materiatu, wygrabienie
pozostato$ci, wywoz i utylizacja odpadéw tego samego dnia po wykonaniu pracy.

44. PRZYCIECIE TRAW OZDOBNYCH I BYLIN

Przycigcie traw ozdobnych na rabatach. Trawy do przycigcia jesienia do ustalenia z
Inspektorem nadzoru. Przy cigciu wiosennym ewentualne usunig¢cie sznurka, zapobiegajacego
potamaniu pedoéw pod cigzarem $niegu. Cigcie kwiatostanow i/lub czgéci naziemnych bylin w
sezonie 1 jesienig. Wywoz 1 utylizacja pozostatosci. Prace nalezy wykona¢ w terminie nie
dluzszym niz 2 dni kalendarzowe od daty rozpoczgcia pracy, wyznaczonej przez
Zamawiajacego w zleceniu miesi¢cznym lub dodatkowym.

45. PODWIAZANIE PEDOW TRAW OZDOBNYCH JESIENIA

Podwigzanie jesienig za pomocg sznurka konopnego pedow traw ozdobnych, dla zapobiegania
potamaniu pod ci¢zarem $niegu. Koszt sznurka w cenie ustugi.



46. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH DO OBSADZENIA

Przekopanie kwietnika i wybranie chwastow. Wyznaczenie ksztattu (zarysu kwietnika) zgodnie
ze wzorem podanym przez Zamawiajacego. Dowiezienie i roztozenie warstwy ziemi zyznej o
grubosci na 5 cm powyzej poziomu obrzeza, wymieszanie z nawozem dlugo dziatajacym —
dawka nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozu nalezy skalkulowa¢ w
cenie ustugi), zagrabienie ziemi zyznej. Oczyszczenie z chwastéw terenu wokot kwietnika.
Wywoz i utylizacja chwastow tego samego dnia po wykonanej pracy.

47.0BSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH KWIATAMI
JEDNOROCZNYMI, DWULETNIMI LUB BYLINOWYMI (bez ceny roslin)

Zakupu materialu roslinnego dokonuje Wykonawca na zlecenie Zamawiajacego. Dobor
gatunkowy oraz ilo$¢ ro$lin zgodnie z zaleceniami Inspektora.

Material kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy, by¢ zdrowy, bez
oznak chorobowych i Zerowania szkodnikéw, z wyraznie wybarwionymi pakami kwiatowymi.
Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu roslinnego. Wykonawca dotacza do kosztorysu
powykonawczego fakturg za zakupiony materiat roslinny. Wykonawca przy zakupie nasadzen
winien kierowac¢ si¢ gospodarnos$cia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu oferty z min. 3 zrodet na
min. miesigc przed wykonaniem kwietnikow. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje
Zamawiajacy, wybierajac najkorzystniejszg oferte.

Kalkulacja obejmuje wyznaczenie miejsc sadzenia ro$lin. Doniesienie ro$lin na miejsce
sadzenia. Wybicie roslin z doniczek. Zebranie 1 utozenie doniczek. Posadzenie roslin. Podlanie
kwietnikow/rabat woda w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowe;.
Usytuowanie we¢za gumowego na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢
wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie Zamawiajgcego.

Sadzenie roslin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ sadzenie kwiatow w terminie max. 1 dnia kalendarzowego od dnia rozpoczgcia
sadzenia.

48.0BSADZENIE KWIETNIKOW ROSLINAMI CEBULOWYMI WRAZ
Z.PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA BEZ UZUPELNIANIA ZIEMIA przy ilosci 100
szt./m? (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez Inspektora. Doniesienie,
roztozenie i posadzenie cebul. Podlanie woda w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty
korzeniowej (woda po stronie Zamawiajgcego). Zamawiajacy zleca sadzenie 1 dostarcza wykaz
materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu roslinnego. Wykonawca dotacza do
kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat ro§linny. Wykonawca przy
zakupie nasadzen winien kierowac si¢ gospodarnos$cia, przedstawiajac Zamawiajagcemu oferty
z min. 3 zrédet na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikéw. Ostatecznie o wyborze
materialu decyduje Zamawiajacy, wybierajac najkorzystniejszg oferte.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ sadzenie cebul w terminie max.2 dni kalendarzowych.
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49. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH I RABAT BYLINOWYCH (bez
ceny nawozu)

Nawo6z do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem w zalezno$ci od biezacych potrzeb.
Sposéb zastosowania 1 dawka zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku zastosowania
nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu za pomocg motyczki. W pozycji nalezy
skalkulowa¢ koszt robocizny. Wykonawca dotgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za
zakupiony nawoz.

50. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH ORAZ KWIETNIKOW
CEBULOWYCH

Usunigcie kwiatow 1 ewentualnych chwastow. Przekopanie kwietnika. Zagrabienie i
wyrownanie ziemi. Wywoz i utylizacja zlikwidowanych ro$lin tego samego dnia po wykonanej
pracy.

Pielegnacja drzew i krzewow
51. ODCHWASZCZANIE MIS WOKOE DRZEW I KRZEWOW

Przekopanie i pielenie mis o $rednicy 100 cm przy drzewach i krzewach. Zebranie chwastow i
wywoz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami wraz z utylizacja. Uzupelnienie
przekompostowanej kory lub zrgbkow (koszt w cenie ustugi) warstwa grubosci min. 6 cm.

52. USUWANIE ODROSTOW U DRZEW NA PNIU I U PODSTAWY

Odcigcie nozem ogrodniczym, sekatorem lub pitg odrostow u drzew. Zebranie pedoéw 1 wywoz
tego samego dnia po wykonanej pracy z utylizacja.

53. PODLEWANIE DRZEW I KRZEWOW

Podlewanie drzew i krzewow w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej przy
uzyciu weza gumowego. Usytuowanie weza gumowego na powierzchni gleby w taki sposob,
aby nie zmoczy¢ wierzchniej czgéci roslin. Woda po stronie Zamawiajacego.

54. CIECIA MLODYCH (DO 6 LAT PO POSADZENIU) DRZEW (FORMUJACE I
SANITARNE)

Przycigcie drzew wg wskazan Inspektora. W razie potrzeby — po wczes$niejszym ustaleniu z
Inspektorem — zasmarowanie miejsc cie¢ $rodkiem grzybobojczym (koszt srodka w cenie
ushugi). Rodzaj srodka musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zebranie odcigtych gatezi,
wywoz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

55. CIECIA W KORONACH DRZEW

Woycinanie galezi suchych, nadmiernie zaggszczajacych korong, krzyzujacych sig, ztamanych,
korekcyjne lub sanitarne. Zebranie gatezi w stosy do dalszego transportu. W razie potrzeby —
po wczes$niejszym ustaleniu z Inspektorem — zasmarowanie miejsc cig¢ S$rodkiem
grzybobojczym (koszt w cenie uslugi). Rodzaj srodka musi uzyska¢ akceptacje inspektora
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nadzoru. Zebranie powstatych w trakcie wykonywania prac odpadow i drewna, wywoz i
utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

56.PIELEGNACJA KRZEWOW (PRZESWIETLENIE, ODMEODZENIE,
FORMOWANIE)

Przycigcie krzewow wraz z wycigciem zbednych i/lub starych pedow. Zebranie gatezi i wywoz
urobku tego samego dnia po wykonanej pracy oraz ich utylizacja.

57. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH (bez ceny ro$lin)

Wyznaczenie miejsca sadzenia z Inspektorem. Dostarczenie krzewdéw w miejsce sadzenia.
Wykopanie dotéw. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty wielkosci 2-krotnej objetosci bryly
korzeniowej, catkowicie zaprawione ziemig zyzng (koszt ziemi w cenie ustugi). Podlanie w
sposOb zapewniajacy catkowite przesigkniecie bryly korzeniowej (woda po stronie
Zamawiajacego). Ziemia w cenie ustugi.

Uformowanie wokol krzewu misy $rednicy 2 krotnie wigkszej od $rednicy rosliny i
wys$ciotkowanie zrgbkami lub przekompostowang kora warstwg grubosci min. 6 cm. Wywoz
lub rozplantowanie (do uzgodnienia z Inspektorem) podtoza z wykopanych pod drzewa dotow
tego samego dnia po zakonczeniu pracy.

Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu ros§linnego. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakturg za
zakupiony material roslinny. Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowac si¢
gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrédet na min. miesigc przed
wykonaniem nasadzen. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy, wybierajac
najkorzystniejsza oferte.

Termin sadzenia krzewow: do 31.05 1 15.11. danego roku.

W cenie nalezy uwzgledni¢ dwuletni okres pielggnacji gwarancyjne;.

58. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PALI W
OBUDOWACH DRZEW

Podkopanie pali i wyjecie ich. Doniesienie nowych pali. Pale o $rednicy 8 cm, winny by¢
okorowane i zaimpregnowane. Wbicie pali. Przywigzanie drzewa do pala za pomoca wigzadet
parcianych 1 $cigcie koncoéw pali. Cena obejmuje koszt kompletu (3 pale 1 3 poprzeczki oraz
wigzania). Zebranie 1 wywo6z usunigtych pali tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z
utylizacja.

59. OPRYSK KRZEWOW

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu przeciw chwastom, szkodnikom lub
chorobom. Doktadne wymieszanie preparatu z woda. Napetienie opryskiwacza plecakowego
uprzednio przygotowanym odpowiednim $rodkiem. Opryskiwanie krzewow. Srodek nalezy
dobra¢ do potrzeb. Rodzaj srodka musi uzyskac akceptacj¢ inspektora nadzoru (w cen¢ ustugi
nalezy wkalkulowa¢ cen¢ zakupu herbicydu 1 sprzgtu). Woda po stronie Zamawiajgcego.

60. NAWOZENIE KRZEWOW (bez ceny nawozu)

Nawoéz do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem w zaleznos$ci od gatunku nawozonego
krzewu oraz od biezacych potrzeb. Sposdb zastosowania i dawka zgodnie z zaleceniami
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producenta. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu
za pomocg motyczki, uzupeklienie warstwy mulczu. W pozycji nalezy skalkulowa¢ koszt
robocizny 1 kory badz zrebkow do mulczowania. Wykonawca dofacza do kosztorysu
powykonawczego fakturg za zakupiony nawoz.

Nawierzchnie parkowe, alejki, schody
61. OCZYSZCZANIE ALEJEK, PLACOW I SCHODOW Z TRAWY I CHWASTOW

Reczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzedzia odcinajacego korzenie z
jednoczesnym odstonigciem kraweznika i odcigciem brzegu trawnika. Wywoz odpadow i
utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajgcego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym.

62. OCZYSZCZENIE KRAWEZNIKOW ALEJEK PARKOWYCH Z DARNI

Odcigcie darni przy kraweznikach. Zgarnigcie darni w stosy do dalszego transportu.
Zamiecenie nawierzchni drogi wzdluz kraweznika. Wywoéz darni tego samego dnia po
wykonanej pracy i utylizacja.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty
rozpoczecia pracy, wyznaczonej przez Zamawiajacego w zleceniu miesigcznym lub
dodatkowym.

63. CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTOW LUB MCHOW NA ALEJKACH I
PLACACH

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu dobranego do biezacych potrzeb. Rodzaj
srodka musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Doktadne wymieszanie preparatu z woda.
Napetlienie  opryskiwacza  plecakowego  uprzednio  przygotowanym  $Srodkiem
chwastobojczym. Opryskiwanie nawierzchni. W ceng¢ ustugi nalezy wkalkulowa¢ ceng zakupu
srodka przeciw chwastom 1/lub mchom i sprzetu. Woda po stronie Zamawiajacego.

64. POLEWANIE ALEJEK WODA

Polewanie alejek woda za pomocg spryskiwacza zamocowanego na wezu podtagczanym do
stojakow hydrantowych. Woda po stronie Zamawiajacego.

Prace inne, nie ujete w SSTWiOP oraz formularzu cenowym

Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze oraz prace zwiazane z biezaca konserwacja elementow
matej architektury (nieujete w formularzu cenowym), niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Przed przystagpieniem do wykonywania przedmiotowych prac Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ kosztorys ofertowy. Po jego zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
moze przystapic¢ do realizacji prac.
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Prace rozliczane beda na podstawie kosztorysow powykonawczych wykonanych na bazie
zatwierdzonych czynno$ci wg aktualnych nos$nikow cen SEKOCENBUDU (sktadnikow

wyceny prac).

C. Wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem i SSTWIiOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢
dopuszczeni pracownicy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie = zawodowe. Do prac w drzewostanie nalezy zatrudni¢ osoby o
udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European
Treeworker). Do opryskéw nalezy zatrudni¢ osoby o udokumentowanych uprawnieniach
do ich wykonywania.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci 1 obmiaréw oraz odstagpienia od
wykonania prac w zaleznos$ci od potrzeb i warunkow pogodowych (w przypadku braku
zasadno$ci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem i dowozem materiatow (z
wylaczeniem materiatu roslinnego: drzew, krzewow, w tym réz, sadzonek bylin, roslin
jednorocznych/dwuletnich i cebul kwiatowych) ponosi Wykonawca i powinny one zosta¢
wkalkulowane w cen¢ ustugi. Woda po stronie Zamawiajacego;

¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy, np ewentualne wytaczenie pradu, zajgcie
pasa drogi, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca;

d) Terminy wykonania prac (z pominigciem z gory okreSlonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okreslane przez przedstawiciela Zamawiajacego;

e) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach a o ich
wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek;

f) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac,

g) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowaé w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i ochrony przyrody.

h) Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
prac albo przez personel Wykonawcy;

i) Materiaty szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda stosowane zgodnie ze
sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu,

j) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrebie terenu zieleni i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich powstatych w ten sposob uszkodzen;

W zwiazku ze specyfika obiektu oraz wtasciwosciami zastosowanej nawierzchni, transport w

obrebie Rozanki (dowdz materiatow, wywoédz odpadow itd.) bedzie realizowany lekkimi

taczkami. W przypadkach uzasadnionych Inspektor moze zezwoli¢ na zastosowanie sprzetu
ciezkiego (podnosnik).

k)  Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgednione w cenie
umowne;j;

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z pracami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

II. MATERIALY

A. _Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca zapewni uzycie materialbw zgodnych =z dokumentacja, SSTWiOP
i PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego.

B._Inspekcja materiatu szkotkarskiego
Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole materiatu roslinnego oraz mozliwo$¢ odmoéwienia
posadzenia materialu nie spetniajagcego wymagan jakosciowych.

C. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego, obowigzujacym przepisom prawa
1 normom, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji prac na koszt
Wykonawcy.

D. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne do
realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i dostgpem oséb trzecich,
zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

E. Material roslinny sadzeniowy

. Drzewa i krzewy — dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-
R-67022, wilasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy;

. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- u ros$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;
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- pedy korony u drzew i1 krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych;

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, u form naturalnych drzew wady
niedopuszczalne;

- krzewy powinny mie¢ minimum 4-5 zdrowych pedow;

- drzewa powyzej 10 lat, obwdd min. 18-22, wysoko$¢ min. 3,5m; parametry kazdorazowo beda
wskazywane przez inspektora

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
- $lady zerowania szkodnikow;

- oznaki chorobowe;

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
- martwice 1 pgkniecia kory;

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

- dwupedowe korony drzew formy piennej;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;
- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

. Ro6ze — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi
Zwiazku Szkotkarzy Polskich dla ozdobnego materialu szkotkarskiego
. Sadzonki r6z

- dopuszczalne sg rosliny bez bryty korzeniowej i/lub pojemnikowe;

- system korzeniowy prawidlowo rozwinigty, nie przesuszony, nie uszkodzony;
- odmiana szczepiona wlasciwie zro$nieta z podktadka;

- muszg posiada¢ minimum 4 pe¢dy dostatecznie zdrewniate;

- posiada¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany;

- brak objawow chorobowych;

- brak §ladéw zerowania szkodnikow.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- §lady zerowania szkodnikow;

- oznaki chorobowe;

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach naziemnych;
- zwigdnigcia lisci 1 kwiatow;

- uszkodzenie pakéw kwiatowych, pedow, lisci 1 korzeni;
- martwice i pgknigcia kory;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

. Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone rosliny powinny by¢ oznaczone etykieta
z nazwg tacinskg i odpowiada¢ normie BN-76/9125-02 i PN-R-67031.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢
ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

16



Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:

- ro$linny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe 1 niezwigdni¢te;

- pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nigta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwigdnigcia lisci 1 kwiatow;

- mechaniczne uszkodzenie pagkow kwiatowych, todyg, pedoéw i korzeni;
- oznaki chorobowe;

- §lady zerowania szkodnikow.

III.SPRZET

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej i SSTWiOP, sztuka ogrodnicza oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu do wywozu nalezy
dostosowac do rodzaju nawierzchni i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

IV. TRANSPORT

Na terenie R6zanki dow6z materiatlow (w tym roslin) oraz wywoz odpadoéw bedzie realizowany
lekkimi taczkami. Dopuszczalny bedzie wjazd samochodu dostawczego na teren wybrukowany
(,,parking” przy wjezdzie bramg od ul.Jasienicy), celem odbioru odpadéw. W przypadku
konieczno$ci uzycia do realizacji zleconych prac innego, w tym cigzkiego sprzetu (np.
podnosnik do wykonania cig¢ w koronach drzew), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac 1 wtasciwosci przewozonych materiatow
oraz na stan nawierzchni, po ktorej si¢ porusza. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie prac zgodnie z zasadami okre§lonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3a. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obregbie
realizacji zadania.

V. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami SSTWiOP oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow prac bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOP a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczace drzew i krzewow (w tym roz)

a) Sadzenie drzew i krzewdw, w tym roz:
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Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz roslin. Wykonawca przy zakupie materiatu
ros$linnego winien kierowac¢ si¢ gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z
min. 3 zrodet, o ostatecznym wyborze decyduje Zamawiajacy.

= Pora sadzenia — wiosna do 31.05., jesien do 15.11.;

* Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem nadzoru;

= Doty pod drzewa i1 krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig zyzng (koszt w cenie ustugi);

= Ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do Scm glebiej niz rosta w szkoélce, zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny;

= Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

= Korzenie zasypa¢ sypka ziemig a nast¢pnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ mis¢ i podlac
W SposOb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej;

= Wysypaé min. 6¢cm warstwe przekompostowanej kory lub zrebkow (nie dotyczy rdz)

= Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do obudoéw (3 pale $rednicy 8 cm potaczone
poprzeczkami) tuz pod korong za pomocg wigzan parcianych;

b) Wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia roz i krzewow
oraz 36 miesigczne] gwarancji na drzewa. W cenie sadzenia Wykonawca uwzglednia
odpowiednio dwu- i trzyletni okres pielegnacji gwarancyjnej, ktéra polega na :

= Podlewaniu w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej;

» Odchwaszczaniu i poprawianiu mis;

= Nawozeniu roslin;

= Usuwaniu odrostow;

= Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

= Zwalczaniu chorob i szkodnikow;

= Wymianie uschnietych 1 uszkodzonych drzew i krzewow, w tym r6z — w tym przypadku
termin gwarancji (24/36 miesigcy — j.w.) liczony jest ponownie od daty wymiany;

= Wymianie zniszczonych wigzadet i palikow;

» Wykonania innych czynno$ci majacych na celu zachowanie zywotnosci, dobrej kondycji
1 cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany roslin.

= Wykonawca ma obowigzek wykonywania powyzszych bez polecen Zamawiajacego.

B. Wymagania dotyczgce pielegnacji starszych drzew i krzewow

Pielegnacja ta polega najcze$ciej na cigciach, ktore powinny uwzglednia¢ cechy
poszczegbdlnych gatunkow:

= Sposdb wzrostu;

= rozgalezienie 1 zageszczenie galezi;

= konstrukcje korony.

= Usuwane s3 galezie martwe, ostabione, nadmiernie zageszczajace korong, powodujace
zachwianie statyki, niebezpieczne itp.

= W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

= cigcie drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, gdy galezie zwisaja ponizej
2,5 m nad przej$ciami dla pieszych i ponizej 4,5 m nad jezdnig oraz suche grozace
zlamaniem;

= cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$é;
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= cigcia drzew 1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
systemem korzeniowym a korong. Usuwa si¢ wtedy — w zalezno$ci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego — od 20 do 50% korony;

= cigcia odmtadzajace krzewdw, ktorych galezie wykazujg mala Zywotno$¢, niepozadane
zageszczenie lub zbyt duze rozmiary;

= cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ chordb.

Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i krzewy) beda poprzedzone wizja w terenie z
udziatem Inspektora nadzoru.

Planowane zabiegi pielggnacyjne zieleni miejskiej (w tym wycinki) prowadzone w okresie
legowym, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji
ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa potwierdzonej wpisem do
Dziennika Prac — zabezpieczenie ornitologiczne (i jego koszty) lezy po stronie Wykonawcy.

V. KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakosci prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy uwagi nt. jakichkolwiek niedociagnig¢ dotyczacych
pracy personelu, sprzetu. Jezeli beda one powazne 1 moga wplynaé ujemnie na jako$¢ prac,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow, sprzetu itp. czy wykonanie prac do
czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos$¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce, w tym Dziennika Prac i/lub wizji w terenie.

B. Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy — kontrola prac w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

b) Rozanki, rabaty bylinowe, kwietniki sezonowe — kontrola robot w zakresie wykonywania

wielkosci dotow przygotowanych do sadzenia drzew i krzewow;

zaprawienia dolow ziemig zyzna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajacego w zakresie miejsc sadzenia,
ilo$ci, jakosci, gatunkoéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normami;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

prawidlowosci osadzenia palikow przy drzewach form piennych i przymocowania do
drzew;

odpowiednich termindéw sadzenia;

wykonania prawidtowych mis przy roslinach po posadzeniu i podlaniu;

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewow;

zasilanie nawozami mineralnymi.

prawidlowosci zabiegdéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
wymiany palikoOw 1 wigzan, wymiany uschni¢tych roslin).

polega na sprawdzeniu:



- zgodnosci zalozenia z ustaleniami Inspektora pod wzglegdem wymiaro6w, rozmieszczenia
poszczegblnych gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzenia;

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych ,z
zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);

- przygotowania ziemi pod sadzenia, tzn. jakos$ci ziemi zyznej, ilosci kompostu;

- prawidlowos$ci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwitlych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin);

- zaprawienia dotéw ziemig zyzna.

VI. ODBIOR PRAC

Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od ustalen SSTWiOP, prace podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych prac, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac zanikajacych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor, po telefonicznym zgtoszeniu gotowosci do odbioru
prac przez Wykonawce. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢€ 1 ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie i w oparciu o przeprowadzong wizj¢ w konfrontacjiz SSTWiOP, zleceniem i
uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi czgsciowemu (w ciggu danego miesigca)
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

¢) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru begdzie
zgloszone telefonicznie Inspektorowi nadzoru. Inspektor dokona oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych prac ze
zleceniem i1 Zapisami w Dzienniku Prac.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego z Zamawiajacym. W przypadku, gdy wg Inspektora prace nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Inspektor moze wyznaczy¢ ostateczny termin realizacji prac. Skutki
finansowe z tytutu op6znienia ponosi Wykonawca.
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