Zalacznik nr 2/11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTW

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji 1 odbioru robot zwigzanych z
pielegnacja, wycinka oraz nasadzeniem drzew i1 krzewow na terenach Gminy Miasto
Szczecin.

B. Zakres robot
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

1. KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA DRZEW

Wycinanie gal¢zi suchych, nadmiernie zageszczajacych korong, lub korekcyjne. W razie
potrzeby- po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem zasmarowanie miejsc przyciec
srodkiem grzybobdjczym. Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy
usuwac na biezaco, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton 1 utylizacji.

2. CIECIA TECHNICZNE W KORONACH DRZEW

Cigcia techniczne w koronach drzew, ewentualne zabezpieczeniem ran wraz z wywozem
galezi 1 ich unieszkodliwieniem oraz posprzataniem terenu w obrebie prac natychmiast po
zakonczeniu ciec.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie skrajni nad chodnikiem (nie mniejsza niz 2,5m) i nad jezdnig (nie mniejsza niz
4,5m),

- odstonigcie znakow drogowych, lamp 1 sygnalizatorow ulicznych,

- likwidacje odtamanych galezi i konarow, obcinanie odrostow na pniach drzew

Wywoz gatezi powinien nastgpi¢ w tym samym dniu, w ktorym odbywaja si¢ cigcia.

3. WYCINKA DRZEW

Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i cze$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu
gruntu. Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny. Zasypanie dotu dostarczong ziemig (koszt
ziemi w kalkulacji). Ubicie 1 wyréwnanie zasypanego dotu.

Wywoéz Scigtych drzew, galezi wraz z karping tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o cigzarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Przedstawiona przez Wykonawce kalkulacja bedzie dotyczy¢ réwniez drzew powalonych, np.
wiatrolomow.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego z
wycinek wedlug cen zgodnych z zalgcznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych w
zalgczniku nr 2.



Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstale odpady 1 drewno zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z p6zniejszymi zmianami).

Nalezy skalkulowa¢ wg $rednicy i twardo$ci drzewa.

4. SCINANIE DRZEW METODA ALPINISTYCZNA
Dotyczy drzew trudnodostepnych, bez mozliwosci dojazdu sprzetu. Odcigcie pitg

mechaniczng gatezi, konardéw 1 czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie
korzeni. Obcigcie i usunigcie korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu gruntu.
Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny. Zasypanie dotu dostarczong ziemia (koszt ziemi w
kalkulacji). Ubicie i wyrOwnanie zasypanego dotu.

Wywoz Scigtych drzew, gatezi wraz z karping tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o cigzarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego z
wycinek wedlug cen zgodnych z zalgcznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych w
zalgczniku nr 2.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628

z p6zniejszymi zmianami).

Przygotowanie miejsca pracy oraz wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5. SADZENIE DRZEW (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia z inspektorem. Dowo6z drzew do miejsca sadzenia.

Drzewa nalezy posadzi¢ w doty wielkosci 2-krotnej objetosci bryty korzeniowej z catkowita
zaprawg dolow ziemia urodzajna, przed posadzeniem doly zala¢ woda (koszt ziemi i wody
nalezy wkalkulowa¢ w ceng ustugi).

Osadzenie palikow przy drzewach: po 3 szt. przy kazdym drzewie. Pale powinny by¢
okorowane zaimpregnowane przed wilgocig o $rednicy 8 cm, potgczone poprzeczkami.
Drzewo powinno by¢ podwigzane 3 wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wywéz podloza z wykopanych pod drzewa dotéw tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o ci¢zarze do 5 ton.

Podlanie w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryly korzeniowej. Wykonanie misek przy
drzewach o $rednicy 1,0 m i wyscidtkowanie jej zrgbkami warstwa grubosci 6 cm.

Kalkulacja nie uwzglednia ceny drzewa. Wykonawca dolacza do kosztorysu
powykonawczego fakture za zakupiony material roslinny. Wykonawca przy zakupie
materiatu roslinnego winien kierowac si¢ gospodarnos$cig, przedstawiajagc Zamawiajgcemu
oferty z min. 3 Zrdédel, ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy.

Wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia dwuletni okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktora powinna uwzgledniac stalte:

odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudoéw, systemow
nawadniajacych, podlewanie wg potrzeb, usuwanie odrostow, zwalczanie chorob
i szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materialu
1 wszelkich innych zabiegow umozliwiajgcych zachowanie drzewa w dobrej kondycji.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania, wykonywania ustugi bez polecenh Zamawiajacego



W przypadku gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe,
okres 2-letniej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa. Wymian¢ drzew nalezy
prowadzi¢ na biezaco (w okresie wiosna i jesien, tj. do 15.05 1 15.11 danego roku).

6. PIELEGNACJA (PRZESWIETLENIE LUB ODMLODZENIE) KRZEWOW
Przyciecie krzewow z wycieciem zbgdnych 1 (lub) starych pedow. Zebranie gatezi i wywoz
gatezi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton oraz ich
utylizacja.

Zakres prac kazdorazowo ustalany przez strony w terenie.

7. USUWANIE KRZEWOW Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewu wraz ze zr¢gbkowaniem 1 rozrzuceniem pod krzewy lub wywozem
utylizacjg. Wyrdéwnanie i uzupehienie ziemig zyzng (koszt ziemi w cenie ustugi) powstatego
ubytku.

8. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH ( bez ceny roslin)
Dostarczenie krzewOw na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Krzewy
nalezy posadzi¢ w doty wielko$ci 2-krotnej objetosci bryly korzeniowej. Zaprawienie
catkowite doldw ziemia urodzajng, zyzng lub kompostowa. Po posadzeniu krzewoéw podlanie
W sposOb zapewniajacy przesigkniecie bryly korzeniowe;.

ZUK nie zapewnia wody. Woda, ziemia w cenie ustugi.

W ceng nalezy wkalkulowac pielegnacje gwarancyjna.

Wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W przypadku gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie wymieniony na nowy,
okres 2-letniej gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang krzewdéw
nalezy prowadzi¢ na biezgco (w okresie wiosna i jesien, tj. do 30.04 1 15.11 danego roku).

9. WYKASZANIE CHWASTOW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWOW WRAZ Z
WYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie chwastéw 1 samosiewOw. Koszenie obejmuje tereny czeSciowo obsadzone
drzewami i1 krzewami. Wszelkie zabrudzenia terenu (odpady komunalne ujawnione w trakcie
koszenia) powinny by¢ wyzbierane i posprzatane.

Zgrabienie pokosu, wywo6z 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o
cigzarze do 5 ton.

Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie
korony w ilo$ci wskazanej przez inspektor nadzoru

10. USUNIECIE SAMOSIEWOW NIEZALEZNIE OD GATUNKU O OBWODZIE
PONIZEJ 15 cm NA WYSOKOSCI 5 cm

Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i cze$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu
gruntu. Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny. Zasypanie dotu dostarczong ziemia (koszt
ziemi w kalkulacji). Ubicie 1 wyréwnanie zasypanego dotu.

Wywoéz Scigtych drzew, galezi wraz z karping tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o cigzarze do 5 ton wraz z utylizacja.



Przedstawiona przez Wykonawce kalkulacja bedzie dotyczy¢ rowniez drzew powalonych, np.
wiatrolomow.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstale odpady 1 drewno zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z pdzniejszymi zmianami). Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozdysponowania
drewna.

Wycinkg samosiewow rosngcych przy torowiskach przewiduje si¢ w godzinach nocnych.
Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wytaczenie pradu, zajecie pasa drogi oraz wszelkie
koszty z tym zwigzane leZa po stronie Wykonawcy.

C. Wymagania dotyczgce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac
winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie nalezy zatrudnié¢ osoby o
udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European
Treeworker).

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany obmiarow oraz odstgpienia od
wykonania prac w zalezno$ci od potrzeb (w przypadku braku zasadno$ci ich
wykonania) ;

2. Wszelkie koszty zwigzane robocizng, sprz¢tem zakupem materialow (z wytaczeniem
drzew, krzewoéw), wody ponosi wykonawca i powinny zosta¢ wkalkulowane w ceng
ustugi;

3. Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy- zabezpieczenie miejsca prac
ponosi Wykonawca;

4. Terminy wykonania prac beda kazdorazowo okreslane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego;

5. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach a o
ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w
okresie trwania ich realizacji;

7. Ochrona srodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego 1 ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowania przepisow dotyczacych ochrony

srodowiska 1 ochrony przyrody.

8. Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne bgda zastosowane

zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;



10.

11.

12.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrebie terenu zieleni i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich powstatych w ten sposob
uszkodzen;

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0soOb zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;j;

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znad
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z pracami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas

prowadzenia prac.

II. MATERIALY

A. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca zapewni wuzycie materialtow zgodnych =z dokumentacja, SSTWiOR
1 PN. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego.

B. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do prac byty dostepne do kontroli przez inspektora.

C. Material roslinny sadzeniowy

. Drzewa i krzewy — (parametry i gatunki drzew 1 krzewow ustalone zostang po
wyznaczeniu miejsca nasadzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjach
administracyjnych) dostarczone ros$liny powinny by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr, wysoko$¢ pnia, numer normy;
. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidlowo rozwinig¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowsa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

- pedy korony u drzew 1 krzewdéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych;




- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, u form naturalnych drzew wady
niedopuszczalne;

- krzewy powinny mie¢ minimum 10-15 zdrowych pedow;

- drzewa powyzej 10 lat, obwod min. 18-22 parametry kazdorazowo bgda wskazywane przez
inspektora

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
- $lady zerowania szkodnikow;

- oznaki chorobowe;

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
- martwice 1 pgkniecia kory;

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

- dwupedowe korony drzew formy piennej;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;
- Zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

III. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami SSTWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw 1 elementéw prac beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOR a takze w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew 1 krzewdéw oraz wycinki w okresie legowym

tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwaciji ornitologicznej,

wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej Protokolem z ogledzin —

zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

A. Wymagania dotyczace drzew i krzewow

a) Sadzenie drzew i1 krzewdéw — wymagania sg nastepujace:

» Pora sadzenia — jesien;

= Migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem nadzoru;

= Dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig zyzna;

= Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do Scm glebiej jak rosta w szkolce,
zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny;

= Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé;




C.

= Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik (lub paliki);

= Korzenie zasypac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske 1 podlac¢
w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej;

= Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do obudow tuz pod korong;

= Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego
drzewa;

= Palik powinien by¢ umieszczony od strony najczg$ciej wiejacych wiatrow.

b) Pielggnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na :

= Podlewaniu w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowe;;
= Odchwaszczaniu;

= Nawozeniu;

= Usuwaniu odrostow;

= Poprawianiu misek;

= Wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewow;

* Wymianie zniszczonych wigzadet i palikow;

= Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi.

B. Wymagania dotyczgce pielegnacji starszych drzew i krzewow

Pielggnacja ta polega najczesSciej na cigciach, ktore powinny uwzgledniaé cechy
poszczego6lnych gatunkow:

= SposOb wzrostu;

= rozgal¢zienie i zageszczenie gatezi;

= konstrukcj¢ korony.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

= cigcie drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, gdy galezie zwisaja
ponizej 2,5 m nad przejsciami dla pieszych i ponizej 4,5 m nad jezdnig oraz suche
grozace ztamaniem,;

= cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$e;

= cigcia drzew 1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy
systemem korzeniowym a korong. Usuwa si¢ wtedy — w zalezno$ci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20 do 50% korony;

= cigcia odmtadzajace krzewodw, ktorych galezie wykazujg mala Zywotno$¢, niepozadane
zageszczenie lub zbyt duze rozmiary;

= cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ chordb.

Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i krzewy) beda poprzedzone wizja w terenie z
udziatem Inspektora nadzoru.

Kontrola materiatu roslinnego

a) Drzewa i krzewy — kontrola prac w zakresie sadzenia i pielggnacji polega na

sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw na drzewa i1 krzewy;
- zaprawienia dotow ziemig urodzajna;



- zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajacego w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z normami PN-R-67022, PN-R-67023;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- prawidlowosci osadzenia palikdw przy drzewach form piennych i przymocowania ich do
drzew;

- odpowiednich terminéw sadzenia;

- wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewow;

- zasilanie nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia;

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow;

- wykonania misek przy drzewach 1 krzewach w celu podlania a nastepnie kopczykow na
zime;

- jakosci posadzonego materiatu;

- prawidlowosci zabiegdw pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
wymiany palikoOw 1 wigzan, wymiany uschni¢tych roslin).

D. Obior_prac

Zasady odbioru koncowego prac.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koncowego odbioru
prac dokonuje inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru odbierajacy prace dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonanych prac.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokét odbioru koncowego,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg inspektora
prace nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor moze wyznaczy¢ ostateczny termin
realizacji prac.



Zatgcznik nr 1

Cennik sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

Jednostka Cena Cena
Lp Gatunek Sortyment . netto VAT brutto
1 li¢. twarde 120,00 147,60
2 li$¢. migkkie S2 90,00 23% 110,70
3 iglaste 90,00 110,70
m3

4 li¢. twarde 90,00 97,20
5 li$¢. migkkie S4 60,00 8% 64,80
6 iglaste 70,00 75,60

a. drewno lisciaste twarde — drewno gatunkow dab, buk, brzoza, grab, akacja, wigz,
jesion, gldg, drzewa owocowe, morwa, orzech

b. drewno lisciaste migkkie — drewno wszystkich pozostatych gatunkow lisciastych



Zalacznik nr 2

Zasady sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

1) Ceny okreslone w Zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia majg zastosowanie przy sprzedazy drewna
pochodzacego z wycinki drzew z terenow zieleni miejskiej administrowanej przez Zarzad
Budynkow i Lokali Komunalnych.

2) Sprzedaz drewna dokumentowana jest faktura VAT wystawiang w siedzibie Zaktadu przy ul. Ku
Stoncu 125a, 71 — 080 Szczecin.

3) Metody okreslania jako$ci i migzszosci drewna:

Obmiar i klasyfikacja jakosciowo — wymiarowa pozyskanego drewna prowadzona bgdzie przez
uprawnionego brakarza (przedstawiciela Zaktadu Ustug Komunalnych) przy obecno$ci nabywcy.
Pozyskane drewno nalezy przygotowac do pomiaru w oparciu o Polskg Norme¢ PN — 92/D — 95000
ze szczegblnym uwzglednieniem specyfiki terenéw zurbanizowanych. Dopuszczalne sg
nastgpujace metody okreslania jako$ci i migzszosci drewna:

a) pomiar migzszosci drzewa przed wycinka,

b) pomiar drewna po wycince w postaci pomiaru stosu, ktody lub dtuzycy.

Okreslenie migzszosci drewna odbywa si¢ na podstawie tablic migzszosci dla drzew stojacych (w
przypadku pomiaru drzewa przed wycinka, tzw. szacunek brakarski),
na podstawie tzw. liczb ksztattu oraz na podstawie tablic migzszosci dla $cigtego drewna oraz
polskich norm. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach (np. brak danych w tablicach
migzszo$ci) stosowanie innych metod okreslania migzszo$ci stosowanych w dendrometrii.
Okreslenie jakosci drewna odbywa si¢ na podstawie ogledzin drzewa przed wycinka lub na
podstawie oglgdzin pozyskanego drewna.

4) Wzbr protokotu obmiaru stanowi Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia.

5) Wykonawca prac podpisujac protokot obmiaru akceptuje stan ilosciowy i jakoSciowy drewna,
ktory jest podstawg do wystawienia faktury. Podpisany przez dwie strony (przez Wykonawce prac
oraz Zamawiajacego) protokol obmiaru stanowi podstawe do dysponowania drewnem przez
wykonawceg prac.

6) Zamawiajacy nie ponosi materialnej odpowiedzialnosci za stan jakosciowy i ilosciowy drewna po
podpisaniu protokotu obmiaru.
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PROTOKOL OBMIARU

Data

Lokalizacja

Szczecin, ul.

Nazwa wykonawcy,
nr umowy

Nr decyzji na

wycinke

Sortyment

Wymiary

Masa

Lp

Gatunek
drzewa

S2

S4

Stos,kloda,dluzyca

drewna Uwagi

3
Piersnica, [m?]

wysokos$¢

Przedstawiciel ZUK

Przedstawiciel wykonawcy
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