2752

467

2285

9

[ 3a]

<

5237

3131

1720

440

——

1105
_—
=
/ N~/

I

+1,00
. 4

widownia demontowalna 50 miejsc

580

2569

Zestawienie Pomieszczen

| —— | I — +3 , 3 0
g e ——1 b 4 g
[ —i 1
——" ———
o T
widownia stata 225 miejsc
I — ——
 —— ——
=1 ~i C1.14
._l; 1 I 1 I
‘ / 1268 \ ‘
ligg” 730 1 34 A A AN AN,

2 106

Y S |O] zielona $ciana
vy PSSO SN O

370

322

692

234

140

289

zielona $ciana

B

2495

5237

SCi SCIANA FUNDAMENTOWA

- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna

folia PCV, wkiadka kubetkowa, geowtoknina 0,01 cm

- styropian wodoodporny XPS 20,0 cm

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm
SC/2 COKOLY, ODKRYTE

- tynk cw na siatce

- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna

folia PCV, wkiadka kubetkowa, geowtoknina 0,01 cm

- styropian wodoodporny XPS 20,0 cm

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 04-0,5cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm
SC/3a POMIESZCZENIA NADZIEMNE - elewacja kompozytowa

- panel kompozytowy

- pustka powietrzna 55cm

- folia wiatroszczelna

- wetna mineralna 20,0 cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys
SC/3b POMIESZCZENIA NADZIEMNE - elewacja tynkowana

- tynk silikatowy na siatce 1,5¢cm

- wetna mineralna 20,0 cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys
SCl4a ATTYKA - elewacja kompozytowa

- panel kompozytowy

- pustka powietrzna ] 55¢cm

- folia wiatroszczelna

- wetna mineralna 20,0 cm

- §ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- warstwa gruntujaca

- wetna mineralna 10,0 cm

- papa podktadowa termozgrzewalna wywijana na $cianie

- papanawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka

- obrdbka blacharska
SC/4b ATTYKA - elewacija tynkowana
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- tynk na silikatowy na siatce 1,5¢cm
- wetna mineralna 20,0 cm
- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys
- warstwa gruntujaca

- wetna mineralna 10,0 cm

- papa podktadowa termozgrzewalna wywijana na $cianie
- papanawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka

- obrébka blacharska

pom'i\leusr::zrenia pom'i‘leaszzvtv::enia Rodzaj posadzki Powierzchnia
C11 strefa wielofunkcyjna | wyktadzina pvc 228,5
C1.2 kuchnia i jadalnia wykfadzina pvc 22,9
C1.3 toaleta damska gres 11,4
c14 :?i:?etaosprawnych gres 56
C1.5 toaleta meska gres 14,1
C1.6 pom.gosp gres 2,8
C1.7 szatnia gres 14,9
C1.8 kiosk telemedyczny wykt.pvc 8,9
C1.9 gabinet lekarza wykt.pvc 10,4
C1.10 schod.tech gres 10,5
C1.11 sala telewizyjna wykt.dywanowa 14,3
C1.12 kl.schodowa wykt.pvc 17,7
C1.13 jv"i‘('j%\‘,’v"iﬁ;"’”is"owa " | wykkpve 187,0
C1.14 magazyn rekwizylow ! | wykt pve 38,1
C1.15 kl.schodowa wykt.pvc 14,4
C1.16 korytarz wykt.pvc 14,5
C1.17 pralnia z suszarnig wykt.pvc 13,2
C1.18 pom.gospodarcze wykt.pvc 5,0
UWAGA:

Rysunek ten jak i cate opracowanie objete jest prawami autorskimi nalezacymi do
ENONE Architektura Rafat Sokotowski
Kopiowanie lub udostepnianie tego rysunku
jest mozliwe wytgcznie za zgodg ENONE

Przedmiot opracowania

PROJEKT CENTRUM POKOLEN | BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
GIZYCKU

Adres inwestycji

Gizycko, Plac Grunwaldzki 2, dz nr 503/1, 1451

Inwestor

Urzad Miejski w Gizycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Generalny projektant

ENONE Architektura
Rafat Sokotowski
ul. Mokra 20/22 lok 59, 95-200 PABIANICE
tel. 603 591 547; e-mail rs_architekt@op.pl

Autor projektu Branza Faza

mgr inz arch Rafat Sokotowski Architektura| Projekt

upr.bud.nr 6/R-141/LOOIA/10 koncepcyjny

Tytut arkusza Data Nr Arkusza

. 11.2022
C/rzut pietra 1 PK 4
Format Skala rysunkéw

420x297 1:200




