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PROJEKT CENTRUM POKOLEŃ I BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W
GIŻYCKU

Giżycko, Plac Grunwaldzki 2, dz nr 503/1, 1451

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
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magazynbiuro biuro

P/1a POMIESZCZENIA HOLI, TOALET, MAGAZYNÓW 
 - ceramika    1,0 cm
 - wylewka betonowa   5,0 cm
 - folia PE    0,1 cm    
 - styropian XPS 100   10 cm
 - folia wodoszczelna PCV  0,1 cm
 - beton B15    30 cm
 - warstwa stabilizująca zagęszczana mech.

 
P/1b POMIESZCZENIA SAL 
 - wykładzina bezspoinowa PVC  1,0 cm
 - wylewka betonowa   5,0 cm
 - folia PE    0,1 cm    
 - styropian XPS 100   10 cm
 - folia wodoszczelna PCV  0,1 cm
 - beton B15    30 cm
 - warstwa stabilizująca zagęszczana mech. 
 

P/2b POMIESZCZENIA SAL 
 - wykładzina bezspoinowa PVC  1,0 cm
 - wylewka betonowa   5,0 cm
 - folia PE    0,1 cm   
 - styropian XPS 100   4,0 cm
 - strop żelbetowy   18,0 cm   
 

P/2a POMIESZCZENIA HOLI, TOALET, MAGAZYNÓW 
 - ceramika    1,0 cm
 - wylewka betonowa   5,0 cm
 - folia PE    0,1 cm   
 - styropian XPS 100   4,0 cm
 - strop żelbetowy   18,0 cm   
 

P/2c POMIESZCZENIA BIUROWE 
 - wykładzina dywanowa   1,0 cm
 - wylewka betonowa   5,0 cm
 - folia PE    0,1 cm   
 - styropian XPS 100   4,0 cm
 - strop żelbetowy   18,0 cm   
 

D/1a DACH ZIELONY
 - sadzonka rozchodników w multiplatach
 - substrat ekstensywny
 - geowłóknina filtracyjna   0,1 cm
 - mata drenarska   0,2 cm
 - geowłóknina dyfuzyjna / chłonno-ochronna 0,1 cm 
 - folia polietylenowa PE   0,1 cm
 - wełna mineralna 30cm   30,0 cm 
 - warstwa spadkowa 2% z wełny mineralnej
 - papa paroizolacyjna z wkład. alum.
 - warstwa gruntujaca
 - strop żelbetowy   18,0 cm   
 


