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Idea

Gizyckie Centrum Pokolen zaprojektowane zostato na terenie zlokalizowanym przy Placu Grunwaldzkim, na
obszarze dziatki o powierzchni 11 000 m2. Na terenie dziatki obecnie znajduje si¢ park oraz budynek kina FALA.
Obszar parku i samo kino znajdujg sie pod opieka wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. Teren pod inwestycje
przylega do jednej z istotnych przestrzeni urbanistycznych Gizycka, Placu Grunwaldzkiego znajdujacego sie w
samym centrum miasta. Obszar jest dobrze skomunikowany i posiada petne uzbrojenie. Wokét znajduje sie
zabudowa wielorodzinna.

Kino FALA wpisane zostato do wojewddzkiego rejestru zabytkdéw. Obecny budynek powstat w migjscu
przedwojennego obiektu kina Maxa Ungera, zatozonego prawdopodobnie w latach 30. XX w. Potozone byto
dwczesnie na zapleczu kamienicy pod adresem Makrt 26. Oba budynki przetrwaty wojng i w 1946 r. kino
wznowito swojg dziatalno$¢ pod nazwa WANDA. W 1960r. powstat projekt przebudowy kina wykonany przez
architekta Mieczystawa Jelinskiego. Remont i przebudowa zakoniczyta sie w 1965r. Kino petnito wazng funkcjg
spoteczng oraz istotng role w przestrzeni kulturalnej Gizycka.

W ramach warunkow konserwatorskich, urzad konserwatora zabytkdw zezwolit na przebudowe i rozbudowe
istniejacego budynku kina z koniecznos$cig zachowania i rewitalizacji cze$ci frontowej budynku z holem gtéwnym i
charakterystyczng szklang fasada.

Forma kina i architektura fasady frontowej zainspirowata do powstania projektu, ktory poprzez proste $rodki
wyrazu oraz zabiegi potaczy stary budynek z nowg brytg oraz wiasciwie wkomponuje go w przestrzen
urbanistyczng miasta. Obiekt Centrum Pokoler zgodnie z zatozeniami inwestora sasiadowac bedzie na wspéine;
dziatce z nowa miejskq biblioteka. Oba obiekty wkomponowane zostaty w park.

Niezwykle istotnym obok zachowania charakteru budynku zabytkowego, byto zachowanie pierwotnego
charakteru przestrzeni wokét, od strony Placu - skwer oraz od strony pétnocnej Park.

W projekcie koncepcyjnym Park zostat potraktowany jako przestrzen do catkowitego zachowania, jesli chodzi o
forme i drzewostan, dlatego oba budynki usytuowane zostaty tak, aby unikna¢ konieczno$ci wycinania drzew.
Forma budynkéw wynika z ich funkcji oraz mozliwosci terenu. Prosta bryta obu budynkéw doskonale wspotgra z
otoczeniem, jest lekka i transparentna, poprzez wprowadzenie szeregu przeszklen pojedynczych okien typu
portfenetr i fragmentéw szklanej fasady. Cato$¢ bryt obudowane i tym samym ujednolicone zostaty poprzez
zastosowanie zewngtrznej "skory" w formie pionowych paneli. Na poszczegéinych kondygnacjach, panele w
stosunku do siebie zostaty poprzesuwano, dzieki czemu uzyskano wrazenie ruchu. Pionowe panele zatamujg
Swiatto tworzg cienie wedrujace w ciggu dnia po elewacjach budynkdw. Panele ujednolicajg widok elewacii
zakrywajac czes¢ okien ale przede wszystkim zacieniajg pomieszczenia oraz ostaniajg je do widoku z zewnatrz.
Dla architektury, ktora tak blisko sasiaduje z zielenig naturalno$¢ elewacji i kolor jest niezwykle istotny. Tym
razem jednak réwnie istotne jest powigzanie starego budynku z nowym i z parkiem, dlatego najlepszym
rozwigzaniem wydaje sie neutralna forma i kolor elewacji. Jasna szaro$¢, prawie biel elewacji jest kontrastowa w
kontekScie zieleni, ale doskonale taczy sie z modernistyczng brytg kina FALA i zrewitalizowanymi na jego
elewacjach mozaikami. Biel sprawia wrazenie czystoSci i prostoty, jest czytelna i nowoczesna w odbiorze,
doskonale wspdtgra ze szktem.

W Parku przy Placu Grunwaldzkim zaproponowane zostaty dwie biate proste bryly otoczone zielenig ukrywajace
wewnatrz bogata, skierowang dla mieszkaricow funkcje.

W Parku zachowany zostat uktad ciggéw pieszych jako naturalny wynikajacy z historii i pewnych przyzwyczajen
mieszkancow. Uktad ten uzupetnity ciggi chodnikow taczace oba budynki. W przestrzeni, wérdd drzew powstata
strefa relaksu, spotkan, zabaw. Centralnym punktem jest klomb znajdujacy sie na przecieciu gtéwnych osi
komunikacyjnych, tu powstata pergola - altana. Okragty obiekt nawigzuje do formy uktadu komunikacyjnego.
Obiekt poza funkcjg wypoczynkowa, gdzie znalazly sie miejsca do siedzenia, jest tez obiektem, ktéry potaczony
zostat z instalacjg fontanny - drukarkg wodna. Zamkniecia $cian pergoli od strony terenow zielonych tworzy
Sciana wody z odpowiednio zaprogramowanych pokazem.

Wokoét centralnego obiektu parku rozmieszczone zostaty teren ekologicznego - naturalnego placu zabaw, ogréd
sensoryczny, przestrzen rekreacji w tym strefa gier terenowych.

Teren zostat odwietlony, rozmieszczone zostaty tawki i kosze. Zrewitalizowana zostata takze przestrzen skweru
przed budynkiem kina.

Jako budynki znajdujace sie w centrum miasta, zapewniajg tatwy dostep i umozliwiajg przybycie do nich pieszo
lub rowerem. Parkingi dla samochoddw zostaty zaprojektowane, ale petnig one role jedynie uzupetniajacq i
wykorzystywane beda w wigkszo$ci przez pracownikow obiektow.

Konieczne jest dokonanie pielegnacji drzew w pasie przy projektowanych budynkach.



W ramach inwestycji nie planuje sie dodatkowych nasadzen drzew. Planowane sg nowe nasadzenia krzewéw w
obrebie inwestycj.

W migjscu zblizenia drzew istniejacych do budynku nalezy zachowac istniejace uksztattowanie terenu, tzn. nie
przysypywac pni nasypem itp.

Konieczne jest wtadciwe zabezpieczeniu istniejacych drzew i bezwzgledna ochrona ich korzeni, w szczegdlnoci
tych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych.

Funkcja

Centrum Pokolen

Obiekt czterokondygnacyjny z jedng kondygnacja podziemna, jest rozbudows istniejacego kina FALA. Obiekt
sktada sie z dwdch bryt polaczonych ze sobg holem z komunikacjg pozioma. Hol taczy cze$¢ starg z nowa brytg ,
w ktorej zlokalizowana zostata sala wielofunkcyjna.

Na kondygnaciji -1 zlokalizowany zostat garaz dla samochoddw pracownikéw osrodka. W istniejacym budynku
znajdujg sie takze piwnice, ktére mozna wykorzysta¢ na funkcje magazynowa i techniczna. Klatka schodowa i
winda prowadzi na parter gdzie znalazt sie gtéwny hol taczacy wszystkie funkcje parteru.

Od strony Placu Grunwaldzkiego znajduje sie gtowne wejscie do obiektu, drugie skierowane zostato od strony
wschodniej z ciggu pieszego taczacego Centrum Pokolen z biblioteka. Na parterze znalazty sie takze, przy holu
gtownym kawiarnia z zapleczem, toalety ogéinodostepne i sala muzyki. Od strony wschodniej znalazly sig biura
obiektu i zaplecze techniczne oraz druga klatka schodowa, ktora petni funkcje klatki technicznej. Sala
widowiskowa dostepna jest z holu foyer dla widzow i wejsciem od strony pétnocnej do zaplecza sceny z
wyznaczong strefq dostaw. Wzdtuz wschodniej $ciany zlokalizowane zostaty na poszczegoinych kondygnacjach,
pomieszczenia zaplecza garderdb, magazynow, pomieszczen dodatkowych takich jak pralnia, suszarnia,
rezyserka dzwieku i Swiatta. stat widownia rozmieszczona zostata na dwdch poziomach , dwa pierwsze rzedy
widowni sa demontowalne. Scena podwyzszona w stosunku do widowni o 1m z dwoma kieszeniami i
scenicznymi i zasceniem.

Na pietro pierwsze prowadzi gtéwna przeszklona klatka schodowa wychodzaca z foyer przy sali oraz winda. Na
pietrze powstata strefa seniora, obecny hol wejsciowy przy sali kinowej zmienit sie w wielofunkcyjng przestrzen
dla skierowang do senioréw. Obok powstata strefa kuchni z jadalnia, pokoje lekarzy, sala telewizyjna,
pomieszczenia dodatkowe i toalety z tej kondygnacii jest dostep do widowni sali widowiskowej.

Na kondygnaciji kolejnej zlokalizowane moga by¢ pomieszczenia sal tematycznych takich jak: plastyki,
laboratoria, pracownie youmedia. Ta kondygnacja zaaranzowana zostata w czesci obecnego budynku. W obrebie
sali powstat balkon z ktérego jest takze przewidziany dostep do rezyserki Swiatta i dzwigku.

Na ostatniej kondygnacji nad wysoka przestrzenig sali powstata dzielona na trzy mniejsze sala ¢wiczen z
przynaleznymi do niej szatniami. Obok nad fragmentem istniejacej bryty budynku, powstat zielony dach z
tarasem, miejscem spotkan i organizacji w okresie wiosennym i letnim zaje¢ plenerowych.

Biblioteka

Obiekt jest trzykondygnacyjng niepodpiwniczong opartg na rzucie prostokata bryta. Na parterze powstat hol
wejsciowy z zapleczem techniczny i socjalnym oraz pomieszczenia biblioteki dia dorostych. Przeszklona klatka
schodowa i winda taczg wszystkie kondygnacje i dostepne sg na kazdej z nich z obszernego holu.

Na pietrze powstata czytelnia i biblioteka dla dzieci z wydzielonym boksem przedszkolnym.

Na pietrze drugim powstata strefa administracyjna z biurami, magazynami, strefg przygotowania zbioréw oraz
pomieszczenie sali komputerowe;j i przestrzeni dla spotkan autorskich - przestrzeni wielofunkcyjne;j.

Na kazdej kondygnacji znalazly sie¢ ogéinodostepne toalety z pomieszczeniami gospodarczymi.

Z kondygnaciji +1 przewidziana zostata stalowa ktadka przechodzaca w kierunku centralnego elementu zatozenia
parkowego - pergoli. Ktadka zapewnia potaczenie biblioteki dla dzieci z placem zabaw i strefg ogrodow
sensorycznych.

Dach biblioteki i Centrum Pokolen wykorzystany zostat na instalacje farmy fotowoltaicznej oraz urzadzen central
wentylacji i klimatyzacji w wydzielonym $cianami akustycznymi z zaluzjami elewacyjnymi poziomymi fragmencie
dachu. Oba dach sq takze dachami zielonymi. Zdecydowano zlokalizowa¢ pionowe zewnetrzne zielone $ciany
oraz wewnetrznych wertykalnych ogrodéw przy holach w obu obiektach.

W projekcie ujeto minimum programowe wymagane dla tego typu budynkéw. Poszukiwano prostych i czytelnych
rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych. Starano si¢ zmiesci¢ zaktadany program w wyznaczonych
powierzchniach.



Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia zieleni

Powierzchnia zabudowy obu budynkéw
budynek Centrum Pokolen

budynek biblioteki

Powierzchnia uzytkowa obu budynkéw
budynek Centrum Pokolen

budynek biblioteki

Kubatura Centrum Pokolen

Kubatura biblioteki

CENTRUM POKOLEN

Kondygnacia -1

c-1.1 garaz

c1.2 zaplecze techniczne

c1.3 pomieszczenie techniczne
c14 klatka schodowa

c1.5 pomieszczenie techniczne
c-1.6 pomieszczenie gospodarcze
c1.7 pomieszczenie techniczne
c1.8 pomieszczenie techniczne
c1.9 schody techniczne

c1.10 klatka schodowa

11000 m2
3103 m2
6054,70 m2

1543,30 m2
1110,00 m2
433,3 m2
4707,8 m2
3296,7 m2
1223,6 m2
12269 m3
4394,95 m3

489,0
32,9
58,9
28,8
90,7
8,9
32,6
16,0
16,0
144

Kondygnacija 0

c0.1 hol wejsciowy

c0.2 kawiarnia

c0.3 toaleta damska

c04 toaleta niepetnosprawnych
c0.5 toaleta meska

c0.6 pomieszczenie gospodarcze
c0.7 sala muzyki

c0.8 sala konferencyjna

c0.9 korytarz

c0.10 biuro

c0.11 biuro

c0.12 schody techniczne

c0.13 pomieszczenie gospodarcze
c0.14 Smietnik

c0.15 klatka schodowa

c0.16 pomieszczenie techniczne
c0.17 przedsionek

c0.18 przedsionek

c0.19 przedsionek

c0.20 garderoba

c0.21 garderoba

c0.22 klatka schodowa

c0.23 korytarz

c0.24 sala widowiskowa scena
c0.25 szatnia

788,2

187,1
86,0
114
5,6
14,1
2,9
328
230
8,6
9,4
10,6
12,0
46
9.4
17,7
14,5
6,0
11,6
10,0
18,3
18,4
14,4
52,6
233,0
262

840,2



Kondygnacija +1

c1.1 strefa wielofunkcyjna 221,7
cl12 kuchnia i jadalnia 46,1
c1.3 toaleta damska 12,0
cl4 toaleta niepetnosprawnych 5,6
c15 toaleta meska 15,0
cl16 pomieszczenie gospodarcze 2,7
cl7 szatnia 12,6
c18 kiosk telemedyczny 8,9
c19 gabinet lekarza 8,8
c1.10 schody techniczne 12,0
c1.11 sala telewizyjna 17,5
c1.12 klatka schodowa 17,7
c1.13 sala widowiskowa widownia 187,0
c1.14 magazyn rekwizytow i ubiorow 38,1
c1.15 klatka schodowa 14,4
c1.16 korytarz 14,5
c1.17 pralnia z suszarnig 13,2
c1.18 pomieszczenie gospodarcze 50
652,8
Kondygnacija +2
c2.1 hol wielofunkcyjny 97,5
c22 sala rysunkow 32,7
c2.3 magazyn 5,2
c24 pomieszczenie gospodarcze 2,8
c25 toaleta damska 114
c26 toaleta niepetnosprawnych 5,6
c2.7 toaleta meska 14,0
c2.8 sala 52,3
c29 schody techniczne 10,5
c2.10 sala 14,6
c2.11 pomieszczenie techniczne 30,8
c2.12 klatka schodowa 17,7
c2.13 rezyserka 10,9
c2.14 pomieszczenie techniczne 25,7
c2.15 klatka schodowa 14,4
c2.16 korytarz 7,9
c217 pomieszczenie techniczne 27,7
381,7
Kondygnacija +3
c3.1 korytarz 82,7
c3.2 sala ¢wiczen 370,2
c3.3 szatnia 18,3
c34 szatnia 18,4
c3.5 klatka schodowa 14,4
c3.6 magazyn 25,7
c3.7 magazyn 9,5
c3.8 klatka schodowa 17,6
c39 pomieszczenie techniczne 23,0
c3.10 sala robotyki 54,0
633,8



BIBLIOTEKA
Kondygnacija 0

b 0.1 klatka schodowa 15,5
b0.2 hol parteru 97,8
b 0.3 wozkownia 6,8
b 0.4 toaleta damska 9,5
b0.5 toaleta niepetnosprawnych 55
b0.6 toaleta meska 13,4
b 0.7 magazyn ksigzek 16,3
b0.8 pomieszczenie techniczne 6,8
b0.9 rozdzielnia 4,6
b 0.10 Smietnik 4,3
b 0.11 biblioteka dla dorostych 147,9
b0.12 czytelnia dla dorostych 715
399,9
Kondygnacija +1
b1.1 klatka schodowa 15,5
b1.2 hol pietra 39,5
b1.3 toaleta damska 9,5
b1.4 toaleta niepetnosprawnych 55
b1.5 toaleta meska 13,4
b1.6 aneks kuchenny 7,0
b1.7 magazyn 26,9
b1.8 pomieszczenie gospodarcze 48
b1.9 czytelnia dla dzieci 148,0
b1.10 biblioteka dla dzieci 1457
415,8
Kondygnacija +2
b2.1 klatka schodowa 15,5
b22 hol pigtra 2 58,0
b23 toaleta meska 13,4
b24 toaleta niepetnosprawnych 55
b25 toaleta damska 9,5
b2.6 pomieszczenie gospodarcze 5,1
b2.7 magazyn 6,7
b2.8 magazyn ksigzek 26,8
b2.9 sala spotkan 74,5
b2.10 sala komputerowa 457
b 2.11 hol administracii 231
b2.12 biuro 259
b2.13 biuro 21,0
b2.14 aneks kuchenny 6,1
b2.15 przygotowanie zbioréw 22,5
b2.16 archiwum 14,3
b2.17 magazyn 6,7
b2.18 pomieszczenie techniczne 7,5
b2.19 serwer 12,8
b 2.20 magazyn 7.3
407,9



Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty )
Stopy i tawy z zelbetonowe. Beton podktadowy min. 10cm. Scianki fundamentowe monolityczne Zelbetonowe gr.
25¢cm. Izolacja przeciwwilgociowa — hydoizolacja powtokowa na bazie masy bitumiczne;.

Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z monolityczne zelbetonowe o grubosci 25¢cm.

Stropy i stropodach
Ptytowy Zelbetowy monolityczny o grubo$ci 18cm.

Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe monolityczne. Biegi i spoczniki zaprojektowano jako ptyty jednokierunkowo zbrojone grubosci
odpowiednio 15§ 17cm. Nad klatkg schodowa ptyta monolityczna wylewana grubosci 15¢m.

Attyki
Attyka Zelbetonowe monolityczne 12cm.

Plyta podposadzkowa na poziomie parteru i piwnicy
Ptyta zelbetowa monolityczna grubo$ci 15cm. Plyte wylana na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowg z
piasku Sredniego min gr. 30cm (do poziomu gruntéw nosnych) zageszczonej mechanicznie.

Szyb windowy

W projekcie zastosowano pojedyncze windy w monolitycznych szybach zlokalizowanych w przestrzenich
komunikacyjnych przy klatce schodowej. Podszybie sciany monolityczne zelbetonowe. Konstrukcja czesci
nadziemnej szybu takze monolityczna, konstrukcja obtozona panelami stalowymi. Szyb wentylowany
grawitacyjne. Urzadzenie windowe w szybie o wymiarach 1600x1800 mm z bocznym systemem prowadnic.
Kabina 1100x1400 mm, z napedem elektrycznym bez maszynowni. Gtebokos¢ podszybia 110cm. Wysokosé
nadszybia 345¢cm. Dzwig wyposazony w zestawy dodatkowych przyciskow sterujacych dla osdb na wozkach.
Kazdy przycisk z informacjg w alfabecie Braille'a takze na wejsciu do windy. Dzwig wyposazony w gtosowg
informacje o kondygnacji na ktérej sie zatrzymuje oraz dzwonek alarmowy.

Klatka schodowa

Barierka na klatce schodowej wysokosci min 110cm wykonana:

Stupki - z profili zamknietych kwadratowych ze stali malowanej proszkowo jako podkonstrukcja dla paneli ze
szkta hartowanego. Pochwyt - z profili zamknietych okragtych ze stali nierdzewne;.

Wszystkie elementy sktadowe barierki taczone za pomocg spawéw pachwinowych.

Opisy dla os6b niewidomych nalezy wykonaé na powierzchni pochwytu wyttoczone w materiale.

Informacje w jezyku Braille'a powinny przekazywac

- numer kondygnacji

- kierunek ruchu (strzatka)

- informacje o funkji jaka znajduje sie na danej kondygnacii.

Pasy ,uwagi” o szerokosci 30cm nalezy przed wejsciem i zejSciem z biegu schodowego na posadzce, kazdy ze
stopni z pasem ryflowanym na narozniku.

Oktadzina elewacyjna i obudowa konstrukcji zewnetrznej, tynki

Elewacja wykonczona panelami w kolorze jasno szarym.

Panele uktadane pionowo na stelazu systemowym z fuga do 0,5¢cm w szeroko$ciach paneli zgodnie z ktadami
elewaciji. Potaczenia paneli w linii pionu takze z fugg o tozsamej szeroko$ci. Mocowania systemowe na nity
niewidoczne. Montaz paneli zgodnie z rozwigzaniem wybranego systemu profile aluminiowe/stalowe, panele
wytwarzane ze sprasowanej wetny skalnej, produkowanej z bazaltu oraz organicznego lepiszcza. Grubo$¢ ptyty
8mm. Oktadziny NRO, niepalne, nie odpadajace przez 30 min.

Elewacja tynkowana tynkami silikatowymi w kolorze dopasowanym do koloru paneli na $cianie wielowarstwowe;.
Tynk barwiony w masie, uziarnienie 0-2mm.



Elewacja szklana i okna

Elewacja szklana w systemowa w kolorze RAL 7039 Quarzgrau
Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe gr. zestawu 56,76mm
Dla elewacji potudniowej i zachodniej:

zestaw szybowy: 8mm // 6mm // 5Smm

Dystans 1-16mm - (10% powietrze, 90 % argon)

Dystans 2-16mm - (10% powietrze, 90 % argon)

Transmisja 67,7 %

Odbicie zewnetrzne 17,3%

Odbicie wewnetrzne 16,5%

wspotczynnik odzwierciedlenia koloru 94,2%

Catkowita przepuszczalno$¢ promieni stonecznych 46,2%
wspotczynnik zacienienia 0,53

Warto$¢ Ug 0,6 W/(m2K)

Dla elewacji potnocnej i wschodniej:

zestaw szybowy: 8mm // 6mm // 5Smm

Dystans 1-16mm - (10% powietrze, 90 % argon)

Dystans 2-16mm - (10% powietrze, 90 % argon)

Transmisja 55,2 % Odbicie zewnetrzne 16,1%

Odbicie wewnetrzne 19,2%

wspotczynnik odzwierciedlenia koloru 91,9%

Catkowita przepuszczalno$¢ promieni stonecznych 30,4%
wspotczynnik zacienienia 0,35

Warto$¢ Ug 0,5 W/(m2K)

W oknach od strony potudniowej wschodniej i zachodniej zastosowane wewnetrzne Zaluzje opuszczane
mechanicznie.

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej o grubo$ci od 0,7mm. Kolorystyka tozsama do koloru
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

lzolacja termiczna $cian

Izolacje termiczna $ciany fundamentowej istniejacey:

- min. styropian wodoodporny EPS 12cm na warstwie hydroizolacji na bazie masy bitumicznej 0,4-0,5 cm,
bezrozpuszczalnikowe;.

- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wktadka kubetkowa, geowtéknina,
wykoniczona od gory listwg zamykajacq

Izolacje termiczna $ciany fundamentowe;:

- styropian wodoodporny EPS, gr. 25cm na warstwie hydroizolacji na bazie masy bitumicznej 0,4-0,5 cm,
bezrozpuszczalnikowej,

- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wktadka kubetkowa, geowtéknina,
wykoniczona od gory listwg zamykajaca.

Izolacja termiczna $ciany wielowarstwowej zewnetrznej:

— skalna wetna mineralna migkka (niepalna) 30cm w ptytach,
- folia wiatroizolacyjna — paroprzepuszczalna,

- pustka powietrzna okoto 3-3,5¢cm,

- oktadzina elewacyjna

Izolacja Sciany tynkowanej zewnetrznej istniejacej:
— skalna wetna mineralna migkka (niepalna) 30cm w ptytach,
- tynk na siatce

Izolacja termiczna attyk istniejacych i projektowanych:

- folii paroizolacyjnej o gr. 0,2mm o paroprzepuszczalna,

- skalna wetna mineralna (niepalna) 15¢cm w ptytach,

- papa podktadowa termozgrzewalna SBS na osnowie grubosci 3 mm,

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS na osnowie grubo$ci 5 mm,




Kolorystyka warstwy wierzchniej szaro-grafitowa. Attyka od géry wykoniczona obrébka blacharskg z blachy
cynkowo-tytanowej o grubosci 0,7mm ze spadekiem pokrycia okoto 1% do $rodka.

Warto$¢ wspétczynnika U dla $ciany z powtokg zewnetrzng kompozytowg min- 0,17 W/(m2K) [Sciana nosna -
murowana]

Warto$¢ wspdtczynnika U dla Sciany z powtoka zewnetrzng kompozytowg min- 0,18 W/(m2K) [$ciana no$na -
zelbet]

Wartos¢ wspétczynnika U dla $ciany z powtoka zewnetrzng tynkowang min- 0,17 W/(m2K)

Warstwy poszycia dachowego

Dach nad budynkiem ptaski niewentylowany cze$¢ istniejaca :

- warstwy istniejace zgodnie ze stanem faktycznym

- wetna mineralna (niepalna) gr. zgodnie z dokumentacjg 30cm ze spadkiem 3%.

- papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o grubosci minimum 4 mm,
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka gr 5 mm,

Kolorystyka warstwy wierzchniej szaro-grafitowa.

Warto$¢ wspétczynnika U dla dachu min - 0,13W/(m2K)

Dach nad budynkiem ptaski niewentylowany z warstwa wegetatywng :
- warstwa gruntujaca,

- paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadkg aluminiowg gr. 4 mm,
- wetna mineralna (niepalna) gr. 40cm ze spadkiem 3%,

- folie polietylenowg PE,

- wylewka cementowa zbrojona 6¢m,

- warstwa gruntujaca,

- hydroizolacja EPDM

- geowtdknina chtonno - ochronna

- folia G700 2cm

- warstwa wegetatywna 30cm

- roslinnos¢ typu trawy, byliny, sukulenty

Warto$¢ wspétczynnika U dla dachu min - 0,13W/(m2K)

Dach nad budynkiem ptaski niewentylowany z tarasem drewnianym :

- warstwa gruntujaca,

- paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadkg aluminiowg gr. 4 mm,
- wetna mineralna (niepalna) gr. 40cm ze spadkiem 3%,

- folie polietylenowa PE,

- wylewka cementowa zbrojona 6¢m,

- warstwa gruntujaca,

- papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o grubo$ci minimum 4 mm,
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka gr 5 mm,

- dwuwarstwowa, profilowana folia ochronna i drenazowa,

- otoczaki

- punktowe regulowane podpory legaréw tarasu

- legary poziome PVC 5x3cm

- deska ptaskoryflowana impregnowana

Warto$¢ wspdtczynnika U dla dachu min - 0,13W/(m2K)

Sciany dziatowe

Scianki dziatowe gr. 12 i 15 cm z bloczkéw silikatowych drazonych, cienkie spoiny. Pomiedzy wierzchem $cianek
a spodem plyty stropu nad parterem, nalezy pozostawi¢ szczeline ~2-3cm. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna
R'A1 min 48 dB.

W toaletach i strefie kuchni na Scianach ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2,5m, tatwo zmywalne, w pozostatych
pomieszczeniach tynki i gtadzie.



Sufity

Sufity - gtadzie tynkarskie stosownie do pomieszczen, w ktorych sa wykorzystywane. W kuchni sufity tynkowane
zmywalne.

Sufit podwieszony w pomieszczeniach mokrych:

- wykonany w systemie sufitbw podwieszonych rastrowych na krzyzowej dwupoziomowej konstrukcji nosnej.
Ptaszczyzna sufitu z panelu rastrowego.

Posadzki

Posadzki na gruncie:

- folia wodoszczelna PCV gr.1 mm,

- ptyty styropian XPS gr.20cm,

- folia PE

- wylewka betonowa 5cm, po obwodzie izolacja akustyczna obwodowa.

Posadzki migdzykondygnacyijne:

- ptyty styropian EPS mijanke gr. 5cm.

- folia PE

- wylewka betonowa 5cm, po obwodzie izolacja akustyczna obwodowa.

Warstwy wykonczeniowe - w pomieszczeniach zwigzanych z technologig kuchni w klatce schodowej, toaletach -
gres nieszkliwiony, w holach, salach, w bibliotece i przestrzeni wielofunkcyjnej- wyktadzina z podktadem
piankowym i wykonczeniem LPX, w pomieszczeniach biur - wyktadzina dywanowa klejona na podktadzie,
wiokno nylon.

Zewnetrzne przystony przeciwstoneczne

Na budynkach zastosowano pionowe lamele w celu zapewnienia ostony przeciwstonecznej pomieszczen
narazonych na nagrzewanie. Panele tworzg jednocze$nie jednolity rysunek pionowych podziatow elewacyjnych.
Na catoSci elewacji montowane pionowe panele wytwarzane ze sprasowanej wetny skalnej, produkowanej z
bazaltu oraz organicznego lepiszcza kotwione do elewacji. Rozstaw pionowych lameli osiowo co 25cm. Lamele w
tozsamym kolorze co okfadzina elewacyjna i tynk.

Opaska zwirowa

Wokét budynkéw opaska zwirowa na odcinkach gdzie teren biologicznie czynny styka si¢ z elewacjg budynku.
Opaska o szeroko$ci 50cm z zewnetrznym obrzezem betonowym 8x30x100cm. Opaska uzupetniona warstwg
ptukanych otoczakéw frakcja 25 na gtebokos¢ 15¢cm na warstwie 15cm piasku.

Obrobki blacharskie attyk

Obrébki blacharskie w obrebie attyki na poziomie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,7 mm
na podkonstrukcji stalowej kotwionej do konstrukcji murowanej sciany.

Blacha w kolorze naturalnym — jasna o metalicznym potysku. Laczenie odcinkéw obrébki co 200cm na rabek
stojacy podwdjny. Blache uktada¢ z minimalnym 1% spadku w kierunku wewnetrznym dachu.

Rury spustowe, wpusty dachowe

Dach ptaski odwadniany rurami spustowymi sprowadzonymi poprzez wnetrze budynku do odwodnien instalacii
deszczowej w posadzce budynku.

W ramach attyk wykonac przeciecia w celu wytworzenia w obrebie dachu ptaskiego mozliwo$ci zrzutu nadmiaru
wody poprzez przelewy awaryjne.

System rur izolowa¢ matg dzwiekochtonng lub kauczukowg izolacjg antyroszeniowa,

Wentylacja grawitacyjna
Kanaty wentylacji grawitacyjnej prowadzone w pionach do ptaszczyzny dachu. Kanaty wentylacyjne zakoriczone
nasadami wspomagajacymi wentylacje typu turbo-went.

Obramienia okienne wewnetrzne i zewnetrzne, nadproza, parapety wewnetrzne, parapety
zewnetrzne

Wewnetrzne obramienia okien oraz wejsciowych fasad budynku wykonczone z tynku. Parapety wewnetrzne
konglomerat min 3cm w kolorze dopasowa¢ do wykorczenia wnetrz. Obramienia zewnetrzne w formie
wysunietych poza lico Sciany sztapleréw. Parapety wewnetrzne konglomerat w kolorze drewna bukowego.
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Parapety zewnetrzne wkomponowane w ksztatt ramy z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,7 mm - kolorze
dostosowanym do lokalizacji.

Taras kompozytowy zewnetrzny

Taras kompozytowy na legarach i podporach. Legar z twardego granulatu technicznego WT-14

Deska gtadka lub ptaskoryflowana, z kapinosami gr. 2,2 cm szer. 14cm z fuga 0,5¢m kolor buk na podktadce —
tacznik ocynk, inox wys. 1,5 cm.

Podpory tarasowe systemowe regulowane. Schody tarasowe wykonane na zageszczonej warstwie betonowej
podioza.

Elementy legarow i deskowania kotwione do stalowych profili zamknietych spawanych ze spoing pachwinowa,
obustronnie zamknigte. Elementy zabezpieczane antykorozyjnie natryskiem proszkowym w kolorze czarym,
uktadane na podktadkach elastycznych.

Panele akustyczne montowane na scianie

W obiekcie ze wzgledu na réznorodne przeznaczenie zastosowano kilka rodzajow paneli akustycznych
nasciennych.

Panel $cienny z systemowg konstrukcjg no$na. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 5,0 kg/m2. Panele sg przeznaczone do demontazu.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac: materiaty spetniajace
wymagania VOC klasy A+.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac panele Scienne o praktycznym wspdtczynniku
pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

a, Praktyczny wspétczynnik pochfaniania dzwigku
125 250 500 1000 2000 4000

d c.w.k.
[mm] [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 43 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

Wyposazenie wnetrz

W budynkach zastosowane meble proste, minimalistyczne, wykonane z trwatych materiatéw opartych na
rozwigzaniach i stylistyce skandynawskiej. Kanapy, puffy, fotele w kolorze w trzech kolorach (jasno szarym ,
zielonym i z6itym).

Puffy przeznaczone do sal dla dzieci i jako dodatkowe lekkie siedziska w obrebie przestrzeni wielofunkcyjnej.
Regaly na ksigzki, bez cokotow (ndzki), w formie drewnianych kubikéw o jasnej kolorystyce.

Stoty i krzesta z drewnianymi blatami i aluminiowymi nogami, podobnie biurka w strefach administracyjnych.

Na $cianach w przestrzeniach o duzej kubaturze panele akustyczne.

Oswietlenie punktowe w toaletach, w przestrzeniach holu w formie montowanych do sufitu kwadratowych kaset.
W strefie przedszkola powtarzalna oprawa kasetonowa drewniana w kilku rozmiarach swobodnie rozrzucona po
suficie.

Ogolne wytyczne wykonczenia wnetrz obiektu

W obu obiektach sugeruje sie stosowanie stonowanej kolorystyki wnetrz z zachowaniem w szczegolnosci w
przestrzeniach ogolnodostepnych prostoty materiatowej i jednolitosci.

Materiatem podstawowym, jako zdecydowanie najkorzystniejszy pod katem trwatosci, odbioru wizualnego
powinno by¢ drewno. Materiat ten stosowany bedzie we wnetrzach w formie zabuddw, oktadzin, sufitow.
Drewno moze by¢ stosowane jako materiat naturalny w formie pionowych lameli na $cianach w szczegoInosci
zabudowy kompleksu toalet na kazdej z kondygnacji w obu budynkach oraz w formie przetworzonej jako
oktadzina ze sklejki. W obu przypadkach istotne jest utrzymanie jednolitej kolorystyki wybranego materiatu, czyli
stosowanie jednego lub co najwyzej dwdch typdw drewna. Dopuszczalne jest stosowanie réznych typéw drewna
w odniesieniu do oktadzin $cian i mebli, gdzie uzyskanie jednolitej kolorystyki moze by¢ niemozliwe.

Istotnym elementem wykonczenia sg takze posadzki, dla ktorych w wigkszosci sugerowane jest stosowanie
kolorystyki jasnej szarosci (kolor betonu) lub w szczegdlnych przypadkach bieli. Posadzki szczeg6inie w
pomieszczeniach o duzym ruchu odwiedzajacych powinny posiada¢ wysokie wskazniki wytrzymatoci
nascieranie, a takze powinny byc¢ fatwe do utrzymania w czystosci. Wzdtuz $cian sugeruje sie wykonywanie
cokotéw wtopionych lub w przypadku oktadzin z drewna fug cieniowych o wysoko$ci 2cm.
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Wykonczenie wewnetrzne

Sale

1x plyty GKB w kolorze biatym RAL 9003 na plackach lub gtadz gipsowa.

W czesci Scian beton architektoniczny kl. BA3.

Na $cianach panele akustyczne do 4cm gr.

sufit:

tynkowane w kolorze biatym RAL 9003, z wyspami z paneli akustycznych.

podtogi:

zgodnie z zapisami na rzutach: wyktadzina PCV z podktadem PUR, ptytki rektyfikowane, nieszkliwione 60x60cm
o strukturze i kolorze naturalnego betonu architektonicznego.

Pomieszczenia szatni i garderob

Sciany:

1x ptyty GKB w kolorze biatym RAL 9003 na plackach lub gtadZ gipsowa

- beton architektoniczny kl. BA3 lub tynk w kolorze biatym RAL 9003

- wykonany w systemie modutowych sufitéw podwieszonych 60x60 kotwionych na zawiesiach do stropu.

podtoga:
- Plytki rektyfikowane, nieszkliwione 60x60cm o strukturze i kolorze naturalnego betonu architektonicznego.

Pomieszczenia biurowe,

Sciany:

1x ptyty GKB w kolorze biatym RAL 9003 na plackach lub gtadz gipsowa, w czesci pozostawiony odkryty beton
architektoniczny kl. BA3

brak — surowy beton konstrukcyjny architektoniczny kl. BA3 lub tynk w kolorze biatym RAL 9003

podtoga:
wyktadzina dywanowa klejona do podtoza w kolorze RAL 7021 lub 7034 (garderoby) struktura petelkowa

Pomieszczenia rezyserki i studia nagran, sali telewizyjnej

dla wszystkich pomieszczen -1x ptyty GKB perforowana w kolorze RAL 5022 Izolacja akustyczna 10cm wetny
mineralnej. W pomieszczeniach na Scianach rozmieszczone panele akustyczne.

perforowany sufit podwieszony w kolorze $cian

Sufit w salach gtadki z rozmieszczonymi wmontowanymi w niego oprawami o$wietleniowymi (szczegoty wg proj.
elektrycznego o$wietlenia) oraz nawiewdw i wyciagdw wentylacji ( szczeg6ty wg. projektu wentylacji ).

podtoga:

wyktadzina dywanowa klejona do podtoza, wtokno nylon 6 konstrukcja petelkowa

Toalety

Sciany:

ptytki rektyfikowane, nieszkliwione o wymiarach 60x60cm i 60x20cm

wykonany w systemie sufitow podwieszonych na krzyzowej dwupoziomowej konstrukcji nosnej, w kolorze RAL
9003. Sufit oddylatowany od cian na 10cm.

podtogi:
ptytki rektyfikowane, nieszkliwione o wymiarach 60x60cm w kolorze i strukturze naturalnego betonu

Pomieszczenia techniczne, magazyny

Sciany:

beton architektoniczny, we fragmentach tynkowane i malowane na kolor RAL9003
surowy beton konstrukcyjny

podtoga:
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cienkowarstwowa posadzka betonowa w kolorze naturalnego betonu impregnowana, antyposlizgowa,

Klatki schodowe

Sciany:

beton architektoniczny kl. BA3
beton architektoniczny kl. BA3

stopnie , spoczniki:
Cienkowarstwowa posadzka zywiczna w kolorze RAL 9005, impregnowana, antyposlizgowa.

Przestrzenie holu i korytarzy

2x plyty GKB w kolorze biatym RAL 9003, klejona do $ciany na plackach lub mocowana do wykonanej w
systemie oktadzin

wykonany w systemie sufitow podwieszonych na krzyzowej dwupoziomowej konstrukcji nosnej CD60, w kolorze
biatym RAL9003 lub surowy beton konstrukcyjny architektoniczny kl. BA3

posadzki:
Ptytki rektyfikowane, nieszkliwione o wymiarach 80x80cm w kolorze i strukturze naturalnego betonu

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynki zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, przewiduje sie przebywanie w budynkach okoto:

A - 800 osdb,

B - 460 oséb,

Klasa odpornosci pozarowej "C" (budynki niskie, trzykondygnacyjny ZLII)

Ewakuacja budynkoéw: sale parteru ewakuowane bezpo$rednio na zewnatrz, a takze poprzez hole parteru, pietro
ewakuowane poprzez wydzielone klatki schodowe i hol parteru na zewnatrz, w budynku A i B z klatek
schodowych ewakuacja bezposrednio na zewnatrz.

Instalacje
Budynki wyposazony zostat w nastepujace instalacje:
- Kanalizacje sanitarng
- Kanalizacje deszczowg
- Instalacje wodociggowg
- Instalacje hydrantowg
- Instalacje c.oic.t
- Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych
- Instalacje o$wietleniowg w tym iluminujaca
- System o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oswietlenia awaryjnego zapasowego
- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
- Instalacje zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych
- instalacje elektryczna zasilajacq dzwigéw osobowych,
- Instalacje odgromowa,
- Instalacje ochrony od porazen
- Instalacje ochrony przepieciowe;
- Instalacje teleinformatyczng
- Instalacje nagto$nienia i o$wietlenia scenicznego
- Instalacje oddymiania klatki schodowe;j,
- Instalacje telewizji dozorowej CCTV
- Instalacje sygnalizacji wiamania i napadu SSiWN
- Instalacje monitoringu terenu
- instalacje detekcji gazow toksycznych i wybuchowych.
- Instalacje wezta cieplnego
- Instalacje wentylacji i klimatyzacii
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Uniwersalne projektowanie

- 0znaczenia wizualne, panele informatyczne, telebimy - wygoda przekazywania informacji kierunkowej, wizuainej
(tematycznej)

- przestrzen - mobilnos¢ stref dziatania dla kazdej z grup, okreslenie niesformalizowanych obszaréw tatwych do
samodzielnego aranzowania i wykorzystywania

- materiaty, meble - trwate i przyjemne w odbiorze, naturaine, oparte na rozwigzaniach atestowanych i
przeznaczonych dla zaktadanej funkcii

- szatnie takze dla 0s6b na wozkach - szatnie i tazienki przy sali zapewniajace mozliwos¢

korzystania dla osob niepetnosprawnych

- wydzielanie stref dostepu - podziat funkcjonalny pozwalajacy na podziat stref pod wzgledem natezenia ruchu,
hatasu

gabinety konsultacyjne - propozycja gabinetdw konsultacyjnych dla szerokiego grona oséb odwiedzajacych w
szczegolno$ci 0sdb starszych

- zachowanie dostepnosci - zapewnienie wygody korzystania poprzez stosowanie odpowiednich rozwigzan
wnetrzarskich lokalizacji na odpowiednich poziomach i odlegtosciach blatéw, umywalek, dodatkowych
pochwytéw, suszarek itd.

bogaty program - program funkcjonalny dla kazdej grupy wiekowej oraz poprzez mobilno$¢ mozliwo$¢ mieszania
grup wiekowych

- tolerancja dla bteddéw

- dziatanie - wypoczynek - faczenie funkcji tak aby w tej samej przestrzeni mozliwa bylo dziatanie poprzez nauke,
¢éwiczenie czy prace oraz odpoczynek (usuwanie barier)

- dzwiek, obraz, dotyk- zapewnienie informacii dla kazdej z grup niepetnosprawnych (wzrokowej, stuchowe;j,
dotykowej) miedzy innymi posadzka o zmiennej strukturze dla okreslenia stref ruchu i kierunkéw oséb
niewidomych w obrebie placu i budynku.

- infrastruktura - tawki, stojaki dla rowerdw, trawniki - zréznicowanie przestrzeni matej architektury, wzbogacenie
programu uzytkowego

Klatka schodowa:

- przed wejciem na bieg schodéw na kondygnacjach i na spocznikach pasy szerokosci 30cm o zmiennej
fakturze posadzki,

- informacja w jezyku Braille'a na poreczy biegu schodow.

Winda:

- przed wejsciem do windy zréznicowanie fakturowe szerokosci 30cm,

- porecz na wys. 90 cm, przyciski dostepne na wys. 80-120 c¢m, petla indukcyjna umozliwiajaca kontakt alarmowy
z obstuga, minimalny wymiar wewnetrzny kabiny 150x210 cm (min. 110x140 cm), szeroko$¢ drzwi wejsciowych —
min. 90 cm w $wietle;

Toalety:

- petla indukcyjna umozliwiajaca kontakt alarmowy z obstuga,

- uchwyty poziomy i podnoszony przy umywalce i muszli klozetowej, uchwyt pionowo-poziomy przy natrysku,
mozliwo$¢ podjazdu wdzkiem pod umywalke, uchwyt poziomy utatwiajacy domkniecie drzwi, lustro obracane w
pionie, pochyte.

- przewijaki w toaletach dla niepetnosprawnych

- oznaczenie piktogramami duzych gabarytéw, drzwi od zewnatrz, piktogramy. Oznaczenia - opis w jezyku
Braille'a na poziomie wzroku okoto 150cm nad wykoriczong posadzka i w odlegtosci 30cm od o$cieza drzwi
zawsze po stronie klamki.

Sala widowiskowa i strefa seniora:

Przestrzenie wyposazone w petle indukcyjna,

Rozwiazania instalacyjne i proekologiczne

Obiekty zaprojektowane zostaty tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywa¢ naturaine o$wietlenie, stad
duza powierzchnia przeszklen, a takze odpowiednie usytuowanie budynkdw.

Zastosowanie pionowych lameli na elewacji, zmniejszy nastonecznienie i nagrzewanie pomieszczern, a
opuszczane wewnetrzne zaluzje w oknach pozwolg zmniejszy¢ nadmiar stofica i nagrzewania w ciepte dni.

W toaletach gdzie nie ma dostepu Swiatta dziennego, aby zmniejszy¢ w ciggu dnia zuzycie energii elektrycznej,
zastosowane zostaty dachowe tuby solarne, dziatajace na zasadzie luster co pozwala zapewni¢ wysoki standard
poziomu do$wietlenia wnetrz bez koniecznosci korzystania z Swiatta sztucznego w ciggu dnia.

Budynki zapewniajg wykorzystanie wody deszczowej w gospodarstwie na kilka sposobow:
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- do nawadniania zaaranzowanej zieleni w obrebie patio i taraséw (nadmiar wody zbierany w zbiorniku w
potudniowej czesci terenu inwestycji z mozliwo$cig pdzniejszego wykorzystania do podlewania terenu),

- w formie retencji na terenie wokdt budynku.

Woda na cele bytowe dostepna z sieci migjskiej a Scieki odprowadzone do miejskiej kanalizacji.

W celu zminimalizowania poboru wody w obiekcie zaprojektowana zostata instalacja wody szare;
(wykorzystywanie podczyszczonej wody z umywalek w instalacji sptukiwania toalet).

Zmniejszono zuzycia wody poprzez armature z perlatorami oraz czujkami z ogranicznikiem czasu wyptywu.

Jako zrédto ciepta zastosowana zostata gruntowa pompa ciepta wspomagang kottami elektrycznym, kotfownia
umieszczone w pomieszczeniu technicznym na poziomie 0.

W obiekcie zastosowane zostato ogrzewanie: podtogowe w pomieszczeniach biur, nadmuchowe w salach
wystawowych i holach.

Wentylacja oparta na centralach wentylacyjnych wyposazonych w sekcje odzysku ciepta, chtodnice i nagrzewnice
zasilane z kottowni.

Zastosowanie automatyki pozwalajacej na statg kontrole temperatury zewnetrznej i wewnetrznej i uzyskanie
optymalnego parametru nagrzewania pomieszczen, znacznie zmniejsza zuzycie energii na ogrzewanie obiektu i
pozwala ekonomicznie dysponowaé¢ zasobami posiadanego ciepta.

Energia elektryczna dostepna z sieci miejskiej oraz z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu budynku.
W budynku wykorzystano wysoce energooszczedne oSwietlenie ledowe sterowane pogodowo.

Obiekty dzieki prostej konstrukciji, zwartej bryle, wykorzystaniu nastonecznienia naturalnego pomieszczen oraz
zastosowaniu izolacji $cian, stropu i posadzki na gruncie oraz fundamentéw dajacym niski wspétczynnik
przenikania ciepta, a takze dzieki systemom wspétdziatajacym z sobg i urzadzeniami o duzej sprawnosci, bedzie
obiektami nisko energetycznym, komfortowymi dla os6b w nim przebywajacych i tanim w eksploatacji.
Zastosowane rozwigzania spowodujg takze, ze bedzie on budynkiem ekologicznym, wykorzystujgcym wode
opadowa, magazynujacym energie cieplng i elektryczng dla dalszego jej wykorzystania w procesach obiektow.

Infrastruktura techniczna sceny

System elektroakustyczny Sali Widowiskowej bedzie umozliwiat realizacje koncertow
wszelkiego rodzaju muzyki, matych form teatralnych, przedstawien, konferencji oraz seansow
projekcyjnych.

W sktad systemu wchodzi¢ bedzie:

* Zestaw przytaczy sygnatowych,

+ Zestaw mikrofonéw przewodowych i akcesoridw scenicznych,

+ System mikrofonéw bezprzewodowych,

+ Cyfrowy system miksowania i obrébki sygnatu audio oraz potaczenia analogowe,

+ System odtwarzaczy i rejestratorow,

+ System nagtosnienia sceny i widowni.

Do o$wietlenia sceny przewiduje sie¢ zamontowanie o$wietlenia na czterech mostach oswietleniowych. Na
frontowej konstrukcji umieszczonej przed sceng zamontowane zostang cztery reflektory z dotaczonymi
skrzydetkami kadrujgcymi, miekko o$wietlg scene na biato. Urzadzenia wyposazone bedg dodatkowo

w skrzydetka kadrujace oraz mozliwo$¢ regulacji kata Swiecenia od 13° do 41°, prosto

ze sterownika. W tej samej linii zostang umieszczone cztery ruchome gtowy typu wash, wyposazone

w zrodto Swiatta LED oraz system mieszania barw jeszcze przed soczewka, posiadajace mozliwo$¢ dowolnej
zmiany koloréw i $wiatta biatego oraz szeroki strumien Swiatta z szybkim zoomem 10°-60°.

Na konstrukcji horyzontowej zastosowano sze$¢ urzadzen typu naswietlacz LED do jednolitego
zakolorowania horyzontu na dowolny kolor.

Na tej samej konstrukcji umieszczono dodatkowo cztery urzadzenia typu wash. Na konstrukcji horyzontowej
znajdzie sie réwniez sze$¢ urzadzen typu ruchoma gtowa spot z szerokim zakresem funkii i efektdw, takich jak
56 kombinacii, tréjscienny obrotowy pryzmat i elektroniczny focus.

Na pozostatych dwoch konstrukcjach umieszczono po szesé reflektoréw PAR, pozwalajacych

na zaswiecenie dowolnym kolorem w systemie mieszania kolorow RGBWAP. Uzupetnieniem

systemu bedzie urzadzenie do wytwarzania dymu.

System sterowania zostat oparty o profesjonalny sterownik, ktéry poza ogromnymi mozliwo$ciami sterowania
DMX posiada réwniez mozliwos$¢ obstugi urzadzen multimedialnych.

Sterownik zostanie podtaczony z konwerterem, z ktorego rozprowadzone zostang cztery linie DMX do
poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie urzadzenia wykorzystane do o$wietlenia

sceny sg w technologii LED.
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System projekcji sktadac sie bedzie z projektora multimedialnego o wysokiej rozdzielczosci, umozliwiajacy
projekcje na ekran projekcyjny, rozwijany elektrycznie o wymiarach zewnetrznych 286 cm na 500 cm (format
16:9). Ekran zamocowany zostanie do stropu w okolicach krawedzi sceny.

Zrodtem obrazu i dzwieku bedzie odtwarzacz Blu-ray oraz ewentualne komputery z wyjéciami HDMI/DVI oraz
wyjsciami audio. Sygnat foniczny bedzie podtaczony do konsolety lub bezpo$rednio do procesora sygnatowego —
z pominieciem koniecznos$ci obstugi systemu przez akustyka.

System nagto$nienia widowni funkcjonowac bedzie jako system LR pracujacy w uktadzie biamp, wspomagany
aktywnymi zestawami niskotonowymi. Jako zestawy szerokopasmowe, zainstalowane zostang dwa zestawy
gtosnikowe przy froncie sceny, natomiast funkcje subwooferéw petni¢ bedg dwa aktywne zestawy z
przetwornikiem.

Przewidziano takze system frontfill - system dogtasniania pierwszych rzedow widowni. Do tego celu
wykorzystano dwa kompaktowe zestawy szerokopasmowe, stawiane na scenie.

Funkcje nagtosnienia sceny petni¢ beda cztery aktywne monitory podiogowe, mogace funkcjonowac jako
klasyczne monitory podtogowe lub, zawieszone na statywie, jako monitory sidefill lub nagto$nienie efektowe.
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Wyposazenie placu zabaw

Lp. | Nazwa Wiek Widok

1. Mini zestaw 3-14

2. Zestaw z domkami +5
. W
-

3. Zestaw edukacyjny +1

4, Bramki 3-14

5. Réwnowaznia zygzak 3-14

6. Schody na skarpie +1

7. Mini tunel +1

8. Tor przeszkod +5
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9. Karuzela +5

10. | Hustawka gniazdo i zwykta | 1-3/3-14

11. | Hustawka kosz 3-12

12. | Hustawka wahadtowa 1-8

13. | Tablica z regulaminem -

14. | Tablice edukacyjne 1 1-8

15. | Tablice edukacyjne 2 1-8

4

Na terenie placu zabaw sugeruje sig zastosowanie nawierzchni trawiastej, jako naturalnego podtoza.
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Wyposazenie ogrodu sensorycznego

Lp. | Nazwa Wiek

16. | Tablica edukacyjna +1
Picasso

17. | Kalejdoskop +1

18. | Zegar stoneczny +1

19. | Panel sensoryczny +1

Opis

Tablica Edukacyjna Picasso jest
urzadzeniem sensorycznym, ktore
rozwija wiele umiejetno$ci, miedzy

jinnymi: precyzje, matg motoryke,
swrazliwosc, estetyke oraz wspiera

koncentracje.

. Malowanie i rysowanie wycisza i

elaksuje, a wykorzystanie

“przezroczystej tablicy w zajeciach
“grupowych jest sprawdzonym

sposobem na udang integracje dzieci.

Kalejdoskopem z pewnoscig
zainteresuje i zainspiruje sie kazde
dziecko. Eksperymenty optyczne to
dla dziecka bardzo dobry sposéb
poznawania siebie samego i dziatania
swojego mozgu i zmystow, a takze
poznania podstawowych praw optyki.
Zabawa z kalejdoskopem intryguije,
pozwala spojrze¢ na $wiat z
humorem, a takze zacheca dzieci do
dalszych eksploraciji otaczajacego
Swiata.

Korzystanie z zegara stonecznego w
parku do$wiadczen uczy dzieci
dostrzega¢ istniejace w Swiecie
zwigzki pomiedzy kierunkami
geograficznymi, stoncem i czasem.
Zabawa z zegarem to Swietny sposob
rozwijania umiejetnosci obserwacji i
analizy, a takze doskonata okazja na
oderwanie sie od przesyconej
elektronikg codziennosci.

Kolory wptywajg na nastr6j, emocje i
maja niebagatelny wptyw na rozwoj
psychiki dziecka, a wrazliwos¢ na
barwy nalezy do tej samej kategorii
percepcji sensorycznej, co wrazliwosé
na dzwiek. Nie bez przyczyny kolory
znajdujg zastosowanie nawet w
terapiach np. w popularnej dzis
koloroterapii. Panel sensoryczny
zacheca dziecko do obserwaciji,
stymuluje jego wzrok i percepcie,
uczy rozpoznawania kolorow i
ksztaltdw, a przy okazji zapewnia
dobrg zabawe.
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m Kota optyczne wykorzystujg kolory,
$wiatto i wzory do tworzenia obrazdw,
ktore moga by¢ zwodnicze lub mylace
fidla naszych mézgdw. Odbierane
dprzez oko informacje sg przetwarzane
przez mozg, tworzac wrazenie, ktore
w rzeczywistosci nie pasuje do
prawdziwego obrazu. Koto optyczne
to interesujacy sposob pokazania, jak
dziata percepcja kontra
rzeczywisto$¢. Zabawa z iluzjami to
dla dziecka réwniez dobry sposéb
poznawania siebie samego i dziatania
swojego mozgu i zmystow.

:Gra w gtuchy telefon doskonali
siumiejetnosci komunikacyjne, zbliza
Juczestnikow gry i w praktyczny
sposob pokazuje dzieciom, jak
zmienia sie informacja przetworzona
przez wiele 0sob. Gluchy telefon jest
réwniez doskonatg zabawq
integrujaca.

Bebny to idealne instrumenty do
rozpoczecia eksperymentowania z
muzyka. Pozwalajg w tworczy sposéb
spozytkowaé dziecieca energie, a tym
samym ¢éwiczy¢ koordynacje
ruchowa, skupienie i stuch. Zabawa
na muzycznych placach zabaw jest
Swietnym testem zdolnoSci
muzycznych, a takze inspiracjg do
dalszej nauki gry na instrumentach.
Gra na bebnach jest rowniez jednym
z najpopularniejszych rodzajow
muzykowania, ktdry skutecznie
stymuluje poczucie rytmu i tempa, a
tym samym daje mnostwo radosci.

20. | Kofo optyczne z +1
napedem

21. | Gluchy telefon +1

22. | Bebny +1

23. | Czyjato twarz +1

komunikacje migdzy
uczestnikami
eksperymentu.

Zabawa z lustrami to okazja do
wspdlnego eksperymentowania ze
zjawiskami optycznymi. W praktyczny
sposob pokazuje, w jaki sposob nasz
umyst i wzrok ulegajq iluzjom.
Zabawa w ,,Czyja to twarz” rozwija
umiejetno$¢ wspdtpracy

Na terenie ogrodu sensorycznego sugeruje sie zastosowanie nawierzchni trawiastej, jako naturalnego
podtoza.
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