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- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna
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folia PCV, wktadka kubetkowa, geowtdknina 0,01 cm

- styropian wodoodporny XPS 20,0 cm

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm
SC/2 COKOLY, ODKRYTE

- tynk cw na siatce

- trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna

folia PCV, wkiadka kubetkowa, geowtoknina 0,01 cm

- styropian wodoodporny XPS 20,0 cm

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5¢cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- hydroizol.powlokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5cm
SC/3a POMIESZCZENIA NADZIEMNE - elewacja kompozytowa

- panel kompozytowy

- pustka powietrzna 55¢cm

- folia wiatroszczelna

- wetna mineralna 20,0 cm

- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys
SC/3b POMIESZCZENIA NADZIEMNE - elewacja tynkowana

- tynk silikatowy na siatce 1,5¢cm

- wetna mineralna 20,0 cm

- Sciana murowana / zelbetowa wg.rys
SCl4a ATTYKA - elewacja kompozytowa

- panel kompozytowy

- pustka powietrzna ] 55¢cm

- folia wiatroszczelna

- wetna mineralna 20,0 cm

- §ciana murowana / zelbetowa wg.rys

- warstwa gruntujaca

- wetna mineralna 10,0 cm

- papa podktadowa termozgrzewalna wywijana na $cianie

- papanawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka,

- obrdbka blacharska
SC/4b ATTYKA - elewacja tynkowana
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- tynk na silikatowy na siatce 1,5¢cm
- wetna mineralna 20,0cm
- $ciana murowana / zelbetowa wg.rys
- warstwa gruntujaca

- wetna mineralna 10,0 cm

- papa podktadowa termozgrzewalna wywijana na $cianie
- papanawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka
- obrdbka blacharska

pom'i\leusr::z"enia pom'i‘leaszzvtv::enia Rodzaj posadzki Powierzchnia
C0.1 hol wejsciowy wykt.pvc 187,1
C0.2 kawiarnia gres 86,0
C0.3 toaleta damska gres 11,4
co.4 :?i:?etaosprawnych gres 56
C0.5 toaleta meska gres 14,1
C0.6 pom.gospodarcze gres 29
CO0.7 sala muzyki wykt.pvc 32,8
C0.8 sala konferencyjna wykfadzina dywan. 23,0
C0.9 korytarz gres 8,6
C0.10 biuro wyktadzina dywan. 9,4
C0.11 biuro wykfadzina dywan. 10,6
C0.12 schod.tech gres 12,0
C0.13 pom.gosp gres 4,6
C0.14 $mietnik gres 9,4
C0.15 kl.schodowa wykt.pvc 17,7
C0.16 pom. tech gres 14,5
C0.17 przedsionek gres 6,0
C0.18 przedsionek gres 11,6
C0.19 przedsionek gres 10,0
C0.20 garderoba gres 18,3
C0.21 garderoba gres 18,4
C0.22 kl.schodowa wykt.pvc 14,4
C0.23 korytarz wykt.pvc 52,6
C0.24 :Lan‘;"id"‘”ismwa " | wykkpve 233,0
C0.25 szatnia wykt.pvc 26,2
UWAGA:
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